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PHYSIKALISCHE BERICHTE 


Herausgegeben vom Verband Deutscher Physikalischer Gesellschaften e. V. 
unter der Redaktion von H. Ebert und M. Schén 


Band 36 Marz 1957 Heft 3 


I. Allgemeines 


2206 EE. J. Dijksterhuis. Die Mechanisierung des Weltbildes. Phys. Bl. 12, 4811} 5 
494, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Leiden, Utrecht.) Beggerow. 


2207 Ernst Kusst, am 16. Juni 1956. Z. Elektrochem. 60, Vorsatzblatt, 1956, 
Nr. 6. (Aug.) Schon. 


2208 W. Braunbeek. Ernst Back 75 Jahre. Phys. Bl. 12, 517—518, 1956, Nr. 11. 
(Nov.) (Tubingen.) 
2209 Hugo Neuert. Fritz Kirchner 60 Jahre. Phys. Bl. 12, 518—519, 1956, Nr. 11. 
(Nov.) (Hamburg.) 


2210 Ernst Briiche. Erinnerung an Karl Scheel. Zum 20.Todestag. Phys. Bl. 12, 
-5141—516, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Mosbach.) Beggerow. 


2211 W.E. S. Turner. History of the International Commission on Glass. Proc. 
Int. Comm. Glass 1, 5—9, 1954, Juni. 

2212 WH. Masukowitz. Die Elektrowarme-Tagung Essen/Langenberg am 26./27. 11. 
1953. Elektrowarme-Tech. 5, 1—7/34—39, 1954, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Frank- 
furt a/M.) 

2913 WP. Neidhardt. Bericht iiber Vortrdge auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik 
auf der 5. Jahrestagung der Elektrotechniker vom 13. bis 15. Mai 1954 in Weimar. 
Funk u. Ton 8, 433—440, 1954, Nr. 8. (Aug.) 


2914 EE. William. VDE-Tagung ,, Elektrotechnische Messung mechanischerGréfen’. 
Funk u. Ton 8, 441—442, 1954, Nr. 8. (Aug.) 
2215 Vortrage auf der NTG-Tagung. Funk u. Ton 8, 442—448, 1954, Nr. 8. (Aug.) 


2916 Gudmund Borelius and Erik Rudberg. Reports from the conference of the 


Swedish National Committee for Physics in 1953. Ark. Fys. 8, 4—-20, 1954, Nr. 1. 
H. Ebert. 


2917 Journées d'études sur le développement des applications des interférences. 
Réunion du mercredi 4 mai 1955. Rev. Opt. (théor. instrum.) 35, 35—43, 1956, 
Nr. 1. (Jan.) Béhme. 
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2218 Journées d'études sur le développement des applications des interférenees. 
Réunion du jeudi 5 mai 1955. Rev. Opt. (théor. instrum.) 35, 215—237, 1956, 
Nr. 4. (Apr.) Bohme. 


2219 Minutes of the 7th Annual Pittsburgh-Conference on Analytical Chemisiry 
and Applied Spectroscopy, Pennsylvania, 27. Febr. to 2. March, 1956. Spectrochim. 
Acta 8, 107—126, 1956, Nr. 2. (Juli.) Pruckner. 


2220 B. P. Dudding. International Commission meetings in Berne, Paris and — 
England. Proc. Int. Comm. Glass 1, 40—14, 1954, Juni. 


2221 The third International Congress on Glass. Proc. Int. Comm. Glass 1, 
45—21, 1954, Juni. : ‘ 


2292 The Convention on Digital-Computer Techniques. London, vom 9.—14. April 
1956. J. Instn. elect. Engrs (NS) 2, 487—489, 1956, Nr. 20. (Aug-) 


2923 Wladimir Devidé. Uber ein Modell der euklidischen Geometrie. Period. math.- 
phys. astr., Zagreb (jugosl.) (2) 8, 241—246, 1953, Nr. 4. (Orig. dtsch. m. kroat. 
Zig.) (Zagreb.) . +H. Ebert. 


2294 G. Herdan. Ein neuer statistischer Parameter. Z, angew. Math. Mech. 36, 
72, 1956, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Bristol.) Es gibt statistische Verteilungen, bei 
denen die iiblichen Kenngréfen (arithmetisches Mittel, Streuung, Variations- 
koeffizient) nicht konstant sind, wenn der Kollektivumfang verandert wird. 
In solchen Fallen aber gibt es Verteilungen (z. B. die Worthaufigkeit), bei denen 
die relative Schwankung des Mittelwertes konstant bleibt. H. Ebert. 


2225 PP. M. Mathews and S. K. Srinivasan. Ordinary linear differential equations 
involving random functions. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 43, 4—20, 1956, Nr. 1. 
(Jan.) (Madras, Univ., Dep. Phys.) 


2226 Alladi Ramakrishnan and P. M. Mathews. Stochastic processes associated 
with a symmetric oscillatory Poisson process. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 43, 
84—98, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Madras, Univ., Dep. Phys.) Weidemann. 


2227 WH. Piloty, R. Piloty, H. 0. Leilich und W. E. Proebster. Die programm- 
gesteuerte elektronische Rechenanlage M iinchen (PERM). I. u. II. Nachrichtentech. 
Z. 8, 603—609, 650—658, 1955, Nr. 11 u.12. (Nov. u. Dez.) (Miinchen, T. H., Inst. 
elektr. Nachr. tech. MeBtech.) Die zur Bearbeitung wissenschaftlicher Probleme 
fertiggestellte GroBrechenanlage wird beschrieben. Die Maschine arbeitet parallel 
und verwendet innen Binar-, auBen Dezimalzahlen bei einer Wortlange von 
50 Dualstellen. Der Magnettrommelspeicher faBt 8192 Worte, die Trommel von 
10 cm Durchmesser rotiert mit 15000 U/s und gestattet dadurch eine mittlere 
Zugriffszeit von 2 ms. Fiir die Addition werden 8 ys, fir die Multiplikation 
170—340 ps benotigt. Im Aufbau wurden in den Schaltkreisen Elektronenréhren 
bevorzugt: 2400 Réhren und 3000 Germaniumdioden zur Entkopplung. Die Ein- 
und Ausgabe erfolgt vorlaufig durch Fernschreiber, die Eingabe auch durch licht- 
elektrische Lochbandabtastung. Fir die Ausgabe ist Magnetband vorgesehen. 

V. Weidemann. 


2228 J. A. Tempel. The acoustic-delay-line electronic calculator. Proc. Instn. 
elect. Engrs (B) 103, 269—275, 1956, Suppl. Nr. 2. (Brit. Tabulating Mach. Co. 
Ltd.) Es wird eine elektronische Kleinrechenmaschine fiir die vier Grundrechen- 
arten beschrieben, die hauptsdchlich fir kaufmannische Zwecke (Rechnungen in 
der Sterling-Wahrung) entwickelt wurde. Die Maschine rechnet im Dezimal- 
system, wobei jede Ziffer durch vier Dualzahlen dargestellt wird. Die Informa- 
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_ tionen werden durch Lochkarten ein- und ausgegeben. Die Pulsfrequenz betragt 


100 kHz. Als Speicher wird ein auf einer Bakelitplatte nach Art einer Schiffsleine 
in Spiralform aufgewickelter Nickeldraht von 1 mm Durchmesser verwendet, an 
dessen Enden der Schallsender bzw. Empfanger liegen. Zur Vermeidung von 
Reflexionen werden die Enden durch PVC gedampft. Es sind zwei Arten von 
Speichern vorgesehen: einer fiir lange Verzégerungen (13,7 m Drahtlange, 
2,8 ms Verzégerungszeit) mit 20 ,,Worten zu 14 Stellen Speicherkapazitat und 
drei fiir kurze Verzégerungen (60 cm Drahtlange, 125 ms Verzdgerungszeit) mit 
einem ,,Wort‘’ Speicherkapazitat. Nach jedem Umlauf werden die Impulse 
_ regeneriert. Eine Versuchsausfiihrung der Maschine hat sich gut bewahrt. 


Kallenbach. 
2229 William T. Sackett jr. The analog computer in engineering. Battelle Tech. 
Rev. 3, 983—96, 1954, Nr. 9. (Sept.) H. Ebert. 


2230 D. A. Frank-Kamenetskii. Numerical values of the constant of the triplet 
beta-interaction. Soviet Phys. 2, 162—163, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. 
“aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 135—136, 1955, Juli.) Die Wechsel- 
wirkungskonstanten G sind mit den Universalzeiten A durch die Gleichung A = 
4,2-10-* G-? verkniipft. Bei Singulettwechselwirkung wird mit Hilfe des be- 
kannten ft-Wertes und Matrixelementes My aus dem Zerfall des O™ die Zeit 
Ay = ft Mg? zu 6550 + 150s bestimmt. Bei einer Triplettwechselwirkung sind 
die Matrixelemente M, (auBer beim freien Neutron) unbekannt. Jedoch liefert der 
Tritonzerfall eine obere Grenze fiir M,?. Daraus folgt fiir A, als obere Grenze 
3600 s, wahrend sich aus astrophysikalischen Daten, insbesondere aus dem 
Wasserstoff-Helium-Modell der Sonne, als untere Grenze der Wert 2060 s ergibt. 
Damit sind alle Theorien, nach denen das Verhaltnis R = G,?/Go? = Ao/A, gleich 
eins sein soll, widerlegt. Es ist 3,18 2 R = 1,82. In einer Tabelle sind die Grenzen 
angegeben, zwischen denen M,? bei einigen einfachen p-Ubergangen legen sollte. 


Reich. 
2931 Helmut Scheffers. Zur relativistischen Schrédinger-Gleichung. Phys. Bl. 12, 
495—499, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Berlin.) Beggerow. 


2232 Giuseppe Arcidiacono. Sul campo elettromagnetico generalizzato. R. C. 
Accad. Lincei (8) 18, 631—636, 1955, Nr. 6. (13. Juni.) 


2233 Quirino Majorana. Su di una nuova teoria della gravitazione. R. C. Accad. 
Lincei (8) 19, 95—101, 1955, Nr. 3/4. (Sept./Okt.) 


2234 Luigi Fantappié. Costruzione di un sistema fondamentale di operatori fisict 
differenziali, per ogni universo a gruppo base semplice. R. C. Accad. Lincei (8) 19, 
913—217, 1955, Nr. 5. (42. Nov.) 


2235 Luigi Fantappié. Deduzione autonoma dell’ equazione generalizzata di Schro- 
dinger, nella teoria di relativita finale. R. C. Accad. Lincei (8) 19, 367—373, 1955, 


Nr. 6. (10. Dez.) Weidemann. 


2236 Fritz Bopp. Das Korrespondenzprinzip bet korpuskular-statistischer Auj- 
fassung der Quantenmechanik. S. B. bayer. Akad. Wiss. 1955, S. 9—22. (Minchen.) 
In friheren Arbeiten war gezeigt worden, da8 die Quantenmechanik wie die 
klassische statistische Mechanik von punktformig gedachten Teilchen handelt, 
die sich gegenseitig beeinflussend im Raume bewegen, und daf sie deren Bewegung 
statistisch beschreibt. Hier werden nun weitere Verwandtschaften zwischen den 
beiden statistischen Mechaniken aufgezeigt. Vf. gelangt zu einer korrespondenz- 
madBigen Begriindung der korpskular-statistisch aufgefabten Quantenmechanik. 
Die Korrespondenz ist dort, wo sie besteht, eine so enge, da in beiden Mechaniken 


die namlichen Prinzipien gelten. Reich. 
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2237—2242 I. Allgemeines Bd. 36, 3 


2237) «Arthur E. Ruark. Quantum mechanics in real form. Bull. Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 85, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. Alabama.) Schén. 


2238 H.R. Coish. Infeld factorization and angular momentum. Canad. J. Phys- 
34, 343—349, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Winnipeg, Univ. Manitoba, Dep. Math. Phys.) 
Durch Zuriickfiihrung der Probleme: Symmetrischer Kreisel, magnetischer Pol 
des Elektrons, WEYLs Kugelfunktionen mit Spin, freies Teilchen auf einer Hyper- 
kugel — auf die Beziehungen des Drehimpulses wird die Vermutung von INFELD 
aufgedeckt, daB die Faktorisierungsmethode mehr als ein mathematischer Trick 
ist. Durch die Einfihrung der Operatoren L, +1 L, usw. gelingt es, aus den 


Drehimpulsen die Faktorisierungsoperatoren zu erhalten. Beim KEPLER-Problem 
erweist sich die Verbindung zwischen der INFELD-Faktorisierung und dem Dreh- 
impuls als einfaches Hilfsmittel bei der Transformation des Problems in den 
Impulsraum. Leisinger. 


2239 G. Kallén and W. Pauli. On the mathematical structure of T. D. Lee's model 
of a renormalizable field theory. K. danske vidensk. Selsk. 30, 1955, Nr. 7, 23 S. 
Es wird gezeigt, da der bewahrte mathematische Formalismus des feldtheore- 
tischen Modells, wie er kirzlich von LEE vorgeschlagen wurde (1954), eine 
unendliche Metrik benutzen mu, um die Norm des Zustandsvektors im HILBERT- 
schen Raum zu beschreiben. Das Auftreten der unendlichen Metrik ist eng mit 
einem neuen Zustand des V-Teilchens verknipft, das eine Energie unterhalb der 
Masse eines ,,normalen™ V-Teilchens hat. Ferner wird gezeigt, daB die S-Matrix 
fiir dieses Modell nicht unitar ist, und da die Wahrscheinlichkeit eines an- 
kommenden V-Teilchens im Normalzustand und fir ein Boson dafir, da ein 
Ubergang in einem fortgehenden V-Teilchen in den neuen Zustand und in ein 
anderes Boson stattfindet, negativ sein mu8, wenn die Summe aller Ubergangs- 
wahrscheinlichkeiten fir den erwahnten ankommenden Zustand zu eins hinzu- 
kommen soll. (Zfg.) H. Ebert. 


2240 ¥. Kortel. On some solutions of Giirsey’s conformal-invariant spinor wave 
equation. Nuovo Cim. (10) 4, 240—215, 1956, Nr. 2. (14. Aug.) (Istanbul, Univ., Inst. 
Theor. Phys.) Es werden einige klassische Lésungen von GUrRsEYs konform- 
invarianter Spinor-Wellengleichung angegeben. Thurn. 


2241 J. C. Polkinghorne. General dispersion relations. Nuovo Cim. (10) 4, 216 
bis 230, 1956, Nr. 2. (1. Aug.) (Pasadena, Calif. Inst. Technol.) Es wird ein Forma- 
lismus entwickelt, durch den man Dispersionsbeziehungen fiir alle Mesun-Nukleon- 
Streuprozesse erhalt, einschheBlich solechen, bei denen Mesonen gebildet oder 
vernichtet werden. Uber eine kinematische Beschreibung der Prozesse wird eine 
neue Amplitude definiert. Diese Amplitude hat zwei wichtige Eigenschaften. 
Erstens koinzidiert sie mit der FEyNMaNn-Amplitude fiir positive Energien der 
einfallenden und wegfliegenden Teilchen. Zweitens erfiillt sie gewisse Kausalitats- 
bedingungen. Diese ermdglichen es Dispersionsbeziehungen aufzufinden. Die 
Beziehungen dieser Ergebnisse zu einer neu zu formulierenden Quanten-Feld- 
Theorie werden diskutiert. Thurn. 


2242 Y. Takahashi. Theory of multiple boson production. Nuovo Cim. (10) 4, 
531—548, 1956, Nr. 3. (1. Sept.) (lowa City, lowa, USA, State Univ., Dep. Phys.) 
Es wird eine allgemeine Formel fir die multiple Boson-Erzeugung unter Ein- 
fuhrung statistischer Betrachtungen abgeleitet. Es wird weder ein Vergleich mit 
experimentellen Daten angestellt noch wird die Formel interpretiert. Die Dis- 
kussion beschrankt sich auf die Behandlung mehrerer bisher vorliegender Theorien 


von einem einheitlichen Gesichtspunkte aus. Insbesondere wird die statistische 


Theorie von FERMI behandelt. Thurn. 
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2243 Yasushi Takahashi. The relationship between the statistical and field theo- — 


retical treatments of multiple meson production. Canad. J. Phys. 34, 378—380, 
1956, Nr. 4. (Apr.) (lowa City, Univ. Iowa, Dep. Phys.) Unter Benutzung feld- 
theoretischer Methoden wird die differentielle Wahrscheinlichkeit fiir die Er- 
zeugung von n; Mesonen mit dem Impuls k, (j = 1---n) errechnet. Im Falle der 


Isotropie im Impuls und unter Beriicksichtigung der Erhaltungssatze ergibt sich | 


die FERMIsche Formel der Mesonenmultiplizitat. Leisinger. 


2244 HH. Miyazawa. Anomalous magnetic moment of the nucleon and the pion- 
nucleon scattering. Phys. Rev. (2) 101, 1564—1569, 1956, Nr. 5. (14. Marz.) (Prince- 
ton, N. J., Inst. adv. Study.) Das anomale magnetische Moment des Nukleons 
wird nach der Methode von CHEW und Low berechnet. Das statistische Modell, 
bei dem RiickstoB und Nukleonenpaarerzeugung unberiicksichtigt bleiben, wird 
benutzt. Die anomalen magnetischen Momente werden durch die renormalisierte 
Kopplungskonstante und die a-Meson-Nukleon-Streuquerschnitte ausgedriickt. 
Die Ergebnisse stimmen befriedigend mit dem magnetischen Moment aus dem 
- g-Mesonenstrom iberein. Der Beitrag vom Nukleonenstrom erweist sich jedoch 
als zu groB. Es wird geschlossen, daB die Spiegelbedingung von Sacus mit dem 
einfachen statistischen Modell nicht erfiillt werden kann. Thurn. 


2245 S. Z. Belen’kii and G. A. Milekhin. Multiple production of particles in the 


collisions of high energy nucleons with nuclei. Soviet Phys. 2, 14—22, 1956, Nr. 1.» 


(Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 20—32, 1955, Juli.) 
(Moscow State Univ., Acad. Sci., P. N. Lebedev Inst. Phys.) Es werden die 
ZusammenstéBe energiereicher Nukleonen mit Kernen im Rahmen einer statisti- 
schen Theorie der Vielfacherzeugung von Teilchen untersucht. Mit Hilfe der 
relativistischen Hydrodynamik wird die Entropie des Systems berechnet. Es wird 
die Abhangigkeit der Zahl der erzeugten Teilchen von der Energie des einfallenden 
Nukleons und dem Atomgewicht des Kerns gefunden. Reich. 


2246 WD. 1. Blokhintsev. On-the theory of nucleons. Soviet Phys. 2, 23—25, 1956, 
Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 33—36, 1995, 
Juli.) (Moscow State Univ.) Es wird die Hypothese untersucht, daf die Pion- 
Nukleon-Wechselwirkung indirekt, tibertragen durch ein Zwischenfeld, erfolgt. 
Die mit der unendlichen Selbstenergie der Teilchen verkniipften Fragen werden 
nicht gelést, sondern umgangen. Das fiihrt zur Darstellung des Nukleons als eines 
inneren Kerns, umgeben von einer 2-Mesonenwolke. Reich. 


2947 A.D. Galanin, B. L. Ioffe and I. Ia. Pomeranchuk. The asymptotic Green’s 
function of nucleon and meson in pseudoscalar theory with weak interaction. Soviet 
Phys, 2, 37—45, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 
29, 51—63, 1955, Juli.) (USSR, Acad. Sci.) Es wird das asymptotische Verhalten 
der GREENschen Funktion fir ein Nukleon und ein Meson im Rahmen der 
pseudoskalaren Theorie mit pseudoskalarer Kopplung fiir kleine Werte der 
Kopplungskonstanten untersucht. Die Renormalisierung von Masse und Ladung 
wird entsprechend einer friiher beschriebenen Methode vorgenommen und gezeigt, 
daB alle Unendlichkeiten des Problems beseitigt sind. Reich. 


2248 Joseph G. Barredo. Quanta as fusion of elementary particles. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 85, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Rocasolano Inst. a L C.) 
chon. 


2949 WV. B. Magalinskii and Ia. P. Terletskii. The statistics of charge-conserving 
systems and its application to the theory of multiple production. Soviet Phys. 2, 
143—147, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 
151—157, 1955, Aug.) (Moscow State Univ.) Die Quantenstatistik eines Systems 
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mit einer veranderlichen Anzahl nicht wechselwirkender Teilchen wird fiir den 
Fall einer Ansammlung entgegengesetzt geladener Teilchen, die dem Gesetz der 
Ladungserhaltung gehorchen, erweitert. Die Ergebnisse werden auf die Theorie 
der Vielfacherzeugung von Mesonen angewandt. Insbesondere wird die Energie- 
abhangigkeit des Verhaltnisses neutraler zu geladener Mesonen, die Erzeugung 
von Nukleon-Antinukleonpaaren und die Beziehung zwischen Ergiebigkeit und 
Primarenergie untersucht und mit experimentellen Daten verglichen. Reich. 


2250 Irving Zinnes. On the extended classical electron. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 
85, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. Oklahoma.) Schon. 


2251 M. F. Deigen und S. I. Pekar. Verallgemeinerung der Methode der effektiven 
Elektronenmasse im Fall sich iiberlappender Bander und wechselwirkender Leit- 
fahigkeitselektronen. Trud. Inst. Phys. (russ.) 1956, S. 108—115, Nr. 7. (Orig. 
russ.) Die Methode der effektiven Masse der Leitfahigkeitselektronen in Kristallen 
wird auf den Fall erweitert, daB sich die beiden untersten Leitfahigkeitsbander 
wesentlich iiberlappen und der Abstand des unteren Niveaus der Bander klein 
ist, ebenso auf den Fall einiger Elektronen in Wechselwirkung. Es wird gezeigt, 
welche Besonderheiten das Energiespektrum der Elektronen der lokalen Zentren 
bei iiberlappenden Bandern aufweist. (Ubersetzung d. Zfg.) 
H. Weidemann. 


2252 EE. G. Cullwiek. What is permeability? J. Instn elect. Engrs (NS) 2, 416 
bis 417, 1956, Nr. 19. (Juli.) (Univ. St. Andrews, Elect. Engng.) Vf. vertritt die 
Autfassung, daB die Permeabilitaét ~ eine dimensionslose Zahl ist und die Ein- 
fiihrung von py als Permealibitat des leerer Raumes der Entwicklung nicht 
gerecht wurde. Es wird vorgeschlagen, fiir #) ein anderes Symbol zu benutzen, 
diesem aber nicht die Bedeutung einer Permeabilitat zuzuordnen. 
i Ochsenfeld. 
2253 Laurence H. A. Carr. What is permeability? J. Inst elect. Engrs (NS) 2, 
457, 1956, Nr. 20. (Aug.) Kurze Erwiderung auf die vorst. ref. Ausfiihrungen. 
Ochsenfeld. 


2254 KR. O. Kapp. What is permeability ? J. Instn elect. Engrs (NS) 2, 514, 1956, 
Nr. 21. (Sept.) Erwiderung zu einer Veréffentlichung von E. G. CuLLWickx ( vor- 
vorst. Ref.). Vf. stellt die derzeit iibliche Nomenklatur und Vorschlage von 
CULLWICK in einer Tabelle einander gegeniiber und weist darauf hin, daB der 
Zusammenhang zwischen Permeabilitaét und Suszeptibilitat, den CULLWICK in der 
Form «= 1 + 4 aK geschrieben hat, in allgemeiner Formulierung wp = py + 4 wK 
Jautet. Weiter bemerkt Vf., daB bei den von CuLLWIcK diskutierten Anordnungen 
— Langskanal und Querschlitz in permeabler Materie, mit verschiedenen Medien 
erfiillte Ringspule — Verhaltnisse von Permeabilitaten bestimmt werden, woraus 
man nicht den Schluf ziehen kénne, da® die Permeabilitat selbst ein dimensions- 
loses Verhaltnis sei. SchlieBlich stellt Vf. den CuLLwickschen Ausdruck fiir das 
magnetische Potential (als Funktion der Raumladungsdichte) in Parallele zur 
molekularkinetischen Definition der Temperatur. Stille. 


2255 WH. Hirayama. Stability of resistors with time. II. Denkisik. iho, Bull. 
Elektrotech. Lab., Tokyo (jap.) 20, 67—73, 76, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Orig. jap. m. 
engl. Zusamenfg.) Vf. faBt einige Probleme der zeitlichen Konstanz von Normal- 
widerstanden zusammen und fiihrt die Ergebnisse internationaler Vergleiche der 
Widerstandseinheiten auf. Auf den augenblicklichen Stand der Wahrung der 
nationalen Widerstandseinheiten einiger Staatsinstitute wird naher eingegangen. 
Capptuller. 
256 Einar Andersen. Adjustment of observations by the method of least squares. 
2eod. Inst. Skr. (3) 22, 1955, S. 1—54. Es wird die Ausgleichstheorie mit Hilfe 
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von Matrizen ausgeweitet. In elf Kapiteln, darunter die Aufstellung des Problems, 
die Lésung der Normalgleichungen, Genauigkeitsberechnung, wird die Rech- 
nung durchgefihrt. H. Ebert. 


2257 H. Adam, W., Espe und E. Sehwarz-Bergkampf. Druckglaseinschmelzungen. 
Prinzip, Herstellung und technische Anwendungen. Glas-Hochvakuumtech. 1, 
123—134, 1952, Nr. 7. (Dez.) (London; Prag; Leoben.) Nach kurzer Erlauterung 
der theoretischen Grundlagen werden Dimensionierung, Herstellungstechnik, 
bisherige Anwendungen und weitere Entwicklungsméglichkeiten derartiger Ein- 
schmelzungen erértert. H. Ebert. 


2258 H. Adam. Stand und Zielrichtung der Vakuumtechnik in Grofbritannien. 
Glas-Hochvakuumtech. 2, 179—185/206—208/222—227/306—309, 1953/54, Nr. 9/ 
10/11/15 u. 16. (Apr./Juni/Aug./Febr.) (London.) Der Bericht umfaBt die Jahre 
1948—1952 und enthalt die beiden Abschnitte: I. Hochvakuumtagung in 
Pertshire (Schottland) am 12. u. 13. 10. 1948. II. Vakuumtagung des Instituts fiir 
Physik in Birmingham am 27. u. 28. 6. 1950 und Abendkurs im Northampton 
Polytechnikum, London, vom 26. 2. bis 27. 5.1952. H. Ebert. 


2259 H. G. Thom. Uber ein neues Vakuummeter nach MacLeod. Glas-Hoch- 
vakuumtech. 1, 159, 1952, Nr. 8. (Greifswald, Inst. Gasentladungsphys.) Zur 
Einstellung auf eine stets gleiche Héhe im Verbindungsrohr zum Rezipienten 
wird ein Uberlaufrohr empfohlen. Hibbert, 


2260 E. WeiBmann. Ein neues technisches Manometer fiir den Druckbereich von 
10-2 Torr bis kleiner als 10-* Torr. Glas-Hochvakuumtech. 1, 160, 1952, Nr. 8. 
(Mainz.) KNUDSEN-Prinzip. H. Ebert. 


2261 HH. Kiumb und H. Kollmannsperger. Untersuchungen am Reibungsmano- 
meter. Glas-Hochvakuumtech. 2, 211—213, 1953, Nr. 11. (Aug.) (Mainz, Univ., 
Phys. Inst.) Mit Reibungsvakuummetern geeigneter Bauart kénnen Drucke bis 
10-§ Torr und darunter gemessen werden, wenn das Molekulargewicht der unter- 
suchten Gasphase eindeutig bestimmt ist. H. Ebert. 


2262 WH. Klumb und E. Weissmann. Hin neues Manometer fiir den Druckbereich 
von 10-2 Torr bis 10-* Torr. Glas-Hochvakuumtech. 2, 266—269, 1953, Nr. 12/13. 
(Sept.) (Mainz, Univ., Phys. Inst.) Das MeBsystem besteht aus einem Zylinder, 
der mit schiefgestellten Langsschaufeln versehen ist und unter der Wirkung von 
Radiometerkraften ein Drehmoment erfahrt, das durch den Spiegel mit Hilfe 
eines Lichtzeigers meBbar gemacht wird. H. Ebert. 


2263 HH. Klumb und 0. Heilingbrunner. Uber die Verwendbarkeit des Resonanz- 
manometers zur Messung niedriger Gasdrucke. Glas-Hochvakuumtech. 2, 269 bis 
271, 1953, Nr. 12/13. (Sept.) (Mainz, Univ., Phys. Inst.) Ein Reibungsvakuum- 
meter, mit dem sich bei Kenntnis des Molekulargewichtes Drucke zwischen 10-1 
und 10-4 Torr unmittelbar ablesen lassen. H. Ebert. 


2264 G. Dobke und B. Schréder. Die Anwendung des Ionisationsmanometers fiir 
die Messung von periodischen Druckschwankungen und schnellen Druckdnderungen. 
Glas-Hochvakuumtech. 2, 285—-292, 1953, Nr. 14. (Dez.) (S. B.) (Berlin, AEG.) 
Durch Verwendung einer BRAUNschen Réhre als Anzeige-Instrument fiir das 
Ionisationsvakuummeter kénnen schnelle Druckaénderungen gemessen werden. 
H. Ebert. 
2265 0. Beer. Eine Bereicherweiterung des Penning-Manometers fiir Vorvakuum- 
drucke. Vakuum-Tech. 3, 15—16, 1954, Nr. 1. (Apr.) (Miinchen, Univ., II. Phys. 
Inst.) Die PENNING-Réhre wird mit Wechselspannung betrieben und die Gleich- 
siiviihonmiponente gemessen. H. Ebert. 
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2266 W. Seheibe. Uber die Grundlagen der Entgasung von Metallen in festem 
Zustand. Vakuum-Tech. 3, 67—71, 1954, Nr. 3/4. (Okt.) (Degussa.) Die an der 
Oberflache adsorbierten Gase sind bei héheren Temperaturen leicht zu beseitigen. 
Die im Metall gelésten Gase bendtigen dazu mehr Zeit. Am leichtesten dirfte 
Wasserstoff aus den Metallen zu entfernen sein. Schwieriger ist Stickstoff oder 
Sauerstoff aus einem festen Metall zu entfernen. Nitride, und vor allem Oxyde, 
sind oft sehr temperaturbestandig, so daf man zu deren Entfernung meist den 
Schmelzpunkt des Metalles tiberschreiten muB. Selbst dann geniigt oft die An- 
wendung des Vakuums allein nicht, um diese Gase zu entfernen, so da8 man 
zusitzlich noch z. B. Desoxydationsmittel anwenden mu. Andererseits gelingt 
es tiberraschenderweise immer wieder, oxydierte Eisenteile im Hochvakuum bei 
Temperaturen von nur 900°C blank zu glihen, ein Vorgang, der noch einer 
weiteren Klarung bedarf. (Zfg.) iH. Ebert. 


2267 0. Winkler. Der Entgasungsvorgang bei der Vakuumbehandlung von Metall- 
schmelzen. Vakuum-Tech. 3, 87—96, 1954, Nr. 5. (Nov.) Nach eimer kurzen 
Darstellung der Theorie des Entgasungsvorganges im schmelzfliissigen Zustand 
und bei den technisch wichtigen Metallen und Legierungen, die an einigen 
Beispielen erlautert wird, wird untersucht, durch welche MaBnahmen die Ge- 
schwindigkeit der Gleichgewichtseinstellung bei einer Reaktion im Gas-Metall- 
System beeinfluBt werden kann. Sodann wird eine Vakuumanlage beschrieben, 
die das Studium des Ablaufs eines Entgasungsvorganges erméglicht. (Zfg.) 
H. Ebert. 


2268 G. Reich. PumpstrafBen fiir kontinuierliche Hochvakuum-Verfahren. Vaku- 
um-Tech. 3, 147—152, 1955, Nr. 8. (Febr.) (Kéln.) Fir Produktion von Ver- 
brauchsgiitern, die tber Hochvakuum-Prozesse hergestellt werden, sind auto- 
matisch gesteuerte und kontrollierte Hochvakuum-Anlagen sowie flieSiband- 
ahnliche Arbeitsweisen, sogenannte PumpstraBen (In-line-systems) eingefiihrt 
worden. H. Ebert. 


2269 UL. Hiesinger. Einige neuzeitliche Gesichtspunkte in der Hochvakuumtechnik. 
Vakuum-Tech. 4, 73—78, 1955, Nr. 4/5. (Sept.) (Hanau, W. C. Heraeus GmbH.) 
Die 6 Abschnitte: Hochvakuumsysteme. Gasstréme. Vakuumtechnische Leit- 
werte. Sauggeschwindigkeiten von Pumpen. Stufenprinzip. Diffusionspumpen. 


H. Ebert. 


2270 =P. F. Varadi and L. G. Sebestyén. A simple, vacuum leak detector using a 
radio-frequency mass spectrometer. J. sci. Instrum. 33, 392—394, 1956, Nr. 10. 
(Okt.) (Budapest, Res. Inst. Telecom.) Eine Lecksuchréhre nach BENNET (1950; 
auBer Anode und Kathode fiinf Gitter) mit entsprechenden elektronischen Kreisen 
(Emissions-Stabilisator, Ionenstrommesser, Sender) gestattet im Druckbereich 
10-% bis 10-? Torr Lecke von 2,8-10-8 1- Torr/s (Wasserstoff) nachzuweisen. Die 
Anwendung kann auch als Ionisationsvakuummeter verwendet werden. 


H. Ebert. 


2271 N. Fusehillo and J. Gilvey. A simple demountable vacuum seal for electrical 
connexions. J. sci. Instrum. 33, 402, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Pennsylvania State 
Univ., Dep. Phys.) Der (oder mehrere) aus der Vakuumapparatur isoliert heraus- 
gefiihrte Draht wird durch einen mit Vakuumfett gefiillten Gummischlauch 
geleitet, welcher iiber das Ende der Vakuumleitung gezogen ist und an einer 
Stelle mittels einer Klemme zusammengedriickt wird. Ein Rotieren des Drahtes 
ist moglich. H. Ebert. 


2272 G. W. E. Robertson. A micromanometer designed for recording. J. sci. 
Instrum. 33, 402—404, 1956, Nr. 10. (Okt.) (London, Gas Council., Res. Stat.) 
Iie Glasschenkel eines U-Rohrmanometers mit durchsichtiger Flissigkeit gefiillt, 
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ie wirken als Zylinderlinse, werfen das Licht, mit dem aie. Schenkel beleuchtet 
_ werden, auf Photozellen, die in zwei Zweigen einer Briicke eingeschaltet sind. 


Druckbereich: 0 bis 1 sowie 0 bis 0,1 kp/m?. H. Ebert. | ig 

2273 Kazimierz Michalski. A quartz manometer for low pressure measurements. Be 
Uniwers. Wroclawski im. Boleslawa Bieruta (poln.) (B) 1956, S. 145—150, Nr.1. Oy 
(Orig. poln. m. engl. u. russ. Zfg.) Es ist ein Kombinationsvakuummeter BPS 


(schwingende Scheibe am Quarzfaden und Radiometerprinzip) in Analogie zum 
GarpDEschen Molvacumeter (1934) fiir einen Druckbereich bis 10-5 Torr beschrie- 
ben und erprobt worden. H. Ebert. 


2274 Peter Lott. Simplified method for McLeod gage design and calibration. 
Analyt. Chem. 28, 276—277, 1956, Nr. 2. (23. Jan.) (Storrs, Univ. Conn., Dep. 
Chem.) Es wird ein Nomogramm mitgeteilt, das die Drucke vor und nach der 
Kompression, Kapillardurchmesser und Gesamtvolumen zueinander in Beziehung 
bringt. H. Ebert. 


_ 2275 Theodore D. Perrine. Needle valve stopcock. Analyt. Chem. 28, 286—287, 
1956, Nr. 2. (23. Jan.) (Bethesda, Md., Nat. Inst. Health, Nat. Inst. Arthritis 
Metabolic Diseases.) Der Konus des Hahnes (als Material dafiir wird Teflon oder 
Monel-Metall, fiir die Muffe nur Monel-Metall empfohlen) ist massiv und enthalt 
den tiblichen Durchgang, der aber durch eine in Konuslangsachse nach bekannter 
Art angebrachte Nadel verschlieSbar ist. Der Kanal hat eine entsprechende Kerbe 
fiir den Sitz der Nadelspitze.  #H. Ebert. 


2276 J. Yarwood, iibersetzt und erweitert von H. Adam. Industrielle Anwen- 
dungen des Hochvakuums, insbesondere in der Réhrentechnik. Vakuum-Tech. 3. 
162—166, 1955, Nr. 8. (Febr.) H. Ebert. 


2277 +~=J. Gielessen. Elastisches Stabmanometer mit exzentrischer Bohrung fir 
Drucke bis 9500 kp/cm?. Z. angew, Phys. 8, 198—195, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Braun- 
schweig, Phys.-Techn. Bundesanst.) Hochdruckmanometer mit BOURDON-Federn 
aus Stahl sind schon gefertigt worden fir Drucke bis 10000 kp/cm?. Diese Gerate 
besitzen ziemlich groBe Unterschiede in den Anzeigen zwischen Aufwartsgang und 
Abwartsgang. Ein neues Stabmanometer mit exzentrischer Bohrung, das bei 
Innendruck eine Auslenkung des freien Federendes nach der starkeren Seite der 
Wand zeigt, ist nach den Angaben von WuEst fir hohe Drucke berechnet und 
aus Stahl D22S hergestellt worden. Erst bei Drucken von 10000 kp/cm? trat eine 
bleibende Verformung, die sich in der Anzeige des Nullpunktes bemerkbar machte, 
auf (Autofrettage). Das Manometer wurde bis 9500 kp/cm? mit einem Manganin- 
widerstandsmanometer verglichen. Die Hysterese war geringer als 0,1% des End- 
ausschlages. Die maximalen Abweichungen der Einzelmessung vom Mittelwert 
bei verschiedenen Drucken waren etwa 0,1% vom Endausschlag. Abweichungen 
von der Proportionalitat zwischen Druck und Federweg, die wohl im wesentlichen 
durch das verwendete Material bedingt sind, waren gering. Der MeBbereich des 
Stabmanometers geht auch ohne Autofrettage weit iiber den Bereich hinaus, der 
auf Grund der gréBten Beanspruchung berechnet wird. GieleBen, 


2278 J. Gielessen und K. Hild. Kolbenmanometer mit direkter Anzeige. Z. angew. 
Phys. 8, 450—452, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Braunschweig, Phys.-Techn. Bundesanst.) 
Die am Kolben eines Kolbenmanometers auftretenden Kraite wirken uber ein 
Hebelsystem auf eine anzeigende Waage mit Neigungsgewichtseinrichtung, so 
daB der Druck an einem Zifferblatt direkt abgelesen werden kann. Durch ein 
Schaltgewicht kann der Anzeigebereich verdoppelt werden. Die Kalibrierung des 
Gerates erfolgte mit einem Normalkolbenmanometer. Die Streuung der Anzeige- 
werte war kleiner als 0,01%, bezogen auf den Ausschlag bei groS8tem Druck 
(285 kp/cm?). Die durch die direkt anzeigende Waage bedingten Unterschiede in 


444 


~ 


2279—2284 I. Allgemeines ee Bd. 36. 3 


den Anzeigen zwischen Aufwartsgang und Abwartsgang waren ebenfalls kleiner 
als 0,01% des Skalenendwertes. Das Gerat wird fiir die Druckmessung an hydrau- 
lischen Belastungsmaschinen verwendet. Die bei Belastungsmaschinen in Ver- 
bindung mit Kolbenmanometern tiblicher Bauart auftretenden Fehler wie Uber- 
schreiten des Sollwertes der Kraft bei Drucksteigerung und Unterschreiten des 
einzustellenden Kraftwertes bei Drucknachla8 werden vermieden, da fiir die 
Anzeige des Druckes nur kleine Lagednderungen des rotierenden Kolbens (etwa 
0,7 mm fiir den gesamten Anzeigebereich) erforderlich sind. Neben kurzer 
Einstellzeit ist diese Eigenschaft des Gerates besonders fiir die Ermittelung der 
elastischen Hysterese eines KraftmeSgerates (Zugstab) von aaah or 
ieleBen. 


2279 W. Haussler. Rechentafel zur Temperaturkorrektur von Barometerablesungen. 
Technik, Berl. 9, 54—52, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Dresden.) Druckmessungen werden 
haufig mit Quecksilbersaulen ausgefiihrt. Die abgelesenen Werte sind beziiglich 
der Temperatur zu korrigieren. Diese Korrektionsformeln werden erneut ab- 
geleitet und eine Rechentafel (Fluchttafel mit logarithmischen Leitern) zur 
Temperaturkorrektur von Barometerablesungen abgebildet. Auf die Bertick- 
sichtigung der Abweichungen der am Beobachtungsort herrschenden Schwere 
vom Normwert wird nicht eingegangen. Giele8Sen. 


2280 Paul Hochhiusler. Tretbdampf- und Molekularluftpumpen. Elektrotech. Z. 
(B) 7, 417—423, 1955, Nr. 11. (21. Nov.) (Honnef a. Rh., Kondensatorenfabrik 
August Lepper.) Der Uberblick enthalt anschlieBend an kurz voraufgegangene 
Berichte die Abschnitte: Allgemeines, Unterschied zwischen Dampfstrahl- und 
Diffusionspumpe sowie Beschreibung dieser Pumpen, ferner Molekular-Luft- 
pumpen, Aufrechterhaltung und Verbesserung des Hochvakuums abgeschlossener 
GefaBe, Clean-up-Effekt, lonenpumpen, Saugleistungsmessung. H. Ebert. 


2281 H. G. Noller. Ol-Diffusions- und Treibdampfpumpen fiir moderne Vakuum- 
verfahren. Glas-Hochvakuumtech. 1, 113—118, 1952, Nr. 6. (Okt.) (Kéln,- 
E. Leybold’s Nachf.) Es werden die besonderen Forderungen aufgestellt, die im 
Hinblick auf die Ariwendungsgebiete an Pumpen gestellt werden. Die dabei 
gewonnenen Gesichtspunkte sind beim Bau neuer Diffusionspumpen verwirklicht 
worden. H. Ebert. 


2282 RK. Jaeckel, H. G. Noéller und H. Kutseher. Die physikalischen Vorgdnge in 
Diffusions- und Dampfstrahlpumpen. Vakuum-Tech. 3, 1—15, 1954, Nr. 1. (Apr.) 
(Bonn; KéIn; Bonn.) Beide genannten Pumpenarten sind Grenzfalle desselben 
Pumpentyps; die ersterwahnte ist der Grenzfall fiir niedrige, die andere fiir héhere 
Drucke. Eine Ubergangsform sind die ,, Booster‘. Die unterschiedlichen Vorgange 
fir beide Pumpenarten im Mischraum und in der Staudiise sind Gegenstand des 
1. Teils der Arbeit (Modellvorstellung, Feststellung des Verlaufs der Dampf- 
stromungen). Im 2. Teil werden experimentell die Beziehungen zwischen den 
.,charakteristischen Daten’ (Sauggeschwindigkeit, Endvakuum, Vorvakuum- 
fahigkeit) und ,,technischen GréBen der Pumpen‘ untersucht. H. Ebert. 


2283 K.-G. Giinther. Ein einfaches Saugleistungsmefgerat fiir Vakuumpumpen. 
Vakuum-Tech. 4, 49—50, 1955, Nr. 3. (Aug.) (Nurnberg, Siemens-Schuckertwke. 
AG., Lab. LS.) Prinzip der Druckdifferenzmessung langs einer Drosselstelle. 

H. Ebert. 


2284 E. Wiedemann. Eine neue Ulirazentrifuge und neue Laboratoriumszentri- 
jugen. Chem.-Ing.-Tech. 28, 263—269, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Basel, Sandoz AG.) 
Es wird eine Ultrazentrifuge mit elektrischem Direktantrieb, die unter der Typen- 
bezeichnung Ultragyro hergestellt wird, beschrieben. Die optische Ausriistung 


gestattet erstmalig auch die interferometrische Messung von Sedimentations- 
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vorgangen. Fiir analytische Untersuchungen kénnen Drehzahlen von 68 000/min 
entsprechend 300000 g, fiir praparative Versuche Drehzahlen von 50.000/min 
entsprechend 175 000 g erreicht werden, Die Drehzahl soll auf 1:50000, die Rotor- 
temperatur auf + 0,2°C konstant zu halten sein. AuSer der Ultrazentrifuge 
werden noch hochtourige Laboratoriumszentrifugen mit Drehzahlen von 18000 
bis 20000/min entsprechend 32000—40 000 g beschrieben. Wiegel. 


2285 J. Carlebach. An apparatus for testing switching performance of thermostats. 
J. sci. Instrum. 30, 26, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Stand. Inst. Israel.) Beschreibung eines 
Apparates zur Uberpriifung der Stabilitat von Thermostaten-Schaltungen. Zur 
Abkirzung der Priifzeit kann eine Zahl von 250 Schaltungen pro Stunde und 
mehr ohne Verwendung einer Warmequelle von hoher Temperatur erreicht 
werden. Vieth. 


2286 RK. W. Christy. Temperature controller for an electric furnace. J. sci. Instrum. 
33, 365, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Hannover, New Kamps., USA, Dartmouth 
Col:) Ein Proportional-Temperaturregler fiir die automatische Regulierung 
- elektrischer Widerstandséfen nach EUBANK (Ber. 31, 173, 1952) wird so weiter- 
entwickelt, daB er erlaubt, einen Ofen schnell! auf verschiedene Temperaturen zu 
bringen. Es wird ein Platin-Widerstandsthermometer (Platindraht von 15 FuB 
Lange und 0,005 Zoll Durchmesser, Widerstand bei Zimmertemperatur 40 Ohm) 
verwendet, das einen Arm einer WHEATSTONEschen Briicke bildet. Der Ofen- 
heizstrom wird von der im Ungleichgewicht entstehenden Briickenspannung (iiber 
Verstarker, Thyratron, Drosselspule) gesteuert. Der Schaltplan wird mit genauer 
Bezeichnung aller verwendeten Bauteile angegeben. Mit normaler Netzspannung 
jieB sich eine Temperaturkonstanz des Ofens von + 0,2°C iiber einige Stunden 
und von + 0,5°C iiber einige Tage erreichen. Vieth. 


2287 P. J. A. MeKeown. A high-temperature micro-ihermostat for X-ray studies 
on single crystals of appreciable vapour pressure. J. sci. Instrum. 33, 386—388, 1956, 
Nr. 10. (Okt.) (London, Imp. Coll., Dep. Chem. Engng.) Ein kleiner Ofen fiir 
Temperaturen bis 1230°C fur roéntgenographische Untersuchungen wird in vielen 
interessanten Einzelheiten beschrieben. In diesem Ofen wurde die lineare Aus- 


dehnung von Aluminium zu L/L) = 1 + 6,07,-10-®- T + 1,86-10-°- T? bis 1230 °C 


bestimmt. GieleBen. 
2288 EE. Meyer. Testverfahren zur Identifikation von Heizleiter-Matervalien. Elek- 
trowarme-Tech. 5, 92—97, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Géttingen.) H. Ebert. 


2289 XK. Pieh. Kiihlanlagen fiir Laboratorien. Linde Ber. 4, 16—18, 1956, Nr. 1. 
(Apr.) Nach Aufzadhlung der physikalischen Probleme, die Messungen bei Tempe- 
raturen unterhalb 0°C notwendig machen, werden die im Laboratorium tblichen 
Verfahren der Kalteiibertragung und Kaltespeicherung zusammengestellt. Die 
vom Vf. behandelten Anlagen arbeiten mit Kompressionskaltemaschinen, deren 
wesentlichen Teil der Verdampfer darstellt. Wahrend die direkte Warmeiber- 
tragung nach Ansicht des Vf. im Labor oft nicht zweckmabig ist, wird eine 
indirekte Kiihlung meist zur Lésung des Problems beitragen kénnen, zumal die 
Kihlung mehrstufig indirekt vorgenommen werden kann. Die Anwendungs- 
méglichkeit von Sole- bzw. Luftkreislaufen ist kurz erértert. Iu vielen Fallen wird 
die Kaltespeicherung wesentlich wirtschaftlicher, besonders dann, wenn keine 
Dauerkiihlung erforderlich ist. Die drei Methoden der Kaltespeicherung (Eis- 
bildung, Unterkithlung von Sole, Gefrieren von eutektischer Sole) sind im 
einzelnen besprochen. AbschlieBend beschreibt Vf. zwei Anlagen, die sich durch 
prazise Temperaturregelung auszeichnen (+ 0,1°C). Beim einen Gerat wird die 
Soletemperatur so eingestellt, daf sie auf jeden Fall unter der V ersuchstemperatur 
liegt und erst im ExperimentiergefaB durch elektrische Heizung der \ ersuchs- 
temperatur angenahert wird. Fiir die Feinregelung sorgt dann die tiber ein Faden- 
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Kontakt-Thermometer zugeschaltete Feinheizung. Das zweite Gerat regelt — 
zunachst die Soletemperatur mit Hilfe eines normalen Thermostaten in einem 
Bereich von + 1°C. Durch den Versuchsraum wird aber jeweils nur die Menge an 
Sole gepumpt, die zur Feineinstellung der dortigen Temperatur notwendig ist. 
Die erforderliche Solepumpe wird auch hier mit einem Faden-Kontakt-Thermo- 
meter ein- und ausgeschaltet. Ruhl. 


2290 WR. F. Broom and A. C. Rose-Innes. Simple equipment for a small low tempe- — 
rature laboratory. J. sci. Instrum. 38, 420—424, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Baldock. 
Herts., Serv. Electron. Res. Lab.) Fir Laboratorien, die selbst kein fliissiges 
Helium erzeugen kénnen, wird eine Einrichtung fiir Messungen im Temperatur- 
bereich von 1,3 bis 33° K mit Hilfe von kauflichem fliissigem Helium beschrieben. 
Das TransportgefaB faBt 16 | fliissiges Helium und wird auBen mit fliissigem 
Sauerstoff gekihlt (Verdampfung von 200 cm! fliissigem He in 24 h). Die MeB- 
einrichtung wird mit max. 11 fliissigem He gefiillt und ebenfalls mit flissigem 0, 
gekiihlt. Sie ist so eingerichtet, daB verdampfendes oder abgepumptes He 
gesammelt, komprimiert und wieder an das Laboratorium, das verfliissigt, zuriick- 
gegeben werden kann. Die Vorkiihlung des MeBkryostaten erfolgt durch flissigen 
O, iiber einen evakuierbaren Vakuummantel. Temperaturen zwischen 4,2 und 
33°K werden in bekannter Weise durch Desorption gasférmigen Heliums von 
Aktivkohle konstant gehalten. Die benétigten Hilfsmittel und -gerate werden kurz 
beschrieben. Uberschlagliche Angabe der Gesamtkosten (ca. £ 750). WVieth. 


2291 K. Steiner. Elektrische Abschirmung von Laboratoriumsrdumen. Amtsbl. 
Phys.-Tech. Bundesanst. 1956, S. 135—136, Nr. 2. (30. Juni.) In verschiedenen 
Laboratoriumsraumen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt war die Ab- 
schirmung der Raume gegen duBere elektrische Stérfelder erforderlich. Da durch 
das Auskleiden der Wande mit Kupferblech erhebliche Kosten entstanden waren, 
wurde versucht, die leitende Schicht durch Aufspritzen von Kupfer herzustellen. 
Hierbei zeigte sich, daB es auf diese Weise moglich ist, gut haftende und zusammen- 
hangende Schichten aufzutragen, die als Abschirmung voll ausreichen. Dabei hat 
sich Zementputz als bestgeeignete Unterlage erwiesen, wahrend sich z. B. auf 
Gipsplatten aufgespritztes Kupfer leicht abziehen laBt. Auch auf Hartfaserplatten 
wurden gute Ergebnisse erhalten. Die Kosten fiir das Aufspritzen von Kupfer 
lagen wesentlich niedriger als die Kosten, die durch das Auskleiden mit Kupfer- 
blech entstanden waren. H.-J. Schrader. 


2292 H. T. Grendon and J. L. Lovell. The design and performance of a simplified 
die for the preparation of potassium bromide windows. Spectrochim. Acta 8, 119, 
1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (University Park, Pa., State Univ., Coll. Min. Ind.) 

», ; ’ Pruckner. 

2293 W. O. Phillips. Evaporator feeder. Analyt. Chem. 28, 280—281, 1956, Nr. 2. 
(23. Jan.) (Portsmouth, Ohio, Goodyear Atomic Corp.) Der allseits verschlieBbare 
lrichter hat zwei AbfluBkapillaren, die eine an seinem unteren spitzen Ende (dort 
sitat ein Hahn), die andere (2) an seinem oberen weiten Ende (dort sitzt ein 
VerschluBpflock). Kapillare (2) wird so gefiihrt, daB sich ihr offenes Ende kurz 
oberhalb des Endes der anderen befindet. Ist zuviel Fliissigkeit in ein Ver- 
dampfungsgefaB ausgelaufen, verschlieBt sie das etwas hoher gelegene Ende der 
Kapillare (2), das erst wieder frei wird, wenn hinreichend Flissigkeit verdampft 


Ast. H. Ebert. 


2294 Ray Wendland. Universal reactor-crystallizer-dryer for unitized handling of 
several operations. Analyt. Chem. 28, 282—283, 1956, Nr. 2. (23. Jan.) (Fargo, 
N. D., North Dakota State Coll.) Es wird ein Gerat beschrieben, mit dem die drei 
(Lésen und Kristallisieren, Filtern und Waschen, Beseitigen der letzen Spuren 
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des Lésungsmittels und Trocknen) bei einer Reinigung durch Kristallisation 
erforderlichen Manipulationen ohne-Wechsel nacheinander durchgefiihrt werden 
k6énnen. ; H. Ebert. 


2295 Ralph G. Nester. Spinning band still for vacuum operation. Analyt. Chem. 
28, 278—279, 1956, Nr. 2. (23. Jan.) (Wilmington, Del., E. I. du Pont de Nemours 
& Co.) Ein vereinfachtes und doch gleich wirksames Gerat nach MURRAY (1952) 
u. a. H. Ebert. 


2296 Roger A. Pickering. Adaptation of existing potassium bromide disk press for 
microdisk pressing in vacuo. Analyt. Chem. 28, 280, 1956, Nr. 2. (23. Jan.) 
(Chicago, Argonne Cancer Res. Hosp., Spectroscopy Lab.) Durch Anbringen von 


Dichtungen mit Einbau entsprechender Einzelteile 1a8t sich die viel in Gebrauch 


befindliche Presse (s. ANDERSEN 1953) als Vakuumpresse verwenden. 

H. Ebert. 
2297 Cyrus Feldman and Janus Y. Ellenburg. The chemical separation of rare 
earths from thorium prior to spectrographic analysis. Spectrochim. Acta 8, 111, 1956, 
Nr. 2. (S. B.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Beschreibung einer chemischen 
Methode zur Abtrennung der Seltenen Erden vom Thorium vor ihrer spektro- 
chemischen Bestimmung, mittels Cellulose, an der die Seltenen Erden aus athe- 
rischer Lésung adsorbiert werden. Pruckner. 


2298 W. Stanley Clabaugh, John W. Donovan and Raleigh Gilehrist. Preparation 
of nickel chloride of high purity. J. Res. nat. Bur. Stand. 52, 73-—74, 1954, Nr. 2. 
(Febr.) (Washington.) 


2299 Arthur Simon und Martin Marehand. Untersuchungen zur Aufklérung des 
Problems der trockenen Gasreinigung. I. Lux-(Lauta-)Masse als aktiver Skelett- 
kontakt. Wiss. Z. d. T. H. Dresden 3, 329—336, 1953/54, Nr. 3. 


2300 A. K. Solomon and David C. Caton. Modified flame photometer for micro- 
determination of sodium and potassium. Analyt. Chem. 27, 1849—1850, 1955, 
Nr. 11. (4. Nov.) (Boston, Mass., Harvard Med. School, Biophys. Lab.) 

H. Ebert. 
2301 H. Sechmellenmeier. Quarzfdden fiir physikalische und technische Zwecke. 
Exp. Techn. Phys. 3, 172—178, 1955, Nr. 4. (Potsdam, Padag. Hochsch., Inst. 
Experimentalphys.) Es ist in vereinfachter Form, brauchbar auch fiir Quarzgut 
als Ausgangsmaterial, das Verfahren von EBERHARD, KERN und KiLuMB (1951) 
angewendet worden. Die Fadendicke lag bei 10 um, die Zerreibfestigkeit schwankte 
infolge Fehlerstellen an der Oberflache (Kerbwirkung) sehr. Uber die technische 
Brauchbarkeit dieser Faden soll spater berichtet werden. H. Ebert. 


2302 C. Cuthbert and D. A. Pieken. Timing the operation of control systems asso- 
ciated with rotating equipment. Proc. Instn elect. Engrs (A) 103, 112—120, 1956, 
Nr. 8. (Apr.) (Leyland and Birmingham Rubber Co., Ltd.; Min. Lab. Nat. Serv., 
Factory Dep.) H.-J. Schrader. 


2303 Verne C. Kennedy. Measurement and control by electronic weighing. Instru- 
ments 28, 272—276, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Streeter-Amet Comp.) Mintrop. 


Uf. Mechanik 


2304 Victor Valeovici. Sur les principes de Hamilton et de la moindre action. R. C. 
Accad. Lincei (8) 19, 444-448, 1955, Nr. 6. (10. Dez.) Aus der Betrachtung einer 
Abhandlung von E. Srorcui tiber die Frage, ob das HamiLtonsche Prinzip und 
das Prinzip der kleinsten Wirkung auch bei nicht synchron verlaufenden ungleich- 
férmigen Bewegungen giiltig bleiben, wird Vf. auf eine Integralformel gefuhrt, die 
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er das ,,umfassende allgemeine Prinzip der Dynamik“ (principe général intégral 
de la dynamique) nennt. Diese Formel enthalt auBer dem Hamittonschen 
Prinzip und dem Prinzip der kleinsten Wirkung nach der Meinung des Vf. noch 
eine unabsehbare Zahl anderver, neuer Prinzipe, von denen er einige bea eS 
" . Hess. 

2305 M. Nier. Méglichkeiten der elektrischen Messung mechanischer Gréfen. I. Ali- 
gemeine Bedingungen, Schleifkontakt-, lichtelektrische und induktive Mefverfahren. 
Feingerate Technik 4, 73—78, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Dresden.) 


M. Nier. Dasselbe. II. Dehnmefstreifen und piezoelektrische Geber. Ebenda 
S. 1144117, Nr. 3. (Marz.) (Dresden.) Der Aufsatz behandelt besonders im 
Hinblick auf Aufgaben des Betriebes die elektrische Messung mechanischer 
GréBen: potentiometrisch, lichtelektrisch, induktiv, piezoelektrisch und als 
Widerstandsmessung (DehnungsmeBstreifen). Einige grundsatzliche Betrach- 
tungen werden vorausgeschickt. Mintrop. 


2306 J.M. Tanner and R. H. Whitehouse. A caliper for measuring photographs, 
X-rays and drawings. Nature, Lond. 176, 1180, 1955, Nr. 4494. (17. Dez.) (London, 
St. Thomas’s Hosp., Sherrington School Physiol.) Eine abgewandelte Schiebe- 
lehre, bei der das Ma8B mit Nadelspitzen abgenommen wird. Der Schieber rastet 
jeweils bei vollen Zentimetern ein. Der ,,feste‘‘ Schenkel kann mit Hilfe einer 
Schraube iiber einen Bereich von 10 mm feinverstellt werden. Die Werte werden 
an einer MeBuhr auf 0,1 mm genau abgelesen. Klett. 


2307 Hermann Clasen. Dichtewaage. I. Konstruktion und Anwendungsméglich- 
keiten. Chem.-Ing.-Tech. 28, 45—48, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Frankfurt/Main, Metall- 
gesellschaft AG.) Die Konstruktion der beschriebenen einfachen Waage aus Glas 
beruht im Prinzip darauf, daB die Masse eines bestimmten Volumens der zu 
messenden Substanz mit der Masse desselben Volumens einer Substanz bekannter 
Dichte verglichen wird. Der MaB8raum wird dadurch unabhangig vom Fill- 
volumen, daf ein abgewinkeltes Rohr verwendet und auf diese Weise der 
Fliissigkeitsmeniskus in die Drehachse gelegt wird. Ein veranderlicher Meniskus- 
stand ist dann ohne Einflu8 auf das Drehmoment der Waage. Die Dichten von 
Flissigkeiten konnen bei Raumtemperatur schnell auf etwa + 10-8 gem-® genau 
ermittelt werden. Auch die Dichten fester Stoffe und die Dichten koexistierender 
flissiger und dampfférmiger Phasen lassen sich mit dem Gerat bestimmen. Das 
Verfahren ist durch geringen Substanzbedarf (einige cm) und groBen Temperatur- 
und Dichtebereich gekennzeichnet. Schoeneck. 


2308 David L. Camin and Frederick D. Rossini. Physical properties of 14 Ameri- 
can Petroleum Institute Research hydrocarbons. Cyto C,s. J. phys. Chem. 59, 
1173—1179, 1955, Nr. 11. (17. Nov.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., 
Petrol. Res. Lab.) Gemessen wurden Dichten bei 20, 25 und 30°C (Waage von 
ForzIANI, MarR und RossInt, 1945), Brechungsindices bei sieben Wellenlangen 
und den gleichen Temperaturen, (dargestellt durch CaucHy-HARTMANN sche 
Gleichungen), Siedepunkte, Dampfdrucke im Bereich von 40 bis 790 Torr 
(ANTOINE-Gleichung). H. Ebert. 


2309 A.1. Kemppinen and N. A. Gokeen. Density of dibutyl phthalate. J. phys. 
Chem. 60, 126—127, 1956, Nr. 1. (20. Jan.) (Houghton, Mich. Coll. Mining and 
Technol., Dep. Metall. Engng.) Dibutylphthalat, auch n-Butylphthalat oder 
Dibuty] 1,2-Benzoldicarboxylat genannt, mit einem Dampfdruck von 3-10->Torr 
bei Raumtemperatur — daher geeignet fiir Diffusionsluftpumpen — und einem 
Siedepunkt von 34°C hat zwischen 2,4 und 64,7°C eine Dichte von 1,0619— 


0,000801 t. Dem entspricht ein kubischer Warmeausdehnungskoeffizient von 
7,96.-10-* je °C; H. Ebert. 
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_ 2310 H. Herrmann. Die Priifung von Glas-Metall-Verbindungen im volarisierien 


Licht, Glas-Hochvakuumtech. 2, 189—200, 1953, Nr. 10. (Juni.) (Hanau, Vacuym- 


_ schmelze AG.) Es werden einige Grundlagen erértert, die fiir die optischePrifung 


des Spannungszustandes im Glas niitzlich sind. H. Ebert. 


2311 D. Gratfi. Uber den Reziprozitétssatz in der Dynamik der elastischen Kérper. 


- Ingen.-Arch. 22, 45—46, 1954, Nr. 1. (Bologna, Univ., Ist. Mat.) H. Ebert. 


2312 (C. E. Weir and J. D. Hoffman. Compressibilities of long-chain normal hydro- 
carbons. J. Res. nat. Bur. Stand. 55, 307—310, 1955, Nr. 6. (Dez.) Piezometrisch 


wurden die Kompressibilitaten von kristallisiertem Normal-C,,H3., -CegH5o, - 


~CogH 54, -CagH;, und -C,,H,3 bei 21°C zwischen 1000 und 10000 atm gemessen. 
Wegen der geringen zur Verfiigung stehenden Stoffmenge sind die Werte nicht so 
genau, da8 sich eine Abhangigkeit von der Kettenlange hatte feststellen lassen. 
Man fand —AV/V, = 0,1717 lg (2500 +p) — 0,6272, oder — dV/(Vy-dp) = 
A = 0,1717/2,303 (2500 +p). Extrapoliert auf 1 at ergibt x = 29,8-10-® atm-!, 
H. Ebert. 


2313 W.L. Roever and T. F. Vining. Propagation of an impulse along a fluid- 


solid interface. Part I. Experimental. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 98, 1956, Nr. 2. 
(24. Febr.) (Shell Devel. Co.) 


2314 E. Striek. Propagation of an impulse along a fluid-solid interface. Part IT. 
Theoretical. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 98, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Shell 
Devel. Co.) Sché6n. 


2315 MWideji Suzuki, Susumu Ikeda and Sakae Takeuehi. Deformation of thin 


copper crystals. J. phys. Soc. Japan 11, 382—393, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Sendai, 


' Tohoku Univ., Res. Inst. Iron, Steel other Met.) Der Verlauf der Zugspannung- 


Abgleitungskurve an einkristallinen Kupfer-Stabchen (99,98% Cu) wird in Ab- 
hangigkeit von der Kristallorientierung und des Stabchenradius (1 bis 0,06 mm) 
untersucht. Hierbei wird festgestellt, daB die Kurve im wesentlichen durch zwei 
Geraden angenahert werden kann, welche die Gebiete des leichten und schweren 
Gleitens charakterisieren. Mit Hilfe der diese Geraden charakterisierenden GroBen 
wird die Verfestigung in Abhangigkeit von Stabchenradius und Orientierung 
betrachtet und mit den theoretischen Uberlegungen verglichen. German. 


2316 A. 3. Kennedy. Creep and recovery in metals. Brit. J. appl. Phys. 4, 225 bis 
233, 1953, Nr. 8. (Aug.) (London, Roy. Inst., Davy Faraday Res. Lab.) Die Arbeit 
gibt einen Uberblick iber den Stand der Forschung der Kriecherscheinungen 
und der Erholung von Metallen. Besonders untersucht werden Kriecherscheinun- 
gen, bei denen Perioden der Erholung mit verringerten Werkstoffanstrengungen 
einhergehen. Von praktischer Bedeutung ist dies fiir Werkstoffe, die mechanisch 
und thermisch hoch beansprucht sind, wie z. B. Bauteile von Strahltriebwerken. 
Héchsten Beanspruchungen im Betrieb folgen Perioden der Erholung, wenn die 
Gasturbine stillsteht. Mintrop. 


2317 S. Peter und W. Sliwka. Ein Absolut-Viscosimeter des Couette-Typs von 
hoher MeBgenauigkeit. Chem.-Ing.-Tech. 28, 49—53, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Hannover, 
T. H., Inst. phys. Chem.) Bei dem Viskosimeter rotiert der 4uBere Zylinder, die 
Torsion des inneren wird gemessen, beide Zylinder tauchen in einen weiteren 
Zylinder ein. Auf die Prazision der Zylinderflachen und ihren zentrischen Lauf 
wird bei der Herstellung des Gerates sehr sorgfaltig geachtet. Die Antriebs- 
geschwindigkeit kann im Verhaltnis 1 zu 64 geandert werden, das Torsions- 
moment der Aufhangung la8t sich durch eine Zusatzbelastung erweitern. Eine 
Absolutbestimmung der Viskositat von Wasser bei 20° ergab den Wert der 
Kapillarmessungen mit einer Unsicherheit von +1%. Fir die Messung thixo- 
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troper Substanzen wird der Boden des Aufnahmegefafes der Probe so weit mit 
Quecksilber gefillt, daB die unteren Enden der MeSzylinder darin eintauchen. 
Die thixotrope Fliissigkeit wird nur in den Spalt zwischen den Zylindern gebracht, 
der iibrige Teil des AufnahmegefaBes wird mit einer Newronschen Flissigkeit 
gefiillt. Es wird als Beispiel eine Messung mit einem Bentonit gebracht, hierzu 
wird ein MeBsystem aus Glas benutzt. W. Weber. 


2318 M.L. Miller and M. Doran. Concentrated salt solutions. II. Viscosity and 
density of sodium thiocyanate, sodium perchlorate and sodium todide. J. phys. Chem. 
60, 186—189, 1956, Nr. 2. (18. Febr.) (Stamford, Conn., Amer. Cyanamid Co., 
Stamford Labs.) Die Viskositat und Dichte waBriger Lésungen von Natrium- 
thiocyanat, Natriumperchlorat und Natriumjodid wurde bei 0°, 30° und 50°C 
gemessen. Die Viskositatsmessungen, die mit OSTwALD und CANNON-FENSKE- 
Viskosimetern ausgefiihrt wurden, reichen bis zu Konzentrationen oberhalb der 
Sattigung (maximal 10 n). Die Kurven der relativen Viskositat »/m) bei ver- 
schiedenen Temperaturen schneiden sich bei einer Normalitat von 5 bis 6, im 
ersten Konzentrationsbereich wird bei 50°C das gréBte Viskositatsverhaltnis 
gefunden. Mit der EyrinGschen Theorie werden die freien Energien und Akti- 
vierungsenergien des viskosen Fliefens fiir 30°C berechnet. Aus den Werten wird 
geschlossen, da® die drei untersuchten Salze im Bereich héherer Konzentrationen 
eine quasikristalline Nahordnung annehmen. Entropieberechnungen bestatigen 
die Vermutung. W. Weber. 


2319 M. J. Kenney, R. J. Sarjant and M. W. Thring. The viscosity of mixtures of 
gases at high temperatures. Brit. J. appl. Phys. 7, 324—329, 1956, Nr. 9. (Sept.) 
(Univ. Sheffield.) Es wird ein Viskosimeter beschrieben, mit dem die Viskositat 
von Gasen bei Temperaturen bis 900°C mit einer Unsicherheit von weniger als 
2% gemessen werden kann. Das Viskosimeter ist abnlich dem von EDWARDS 
(Ber. 9, 824, 1928). Aus einem Vorratsvolumen strémt unter Uberdruck das Gas 
durch eine spiralig gewundene Kapillare. Der Druckabfall im Vorratsgefa8, das 
sich mit der Kapillare in einem automatisch geregelten Ofen befindet, wird 
gemessen. Die Berechnungsgrundlagen und Korrekturen werden angegeben. 
MeBwerte an drei Mischungen von Kohlendioxyd, Sauerstoff und Stickstoff 
werden mitgeteilt. Fir die Temperaturabhangigkeit der Viskositat jeder Mischung 
gilt die SUTHERLAND-Gleichung. Den MeBwerten werden berechnete Viskositats- 
werte nach einer Gleichung von HIRSCHFELDER gegeniibergestellt. Theorie und 
Experiment geben auf etwa 2% die gleichen Werte. W. Weber. 


2320 J. O'M. Bockris, J.D. Mackenzie and J. A. Kitehener. Viscous flow in 
silica and binary liquid silicates. Trans. Faraday Soc. 51, 1734—1748, 1955, Nr. 12 
(Nr. 396). (Dez.) (London, Imp. Coll., Dep. Chem.; Pennsylvania, Univ., John 
Harrison Labs. Chem.) In Fortsetzung einer friheren Arbeit (Ber. 34, 435, 1955) 
wurden Viskositatsmessungen an den fliissigen bindren Mischungen LiO + SiQg, 
Na,O + Si02, K,0 + SiO,, MgO + SiO., SrO + SiO,, BaO + SiO, bis 1800°C 
und an reinem SiO, bis 2050°C ausgefiihrt. Es wurde das Rotationsviskosimeter 
der friiheren Arbeit benutzt (Ber. 33, 1074, 1954), bei dem im Gebiet iiber 
1800°C das Molybdan durch Wolfram ersetzt werden mufBte. Die Zusdtze an 
Metalloxyden lagen zwischen 10 und 50 Molprozenten. Die Viskositatsisothermen 
zeigen keine merklichen Unstetigkeiten. Aus der Neigung der linearen Beziehungen 
zwischen logy und 1/T wird die Aktivierungsenergie berechnet. Ein Wechsel im 
5iO-Gitter tritt bei Zusaitzen von mehr als 10 Molprozent Alkalioxyd und mehr 
als 20% Erdalkalioxyd auf. Die Aktivierungsenergie des reinen SiO, betragt 
134 kcal/mol (Viskositat bei 1924°C.14,7-104 P und bei 2060°C 2,40: 104 P) und 
sinkt bei Zusatzen iiber 10% bzw. 20% auf etwa 40 kcal/mol ab. Es werden die 
vermutlichen Konfigurationen der auftretenden Ionen behandelt. Ringe aus 
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ope : : 
Sis Og sind die Hauptbausteine und es entstehen Ionen der Zusammensetzung 
(Sig Og n + 3)®- Derartige Ionen sind in Schmelzen von etwa 10 bis 60 Molprozent 


Metalloxyd anwesend. Das Modell ist in Einklang mit der Anderung des Mol- 
volumens und der Aktivierungsenergie des viskosen FlieBens mit der Zusammen- 
setzung. W. Weber. 


2321 Michio Kawata. On drainage correction in capillary viscometer. Rep. cent. 
Insp. Inst. Wghts. Meas. Tokyo (jap.) 4, 1955, Nr. 2 (Nr. 5), S. 24—28. (Orig. 
jap. m. engl. Zfg.) Bei Messungen mit relativen Kapillarviskosimetern ist der 
Ausdruck fiir die Nachlaufkorrektur durch E = (e—e,)/Vo (€, € in der MeB- 


8 
kugel zurickbleibende Fliissigkeitsmenge bei Versuchsfliissigkeit und Standard- 
flissigkeit, Vo Volumen der MeBkugel) gegeben. Zur Berechnung der Korrektur 
miussen die in der MeBkugel haftengebliebenen Fliissigkeitsmengen in Abhangig- 
keit von der AusfluBzeit und der GréBe der MeSkugel bekannt sein. Es werden 
Zahienwerte der Haftmengen fiir Durchmesser der MeBkugeln zwischen 10 und 
20 mm und fiir Viskositaten zwischen 1 und 50 cSt mitgeteilt. W. Weber. 


23822 Michio Kawata, Shoiehi Seino and Yoshiyuki Ito. A study of the precise 
measurement with suspended level Master viscometer. I. Rep.cent. Insp. Inst. Wghts. 
Meas. Tokyo (jap.) 4, 1955, Nr. 2 (Nr. 5), S. 29—36. (Orig. jap. m. engl. Zfg.) 
Es wird iiber Messungen mit einem UBBELOHDE-MASTER-Viskosimeter (Lang- 
kapillarviskosimeter) berichtet. Die beim Ubergang vom primaren Viskositats- 
standard (Wasser bei 20°C) zu héheren Viskositaten hin auftretenden Korrek- 
turen werden eingehend behandelt. Zahlenwerte fiir die Viskositat des Wassers 
zwischen 10 und 50°C werden mitgeteilt, sie ergeben eine gute Ubereinstimmung 
mit neueren amerikanischen Messungen. W. Weber. 


2323 J. E. Chappelear. Investigation of the solitary wave. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 
1, 98, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Shell Devel. Co.) Sch6n. 


2324 Abraham Robinson. On the motion of small particles in a potential field of 
flow. Commun. pure appl. Math. 9, 69—84, 1956, Nr. 1. (Febr.) (Toronto, Univ.) 
Weidemann. 
2325 EE. W. Voice, E. B. Bell and P. K. Gledhill. Radioactive determination of gas 
flow in large ducts. J. Iron St. Inst. 177, 423—427, 1954, Nr. 4. (Aug.) (B. 1.S.R.A., 
Ironmaking Div.; Isotope Developm. Ltd.; B.I.S.R.A., N.E. Coast Lab.) 
H. Ebert. 
Journées d'études sur le développement des applications des interférences. Réunion 


du jeudi 5 mai 1955. Rev. Opt. (théor. instrum.) 35, 215—237, 1956, Nr. 4. (Apr.) 
Bohme. 


2326 Raymond Chevalérias. Perception des objets de phase (macroscopiques). 
Problémes particuliers posés par la mise au point d’un interférométre-strioscope sur 
une soufflerie supersonique. Rev. Opt. (théor. instrum.) 35, 215—223, 1956, Nr. 4. 
(Apr.) Seit 1949 wird in dem oben genannten Institut an der interferometrischen 
Messung von Strémungen mit Uberschallgeschwindigkeit gearbeitet. Als Inter- 
ferometer-Strioskop dient ein Macu-ZEHNDER mit spharischen Spiegeln und 
Z-formig gefiihrtem Strahlengang tiber einem Uberschallgeblase. Ein’ Hilfs- 
spiegelsystem erméglicht die Einschaltung von zwei Lichtquellen und die Auf- 
nahme bunter Streifen zur Orientierung am Streifen nullter Ordnung und mono- 
chromatischer Streifen zu quantitativen Meesungen im gesamten Strémungsfeld. 
Ort der Interferenz ist bei geeigneter Justierung der Spiegel die Mittelebene der 
Strémungskammer. Eine Aufzahlung und Erlauterung der zahlreichen Stérungs- 


elt einen Einblick in die experimentellen Schwierigkeiten des 


quellen vermitt 
Bohme. 


’ interferometrischen Verfahrens. 
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2327 Paul Guienne et Fernand Bouniol. Application de l’interférométrie a V étude 
d’écoulements supersoniques avec onde de choc détachée. Rev. Opt. (théor. instrum.) 
35, 223234, 1956, Nr. 4. (Apr.) Vff. besprechen wichtige Einzelprobleme der 
interferentiellen Messung von Strémungen mit Uberschailgeschwindigkeit mit 
dem Interferometer-Strioscop. Die bei Uberschallgeschwindigkeit auftretende 
starke Abkiihlung der Luft in der Strémungskammer verursacht Kondensations- 
niederschlage an den Innen- und AuBenwanden der Kammer und Veranderungen 
des Brechungsindex und der Dicke der Kammerwande. In unmittelbarer Nahe 
des Kopfes einer StoBwelle entstehen groBe Dichtegradienten, die zu Strahl- 
- ablenkungen fiihren; die Luftschichten an den Kammerwanden werden durch 
Reibung gebremst und erwarmt und treten in Wechselwirkung mit der StoBwelle. 
Durch geeignete Wahl der Kammerbreite lassen sich die Fehlereinfliisse auf ein 
Minimum reduzieren. Die erhaltenen Interferogramme ergeben die Dichte- 
yerteilung im Stromungsfeld; ein Beispiel fiir die Ableitung der Geschwindigkeits- 
verteilung aus den Interferogrammen wird gebracht. Boéhme. © 


2328 Claude Renet. La strioscopie interférentielle appliquée a l’aérodynamique. 
Rev. Opt. (théor. instrum.) 35, 235—237, 1956, Nr. 4. (Apr.) Im Gegensatz zu 
den klassischen Interferometern, bei denen die interferierenden Bindel voll- 
standig getrennt verlaufen, erfolgt in der interferentiellen Strioscopie eine 
Aufspaltung der interferierenden Biindel nur in der GréBenordnung des Auf- 
lésungsvermégens des Beobachtungsinstrumentes. Die beobachtete Weg- 
differenz ist dann proportional dem Gradienten des optischen Weges in Richtung 
der Aufspaltung. Die differentielle Trennung der Bindel 1aBt sich am einfachsten 
durch ein doppelbrechendes System verwirklichen; FRANGON verwendet ein 
Polariskop von Savart, NOMARSKI einen Kompensator von BABINET. Inter- 
ferentielle Strioscope sind gegen mechanische Erschiitterungen verhaltnismaBig 
unempfindlich, da die benachbarten Teilbiindel etwa in gleicher Weise erschittert 
werden. Sie finden daher mit Vorteil bei aerodynamischen Untersuchungen am 
Uberschallgeblase Verwendung. Bohme. 


2329 H.M. Nelson and G. A. Parker. A miniature eight-channel pressure recorder. 
J. sci. Instrum. 33, 383—385, 1956, Nr. 10 (Okt.) (Melbourne, Aeronaut. Res. 
Labs., Dep. Supply.) Ein Druckschreiber mit kleinen Abmessungen fir die 
Druckmessung in mit Uberschallgeschwindigkeit frei fliegenden Modellen wird 
beschrieben. Das Gerat enthalt acht Druckmefdosen (Wellrohre). Die MeB- 
bereiche sind 0O—10, 0—20 oder 0—40 lb/in?. Das Gerat wird in vielen interessanten 
Einzelheiten beschrieben. Die Unsicherheit der Druckmessung wird mit +1% 
des Vollausschlages (2,5 mm) angegeben. Die Aufzeichnung des Ausschlages 
geschieht mit Grammophonnadeln auf einem Filmstreifen. Die MeBglieder werden 
erst nach Alterung durch Druckwechsel verwendet. Untersucht wird die Anzeige- 
verzogerung des Druckes durch die Druckleitungen und der Einfluf8 der Tempe- 
ratur auf die Anzeige. Da die Wellrohre aus verschiedenen Materialien hergestellt 
werden, zeigen die Druckkurven verschiedenes Verhalten. GieleBen. 


2330 K. G. Giinther, R. Jaeckel und G. W. Oetjen. Strémung von Luft und 
Wasserdamp{ mit hoher Geschwindigkeit durch kurze Rohre im Druckbereich von 
10 Torr bis 10-* Torr. Vakuum-Tech. 4, 5—9, 1955, Nr. 1. (Apr.) (Rathsberg 
ib. Erlangen; Bonn; Kéln-Bayental.) Es werden Formeln fiir Leitungswiderstande 
von Rohren fir laminare Strémungen von Luft und tiberhitzten Wasserdampf 
hoher Unterschallgeschwindigkeit aufgestellt. Zur Beurteilung der Drosselwirkung 
kurzer Rohrstiicke ist die Kenntnis solcher Widerstainde in der Vakuumtechnik 
von besonderer Bedeutung. H. Ebert. 


2331 Robert L. Chuoke. Character of the equilibrium of stratified, viscous fluids in 
slow flow through uniform channels. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 98, 1956, Nr. 2. 
(24. Febr.) (Shell Devel. Co.) Sch6n. 
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2332 Yutaka Shigemitsu. Decay of shear turbulence. J. phys. Soc. J 

é - J. phys. Soc. Japan 9, 142 
bis 143, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Tokyo, Transport Tech. Res. Inst.) H. Ebert. 


2333 J. Brillouin. Réflexion et réfraction d’ondes acoustiques par une onde de choc. 
Acust. Zr. 5, 149163, 1955, Nr. 3. (Paris, Off. Nat. Etudes et de Rech. Aéro- 
naut.) Fir den Fall einer ebenen fortschreitenden Welle werden die beim Zu- 
sammentreffen mit einer StoBwelle auftretenden reflektierten und gebrochenen 
Schallwellen und thermischen Wellen berechnet. Die gebrochene Welle ist je nach 
Einfallswinkel wieder eine ebene Welle oder eine Kopfwelle. Die Amplitude der 
reflektierten Welle ist stets kleiner als die der einfallenden Welle, wahrend die 
Amplitude der gebrochenen Welle in gewissen Fallen gréBer werden kann als die 
der einfallenden. Beyer. 


2334 Donald E. Wileox and Alexander Weir. Unsteady flow behind expanding 
shock waves. J. Amer. Rocket Soc. 25, 714—715, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Ypsilanti, 
Mich., Univ.) An Hand von Schlierenaufnahmen wird gezeigt, wie sich eine 
kugelférmige StoBfront ausbreitet, die aus einem mit komprimiertem Heliumgas 
gefullten ,,StoBrohr‘‘ austritt. Die Aufnahmen wurden in zeitlichen Abstanden 
von 6—10 us gemacht. Eujen. 


2335 RR. N. Sehwartz and J. Eckerman. Shock location in front of a sphere as a 
measure of real gas effects. J. appl. Phys. 27, 169—174, 1956, Nr. 2. (Febr.) (White 
Oak, Maryland, U. S. Naval Ordn. Lab.) Vor einem stumpfen GeschoB (ver- 
schossen wurden Kugellagerkugeln) bildet sich bekanntlich eine StoBwelle aus. 
Mit einer beschriebenen Anordnung ist der Abstand StoBwelle-Kugel recht genau 
meBbar. Unter ,,Real Gas Effects‘‘ verstehen Vff. die verzégerte Gleichgewichts- 
einstellung z. B. der Schwingungsenergie im Gas hinter der StoBwelle (nicht 
etwa VAN DER WAALS-Effekte). Der gemessene Abstand der StoBwelle zeigt das 
Auftreten des genannten Effekts gut an, zu einer detaillierten Untersuchung 
reicht dagegen die eine MeBgréBe nicht aus. David. 


2336 L.N. Howard and D.L. Matthews. On the vortices produced in shock 
diffraction. J. appl. Phys. 27, 223—231, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Princeton, N. J., 
Univ., Dep. Math.; Palmer Phys. Lab.) Interferenz und Schattenaufnahmen des 
Wirbels, der bei der Beugung eines geraden VerdichtungsstoBes an einer Schneide 
entsteht. Versuch einer Theorie dieses Wirbels mit den Annahmen isentroper, 
radialsymmetrischer, pseudostationdrer Stromung mit verschwindender Zahigkeit 
und Warmeleitung, sowie ohne Beriicksichtigung der auf den Aufnahmen gut zu 
erkennenden, sich spiralig aufrollenden turbulenten Slipschicht. Der von der 
Theorie berechnete Dichteverlauf stimmt in einigem Abstand von der Wirbel- 
achse mit dem experimentell gefundenen iiberein. Eine andere noch unverdffent- 
lichte Theorie von Rott liefert einen Zusammenhang zwischen der Ausbreitungs- 
geschwindigkeit des Wirbels und der MAcHzahl hinter dem VerdichtungsstoB, 
der nur wenig von dem gemessenen abweicht. Oertel. 


2337 Robert N. Hollyer jr. Attenuation in the shock tube. I. Laminar flow. J. appl. 
Phys. 27, 254—261, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Silver Spring, Maryland, Johns Hopkins 
Univ., Appl. Phys. Lab.) Versuch einer Theorie der Stofidampfung im StoB- 
wellenrohr bei laminarer Grenzschicht hinter dem Sto8. Es wird angenommen, 
da®B die Grenzschicht in einem mit dem Sto laufenden Koordinatensystem in 
guter Naherung stationdr ist. Unter dieser Voraussetzung und mit einigen 
weiteren vereinfachenden Annahmen werden die Senken der Energie und des 
Impulses an der Wand berechnet. Das Problem der StoBdampfung wird dann 
dadurch auf ein eindimensionales reduziert, da die Senken an der Wand als 
gleichmaBig iiber die Querschnitte des Rohres verteilte Senkep in Rechnung 
gesetzt werden. Es wird der EinfluB® der Senken eines Querschnittes untersucht 
und dann iiber die Senken aller Querschnitte integriert. Es ergibt sich, daB die 
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prozentuale Abweichung der StoBstarke in einem gegebenen Abstand von der 
Membran nur sehr schwach von der StoBstarke abhangen sollte. Tatsachlich 
lassen die wenigen bisher verdffentlichten MeBwerte der StoBdiampfung bei 
laminarer Grenzschicht keinen Gang mit der StoBstarke erkennen im Gegensatz 
zu den MeSwerten bei umschlagender Grenzschicht. Die gemessenen Stofidamp- 
fungen sind jedoch doppelt so hoch wie die berechneten. Oertel. 


2338 Kim Chul-Soo and Kéichi Oshima. Experimental studies of the interaction 
of a plane shock wave with a circular cylinder. J. phys. Soc. Japan 11, 178—180, 
1956, Nr. 2. (Febr.) (Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.; Tokyo, Univ., Inst. 
Ind. Sci.) Mit Hilfe von Schlierenaufnahmen wurde das Auftreffen einer ebenen 
StoBwelle auf einen Kreiszylinder untersucht. Eujen. 


2339 Fumio Tamaki. A divergent shock tube for obtaining supersonic flows. J. phys. 
Soc. Japan 11, 484—439, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Tokyo, Univ., Inst. Industr. Sci.) 
Eine Strémung mit ziemlich hohen Macu-Zahlen kann in einfacher Weise in dem 
beschriebenen ,,StoBkanal‘’ erzielt werden. Er besteht aus einer Hochdruck- 
kammer von 60 cm Lange und einem Querschnitt von 1X6 cm?. Durch eine 
Cellophan-Membran davon getrennt, schliefSt sich als Unterdruckkammer ein 
divergenter Kanal mit einer Lange von etwa 30 cm und einem Endquerschnitt 
von 11% 6 cm? bzw. 146 cm? an, der in die mit einem Beobachtungsfenster 
versehene Versuchsstrecke konstanten Querschnitts ibergeht. In der Hochdruck- 
kammer wird ein Druck von 4—6 at hergestellt, wahrend der Unterdruckteil 
auf einen Druck von etwa 5—10 Torr evakuiert wird. Jeder Versuch wird 
dadurch eingeleitet, daf mit einer durch eine Auslésevorrichtung betatigten 
Nadel die Membran zerrissen wird. Die Versuchseinrichtung erlaubt demnach 
nur einen intermittierenden Betrieb; die Zeit, in der eine quasi-stationare 
Stromung in der MeBstrecke herrscht, betragt etwa 1 ms. Die Brauchbarkeit 
der Versuchseinrichtung wurde durch Versuche an einem Doppelkeil-Profil bei 
den Macu-Zahlen von 4 und 6 und Vergleich mit theoretischen Werten fiir die 
eindimensionale Strémung untersucht. Der Strémungsverlauf wurde dabei mit 
Schlierenaufnahmen verfolgt; die Dichteverteilung wurde mit einem MAcH- 
ZEHNDER-Interferometer ermittelt. Eujen. 


2340 Cathleen S. Morawetz. On the non-existence of continuous transonic flows 
past profiles. J. Commun. pure appl. Math. 9, 45—68, 1956, Nr. 1. (Febr.) 


2341 WHakuro Oguchi. Supersonic jet with the ambient pressure corresponding to 


its constant pressure point. J. phys. Soc. Japan 11, 155—159, 1956, Nr. 2. (Febr.) 
(Tokyo, Univ., Inst. Sci. Technol.) Weidemann. 


2342 G. A. Euteneuer. Einflup der Oberfldchenspannung auf die Ausbildung von 
Flissigkeits-Hohlstrahlen. Forsch. IngWes. (B) 22, 109—122, 1956, Nr. 4. (Karls- 
ruhe, T. H.) Unter der Voraussetzung reibungsfreier Stromung gelingt es, den 
Verlauf von Fliissigkeits-Hohlstrahlen, wie sie an Zerstauber-Dralldiisen und an 
Zerstauber-Ringdiisen entstehen, zu berechnen. Nach dem entwickelten Ver- 
fahren in Abhangigkeit von der Oberflachenspannung und der Dichte der Zer- 
staubungsflissigkeit, von der Austrittsgeschwindigkeit und von den konstruk- 
tiven Daten der Diise ermittelte Strahlkonturen stimmten bis zu der Stelle, an 
der der Zerfall in Tropfen beginnt, gut mit beohachteten Strahlkonturen iiberein. 
Bei kleinen Geschwindigkeiten wird der Hohlstrahl u. U. durch den Einfluf 
der Oberflachenspannung derart deformiert, da® keine Zerstaubung zustande- 
kommt und der Hohlstrahl zu einem Vollstrahl zusammenschlagt. Durch 
geeignetes Zusammenfassen der verschiedenen Einflu®gréBen bleiben als Para- 
meter der Strahlkontur lediglich eine Weberzahl, der Halbmesser der Ringdise 
sowie zwei durch die Diisenkonstruktion festgelegte Strémungswinkel. (Zfg.) 
Wanninger. 
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2343 0. Grim. Zur Stabilitat der periodischen, erzwungenen Rollschwingungen eines 
Schiffes. Ingen.-Arch. 22, 55—59, 1954, Nr. 1. (Hamburg, Hamb. Schiffbau- 
versuchsanst. ) 


2344 K. Stahl. Uber die Lésung ebener Elastizitdtsaufgaben in komplexer und 
hyperkomplexer Darstellung. Ingen.-Arch. 22, 1—20, 1954, Nr. 1. (Mannheim- 
Feudenheim.) 


2345 J. Krettner. Beitrag zur Berechnung schiefwinkliger Platten. Ingen.-Arch. 
22, 47—54, 1954, Nr. 1. (Miinchen.) 


2346 G. Menz. Riementriebe, Kettentriebe, Kupplungen. Bericht tiber die Tagung 
Antriebselemente Essen 1953. Konstruktion 6, 41—54, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Berlin.) 


2347 Hans-Ludwig Krugmann. Die wdrmewirtschafiliche Beurteilung des Loko- 
motivkessels. Glasers Ann. 78, 185—190, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Minden.) 

H. Ebert. 
2348 W. Sehuh. Niederdruckindizierung mittels Dehnungsmefstreifen an schnell- 
laufenden Verbrennungsmotoren. Industrie-Elektronik 2, 1954, Nr. 2. S. 3—7. 
(Apr.) (Nurnberg, Ziindapp-Wke.) Das hier beschriebene Verfahren benutzt 
als Druckmefglied eine eingespannte Stahlmembran von 22 mm Durchmesser 
bei einer Wandstarke von 0,1 mm, auf die zwei Dehnungsmefstreifen, davon 
‘einer als aktiver Kompensationsstreifen, aufgeklebt sind. Die Eigenfrequenz des 
elastischen MeBgliedes ist hoch genug, um die Erregerimpulse ohne groBen 
Wiedergabefehler aufzuzeichnen. Die Membran arbeitet gegen einen Uberdruck, 
um MeBfehler, die beim Ubergang ihrer Durchbiegung von einer Richtung zur 
anderen entstehen, zu vermeiden. Eine Aufnahme der Druckanderung im 
Kurbelgehause eines Zweitaktmotors ist als Anwendungsbeispiel dieses Ver- 
fahrens wiedergegeben. GieleBen. 


2349 Giulio Krall. Sul problema centrale della dinamica sui ponti. T. R.C. Accad. 
Lincei (8) 19, 373—381, 1955, Nr. 6. (10. Dez.) Vf. behandelt die dynamischen 
Krafte, welche von rollenden Fahrzeugen auf Briicken ausgeiibt werden. Er 
entwickelt dabei eine Gleichung, die zwar formal einer von TIMOSHENKO gegebenen 
ahnlich sieht, aber inhaltlich wesentlich davon abweicht. So erscheint z. B. in 
TIMOSHENKOs Gleichung die Masse pro Langeneinheit des Gleises, in der Gleichung 
des Vf. die Masse des sich auf dem Gleis bewegenden Fahrzeuges. EK. Hess. 


2350 7.S. Korn et F. Kirsehner. Mesures de Vimpédance d’entrée du sol dans 
le but d’isolement des vibrations. Acust. Ziir. 4, 671—676, 1954, Nr. 6. (Brissel, 
Univ.) Zunachst wird eine Anordnung zur Messung des komplexen Eimgangs- 
widerstandes eines Fundamentes, sowie der Aufbau eines Fundamentmodells mit 
regelbarer Eingangsimpedanz beschrieben. Dieses besteht aus einer flachen 
Eisenstange, deren Einspannlange variiert wird. Die Messung der Schwingungs- 
iibertragung auf das Modellfundament in Abhangigkeit von der Elastizitat der 
Dammschicht mit der Impedanz des Fundamentes als Parameter bestatigte die 
theoretischen Annahmen. Beyer. 


2351 W. Miiller. Zur Theorie der Vierpilzplatie. Ingen.-Arch. 22, 60—72, 1954, 
Nr. 1. (Miinchen.) Hy Ebert: 


2352 G. Vogelpohl. Das Reibungsverhalten von Gleitlagern. Konstruktion 8, 81 
bis 86, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Gottingen.) Im Bereich der reinen’ Pliissigkeitsreibung 
(nydrodynamische Schmierung) laBt sich die Reibungszahl eines Gleitlagers 
raktisch geniigend genau als Funktion der Drehzahl berechnen. Bekannte 
Ahnlichkeitsbeziehungen zwischen den verschiedenen EinfluBgréBen sind hierbei 
von Bedeutung. I. Kluge. 
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2353 W. Philipzik. Zur hydrodynamischen Theorie der Schmiermittelreibung. Z. — 


angew. Math. Mech. 36, 51—60, 1956, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Leipzig.) Es wird die 
REYNoLpDssche Theorie auf das halbgeschlossene zylindrische Lager endlicher 
Breite fiir konstante und veranderliche Zahigkeit des Schmiermittels angewendet. 


_ Die Lésung der partiellen Differentialgleichung erfolgt bei konstanten Rand- 


werten mit Hilfe des Differenzenverfahrens, die der Gleichungssysteme nach der 


Relaxationsmethode von GAUSS-SOUTHWELL. Es wird ferner der axiale Druck- 


verlauf untersucht und ein Minimalsatz der Lagerreibung aufgestellt. (Zfg.) 
J. Kluge. 


Hil. Akustik 


2354 V.Gavreau. Siffletsthéorie de fonctionnement et rendement. Acust. Ziir. 4, 
555—562, 1954, Nr. 5. (Marseille, Centre Rech. Sci., Industr. et Maritimes.) Die 
Wirkungsweise der Polizeipfeife und einiger ahnlicher Pfeifen wird bei ver- 
schiedenen Anblasstarken theoretisch und experimentell untersucht. Dabei wird 
nachgewiesen, daf unter normalen Betriebsbedingungen der ,,Schneidenton” 
nicht auftritt. Dieser erscheint erst bei sehr starkem Anblasen der Pfeife. Es wird 
ferner nachgewiesen, dafi es sich bei der ,, LAVASSEURschen Pfeife‘ in Wirklich- 
keit um eine statische Sirene handelt. Die Berechnung des Wirkungsgrades einer 
Polizeipfeife ergab 21%, wahrend die gemessenen Werte an zwei verschieden 
konstruierten Pfeifen 13% und 28% betrugen. Beyer. 


2355 EE. Matsukawa and A. N. Hunter. The variation of sound velocity with stress 
in sand. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 847—848, 1956, Nr. 8(Nr. 440 B). (Leicester, 
Univ. Coll.) Vff. fiihrten Schallgeschwindigkeitsmessungen an trockenem Sand 
bei variabler statischer Druckbelastung in einem zylindrischen Gefa von 15 cm 
Durchmesser aus. Die Mantelflache des Zylinders war mit Schaumgummi aus- 
gekleidet. Es wurde die Laufzeit von 20 kHz-Impulsen vom Boden des GefaBes 
bis zur Oberflache gemessen, die durch einen Druckstempel mit dem Barium- 
titanatempfanger abgeschlossen war. Bei Variation des Druckes im Bereich von 
20°+* 200 g/cm? erhohte sich die Schallgeschwindigkeit von etwa 160 auf 
300 m/s. Der allgemeine Verlauf der Kurven entspricht der Theorie von Gass- 
MANN fir die Schallgeschwindigkeit in einer dichtesten Kugelpackung von Granit. 
Im einzelnen ergeben sich jedoch Unterschiede, die auf die unterschiedliche 
Porositat zuriickgefiihrt werden. Kallenbach. 


2356 W. Pesehka. Die Schallgeschwindigkeit in dissoziierenden Gasen. Ost. Ing.- 
Arch, 10, 244247, 1956, Nr. 2/3. (23. Juli.) (Wien.) Es wird eine Forme] fiir die 
Schallgeschwindigkeit dissoziierender Gase unter der Voraussetzung abgeleitet, 
da alle Dissoziationspartner ideale Gase sind und im thermodynamischen 
Gleichgewicht stehen. Die Gleichung hat die Form ce? = 4(T,p)RT/u (c Schall- 
geschwindigkeit, R Gaskonstante, yu Molekulargewicht, T absolute Temperatur). 
Fir ideale Gase wird 2 = x, im allgemeinen Fall hangt / jedoch auf er von p, 
T und pv von (=), und (4), ab. Die letzteren Werte miissen einem i-s-Diagramm 


entnommen werden. Als Anwendungsbeispiel werden die Schallgeschwindigkeit 
und Macu-Zahl fiir dissoziierenden Wasserstoff berechnet und in Kurvenform 
dargestellt. Kallenbach. 


2357 =K. Tamm and H. G. Haddenhorst. Measurements by optical methods of the 
sound velocity in aqueous solutions of electrolytes in dependence on concentration and 
temperature. Acust. Ziir. 4, 653—657, 1954, Nr. 6. (Gottingen, Univ., III. Phys. 
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gemessen, indem bei bekannter Frequenz die Zahl der Interferenzstreifen pro cm 


mit Hilfe einer Photozelle und eines elektronischen Zahlers bestimmt wurde. Fir 


Wassers verringert. Beyer. 


2358 G. Kannebley und W. Schaafts. Schallgeschwindigkeit und Konstitution in 
siliziumorganischen Verbindungen. Acust. Ziir. 4, 661—664, 1954, Nr. 6. (Berlin- 
Charlottenburg, Tech. Univ., Fak. II, Abt. Phys.) Nach einer kurz skizzierten 
Theorie von ScHAAFFS ist die Schallgeschwindigkeit in fliissigen Kohlenstoff- 
verbindungen der Raumerfiillung der Molekiile proportional und gehorcht wie 
die Molekularrefraktion einem Additionstheorem. Es wird beschrieben, wie aus 
Schallgeschwindigkeitsmessungen an 17 silicium-organischen Flissigkeiten die 
bisher unbekannten Atomsummanden des Siliciums ermittelt wurden. 
Beyer. 

2359 Takechiyo Inoue and Takehito Takahashi. Vibrational relaxation in poly- 
atomic gas (methane). J. phys. Soc. Japan 10, 208—218, 1955, Nr. 3. (Marz.) 
(Tokyo, Meiji Univ., Fac. Engng.; Setagaya, Tokyo, Seizyo Univ.) Es wird eine 
Methode entwickelt zur Berechnung des innermolekularen Potentials, das die 
inneren Koordinaten der Schwingung einschlieSt. Dabei wird angenommen, da8 
das Potential die Summe aller interatomaren Potentiale ist. Die Berechnung wird 
fur die Wechselwirkung CH,-CH, durchgefiihrt, und dabei werden die Relaxations- 
zeiten der Schwingung fir 4, v2 und y, ermittelt. Es wird gezeigt, daB die v,4- 
Relaxationszeit etwa dem Wert entspricht, den EUCKEN und A YBAR experimentell 
erhielten, und daB sie der entscheidende Faktor bei der Uberschall-Dispersion n 
Ubereinstimmung mit dem Experiment ist. J. Otto. 


2360 E.L.Heasell and J.Lamb. Ultrasonic relaxation processes in liquid triethyla- 
mine. Proc. roy. Soc. (A) 237, 233—244, 1956, Nr. 1209. (9. Okt.) (London, Imp. 
Coll., Elect. Engng. Dep.) In fliissigem Triathylamin wurden die Schallgeschwin- 


-digkeit und -absorption in Abhiangigkeit von der Temperatur (25° bis 70°C) 


bei verschiedenen Frequenzen im Bereich 23 bis 192 MHz gemessen. Der Ab- 
sorptionsablauf 14Bt auf einen Relaxationsprozef schliefen, der dem Ubergang 
zwischen isomeren Zustanden zugeordnet wird. Aus den MeBergebnissen wird 
der Energieunterschied der Zustande abgeschatzt. Die berechnete Dispersion der 
Schallgeschwindigkeit betragt weniger als 1%. Die fiir die Rechnung benétigten 
Werte der spezifischen Warme von Triathylamin wurden fiir den Bereich 25° bis 
60°C ermittelt. (Nach d. Zfg.) G. W. Becker. 


2361 R.S. Musa. Ulirasonic absorption in tertiary bulanol-water mixtures. Bull. 
Am. Phys. Soe. (2) 1, 97, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Texas, A & M. Coll.) 
Schon. 

2362 E.G. Richardson. Acousiic methods of measuring relaxation spectra in 
solids. Acust. Ziir. 4, 537—543, 1954, Nr. 5. (Newcastle-upon-Tyne, King’s Coll.) 
Es werden Apparate zur Messung des Dekrementes, der Halbwertsbreite und des 
Verlustwinkels fester Kérper in Abhangigkeit von Frequenz und Temperatur 
beschrieben. Aus Imaginarteil und Realteil der Ausbreitungskonstanten werden 
die Relaxationsspektren berechnet und an Hand von visko-elastischen Medellen 


gedeutet. Beyer. 
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2363 Wolfgang Westphal. Zur Schallabstrahlung einer zu Biegeschwingungen 
angeregten Wand. Acust. Ziir. 1954, S. 603—610, Beih. Nr. 2. (Gottingen, Univ., 
III. Phys. Inst.) Die Arbeit dient der theoretischen und experimentellen Ermitt- 
lung des sogenannten Abstrahlungsfaktors s, mit dessen Hilfe man aus den auf 
einer Platte gemessenen Biegeschwingungen die Schallabstrahlung der Platte 
berechnen kann. Es ergibt sich, daB oberhalb der Grenzfrequenz der Platte s 
praktisch Eins ist, wahrend es unterhalb mit kleiner werdender Frequenz abnimmt. 
Die Steilheit der Abnahme ist von der GréBe und der Dampfung der Platte 
abhangig, sowie davon, ob es sich um freie oder um durch Luftschall erzwungene 
Biegewellen handelt. Da bei den tiblichen Wandtypen und dem in der Bauakustik 
interessierenden Frequenzbereich s = 1 gesetzt werden kann, ist jetzt ein 
wichtiges Problem der Schalldimmung, die Berechnung des Flankenschalles, 
praktisch gelést. Beyer. 


2364 H.-W. Helberg. Zur Schallausbreitung in engen Rohren. Acust. Ziir. 1954, 
S. 578—586, Beih. Nr.2. (Gottingen, Univ., III. Phys. Inst.) Im 41. Teil der Arbeit 
wird eine Theorie angegeben, die die Formeln von RAYLEIGH und von K1IRCHHOFF 
als unteren bzw. oberen Grenzfall enthalt. Der zweite Teil beschreibt die Sichtbar- 
machung und Ausmessung des Schallfeldes durch beieuchtete Schwebeteilchen. 
Die Messungen der Dampfung und der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Rohr. 
sowie der Schnelleverteilung ttber dem Rohrquerschnitt bestatigen die Theorie 
weitgehend. Beyer. 


2365 WH. Sehmidt. Die Schallausbreitung in kérnigen Substanzen. Acust. Zur. 4, 
639—652, 1954, Nr. 6. (Géttingen, Univ., III. Phys. Inst.) Es wird eine Apparatur 
zur Untersuchung korniger Substanzen beschrieben. Die Messungen ergaben, 
daf bei stabférmigen Volumina aus Sand oder Glaskugeln der Elastizitatsmodul 
und der Verlustfaktor 7 von der Schichthéhe h abhangen und zwar ist E ~ h?/$ 
und 7 ~ h'!/?, Bei scharfkantigem Material war die Dehnwellengeschwindigkeit 
von der Schichthéhe unabhangig. Im zweiten Teil der Arbeit wird theoretisch 
und experimentell die Dampfung einer Aluminiumstange durch einen Sandbelag 
behandett. Ein Maximum der Dampfung tritt bei den Frequenzen auf, bei denen 
die Sandschicht fiir die angeregte Schwingungsform in Resonanz ist. Bei diesen, 
besonders fiir die Bauakustik wichtigen Versuchen war bei einer Belegung der 


Stange mit 50 Gewichtsprozent Sand oberhalb etwa 1000 Hz der Verlustfaktor 
groBer als 0,1. Beyer. 


2366 H.-J. Rademacher. Subjektive Bewertung der Schalldémmung, untersucht an 
elektrisch nachgebildeten Schalldimmkurven. Acust. Ziir. 5, 19—27, 1955, Nr. 1. 
(Géttingen, Univ., III. Phys. Inst.) Mit Hilfe eines elektrischen Filters wurden 
Schalldammkurven nachgebildet und durch Lautstarkevergleiche die subjektive 
Dammwirkung der entsprechenden Wande untersucht. In mehreren Versuchs- 
reihen wurde festgestellt, wie Veranderungen der Schalldammung einer frequenz- 
unabhangig dammenden Wand und der ,,Sollwand‘' (Dammkurve — Sollkurve 
nach DIN 52211) in Oktav- bzw. Doppeloktavbereichen empfunden wurden. 
Ferner wurden Wande gleicher mittlerer Schalldammzahl aber unterschiedlichem 
Verlauf der Dammkurve untersucht. Dabei ergab sich, da bei den tblichen Typen 
von Wanden und Gerauschen die Angabe einer Zahl zur Kennzeichnung der Schall- 
dammung ausreicht. Bei Untersuchungen tiber Trittschalldammung wurde ge- 
prift, wie sich die Lautstarke eines von der ,,Solldecke‘ abgestrahlten Gerdusches 
andert, wenn dessen Pegel in Oktavbereichen variiert wird, sowie die subjektive 
W irkung der Trittschallverbesserung einer Hohlkérperdecke durch Estriche 
ermittelt. Rademacher. 

2367 J. van den Eijk and M. L. Kasteleyn. A method of measuring flanking trans- 
mission tn flats. Acust. Ziir. 5, 263—266. 1955, Nr. 5. {Hague Netherl., T. N. O., 
Res. Inst. Public Health Engng.) Es wird eine Methode zur Bestimmung der 
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Nebenweg-Schalliibertragung (flanking transmission) in vertikaler Richtung in 
Gebauden beschrieben. Sie setzt wenigstens drei iibereinanderliegende in allen 
Teilen gleichartig aufgebaute Raume voraus. Bei diesem Verfahren wird die 
Luftschalliibertragung iiber mehrere Stockwerke hinweg gemessen. Unter der 
Voraussetzung, daB bei Uberschlagen eines oder mehrerer Stockwerke nur noch 
Korperschalliibertragung vorhanden ist, kann aus den gemessenen Dammungen 
die Korperschalldammung pro Stockwerk berechnet werden und damit die 
Nebenwegubertragung zwischen zwei angrenzenden Stockwerken. Eine ahnliche 
Methode wird fur Trittschall angegeben. An einer Reihe von Deckenkonstruk- 
tionen gewonnene Ergebnisse werden mitgeteilt. Venzke. 


2368 G. W. Eppreeht, G. Kurtze und A. Lauber. Bau eines reflexionsfreien 
Raumes fiir Schallwellen und elektrische Dezimeterwellen. Acust. Zir. 1954, S. 567 
bis 577, Beih. Nr. 2. (Bern, PTT., Forschungs- u. Versuchsanst.; Géttingen, 
Univ., II]. Phys. Inst.) Die Autoren diskutieren u. a. folgende Fragen, die beim 
Bau eines 5 X 4,40 X 2,60 m* grofen reflexionsfreien Raumes auftraten: Ermittlung 
des giinstigsten Stromungswiderstandes der Glaswattekeile und der Tiefe des 
hinter ihnen angebrachten Luftpolsters durch akustische Messungen im KunpDT- 
schen Rohr; Erzielung einer méglichst guten elektrischen Absorption durch 
feinverteilte Eisenspane. Anbringung der notwendigen elektrischen und mechani- 
schen Installationen, so daB sie weder akustische noch elektrische Reflexionen 
verursachen. Die Priifung des Raumes ergab bei einer Auskleidungstiefe von 
60 cm eine akustische Grenzfrequenz von 120 Hz und eine elektrische von 
ungefahr 900 MHz. Beyer. 


2369 W. Handler und G. Venzke. Ein Nomogramm zur vereinfachten Ermittlung 
des Schallabsorptionsgrades nach dem Haliraumverfahren. Acust. Ziir. 1954, S. 587 
bis 590, Beih. Nr. 2. (Hamburg, Nordwestd. Rundfunk, Zentraltech.-Forschg. ; 
Braunschweig, Phys.-Tech. Bundesanst.) Ein Fluchtliniendiagramm zur ein- 
facheren Auswertung der SaBinEschen Nachhallformel wird mathematisch her- 
geleitet und seine Anwendung erlautert. Beyer. 


2370 M. Schréder. Die statistischen Parameter der Frequenzkurven von gropen 
Raéumen. Acust. Zur. 1954, S. 594—600, Beih. Nr. 2. (Géttingen, Univ., III. Phys. 
Inst.) Unter der Voraussetzung, daB der mittlere Abstand benachbarter Eigen- 
frequenzen klein ist gegen die Resonanzbreite einer einzelnen Eigenschwingung 
(erfiillt in allen gréBeren Raumen, die keine ausgesprochenen Hallraume sind), 
werden die folgenden statistischen Parameter der Frequenzkurve eines Raumes 
abgeleitet: die mittlere Ubertragungsschwankung, die mittlere Hohe der ,, Berge’, 
der mittlere Abstand der ,,Nullstellen‘‘ (die Schnittpunkte der Frequenzkurve 
mit dem mittleren Pegel), die mittlere Phasendrehung pro Hz und die sogenannte 
Frequenzkurvenschwankung. Die wichtigsten Ergebnisse sind: mittlere Hohe 
der Berge = 10 dB, mittlerer Abstand der Maxima = 7/T Hz, Frequenzkurven- 
schwankung = 1,4 T dB-s. Die beiden letzten GréBen hangen also nur noch 
yon der SABINEschen Nachhallzeit T ab. Beyer. 


2377 4. Kuttruff und R. Thiele. Uber die Frequenzabhangigkeit des Schalldrucks 
in Raéumen. Acust. Zur. 1954, S. 614—617, Beih. Nry 2. (Gottingen, Univ., 
III. Phys. Inst.) Frequenzkurvenmessungen, die in etwa 20 verschiedenen 
Raumen mit Volumina zwischen 62 und 14000 m® und Nachhalizeiten zwischen 
0,3 und 2,3s im Frequenzbereich 70 bis 4000 Hz durchgeftihrt wurden, ergaben 
folgende Ergebnisse: die mittlere Pegeldifferenz zwischen aufeinanderfolgenden 
Maxima und Minima betragt 9 bis 10 dB, unabhangig von Raumvolumen und 
Nachhallzeit; die Gesamtzahl der Maxima ist proportional der Nachhallzeit; die 
Frequenzkurvenschwankung, die sich ans diesen beiden Grében bestimmt, ist 
ebenfalls der Nachhallzeit proportional. Beyer. 
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2372 A. F. B. Nickson and R. W. Muneey. Frequency irregularity in rooms. Acust. 
Zur. 5, 4446, 1955, Nr. 1. (Australia, C. S. I. R. O., Div. Building Res.) Vit. 
weisen darauf hin, daB die meisten natiirlichen Klange und Gerausche (Musik, 
Sprache) frequenzmoduliert sind, wohingegen die Frequenzkurvenschwankung 
(transmission irregularity) als eine die Diffusitat eines Raumes kennzeichnende 
Eigenschaft mit Sinusténen ermittelt wird. Aus der bekannten Tatsache, dal 
die Verwendung von frequenzmodulierten Ténen, also von Gerauschbandern 
an Stelle von reinen Toénen, értliche oder frequenzmaBige Schwankungen in 
Raumen verringert, leiten Vff. ab, daB zwischen objektiv ermittelter Frequenz- 
kurvenschwankung und subjektiver Beurteilung der akustischen Giite eines 
Raumes an Hand von Sprache und Musik nicht unbedingt ein Zusammenhang 
zu bestehen braucht. Venzke. 


2373 W. Kuhl. Uber Versuche zur Ermittlung der giinstigsten Nachhallzeit groBer 
Musikstudios. Acust. Zur. 1954, S. 6148 —634, Beih. Nr. 2. (Niirmberg, Rundfunk- 
tech. Inst. GmbH.) Zur Vorbereitung des gro& angelegten Versuches wurden aus 
Musikstiicken verschiedener Stilarten drei kurze Ausschnitte ausgewahlt, die 
in 20 verschiedenen Konzertsdlen von Orchestern gespielt und auf Band auf- 
genommen wurden. Die Frequenzkurve der Nachhallzeit der Sale wurde aus 
diesen Aufnahmen bestimmt. Uber 100 Musiker und Ingenieure wurden nun 


' aufgefordert zu beurteilen, ob ihnen bei den vorgespielten Musikproben die 


Nachhallzeit des jeweiligen Aufnahmeraumes angemessen, zu klein oder zu gro 
erschien. Die Urteile, die bemerkenswert wenig Streuung aufwiesen, ergaben als 
optimale Nachhallzeit fiir das Beispiel klassischer Musik 1,5 s, fir romantische 
Musik 2,1 s und fiir moderne Musik etwas weniger als 1,5 s. Beyer. 


2374 W. Kuhl, G. R. Sehodder and F.-K. Sehréder. Condenser transmitters and 
microphones svith solid dielectric for airborne ultrasonics. Acust. Ziir. 4, 549—532, 
1954, Nr. 5. (G6ttingen, Univ., III. Phys. Inst.) Ausfithrliche Beschreibung 
der Entwicklung und Priifung von elektrostatischen Wandlern fir den Frequenz- 
bereich 3 bis 100 kHz. Insbesondere werden der mechanische Aufbau, die 
Wirkungsweise, Frequenzkurven, Empfindlichkeit, Einflu8 der Vorspannung, 
Auswahl des Dielektrikums, Linearitat, Verzerrungen und Richtcharakteristik 
besprochen. Alle Wandler wurden nach der Reziprozitatsmethode in einem 
kleinen schalltoten Raum absolut geeicht, Die Empfindlichkeit der Mikrophone 
liegt bei etwa 0,5 mV/ubar und blieb tiher mehrere Monate konstant. Beyer. 


2375 Betriebs-Mefgerdt fiir Magnetton-Anlagen. Radio Mentor 22, 582—583, 
1956, Nr. 9. (Sept.) Es wird ein Gerat beschrieben, das die fiir den Betrieb von 
Magnettongeraten wichtigen GréSen im Aufsprech- und. Wiedergabekanal zu 
messen gestattet. Mittels einer in die Léschstrom- und Aufsprechstromleitung 
eingeschalteten MeBanordnung ist es méglich, den Léschstrom sowie tiber Filter 
den hochfrequenten Vormagnetisierungs- und den niederfrequenten Signalstrom 
getrennt zu messen. Zur Priifung des Wiedergabefrequenzganges ist ein Netzwerk 
vorgesehen, das bei konstanter Eingangsspannung (1,5 Volt) eine solche Ausgangs- 
spannung liefert, da bei Einschleifen dieser Ersatzspannung und Verwendung 
der im Rundfunkbetrieb iiblichen Képfe der Wiedergabeentzerrer eine konstante 
Ausgangsspannung abgibt. Das Netzwerk kann entsprechend den festliegenden 
Entzerrungskurven fir 76,2, 38,1, 19,1 und 9,5 em/s Bandgeschwindigkeit 
umgeschaltet werden. An Stelle der galvanischen Einspeisung der Ersatzspannung 
ist auch eine induktive mittels einer auf den Spiegel des Horkopfes zu setzenden 
leinen Induktionsspule méglich. Kallenbach. 


2376 a Sehmidbauer. Ferrite als Kernmaterial fiir Magnettonképfe. Funk u. 
Ton 8, 169—173, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Nurnberg, Rundfunktech. Inst.) 
H. Ebert. 
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«2377 A. K. Dutta, B. C. Ray and H. K. Rout. Viscosity of liquids and ultrasonic 


studies. Nature, Lond. 177, 1227—1228, 1956, Nr. 4522. (30. Juni.) (Utkal Univ., 
Ind., Ravenshaw Coll., Phys. Lab.) Die Zahl dep DEB YE-SEARS-Beugungs- 
streifen, die von Ultraschallwellen verursacht werden, ist in gewohnlichen 
organischen Fliissigkeiten annahernd gleich. Es wurde nun gefunden, da8 unter 
gleichen elektrischen Bedingungen die Zahl der Beugungsstreifen in viskosen 
Flissigkeiten stark abnimmt. Messungen bei 3 MHz im Abstand von 1 cm vom 


, Schwingquarz zeigten, da8 ein Zusammenhang zwischen Viskositat und Anderung 


des Brechungsindex Ayu (bzw. der Zahl der sichtbaren Beugungsstreifen) von der 
Form 7 = A exp (—BAy) besteht (A, B Konstante). Als Ursache fiir die Abnahme 
von Ap wird eine Dampfung des Schwingquarzes durch die viskose Fliissigkeit 
angenommen. W. Weber. 


IV. Warme 


2378 J. A. Hall. The international temperature scale and a redefinition of the 
Kelvin scale. Brit. J. appl. Phys. 7, 233—236, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Teddington, 
Middlesex, Nat. Phys. Lab.) Vf. gibt einen ausfiihrlichen Bericht iiber die Ent- 
stehung der Internationalen Temperaturskala von 1927, tiber ihre Anderungen 
im Laufe der folgenden Jahre bis 1954 und tiber die zur Zeit im Gange befindlichen 
Untersuchungen, die es méglich machen sollten, die Internationale Temperatur- 
skala nach tiefen Temperaturen hin zu erweitern und im Bereich zwischen 
Schwefel- und Goldpunkt zu verbessern, um bessere Reproduzierbarkeit, gute 
Stetigkeit und bessere Ubereinstimmung mit der thermodynamischen Tempe- 
raturskala zu erreichen. J. Otto. 


2379 Jiro Oishi, Mitsuru Awano and Takeshi Mochizuki. New determination of 
the temperature of gold and silver points on the thermodynamic temperature scale. 
J. phys. Soc. Japan 11, 311—321, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Oh-Okayama, Meguro-ku, 
Tokyo Inst. Technol., Phys. Dep.) Die Erstarrungspunkte von Gold und Silber 
wurden mit einem Gasthermometer konstanten Volumens mit Stickstoff als 
Fillgas gemessen. Die Temperaturen wurden dadurch ermittelt, da Pt/PtRh- 
Thermoelemente zundchst mit dem Gasthermometer verglichen und dann in 
Tiegel mit den erstarrenden Metallen eingetaucht wurden. Das Gefab bestand 
aus Quarzglas. Die Eispunktsdrucke des Gasthermometers betrugen fiir die 
Ermittlung des Goldpunktes etwa 167 Torr und fiir die Ermittlung des Silber- 
punktes 154—158 Torr. Ergebnisse: T,, = (1336,84 + 0,05)°K oder ty, = 
(1063,69 + 0,05)°C; Ty, = (1234,43 + 0,05) °K oderty, = (961,28 -—£ 0,05) °C. 
JaOtta: 

2380 Kurt Lamberts. Temperaturmessung am Dielektrikum im Hochfrequenzfeld. 
Abh. braunschw. wiss. Ges. 5, 187—198, 1953. (Braunschweig, T. H., Fernmelde- 
Hochfrequenztech.) Vf. berichtet tiber Temperaturmessungen mit Thermo- 
elementen an Dielektricis im Hochfrequenzfeld. Es wird der EinfluB der durch 
die Thermoelemente hervorgerufenen Feldverzerrungen auf die Temperatur- 
messungen untersucht und daraus die zweckmaBige Anordnung der Thermo- 
elemente abgeleitet. Temperaturmessungen an Holz als Dielektrikum mit 
geringer und starker Feldverzerrung bestatigen die Uberlegungen. Vieth. 


2381 C. B. Daish, D. H. Fender and A. J. Woodall. A note on the use of resistance 
thermometers for measurement of rapidly changing temperatures. Phil. Mag. (7) 41, 
729—730, 1950, Nr. 318. (Juli.) (Military Coll. Sci., Phys. Branch). Diskussions- 
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bemerkung zur Arbeit von LEAH, ROUNTHWAITE und BRADLEY (Phil. Mag. 41, 
468, 1950) iiber Temperaturmessung bei Explosionen mit Hilfe von Widerstands- 
thermometern aus Platinlegierungen (Draht von 1 Zoll Lange und 5-10-* Zoll 
Durchmesser fiir Temperaturanstiege um 1000°C in 20—30-10-* s). Vff. unter- 
suchen und diskutieren die Fehlerquellen und Ansprechzeiten. Sie kommen zu 
dem Schluf&, da® die bisherigen Kalibrierungsmethoden leicht zu Fehlschlissen 
fihren kénnen. Vieth. 


2382 S.J. Borgars. A wide range temperature controller using a resistance element. 
J. sci. Instrum. 30, 46—49, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Farnborough, Hants., Roy. Air- 
craft Establ.) Briickenschaltung mit Thermistor als Temperaturfihler. Uber Ver- 
starker und Gleichrichter wird ein Relais fiir den Heizstrom geschaltet. Die 
Einstellung der gewiinschten Temperatur kann direkt an einem Briickenwider- 
stand erfolgen, der in Temperaturgraden kalibriert ist. Die Einstellgenauigkeit 
betragt +0,01°C. Bei —40°C wurde mit einer Kammer von 570 Zoll® eine 
Temperaturregelung auf +0,09°C erreicht. Vieth. 


2383 UW. Lotz. Neue Normen auf dem Gebiet elektrischer Temperaturmefgerdate. 
Elektrowarme-Tech. 5, 100—102/124—126, 1954, Nr. 5/6—7. (Mai/Juni—Juli.) 
(Hanau/M.) H. Ebert. 


2384 W. Nunner. Oberflachentemperaturmessung mit ausgewalzten Thermoele- 
menten. Chem.-Ing.-Tech. 25, 386—390, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Géttingen, Forschg- 
gruppe Warme-, Kaltetech.) Ausgewalzte Thermoelemente ermdglichen oft eine 
einfache und stérungsfreie Anordnung bei der Messung von Oberflachentempe- 
raturen. Werden die Thermodrahte nach dem Auswalzen sorgfaltig ausgegliht, 
so kann man die urspriingliche Kalibrierungskurve ohne Fehler weiterbenutzen. 
Der MeBfehler durch die Befestigung der Létstellen auf der Oberflache mit Lack 
14Bt sich im voraus abschatzen. Das Verfahren ist fiir kleinere Warmetibergangs- 
zahlen besonders geeignet, da der MeBfehler dann im allgemeinen vernachlassigbar 


ist. Vieth. 
2385 H.Bénnhoff.Zur Auswahl von Temperatur- Registriereinrichtungen. Elektro- 
warme-Tech. 5, 97—99, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Frankfurt a/M.) H. Ebert. 


2386 W.H. Keesom, A. Bijl et J. F. A. A. van Ierland. Les diagrammes log p, 
W du monoxyde de carbone et de loxygéne. Appl. sci. Res., Hague (A) 5, 349 
bis 358, 1955, Nr. 5. (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Vff. haben fiir Kohlenoxyd 
und Sauerstoff log p-Enthalpie-Diagramme berechnet, welche die Temperatur- 
bereiche —250 bzw. —200°C bis +200°C und die Druckbereiche 0,15 bzw. 0,14 
bis 300 atm umfassen. Otto: 


2387 James C. M. Li and Kenneth S, Pitzer. The thermodynamic properties of 
1,1-dichloroethane: Heat capacities from 14 to 294° K, heats of fusion and vaporiza- 
tion, vapor pressure and entropy of the ideal gas. The barrier to internal rotation. 
J. Amer. chem. Soc. 78, 1077—1080, 1956, Nr. 6. (20. Marz.) (Berkeley, Univ. 
Calif., Dep. Chem., Chem. Engng.) Die Warmekapazitat C, von 1,1-Dichlorathan 
wurde von 14 bis 294° K gemessen. Weiter ergaben sich folgende Werte: Schmelz- 
punkt (176,18 + 0,05)°K; Schmelzwarme (1881 + 2) cal/mol; Verdampfungs- 
warme bei 293°K (7409 + 7) cal/mol. Dampfdrucke wurden von 234 bis 290° K 
gemessen. Fir die Entropie der Flissigkeit und des idealen Gases bei 298,16° K 
wurden (50,61 + 0,10) bzw. (72,89 + 0,15) cal/mol- Grad berechnet. Die thermo- 
dynamischen Eigenschaften des idealen Gases C_°, H°—H,°, F°—H,° und S° 


wurden von 200 bis 1000° K in einer Tabelle mitgeteilt. Je Otto: 


2388 James C. M. Li. The thermodynamic properties of cadmium dimethyl: Heat 
capacities from 14 to 291° K, heats of transition, fusion and vaporization, vapor 
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pressure up to 296° K and the entropy of ideal gas. J. Amer. chem. Soc. 78, 1081 
bis 1083, 1956, Nr. 6. (20. es a palace Gan Gite Dep. Chem., chen 
Engng.) Die Warmekapazitat C, von festem und fliissigem Cadmiumdimethyl 
wurde von 14 bis 291° K gemessen. Ein scharfer Ubergang wurde bei (254,35 —+ 
0,05)°K beobachtet mit einer Ubergangswarme von (363,5 + 0,5) cal/mol. 
Schmelzpunkt (270,48 + 0,05)°K; Schmelzwarme (1873 + 1) cal/mol. Dampf- 


_ drucke wurden vom Schmelzpunkt bis 296°K gemessen; Verdampfungswarme 


bei 291,5°K betragt (9153 + 30) cal/mol. Die Entropien der Fliissigkeit und des 
idealen Gases bei 298,16° K wurden zu (48,25 + 0,10) bzw. (72,40 + 0,20) cal/mol- 
Grad berechnet. Der Entropiewert des idealen Gases wird mit dem aus den 
molekularen Daten berechneten verglichen; Ubereinstimmung wird auf der 
Grundlage der freien inneren Rotation erzielt. J. Otto. 


2389 0. Kubasehewski. Die Atomwdrmen einiger Metalle. Z. Metallk. 41, 445 
bis 451, 1950, Nr. 12. (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf., Inst. phys. Chem. 
Metalle.) Es wurden die mittleren Atomwarmen einiger Metalle oberhalb und 
unterhalb des Schmelzpunktes nach der Mischungskalorimetrie gemessen. Aus 
den Ergebnissen und den Literaturwerten wurden die wahrscheinlichsten Werte 
der wahren Atomwarmen ermittelt fiir: Li, Mg, Ca, Ba, Tl, P, Bi, Se, Te, Ni und 
Fe. Darstellung der Atomwarmen durch iibliche Gleichungen der Art: C) = 
a+b-T+c-T?+ d-T-?. Die wahrscheinlichsten Werte der Schmelz- und 
Umwandlungswarmen werden angegeben. Vieth. 


2390 J. Hak. Lésung eines Warmequellen-Netzes mit Beriicksichtigung der Kiihl- 
strome. Arch. Elektrotech. 42, 137—154, 1956, Nr. 3. (Briinn.) Die Arbeit ist 
eine Studie zur Lésung des Warmeproblems elektrischer Maschinen. Eine der 
Methoden, dieses Warmeproblem zu behandeln, besteht darin, daB man die 
aktiven, warmeerzeugenden Teile der Maschine in Warmequellen zerlegt und das 
Warmequellen-Netz nach den Regeln des elektrischen Netzes mit mehreren 
Spannungsknotenpunkten behandelt. Als Lésung ergibt sich ein Gleichungs- 
system, dessen Determinante der Vf. naher untersucht. Durch die Einfihrung 
eines Kiihlstromes wird die Determinante des Systems gestért und es wird gezeigt, 
wie die stérenden Glieder gefunden werden koénnen. SchlieBlich wird auch die 
Einfiihrung eines geschlossenen Kiihlstromes (in der Praxis: geschlossene Maschine 
mit innerem Luftstromkreis) untersucht. Hier sind die verschiedenen Moglich- 
keiten der Warmeabfuhr zahlreich und die Anzahl der zu untersuchenden Falle 
wiachst betrachtlich, so daB nur einige von ihnen angefiihrt werden. 
H.-J. Schrader. 
2391 RR. Srinivasan. Thermal expansion of potassium iodide. Proc. Indian Acad. 
Sei. (A) 42, 255—260, 1955, Nr. 5. (Nov.) (Bangalore, Ind. Inst. Sci., Phys. Dep.) 
Die interferometrischen Untersuchungen im Temperaturbereich von —180 his 
+150°C ergaben, daf der mittlere Ausdehnungskoeffizient (10-*je °C), genommen 
jeweils iiber ein Intervall von 25°C, langsam ansteigt von 30 bei —140°C mit je 
zwei Maxima bei —95°C (37) und bei —40°C (35,5) sowie je zwei Minima bei 
—60°C (30) und bei —25°C (33,5) bis 39,5 bei 0°C und 48 bei 150°C. Es werden 
homomorphe Uberginge vermutet. Die Werte unterhalb 0°C schwanken. Die von 
EUCKEN und DANNOHL (1934) gefundenen Werte lassen sich nicht ceoee 
. Ebert. 
2392 A. Miinster und K. Sagel. Zur statistischen Theorte der festen Lésungen. 
Z. phys. Chem. (NF) 7, 267—295, 1956, Nr. 5/6. (Juni.) (Frankfurt/Main, Metall- 
ges. AG.) Es wird ein Uberblick tber die von Fucus entwickelte Theorie der 
festen Lésungen gegeben. Die fiir den kritischen Punkt der Entmischung sich 
ergebenden Folgerungen werden ausfihrlich diskutiert. Es wird gezeigt, da B die 
groBe Verteilungsfunktion einer binaren festen Lésung mathematisch dem 
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Problem des Isinc-Modells aquivalent ist und auf diesem Wege die Korrektheit 
der Fucusschen Theorie nachgewiesen. Die Auswertung der Fucusschen Theorie 


(die bisher nur fiir das raumzentrierte kubische Gitter vorlag) wird fiir das ebene 


quadratische und das flachenzentrierte kubische Gitter durchgefihrt. Die daraus 
berechneten Entmischungskurven und kritischen Temperaturen werden mit den 
Ergebnissen anderer Methoden verglichen. Es zeigt sich dabei, daB (im Gegensatz 
zu anderen Methoden) die Fucusschen Reihen um so besser konvergieren, Je 
dichter die Packung im Gitter ist. Minster. 


2393 A. Minster und K. Sagel. Entmischungskurve und kritischer Punkt des 
Systems Aluminium-Zink. Z. phys. Chem. (NF) 7, 296—316, 1956, Nr. 5/6. 
(Juni.) (Frankfurt/Main, Metallges. AG.) Es wird eine Neubestimmung der 
Entmischungskurve des festen Systems Aluminium-Zink durch Messungen der 
elektrischen Leitfahigkeit berichtet. Es ergibt sich, da die Entmischungskurve 
einen oberen kritischen Punkt bei einer Temperatur von 351,5 + 0,4°C und einen 
Gehalt von 36,5 + 0,2 Atom-% Zink besitzt. Der Verlauf der Entmischungskurve 
wird mit den theoretischen Kurven verglichen. Es wird gezeigt, daB die Fucus sche 
Theorie die experimentellen Ergebnisse gut wiedergibt, wenn man zusatzlich die 
Temperaturabhangigkeit des Energieparameters w beriicksichtigt. Durch Kombi- 
nation mit Messungen von AVERBACH und Mitarbeitern laBt sich die Theorie ohne 
Verwendung adjustierbarer Parameter priifen. Es ergibt sich mit dem durch die 
Unsicherheit der (nur geschatzten) theoretischen Daten gegebenen Vorbehalt eine 
gute Ubereinstimmung. Minster. 


2394 Richard B. Peppler and Lansing S. Wells. The system of lime, alumina, 
and water from 50° to 250°C. J. Res. nat. Bur. Stand. 52, 75—92, 1954, Nr. 2. 
(Febr.) (Washington.) H. Ebert. 


2395 H. M. Ashton and E. A. Guggenheim. A new method for determining the 
second virial coefficient of a gas. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 693—694, 1956, 
Nr. 6 (Nr. 438 8B). (1. Juni.) (Reading, Univ., Dep. Chem.) Fir die Abhangigkeit 
des Brechungsindex n vom Molvolumen V eines Gases gilt die Beziehung (n*—1)/ 
(n?+-2)-V = P° (1 + B/V + y/V?2 + ---), in der P® temperaturunabhangig ist, 
wahrend B,y, -- von der Temperatur abhangen. Aus der Analogie dieser Gleichung 
mit der Zustandsgleichung pV = RT (1 + B/V + C/V? + ---) und bei Be- 
schrankung auf den Bereich kleiner Drucke, in dem die Glieder mit 1/V? und 
héheren Potenzen von V vernachlassigt werden kénnen, wird eine Gleichung der 
Form (n?—1)/(n?+2)-RT/p = P® (1—B p/RT) abgeleitet, da B innerhalb der 
experimentellen Unsicherheit von B liegt. Eine Prifung der Gleichung an Athylen 
ergab, daf} die fir Temperaturen zwischen 27 und 64°C berechneten B-Werte 
recht befriedigend tibereinstimmen mit den B-Werten, die aus pv-Messungen von 
MICHELS und GELDERMANS gewonnen wurden. J. Otto. 


2396 A. Michels, T. Wassenaar, G. J. Wolkers and J. Dawson. Thermodynamic 
properties of xenon as a function of density up to 520 amagat and as a function of 
pressure up to 2800 atmospheres, at temperatures between 0°C and 150°C. Physica, 
s Grav. 22, 17—28, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Amsterdam, Gemeente Univ., Van der 
Waals-Lab.) Aus schon friiher veréffentlichten Kompressibilitats-Isothermen 
wurden Werte fiir Energie, Entropie, Enthalpie, freie Energie, freie Enthalpie 
kinetische Energie, spezifische Warmen und JouLe-THomson-Koeffizienten ftir 
den Temperaturbereich 0 bis 150°C und fiir Drucke bis 2800 at berechnet. Die 
Ergebnisse werden tabellarisch in Abhangigkeit von Dichte und Druck dar- 
gestellt. JNO tt 


2397 T. L. Cottrell and R. A. Hamilton. The second virial coefficient of gases and 
mictures. I. Carbon dioxide + helium miatures. Trans. Faraday Soc. 52, 156 
bis 160, 1956, Nr. 2 (Nr. 398). (Febr.) (Stevenston, Ayrs., Imp. Chem. Ind. Ltd., 
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Nobel Div.) Es wird eine Versuchsanordnung beschrieben, mit der der 2. Virial- 
koeffizient B von Gasen, Dampfen und Gemischen bei Drucken unter 1 at mit 
einer Unsicherheit von -+t 5 cm’/mol gemessen werden kann. Durch die Ver- 
wendung einer BourDoNn-Feder aus Glas als Nullpunktsinstrument wird ver- 
hindert, daB das zu untersuchende Gas mit dem Quecksilber des Manometers in 
Beriihrung kommt. Die bei 30 und 60°C gemessenen B-Werte von CO, stimmen 
mit den aus Isothermenmessungen bei héheren Drucken berechneten B-Werte 
gut tiberein. AuBerdem wurden die B-Werte eines gleichmolekularen Gemisches. 
aus CO, und He bei 30, 60 und 90°C gemessen. J. Otto. 


2398 J. S. Rowlinson. The reduced equation of state. Trans. Faraday Soc. 51, 
1317—1326, 1955, Nr. 10 (Nr. 394). (Okt.) (Manchester, Univ., Dep. Chem.) Es 
wird eine Tabelle der Kompressibilitatsfaktoren pV/RT inerter Gase in Ab- 
hangigkeit von der reduzierten Temperatur und der reduzierten Dichte mit- 
geteilt. Weiter wird gezeigt, daB diese Tabelle benutzt werden kann, um die 
Kompressibilitatsfaktoren von Stoffen zu berechnen, die verschiedenen redu- 
zierten Zustandsgleichungen gehorchen, wenn die Abweichung der nicht-sphari- 
schen Gestalt ihrer Molekiile zuzuschreiben ist. Die Methode ist fiir jeden Stoff 
anwendbar, dessen Dampfdruck bis hinauf zum kritischen Punkt bekannt und 
der nicht stark polar ist. Die Unsicherheit betragt in der Nahe der kritischen 
Dichte etwa 1%. J. Otto. 


2399 H. P. Clegg, J. S. Rowlinson and J. R. Sutton. The physical properties of 
some fluorine compounds and their solutions. I. Sulphur hexafluoride. Trans. 
Faraday Soc. 51, 1327—1333, 1955, Nr. 10 (Nr. 394). (Okt.) (Manchester, Univ., 
Dep. Chem.) Es werden folgende Eigenschaften von Schwefelhexafluorid ge- 
messen; die Dampfdrucke von 0°C bis zum kritischen Punkt, die orthobaren 
Dichten von 20°C bis zum kritischen Punkt, die kritischen Konstanten (t, = 
45,58°C; p, = 37,10 at; V, = 199 ml/mol) und die Dichten der gasformigen 
Phase von 34 bis 131°C bei Drucken bis zu 100 at. Aus den zuletzt genannten 
Dichten wurden die 2. und 3. Virialkoeffizienten berechnet. Die experimentellen 
Werte wurden mit den Werten verglichen, die sich fiir inerte Gase nach dem 
Prinzip der korrespondierenden Zustande ergeben. J. Otto. 


2400 H. P. Clegg and J. S. Rowlinson. Dasselbe. II. The system sulphur hexa- 
fluoride + propane. Ebenda S. 1333—1340. Drucke und Dichten der flissigen und 
gasférmigen Phasen von sechs Gemischen aus Schwefelhexafluorid und Propan 
wurden bei Temperaturen von 21 °C bis zu den kritischen Punkten gemessen. Das 
System zeigt: 1. starke positive Abweichungen vom Raouttschen Gesetz — bei 
einer Molfraktion des Propans von etwa 0,15 bildet sich ein azeotropisches Ge- 
misch —, 2. ein Minimum im t,-mol %-Diagramm bei etwa der gleichen Propan- 


Fraktion, 3. sowohl Minimum als auch Maximum in einem ahnlichen Diagramm fiir 
Py, 4 Maxima fiir die Volumina der orthobaren fliissigen Dichten und fir das kri- 


tische Volumen, 5. einen kleinen Betrag riicklaufigen Verhaltens bei Gemischen, die 
reich an Propan sind. Diese Abweichungen von den Gesetzen idealer Lésungen sind 
groB fiir ein Gemisch aus Stoffen fast gleicher kritischer Volumina und gleicher 
kritischer Temperaturen und stimmen tiberein mit der Wechselwirkungsenergie 
ywischen einem Schwefelhexafluorid- und einem Propan-Molekiil, die schwacher 
ist als die zwischen Molekilen der reinen Substanzen. Sowohl das arithmetische 
Mittel als auch die Kubikzahl der Unterschiede zwischen den orthobaren Dichten 


dieser Gemische sind lineare Funktionen der Temperaturen wie bei reinen 
Substanzen. J. Otto: 


2401 R.D. Dresdner. The melting point of neo-C;F 42. J. Amer. chert. Soc. 78, 
876, 1956, Nr. 4. (20. Febr.) (Gainesville, Univ. Florida, Dep. Chem. Engng., 
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Fluorine Res. Labs.) Der Schmelzpunkt des vor kurzem in einem Gemisch von 
C,Fy2-Isomeren entdeckten und darauf in méglichst hoher Reinheit isolierten 
Neo-C,F 2 wurde zu 78,3°C ermittelt. J. Otto. 


2402 A. S. Borowik-Romanow, M. P. Orlowa und P. G. Strelkow. Eine A pparatur 
zum Reproduzieren der Siedetemperatur des Wasserstoffes. Exp. Techn. Phys. 3, 
139—143, 1955, Nr. 3. (Ubersetzg. aus Z. tech. Phys. 24, 1219—1223, 1954, Nr. 7.) 
Die Angaben zweier Dampfdruckthermometer, von denen das eine ,,natirlichen“ 
Wasserstoff (Gleichgewicht bei Zimmertemperatur; — 25% Parawasserstoff), das 
andere Wasserstoff, der sich bei 20°K im Gleichgewicht befindet (99,8% Para- 
wasserstoff), enthalt, werden verglichen, indem ihre von einem Kupferklotz um- 
gebenen Kondensationskélbchen in fliissigen Wasserstoff eintauchen. Gleich- 
zeitig wird R,/R, eines Platinwiderstandsthermometers im Kupferklotz ge- 


messen. Die Messungen ergeben, daB sowohl fiir Para- als auch fiir ,,naturlichen™ 
Wasserstoff die Formel T,, — T7¢9 = 0,00444 (p—760) — 2,1- 10-® (p—760)? gilt, 
und dafs die Siedetemperaturen des ,,natiirlichen’’ Wasserstoffs 0,117 Grad hoher 
sind als die von Parawasserstoff. Mit der Apparatur kénnen die Temperaturen des 
siedenden Wasserstoffs mit einer Unsicherheit von weniger als + 0,003 Grad 
reproduziert werden. J. Otto. 


2403 KK. Grjotheim und S. Urnes. Die Strukturelemente des geschmolzenen Li,SO, 
Einige Bemerkungen zu der Arbeit von E. Kordes, G. Ziegler und H.-J. Proeger: 
, Die Gefrierpunktserniedrigung geschmolzener Elektrolyte bei Zusatz fremder Saize. 
IT. Mitleilung. Der Molekularzustand von geschmolzenem Li,SO,. ‘ Z. Elektrochem. 
60, 626—629, 1956, Nr. 6. (Aug.) (Trandheim, Norw., T. H., Inst. Silikat- 


forschg.) 


2404 Ernst Kordes. Die Gefrierpunktserniedrigung geschmolzener Elektrolyte bet 
Zusalz fremder Salze. III. Mitteilung. Grundsdtzliche Betrachtung zur Konzen- 
trationsangabe in Aktivitaten und in Molenbriichen. Z. Elektrochem. 60, 629—636, 
1956, Nr. 6. (Aug.) Schén. 


2405 George D. Oliver and J. W. Grisard. Vapor pressure and critical constants 
of D,O. J. Amer. chem. Soc. 78, 561—563, 1956, Nr. 3. (5. Febr.) (Texas City, 
Monsanto Chem. Co.; Carbide and Carbon Chem. Co., Union Carbide and Carbon 
Corp.) Die Dampfdrucke normalen und schweren Wassers wurden mittels eines 
Hochdruck-Siedepunktmessers von 208°C bis zum kritischen Punkt ermittelt. 
Sie lassen sich durch folgende Beziehungen darstellen: von 208 bis 300°C: 
log Pp,o/PH,o = 3,4273- 10°? + 2,1988-10-4 t — 2,9329-10-7 t?; von 300 bis 
370,6°C: log Pp,o/PH,o = 0,21516- 10-2 — 0,22949-10-4 t + 1,1143-10-7 t2. 
Die Siedepunkte der beiden Verbindungen sind gleich bei 220,7°C und 340,9 Ib/in? 
(= 23,197 atm) und unterscheiden sich um etwa 2 Grad beim kritischen Punkt 
von D,Q. Die kritische Temperatur von D,O wurde mit verschiedenen Methoden 
mm (370.9 + 0,1)°C ermittelt. Aus den Dampfdruckwerten wurde der kritische 
Druck von DO zu (3170 + 5) Ib/in? {= 215,70 atm) geschatzt. Ale OM Mircay. 


2406 KR. J. Ackermann, R. J. Thorn and P. W. Gillies. Vapor pressure of thoria. 
J. Amer. chem. Soc. 78, 1767, 1956, Nr. 8. (20. Apr.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. 
Iab.; Lawrence, Univ. Kansas, Dep. Chem.) Vorlaufige Messungen des Dampf- 
drucks von ThO, mittels der Ausstromungsmethode unter Verwendung einer 
Wolframzelle ergaben bei 2828°K einen Dampfdruck von 1,05-10-4 at, einen 
Wert, der nur ein 1/, des von Hocu und Jounston, J. Amer. chem. Soc. 76. 4833, 
1954, gemessenen Wertes betragt. Eine zuverlassigere Dampfdruckformel scheint 
log p (atm) = — 3,16-104/T + 7,20 zu sein. Aus ihr ergibt sich eine Sublimations- 
warme von 144,5 kcal/mol. Je Ort tor 
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2407 M. M. Makansi, M. Madsen, W. A. Selke and C. F. Bonilla. Vapor pressure 
of potassium. J. phys. Chem. 60, 128, 1956, Nr. 1. (20. Jan.) (New York, Columb. 
Univ., Dep. Chem. Engng.) Die Dampfdrucke des Kaliums wurden: zwischen 
860° K (0,162 atm) und 1284°K (6,53 atm) mit einer schon friiher beschriebenen 
Methode (Ber. 35, 2319, 1956) gemessen. Sie lassen sich darstellen durch die 
Gleichung log p (atm) = 4,096 — 4207/T, in der TOK = (t + 273,2)°C. Die 
Gleichung ergibt einen normalen Siedepunkt von 753,8°C. J. Otto. 


2408 ¥. Fromm and M. Constance Loeffler. The vapor pressure of ethyl trans-p- 
(2-furyl)-acrylate. J. phys. Chem. 60, 252253, 1956, Nr. 2. (18. Febr.) (Pitts- 
burgh, Penn., Mount Mercy Coll., Dep. Chem.) Die Dampfdrucke von Athyl- 
trans-B-(2-Furyl)-Acrylat wurden von 155°C (62 Torr) bis 227°C (603 Torr) 
gemessen. Sie lassen sich darstellen durch die Gleichung log p (Torr) = 8,727 — 
2,969-109/T. Fiir den normalen Siedepunkt ergibt sich danach 235°C in guter 
Ubereinstimmung mit friiheren Messungen. J. Otto. 


24¢9 Eugene John Barber and George H. Cady. Vapor pressures of perfluoro- 
pentanes. J. phys. Chem. 60, 504—505, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Seattle, Washington, 
Univ., Dep. Chem.) Die im Temperaturbereich von etwa 10 bis 70°C gemessenen 
Dampfdrucke einiger Perfluorpentane lassen sich durch die Gleichung log p (Torr) 
= A — B/T —C/T? darstellen. Die Konstanten, die normalen Siedepunkte ts 
und die nach der CLAPEYRONschen Gleichung berechneten Verdampfungswarmen 
A H, am Siedepunkt sind in der Tabelle zusammengestellt : 


Verbindung A B C tg (°C) AH, (cal/mol) 
n —C; Fy. 6,88375 964192" 7501294 29,32 6510 
iso —C; Fy, 6,77319 904,909 83581,8 30,12 6490 
cyclo—C, Fj 6,98522 1013,820 59041,9 22,48 6305 
cyclo—C, HF, 6,77003 897,684 98217,8 38,65 6815 

J. Otto. 


2410 Eugene John Barber and George H. Cady. Some physical properties of 
tungsten hexafluoride. J. phys. Chem. 60, 505—506, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Seattle, 
Washington, Univ., Dep. Chem.) Es wurden die Dampfdrucke des Wolframhexa- 
fluorids im Temperaturbereich von 11,8 bis 51,4°C gemessen. Sie lassen sich dar- 
stellen durch die Gleichung log p (Torr) = 6,88699 — 928,580/T — 67 942,9/T?. Der 
normale Siedepunkt betragt danach 17,06°C. Fir die Verdampfungswarme am 
normalen Siedepunkt ergibt sich mit Hilfe der CLAPEYRONschen Gleichung 


6245 cal/mol. Je Ojttios 


2411 W. Diekinson. The vapour pressure of 1:1: p:p’ dichlorodiphenyl trichloro- 
ethane (D. D. T.). Trans. Faraday Soc. 52, 31—35, 1956, Nr. 1 (Nr. 397). (Jan.) 
(Nottingham, Boots Pure Drug Co. Ltd., Res. Dep., Biochem. Div.) Mittels einer 
Gassattigungsmethode wurden die Dampfdrucke von D. D. T. im Temperatur- 
bereich 50 bis 90°C gemessen. Sie lassen sich wiedergeben durch die Gleichung 
log p (Torr) = 13,778 — 6010/T. Sie stimmen gut mit den Werten von Baison, 
Trans. Faraday Soc. 43, 54, 1947, tiberein, wahrend die Werte von KUHN und 
MaAssInI, Helv. chim. acta 32, 1530, 1949, stark abweichen. J. Otto. 


2412 George T. Armstrong, Jack M. Goldstein und D. Ellis Roberts. Liquid-vapor 
phase equilibrium in solutions of oxygen and nitrogen at pressures below one atmo- 
sphere. J. Res. nat. Bur. Stand. 55, 265—277, 1955, Nr. 5. (Nov.) (Philadelphia, 
Penn., Univ., Dep. Chem.) Ein besonders ftir die Zwecke der geplanten Versuche 
(Messung von Aktivitdten) geeigneter Kryostat mit Umlauf wird beschrieben. 
Temperatur wird mit Pt-Widerstandsthermometer, Druck mit Hg-U-Rohr 
(elektrische Kontaktstifte) gemessen. Die Abweichungen der Losungen vom 
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Idealzustand sind viel geringer, als bei regularen Lésungen erwartet werden 


konnte, das Additivgesetz fiir die Molarvolumina gilt nicht, in welchem die. 


Wechselwirkungsenergie zwischen ungleichen Molekiilen einem geometrischen 
Mittelgesetz folgt. H. Ebert. 


2413 M. L. Miller and C. L. Sheridan. Concentrated salt solutions. I. Activity 
coefficients of sodium thiocyanate, sodium iodide and sodium perchlorate at 25°. J. 
phys. Chem. 60, 184—186, 1956, Nr. 2. (18. Febr.) (Stamford, Conn., Amer. 
Cyanamid Co., Stamford Labs.) Nach einem von RoBINSON (1915) angegebenen 
Verfahren werden diejenigen Konzentrationen bestimmt, bei denen die betreffen- 
den Lésungen den gleichen Dampfdruck haben wie eine Schwefelsdurelésung 
bekannter Konzentration (s. SHANKMAN und GorpoN, 1939). Daraus werden nach 
RANDALL und WuirteE (1926) Aktivitaits- und osmotischer Koga berechnet. 
. Ebert. 
2414 A. L. Bacarella, Arthur Fineh and Ernest Grunwald. Vapor pressures and 
activities in the system dioxane-water. Second virial coefficients in the gaseous 
system nitrogen-dioxane-water. J. phys. Chem. 60, 573—576, 1956, Nr. 5. (Mai.) 
(Tallahassee, Florida, State Univ., Chem. Dep.) Dampfdrucke (von 25 bis 
35°C) und Aktivitaten von Dioxan-Wasser-Gemischen wurden mittels einer 
Kombination der statischen und dynamischen Methode gemessen. Es ergeben sich 
betrachtliche Abweichungen von den idealen Gesetzen, besonders in der Gasphase. 
Der 2. Virialkoeffizient fiir die Dioxan-Wasser-Wechselwirkung, —7500 ml bei 
25°C, ist besonders grof und negativ und weist hin auf die Tendenz dieser Mole- 
kiile, Wasserstoff bindende Komplexe zu bilden. J. Otto. 


2415 John A. Yanko. A compact osmometer. J. Polym. Sci. 19, 437—444, 1956, 
Nr. 93. (Marz.) (Brecksville, Ohio, B. F. Goodrich Co.) Es wird ein kleineés 
kompaktes Osmometer aus rostfreiem Stahl beschrieben, welches billig und leicht 
herstellbar ist, eine kleine Menge von Lésung verlangt und fahig ist, genaue Daten 
des osmotischen Druckes zu geben. Die Kapillar-Einheiten sind an das Osmometer 
mittels Bleifaden angeschlossen, und ergeben so dichte Verschliisse, die wieder 
verwendbar sind. Die Membranherstellung und Messungen des osmotischen 
Druckes werden beschrieben. Ein typisches Experiment des osmotischen Druckes 
wird durch Messungen von Dimethylformamid-Lésungen eines Copolymers von 
Vinylidencyanid-Vinylacetat gezeigt. Das Copolymer ergab ein Zahlenmittel- 
Molekulargewicht von 134000 und einen y,-Wert von 0,35 in DMF bei 25,00°C. 
(Zig.) Hampel. 


2416 Robert N. R. Mulford and Charles E. Holley. Pressure-temperature-compo- 
sition studies of some rare earth/hydrogen systems. J. phys. Chem. 59, 1222—1226, 
1955, Nr. 12. (Dez.) (Los Alamos, N. Mex., Univ. Calif., Los Alamos Sci. Lab.) 
Untersucht wurden La-, Ce-, Pr- und Nd-Wasserszoff-Systeme in Bereichen der 
Temperatur von 150 bis 800°C und des Druckes von 0,01 bis 400 Torr. Bildungs- 
warmen wurden ebenfalls bestimmt. Giltig fiir d n Proze® xM (gesattigt mit H,) 
+ Hy = xM-H, (gesattigt mit Metall) sind die Gleichungen des Zersetzungs- 
druckes p (Temperatur T in °K): lg p = A—B/T, und zwar fiir 


A B 

LaH, 10,758 10858 
CeH, 7,708 7417 
PrH, 10,229 11446 
NdH, 9,370 9796. 


H. Ebert. 
2417 Henrik L. Selberg. Initiation of nitroglycerine by shock waves. Appl. sci. 
Res., Hague (A) 5, 450—452, 1956, Nr. 6. (Stockholm, Nitroglycerin A. B.) Es 
werden die Bedingungen untersucht, denen eine StoBwelle geniigen mufi, um 
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_ Nitroglycerin ohne Lufteinschliisse zu initiieren. In Anlehnung an Untersuchungen _ 
4 von KIRKwoop und unter der Annahme, daf Nitroglycerin bei 500°K explodiert, = 
, wird festgestellt, daB die Geschwindigkeit der Teilchen 800 m/s und die Zeit. 
3 dauer der Einwirkung 5-10-*s betragen mu8. Bei héheren Teilchengeschwindig- 
% keiten entstehen héhere Temperaturen und es gentigt eine entsprechend kiirzere 
: Zeitdauer. Zobel. 


y _ 2418 _J. H. de Boer and S. Kruyer. Entropy and mobility of adsorbed molecules. — 
a II, Nitrogen on charcoal. Proc. K. Ned. Akad. Wetensch. B 56, 67—74, 1953, 
2 Nv 4): H. Ebert. 


2419 Suekichi Kawata and Yoshird Omori. An investigation of thermocouple 
psychrometer. I. J. phys. Soc. Japan 8, 768—775, 1953, Nr. 6. (Nov./Dez.) as 
(Kyoto Univ., Fac. Engng., Dep. Appl. Phys.) Vff. untersuchen die Eigenschaften a 
von Thermopaar-Psychrometern aus diinnen Drahten (Konstantan und Manga- , 
nin). Im vorliegenden Teil I wird die Beeinflussung der Psychrometermessungen 
durch Warmeiibertragung in den Drahten und durch die Luft zwischen der 
trocknen und feuchten Létstelle sowie durch die Ventilation untersucht. Das 
Thermopaar-Psychrometer spricht schnell an wegen seiner kleinen Warme- 
kapazitat; seine feuchte Létstelle wird wegen der geringen GréBe durch leichte 
Ventilation hinreichend gekiihlt. Aus demselben Grunde ist auch der Strahlungs- 
einfluB klein. Vieth. 


2420 Gerhard Matz. Physikalisch-chemische Grundlagen der Gefriertrocknung. 
Vakuum-Tech. 3, 109—114, 1955, Nr. 6/7. (Jan.) (Kéln-Bayental, Leybold- : 
Hochvakuum-Anl.) Nach einem kurzen einleitenden Uberblick die drei Ab- 

) schnitte: Vorgange beim Einfrieren, sowie bei der Trocknung selbst und Probleme, 
die mit dem Restwassergehalt zusammenhangen. H. Ebert. 


2421 Gerhard Matz. Médglichkeiten der technischen Durchfiihrung der Gefrier- 
trocknung. Vakuum-Tech. 3, 115—123, 1955, Nr. 6/7. (Jan.) (K6ln-Bayental, 
Leybold-Hochvakuum-Anl.) Uber Verfahren und Apparate zum Einfrieren und 
zum Gefriertrocknen. H. Ebert. 


2422 Karlheinz Neumann. Ubersicht iiber die Anwendungsméglichkeiten der Ge- 
friertrocknung. Vakuum-Tech. 3, 123—129, 1955, Nr. 6/7. (Jan.) (Géttingen, 
Univ., Anatom. Inst.) Die Abschnitte: Vorbemerkungen, Gefriertrocknung von 
eiweiBreicher Flissigkeit, Nicht-EiweiBen, Geweben, Erhaltung der Lebens- 
fahigkeit. H. Ebert. 


2423 F.T. Wadsworth. Heated vacuum desiccator. Analyt. Chem. 28, 287, 1956, 
Nr. 2. (23. Jan.) (Texas City, Amer. Oil Co.) Ein evakuierter Exsikkator mit ein- 
gebauter Heizplatte. H. Ebert. 


2424 Kurt Bach. Raum-Klimagerdte. Elektrowarme-Tech. 5, 27—33, 19654, 
Nr. 2. (Febr.) (Frankfurt a/M.) H. Ebert. 


2425 M. Fierz. Uber die statistischen Schwankungen in einem kondensierenden 
System. Helv. phys. acta 29, 47—54, 1956, Nr. 1. (15.. Marz.) (Basel.) Es wird 
gezeigt, wie beim EINSTEIN-BoskE-Gas und beim ,,spharischen‘’ Modell eines 
Ferromagneten die Schwankungen von N (Koordinaten) im Kondensationsgebiet 
behandelt werden kénnen (s. BERLIN-Kac 1952). (Zfg.) H. Ebert. 


2426 P.S. Zyrianov. Relaxation fluctuations in condensed systems. Soviet Phys. 
2, 236—239, 1956, Nr. 2. (Marz.) (engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 
29, 334—338, 1955, Sept.) (Ural. Polytech. Inst.) Dichteschwankungen in 
kondensierten Systemen kann man durch Uberlagerung von Schallwellen be- 
schreiben, solange die Ausdehnung der Schwankung grof ist gegentiber der 
kleinsten Schallwellenlange. Es ist unméglich, Schwankungserscheinungen, die 
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sich in kleineren Bezirken abspielen, in derselben Weise zu behandeln. Die ,,Grob- 
schwankungen‘‘ haben Schwingungscharakter, z. B. die Plasmaschwingungen der 
Elektronen in Metallen. Die ,,Feinschwankungen‘’ dagegen haben Relaxations- 
charakter, d. h. sie verschwinden durch Diffusion, so etwa die Dichteschwankun- 
gen der Molekiile in einem Gas. Normalerweise werden die ,,Feinschwankungen 
vernachlassigt. Es wird gezeigt, daB sie unter gewissen Umstanden, z. B. bei der 
elektrischen Leitfahigkeit bei hohen Temperaturen, eine Rolle spielen. Das 
isotrope Plasmamodell eines Metalls fiihrt den elektrischen Widerstand auf 
Streuung der Leitungselektronen am Feld der ,,groben‘‘ Dichteschwankungen 
zuriick. Ganz analog wird die Streuung an den ,,feinen‘‘ Schwankungen behandelt. 
Zunachst wird das Potential der ,,Feinschwankungen“ ermittelt. Die Streuung 
der Leitungselektronen wird berechnet unter Einfiihrung einer mittleren freien 
Weglange, und ein Ausdruck fiir den spezifischen Widerstand angegeben. Bei 
Temperaturen T > 0, (Op = DeByz-Temperatur) ist der spezifische Wider- 


stand 04, der durch ,,Feinschwankungen‘ entsteht, von derselben Groen 


ordnung, wie derjenige, der durch ,,Grobschwankungen“ verursacht wird. Es wird 
gefolgert: 1. 04 ~ T, 2. Oy ist der relativen Volumanderung proportional, gleich- 
giltig, ob diese durch Druck- oder Temperaturanderung verursacht wird. Diese 
Folgerung wird durch Experimente an Quecksilber gestiitzt. Weiterhin wird die 
Widerstandsanderung beim Schmelzen von Bi, Ga und Sb mit richtigem Vor- 
zeichen und in der richtigen GroBenordnung wiedergegeben. Landwehr. 


2427 BB. Mandelbrot. Der Ingenieur als Stratege: Verhaltenstheorien. (Eine Defi- 
nition der Kybernetik und thre Anwendung in der Linguistik.) Nachrichtentech. 
Fachber. 1956, Nr. 3,5.32—39. (Satigny/Genéve.) H. Ebert. 


2428 W. Meyer-Eppler und G. Darius. Die Autokorrelation von ebenen zwei- 
dimensionalen Bildvorlagen. Nachrichtentech. Fachber. 1956, Nr. 3, S. 40—46. 
(Bonn.) Die Autokorrelationsfunktionen zweidimensionaler Bildvorlagen kénnen 
mittels einer einfachen optischen Apparatur aufgezeichnet werden, die keinerlei 
bewegliche Teile benétigt. Theoretische Betrachtungen zur Symmetrie von 
Autokorrelogrammen, zur linearen Verzerrung von Bildvorlagen und zur Signa!- 
filterung (Gestaltsprobleme, raumliche Periodizitaten) werden durch praktische 
Beispiele erlautert. (Zfg.) H. Ebert. 

2429 PP. Neidhardt. Der Begriff des Wirkungsgrades in der Informationstheorie. 
Elektronische Rdsch. 10, 15—19, 1956, Nr. 1. (Jan.) Als informationstheoretischer 
Wirkungsgrad oder Wiedergabefaktor wird das Verhaltnis der SHANNONschen 
Entropie des Empfangerausgangs zu derjenigen der Nachrichtenquelle definiert. 
Hiermit wird das Streben der Nachrichtentechnik nach einer méglichst verlust- 
losen Ubertragung der mittleren Informationsmenge je Symbol gekennzeichnet 
und dabei auch der EinfluB des Rauschens erfaBt. Wenn H,.,) den Informations- 


verlust charakterisiert, gilt fir den Wirkungsgrad 7 die Beziehung 1 = 1—H 


= ° . 5 . . . . 5 verl, 
Hyingang’ Es wird in einem Beispiel gezeigt, wie die Flankensteilheit der Durch- 
lassigkeitskurve von idealisierten Filtern bei der Fernsehiibertragung den 
Wirkungsgrad beeinfluBt. V. Weidemann. 


2430 Cesare Codegone. Sulle definizioni di gas perfetto. Atti Accad. Torino 89, 
93—96, 1954/55, Nr. 1a. 

2431 Ikure Shimose. Statistical theory of phase transition. ITI. Application to 
vapor-liquid-solid equilibrium. J. phys. Soc. Japan 11, 202—205, 1956, Nr. 3. 
(Marz.) (Yamaguchi Univ., Fac. Lit. Sci.) Weidemann. 
2432 Eginhard WeiSmann. Messung gaskinetischer Durchmesser mittels Radio- 
meterkrdften. Vakuum-Tech. 3, 152—155, 1955, Nr. 8. (Febr.) (Mainz, Univ., 
I. Phys. Inst.) Es wird ein rotationssymmetrisches Gerat (KLUMB-SCHWARZ 
1944) benutzt. H. Ebert. 
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V. Aufbau der Materie 


2433 «Luis Hurtado. Berechtigung der Abweichungen vom Periodischen System. 


Metalurg. y Electr. 18, 1954, Nr. 202. H. Ebert. 
2434 C. Cottini, E. Gatti and G. Giannelli. High resolution millimicrosecond time 


_ interval measurements based upon frequency conversion. Nuovo Cim. (10) 4, 156 


bis 157, 1956, Nr. 1. (1. Juli.) (Milano, CISE, Lab.) Es wurde eine neue Methode 
zur Messung der Zeitdifferenz zwischen zwei Impulsen entwickelt. Jeder der 
beiden Impulse, deren Zeitdifferenz zu messen ist, erregt einen Oszillatorkreis mit 
verschiedenen Q-Werten. Die Resonanzfrequenzen der beiden Kreise liegen etwa 
um 1% auseinander. Die beiden gedampften Schwingungen, die durch die an- 
kommenden Impulse erregt wurden, werden in einem Germanium-Dioden-Ring- 
Demodulator gemischt. Am Ausgang ergibt sich eine gedampfte Niederfrequenz- 
schwingung, deren Phase, gemessen beziiglich der Ankunftszeit des Eingangs- 
impulses, gleich der urspriinglichen Phasendifferenz zwischen den beiden ge- 
dampften HF-Schwingungen ist. Zeitmessungen fiihrt man durch, indem man 
die Phase der gedampften NF-Schwingung bestimmt. Bei einer HF-Schwingung 
um 30 MHz und einer Zeitdifferenz von 5-10-® s der beiden Vergleichsimpulse 
betrug die Phasendifferenz der NF-Schwingung 0,5-10°° s. Thurn. 


2435 G.W. Hutchinson. Applications of kicksorters. Nucleonics 11, 1953, Nr. 1, 
S. 2427. (Febr.) (Glasgow, Scotl., Univ., Dep. Natur. Philos.) H. Ebert. 


2436 Edward B. Butler. Counting tritiated water at high humidities in the Geiger 
region. Nature, Lond. 176, 1262—1264, 1955, Nr. 4496. (31. Dez.) (Toledo, Ohio, 
Libbey-Owens-Ford Glass Co.) Wird ein Gasstrom (Nuclear Chicago Q-Gas) tiber 
Wasser (THO) und dann durch einen Gricer-Zahler geleitet, so ist dessen An- 
sprechen proportional dem T-Gehalt. H. Ebert. 


2437 J. F. Cameron. Measurement of tritium in water samples. Nature, Lond. 
176, 1264, 1955, Nr. 4496. (31. Dez.) (Harwell, Berks., Isotope Div., Atom. 
Energy Res. Est.) Auch hier wird (vorst. Ref.) das Tritium-Wasser in Form von 
Dampf in den Zahler gefuhrt. H. Ebert. 


2438 &. J. Harris. An easily constructed helium flow counter. J. sci. Instrum. 33, 
322, 1956, Nr. 8. (Aug.) (London, Univ. Coll., Biophys. Dep.) Es wird beschrieben, 
wie ein GEIGER-Zahlrohr, das ein Fenster an der Stirnseite besitzt, in einfacher 
Weise so umgedndert werden kann, daB wahrend der Untersuchung einer radio- 
aktiven Probe ein schwacher Strom eines Helium-Alkoholdampf-Gemisches durch 
das Zahlrohr geleitet werden kann. Mit dieser Anordnung konnen auch schwache 
Strahlungsquellen bei atmospharischem Druck untersucht werden. Eujen. 


2439 J. W. Healy and L. C. Sehwendiman. Hydrogen counter for analysis of 
dilute tritium oxide. Radiat. Res. 4, 278—285, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Richland, 
Washington, Gen. Elect. Co., Radiol. Sci. Dep.) Zur routinemaBigen Unter- 
suchung von Tritium in verdiinnter waBriger Losung wurde aus den Proben mit 
Hilfe von Ca-Spanen Wasserstoff entwickelt und dieser in Zahlrohre unter 
Atmospharendruck abgefiillt. Die Betriebsspannung der Zahlrohre lag etwas tiber 
3000 V. Der wichtigste Teil der Elektronik, der Léschkreis, ist ausfiihrlich be- 
schrieben, eine Schaltskizze ist angegeben. Bei einer Léschzeit von 200 us betrug 
die Lange der Zahlniveaus etwa 200 V, ihr Abfall auf 100 V weniger als 1%. Mit 
dieser Apparatur konnte bei einer MeBdauer von 5 Minuten und bei Verdinnungen 
von 0,1 ue/ml eine Genauigkeit von etwa 1% erreicht werden, bei Verdiinnungen 
von 0,01 pe/ml stieg der Fehler auf 3—4%. R. Fuchs. 
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2440 Bogdan Sujak. On the possibility of sensitisation of the brass-walled photon 
G.-M. counter tube. Zesz. Nauk. Uniwers. Wroclawski (poln.) (B) 1956, S. 135 
bis 144. (Orig. poln. m. engl. u. russ. Zfg.) 


2441 Jan Lopuszanski. The influence of the counter dead time on the number of 
registrations. Zesz. Nauk. Uniwers. Wroclawski (poln.) (B) 1956, S. 43—53, 
Nr. 1. (Orig. poln. m. engl. u. russ. Zfg.) Weidemann. 


2442 Warold C. Fitz jr.and Arthur E. Ruark. Method for seeking particles which 
ionize more lightly than the electron. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 2, 86, 1956, Nr. 2. 
(24. Febr.) (S. B.) (Univ. Alabama.) 


2443 W.HL. Storey jr. and R. J. Shalek. Formation of hydrogen peroxide in water 
by 5.3-Mev « particles. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 86, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) 
(Rice Inst.; Univ. Texas, M. D. Anderson Hosp., Tumor Inst.) Schon. 


2444 WP. Bassi, A. Loria, J. A. Meyer, P. Mittner and I. Sectoni. On n-pentane 
bubble chambers. Nuovo Cim. (10) 4, 491500, 1956, Nr. 2. (4. Aug.) (Padova, 
Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Eine Blaschenkammer aus Glas (clean chamber) und 
eine solche aus Glas und Metall unter Verwendung von Teflondichtungen (dirty 
chamber) werden beschrieben. Untersuchungsergebnisse tiber den EinfluB® der 
Arbeitsbedingungen Temperatur und Druck auf die Lange der empfindlichen 
Zeit, die Zahl und Gréfe der Blaschen langs einer Spur werden mitgeteilt. Die 
emptindliche Zeit, d.i. die Zeit vom Beginn der Uberhitzung bis zum Einsetzen 
der Blaschenbildung an der Kammerwand, ist unter sonst gleichen Bedingungen 
in der Glaskammer etwa doppelt so lang (ca. 25 ms) wie in der Glas-Metall- 
Teflon-Kammer. Bei geeigneter Temperatur laBt sich die empfindliche Zeit durch 
Erhéhen des Enddruckes in der entspannten Kammerflissigkeit verlangern. Es 
gibt ein Temperaturintervall von einigen Grad Breite, in dem Grofe und Zahl 
der Blaschen langs einer Spur praktisch konstant sind. Dasselbe gilt tiber weite 
Bereiche des Enddruckes. H. D. Schulz. 


2445 J. M. Blatt. Theory of tracks in nuclear research emulsions. Berichtigung. 
Aust. J. Phys. 8, 573, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Ber. 35, 1748, 1956.) Es werden drei 


Gleichungen berichtigt. Die in der Arbeit gezogenen SchlufBfolgerungen werden 
davon nicht berihrt. Reich. 


2446 EE. Silverstein and W. Slater. An alinement and co-ordinate system for 
nuclear emulsion stacks, J. sci. Instrum. 33, 381—383, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Univ. 
Chicago, Ill., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.) Vff. beschreiben ein billiges Ver- 
fahren zur Selbstherstellung eines Gitternetzes, das photopgraphisch direkt auf 
Kernemulsionen tibertragen wird und das Durchsuchen der Platten wesentlich 
erleichtert. Das Gitternetz hat eine Flachenbedeckung von nur 1/,% und besteht 
aus 100 uw groBen Buchstaben und Punkten mit einem Durchmesser von 30 y. 
Der Punktabstand schwankt um weniger als 1%. Die Vorteile des Gebrauchs 
eines solehen Gitters werden diskutiert. Taubert. 


2447 C. Mabboux-Stromberg. Une méihode nouvelle de mesure de la diffusion 
multiple. Application a l'étude de la désintégration du méson pw. Ann. Phys., Paris 
(12) 9, 441491, 1954, Juli/Aug. (Ecole Polytech., Lab. Phys.) Bei der gewohn- 
lichen Methode der Analyse von Bahnen in photographischen Methoden verliert 
man dadurch Information, da®B man nur die Projektion der Bahn in eine Ebene 
betrachtet. Vf. erganzt die Messung der lateralen Diffusion durch die der verti- 
kalen. Ferner wird eine neue Methode zur Berechnung der Vielfachstreuung dar- 
gebracht. Eine systematische Untersuchung des statistischen Fehlers bei Platten- 
durchmusterungen als Funktion der ZellengréBe zeigte, da die besten experi- 
mentellen Bedingungen dann vorliegen, wenn der Untergrund die gleiche Grobe 
wie das Signal hat. Mit dieser Methode wurden alle in zehn Paketen beobachteten 
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H-Mesonenzerfalle ausgemessen. Es ergab sich ein g-Wert des Spektrums von 0,72. 
Ferner wurde ein anomales Ereignis gefunden, das man als die Emission eines 
schnellen Teilchens durch ein K-Meson in der Ruhe identifizieren kann. 
Daniel. 

2448 WL. van Rossum. Détermination de la masse des mésons lourds et des hyperons 
par photoméirie des traces dans les émulsions nucléaires. Ann. Phys., Paris (12) 10, 
643—692, 1955, Juli/Aug. (Bristol, H. H. Witts Phys. Lab.) Ziel der Arbeit war 
die Bestimmung der Masse schwerer Mesonen und Hyperonen, deren Spuren in 
Kernemulsionen registriert wurden, die der Héhenstrahlung ausgesetzt worden 
waren. Die benutzte Methode basiert auf der Bestimmung der spezifischen 
Ionisation als Funktion der Restreichweite. Die spezifische Ionisation wurde durch 
Photometrie der Bahnspuren ermittelt. Die benutzte Anordnung mit Photo- 
multiplier wird ausfihrlich geschildert. In groBen Ziigen 1aBt sich das Massen- 
spektrum der schweren Mesonen mit einfach geladenen Sekundaren wie folgt 
beschreiben: Die Massen der langsamen K-Teilchen reichen von 800 bis 1400 
Elektronenmassen, mit einem flachen Maximum zwischen 1000 und 1100 m,. Das 


Energiespektrum der sekundaren u-Mesonen ist ausgedehnt und von dem der 
sekundaren u-Mesonen verschieden; aber die Massen der Primaren sind in beiden 
Fallen auf die gleiche Art im angegebenen Interval] verteilt. Die Untersuchung 
schneller Teilchen aus Sternen von 5 bis 50 BeV laBt die Existenz von Teilchen 
mit einer Measse gréfer als 1200 m, vermuten. Durch Vergleich dieser Resultate 


mit denen aus andersartigen Untersuchungen kommt man dazu, sich das in 
Emulsionen beobachtete Spektrum der K-Teilchen mit sekundaren p’s als 
Mischung zweier Teilchen zu denken, von denen das eine (920 m,) in zwei Teilchen, 


das andere (1200 m,) in drei Teilchen zerfallt. Daniel. 


2449 Jean-Pierre Lonchamp et Christiane Gegauff. Sur la courbe parcours-énergie 
des électrons lents dans les émulsions nucléaires. J. Phys. Radium 17, 132—133, 
1956, Nr. 2. (Febr.) (Strasbourg, Univ., Lab. Phys. Corpuse.) Das Problem der 
Energie-Reichweitebeziehung langsamer Elektronen in Kernphotoplatten wird 
halbtheoretisch behandelt, wobei der heterogenen Struktur der photographischen 
Emulsionen Rechnung getragen wird. Die Rechnung wird in zwei Schritten durch- 
gefiihrt: Berechnung der Reichweite des Elektrons in der Gelatine und Be- 
stimmung der mittleren Anzahl der entwickelbaren Korner. Resultate: 


Primarenergie (keV) | 1 | 2 | 3 |.4 | 5 | 6 (PES ote eto. 
mittlere Kornzahl | 0,08 | 0,22| 0,45| 0,72| 1,00 | 1,37 | 1,80] 2,20| 2,70| 3.20 
Daniel. 


2450 W. Wolter and M. Miesowiez. Ionization at the origin of an electron pair of 
very high energy. Nuovo Cim, (10) 4, 648—650, 1956, Nr. 3. (1. Sept.) (Kraéow, 
Inst. Nucl. Phys., Dep. Cosmic Rays.) Die Ionisierungsdichte eines Elektronen- 
paares einer Energie > 10 eV wurde in der Nahe seines Entstehungsortes, wo die 
Bahnen noch nicht getrennt erscheinen, vermessen. Es wurde Ubereinstimmung 
gefunden mit Rechnungen von CUDAKOV, wonach die Ionisation bis zu einer 
Entfernung von 100 « vom Ursprung kleiner ist als die Ionisation der getrennten 
Teilchen. (Elektrischer Dipol, d. Ref.) Diese Ubereinstimmung kann nach Ansicht 
der Vif. umgekehrt zur Bestimmung der sehr kleinen Winkeldivergenz energie- 
reicher Elektronenpaare und damit ihrer Energie beniitzt werden. Piotzer. 


2451 ¥. Newton Hayes, Donald G. Ott, Vernon N. Kerr and Betty S. Rogers. 
Liquid scintillators. I. Pulse height comparison of primary soluies. Nucleonics 13, 
1955, Nr. 12, S. 38-41. (Dez.) (Los Alamos, Univ. Calif., Los Alamos Sci. Lab.) 
In der vorliegenden Arbeit werden 102 verschiedene organische Losungen in 
Toluol als Lésungsmittel auf ihre Brauchbarkeit als Szintillatoren untersucht. In 
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einer Tabelle sind die maximalen relativen Impulshéhen (bezogen auf eine 
Standardlésung von 3 g/Itr 2,5-Diphenyloxazol in Toluol) und die Konzentration, 
bei der sie erreicht werden, angegeben. Ferner ist das Verhaltnis der mit TiO,- 
und Al-Reflektor gemessenen Impulshdhen tabelliert, da es ein MaB fir die Lage 
des Emissionsspektrums eines Szintillators ist. Einige typische Kurven der 
relativen Impulshéhe in Abhangigkeit von der Szintillator-Konzentration sind 
dargestellt. Sie erreichen mit zunehmender Konzentration ein breites Maximum 
und fallen dann durch die Zunahme strahlungsloser Ubergange (self-quenching) 
allmihlich ab. Die geringste Selbsttilgung zeigt die Verbindung 2-Phenyl-5- 
(4-Biphenyly])-1,3,4-Oxadiazol, die als Szintillator gleichzeitig auch — bei einer 
Konzentration von 10 g/ltr — die gré8te Impulshdhe liefert. Die Messungen 
wurden mit einem DuMonr 6292-Vervielfacher und Impulshéhenanalysator 
durchgefiihrt. Als Strahlenquelle diente Cs'*’? mit 624 keV-inneren Konversions- 
elektronen. Der Zusammenhang zwischen chemischer Struktur und Eignung als 
Szintillator wird diskutiert. W. Kolb. 


2452 ¥. Newton Hayes, Donald G. Ott and Vernon N. Kerr. Liquid scintillators. 
II. Pulse-height comparison of secondary solutes. Nucleonics 14, 1956, Nr. 1, 
S. 42—45. (Jan.) (Los Alamos. Univ. Calif., Los Alamos Sci. Lab.) Flissige 
Szintillatoren mit zwei Komponenten kénnen durch Wellenlangenverschiebung 
und Anpassung an die spektrale Empfindlichkeit des Photovervielfachers eine 
groBere Impulshéhe hervorrufen als einfache Lésungen. Die Primarkomponente 
wird durch die einfallende Strahlung angeregt und gibt ihre Energie an die 
Sekundarkomponente ab, die sie als Licht langerer Wellenlange emittiert. Solche 
Sekundarkomponenten sind gewéhnlich zu schwer léslich, zu teuer oder haben zu 
hohe Selbstabsorption, um als Primarkomponenten fungieren zu kénnen. Ihre 
Konzentration ist etwa nur 4/9) der der Primarkomponente. In der vorliegenden 
Arbeit werden die mit 24 verschiedenen Verbindungen erzielten Impulshéhen 
relativ zu einer Standardlésung von 8 g/Itr 2,5-Diphenyloxazol verglichen und in 
einer Tabelle zusammengestellt. Das Szintillatorvolumen betrug 1 ml. Als Ma8 
fiir die Lage des Emissionsspektrums ist auBerdem das Verhaltnis der mit TiO,- 
und Al-Reflektor erhaltenen Impulshéhe angegeben. Verschiedene Unter- 
suchungen wurden auch mit einem groBen Szintillatortank von 60 ltr Inhalt 
gemacht. In einer weiteren Tabelle sind die relativen Impulshéhen fir die 
wichtigsten fliissigen, plastischen und kristallinen organischen Szintillatoren 
gegeniibergestellt. Die Ergebnisse werden diskutiert. Als beste Zweikomponenten- 
Szintillatoren werden 1,4-Di[2-(5-Phenyloxazolyl)]-Benzol und 2,5-Di-(4-Bi- 
phenylyl)-Oxazol als Sekundarkomponente in Verbindung mit p-Terpheny] als 
Primarkomponente in Toluol bezeichnet. W. Kolb. 


2453 ¥F. Newton Hayes, Betty S. Rogers and Wright H. Langham. Counting 
suspensions in liquid scintillators. Nucleonics 14, 1956, Nr.3, S.48—51. (Marz.) 
(Los Alamos, Univ. Calif., Los Alamos Sci. Lab.) Radioaktive Proben, die unlés- 
lich in Toluol sind, kénnen als Suspension in einem fliissigen Szintillator mit hoher 
Empfindlichkeit gemessen werden. Méglichkeiten und Grenzen dieser Methode 
werden fiir verschiedene Materialien und die Radioisotope H®, Cl, S*5 und Ca*® 
dargelegt. Die Apparatur und zwei verschiedene Zahlmethoden werden be- 
schrieben; Schwierigkeiten, die durch Absinken der Suspension, Eigenabsorption 
und Lichtabsorption entstehen, kénnen beseitigt werden. Rezepte fiir die Her- 
stellung einer Reihe verschiedener chemischer und _biologischer (Gewebe und 
Bakterien) Praparate werden angegeben. Am Beispiel der Gewebeuntersuchungen 
wird die Suspensionsmethode mit herkémmlichen Methoden verglichen, der Zeit- 
gewinn ist betrachtlich. W. Kolb. 


2454 D. L. Williams, F. N. Hayes, R. J. Kandel and W. H. Rogers. Preparation 
of ( “9 standard for liquid scintillation counter. Nucleonics 14, 1956, Nr. 1, S. 62 
bis 64. (Jan.) (Los Alamos, New Mexico, Sci. Lab.) W. Kolb. 
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2455 Carl Reuterswaird. Direct-coupled amplifier and ratiometer for a single- 
mass spectrometer. Ark. Fys.10,501—524, Toe. Nr.6. (Uppsala, Uae Pies Denk 
Vf. beschreibt und diskutiert ausfihrlich Schaltung und Eigenschaften eines 
gegengekoppelten Gleichspannungsverstarkers mit einer Eingangszeitkonstanten 
t= 0,1 fur reinen Netzbetrieb. Der Verstarker ist speziell fiir die Verwendung 
am Massenspektrometer gedacht. Um genaue Isotopenmessungen méglichst 
bequem und zeitsparend durchfihren zu kénnen, andert Vf. das von TAYLOR 

_ beschriebene Verfahren (Ber. 34, 2144, 1955), bei dem die beiden zu vergleichenden 
Ionenstréme nacheinander registriert und mit Hilfe eines Prazisionsspannungs- 
teilers auf gleiche Hohe gebracht werden, dahingehend ab, daB die Differenz- 
spannung mit Hilfe eines Galvanometers mit relativ hoher Zeitkonstante direkt 
gemessen und auf Null abgeglichen wird. : Taubert. 


2456 A. J. Ahearn. Mass spectrograph for the analysis of solids. Bell Lab. Rec. 
34, 169—172, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Amer. Phys. Soc.) In dem zur Untersuchung 
sehr geringer Verunreinigungen bzw. Beimengungen in Halbleitermaterialien 
konstruierten doppelfokussierenden Massenspektrographen werden die Ionen in 
einer Bogenentladung erzeugt, die zwischen zwei Elektroden aus den betreffenden 
Stoffen brennt. Als Auffanger wird vorzugsweise die Photoplatte verwendet, die 
es gestattet, Intensitaten tiber langere Zeiten aufzusummieren. Die meisten in 
Frage kommenden Elemente kénnen so noch in einer Konzentration von 1:10" 
festgestellt werden, wahrend in einigen ungiinstigen Fallen die Nachweisgrenze 
bei 1:10° liegt. AuBerdem ist es damit leicht méglich, oberflachliche Verunreini- 
gungen von durchgehenden zu unterscheiden und noch bei nur teilweiser Belegung 
mit monoatomaren Schichten nachzuweisen. R. Fuchs. 


2457 Wisashi Matsuda. Focusing properties of a large mass spectrograph newly 
constructed at Osaka University. J. phys. Soc. Japan 11, 183—191, 1956, Nr. 3. 
(Marz.) (Osaka Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) An dem zur Erzielung eines extrem 
hohen Auflosungsvermégens konstruierten Massenspektrographen betragt der 
Winkel des zylindrischen elektrischen Feldes V22/;, der des magnetischen 
Sektorfeldes z/,. In diesem Gerat haben die Ionen einen Gesamtweg von etwa 
40 m zu durchlaufen. Es werden die Fokussierungseigenschaften sowohl in 
theoretischer als auch in experimenteller Hinsicht untersucht. Die Brennebenen 
fir Richtungs- und Geschwindigkeitsfokussierung werden berechnet und die durch 
Streufeldeffekte und geringe Dejustierungen bedingte Abweichung von der 
idealen Lage diskutiert und mit dem Experiment verglichen. Experimentell wird 


beim Nee O07. Dublett ein Auflésungsvermégen von 500000 (theor: 550000) 
erreicht. Die Massendispersion betragt in diesem Fall etwa 9 cm fiir 1% Massen- 
differenz. R. Fuchs. 


2458 J. Kistemaker. De stand van de precisie massaspectrografie. Ned. Tijdschr. 
Natuurk. 21, 219229, 1955, Nr. 9. (Sept.) (S. B.) Vf. weist zunachst auf die noch 
immer bestehenden Diskrepanzen in der Massenbestimmung mit dem Massen- 
spektrographen und aus Kernzerfallsenergien (Q-Werten) hin, um danach naher 
auf die wichtigsten massenspektrographischen Methoden und Anordnungen ein- 
zugehen. Im einzelnen werden diskutiert: 1. Die klassische Massenspektrographie 
von BAINBRIDGE, JORDAN, OGATA, MATTAUCH u. a. 2. Methoden, wie sie nach dem 
letzten Krieg entwickelt wurden: (a) Das doppeltfokussierende Massenspektro- 
meter von NIER, mit Hilfsspektrometer zur Feldstabilisierung und Elektronen- 
vervielfacher an Stelle der sonst tiblichen Photoplatte. (b) Tas ,,Chronotron™ von 
Goupsmir: Es wird die Umlaufszeit T = 2 2 Mc/eH kurzer Ionengruppen in einem 
homogenen Magnetfeld gemessen. Die lineare Massenskala labt diese Anordnung 
fiir schwere Kerne besonders giinstig erscheinen. MeSgenauigkeit ca. 4 mME. 
(c) Das ,,Omegatron™ nach Hippre: Ein kleines Zyklotron, in dem die Zyklotron- 
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resonanzfrequenz fiir die verschiedenen Ionen gemessen wird. Geeignet fir leichte 
Kerne. (d) Das ,,Massensynchrometer‘‘ nach SmiTH: Eine Variante des Chrono- 
trons, bei der mit einem permanenten Ionenstrahl gearbeitet und das Ergebnis 
durch eine reine Frequenzmessung erhalten wird. Taubert. 


2459 E. Arbman and N. Svartholm. A high transmission beta-ray spectrometer of 
the double focusing type. Ark. Fys. 10, 1—18, 1956, Nr. 1. (Uppsala, Sweden, 
Univ., Gustaf Werner Inst. Nucl. Chem.) Fir das Gerat wurde aus Griinden der 
hohen Transmission der zweite Feldkoeffizient zu B = 1/4 gewahlt. Transmission 
und Auflésung sind iiber kontinuierlich verstellbare Blenden veranderlich. Die 
Spulen befinden sich auBen vom Elektronenbahnbereich. Die Stromversorgung 
geschieht iiber eine Motor-Generator-Kombination, deren Strom stabilisiert wird; 
die Eichkurve magnetische Feldstarke gegen Strom wurde mit Hilfe einer 
rotierenden Spule plus Fluxmeter aufgenommen. Die Spannung an einem Normal- 
widerstand im Spulenkreis wird zerhackt und als Wechselspannung verstarkt. Die 
Stabilisierungsanordnung dient gleichzeitig zur automatischen Demagnetisierung. 
Das Gerat kann automatisch betrieben werden; dabei wird der Spulenstrom 
langsam verandert, wahrend die mit einem Integrator aufgenommene Zahlrate 
auf Papier geschrieben wird. Als vorlaufige Resultate liegen vor: Grenzenergie des 


P*21,704 + 0,010 MeV; Grenzenergie des Fe®? 0,804 + 0,010 MeV und des Mn?”™ 
2,631 + 0,015 MeV (Mischquelle); auSerdem wurden Pb- und T]-Isotope unter- 
sucht, tiber die an anderer Stelle berichtet wird. Daniel. 


2460 A. Moussa et J.-B. Bellicard. Le champ magnétique des bobines circulaires 
et son application a la spectrographie des rayons béta. J. Rech. 4, 1831—135, 19852, 
Nr. 18. (Marz.) (Lyon, Univ., Inst. Phys. Atom.) Es wird eine Spulenanordnung 
fir eimen B-Strahl-Spektrographen beschrieben und berechnet, die aus zwei 
gleichen koaxialen Spulen besteht. Zur Berechnung der magnetischen Feld- 
verteilung werden verschiedene Verfahren angegeben. Eine numerische Berech- 
nung wird durchgefihrt, tabelliert und in Kurven wiedergegeben. 
Ochsenfeld. 

2461 Salomon Rosenblum, José Sant’ Ana Dionisio et Manuel Valadares. Spectro- 
graphe magnétique avec pré-accélération pour Vétude d’électrons de faible énergie. 
J. Phys. Radium 17, 112—116, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Bellevue, Lab. Grand Aimant- 
Permanent.) Der eingehend beschriebene magnetische Spektrograph besitzt einen 
Permanentmagnet, dessen Feldstarke durch Variation des Polschuhabstands 
geandert werden kann. Es wird 180 °-Fokussierung verwendet. Als Detektor dient 
Ilford-Film. Die aus der Quelle austretenden Elektronen werden vor der Fokus- 
sierung beschleunigt. Dadurch werden kiirzere Belichtungszeiten erméglicht, z. B. 
bei 25 keV Primarenergie und 10 kV Spannung eine Reduktion um 50%. Das ist 
von groBem Vorteil sowohl bei kurzlebigen Praparaten als auch bei schwachen 
langlebigen. Als entsprechende Testaktivitaten wurden untersucht: der aktive 
Niederschlag der Th-Emanation und Am*41, Die Ergebnisse sind tabelliert. Beim 
Th wurden zwischen 14,76 und 1,0 keV 29 Linien und drei Banden, beim Am 
zwischen 21,79 und 2,88 keV 20 Linien und eine Bande beobachtet. Diese Ergeb- 


nisse sind reichhaltiger als die der Vorganger. Es ist geplant, insbesondere Kon- 
versionslinien unterhalb 20 keV und L- und M-AvGER-Linien zu messen. 

Daniel. 
2462 


26 J. R. Arnold and W. F. Libby. Radiocarbon dates. Science 113, 111—120, 
1951, Nr. 2927. (2. Febr.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Studies.) 


2463 _ W. FP. Libby. Radiocarbon dates. II. Science 114, 291—296, 1951, Nr. 2960. 
(21. Sept.) (Chicago, Il]., Univ., Inst. Nucl. Studies, Dep. Chem.) Schon. 
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2464 Helmut de Terra. Radiocarbon age measurements and fossil man in Mexico. 
Science 113, 124—125, 1951, Nr. 2927. (2. Febr.) (Santa Fe, Museum New 
Mexico.) Schon. 


2465 Max Hoyaux, Robert Lemaitre and Paul Gans. Theory and probe measure- 
ments in a magnetic ion source. J. appl. Phys. 26, 110—112, 1955, Nr. 1. (Jan.) 
(Charleroi, Belg., A. C. E. C., Nucl. Res. Labs.) In einer Ionenquelle mit axialem 
Magnetfeld wurde der ,,Superzustand‘‘ (nahezu gleiche Elektronen- und Ionen- 
dichten) experimentell und theoretisch untersucht. Die Raumladungsdichte 
ergab sich dabei als annahernd konstant tiber die ganze Quelle. Die Plasma- 
dichteverteilung in radialer Richtung wich nicht merklich von einer GAUSs- 
Verteilung ab. Das Raumladungspotential in radialer Richtung verlief etwa 
parabolisch. Die theoretischen Uberlegungen wurden mit Hilfe von Sonden- 
messungen nachgeprift, wobei sich gute Ubereinstimmung ergab. 

F Wagner. 
2466 H.R. Allan and N. Sarma. An improved design of radio-frequency ion source. 
J. sci. Instrum. 33, 447—448, 1956, Nr. 11. (Nov.) (London, Imp. Coll Sci. a. 
Technol.) Die verbesserte HF-Ionenquelle unterscheidet sich gegeniiber friiheren 
Konstruktionen durch die Ausbildung der inneren Hiilse zu einer Quarzflasche, 
die unten auf einem Lager sitzt und mittels einer Schraube in ihrer Héhe verstellt 
werden kann. Der Flaschenboden hat ein koaxial zu dem Kanal, durch den die 
Tonen abgesaugt werden, angeordnetes Loch, das fokussierend auf den Tonenstrom 
wirkt. Bei geeigneten Driicken bildet sich die Entladung nur im Innern der 
Flasche aus. Die Intensitat des Ionenstromes ist sehr empfindlich von der 
relativen Lage der Flasche abhangig. Bei einer HF-Leistung von 120 Watt erhielt 
man einen Ionenstrom (Protonen) von 300 wA, wahrend eine Quelle der vorher 
ublichen Form unter vergleichbaren Bedingungen 100 wA liefert. Robert. 


2467 J. Desjonquiéres, R. Geller, F. Prévot et R. Vienet. Pulsation d'une décharge 
H. F. par filament de zirconium. J. Phys. Radium 17, 166—167, 1956, Nr. 2. 
(Febr.) (Saclay, Centre Etud. nucl.) Bei einer pulsierenden Jonenquelle mit 
Ionisation durch Hochfrequenz la8t sich der Verbrauch an Gas und der Aufwand 
an Pumpleistung im Beschleunigungsteil dadurch herabsetzen, dal der Gasdruck 
im JIonisationsraum periodisch erhéht wird. Vff. erreichen dies durch einen 


Zirkondraht, der bei Erhitzung H, abgibt und im kalten Zustand wieder adsor- 
biert. Bartholomeyczyk. 


2468 W. B. Powell. Improving the characteristics of the cyclotron beam. Nature, 
Lond. 177, 1045, 1956, Nr. 4518. (2. Juni.) (London, Wammersmith Hosp., Radio- 
therap. Res. Unit.) Bei einem Zyklotron mit fester Frequenz ist in der Nahe der 
Maximalenergie die Stromstarke des Strahles im Inneren etwa fiinfmal groBer 
als die des herausgefiihrten Strahles, bei dem der maximal zulassige Strom durch die 
Aufheizung der Scheidewand begrenzt ist. Auf Grund von Rechnungen, die an 
anderer Stelle publiziert werden sollen, wird gezeigt, daB eine presents ye 
Erhéhung der Stromstarke sowie Verminderung der Energie- und W inkel- 
streuung des herausgefiihrten Strahles durch eine Verringerung der Welligkeit 
der maximalen Deespannung (z. B. von 6% auf 0,25%) erreicht werden kann. 
Damit wird es auSerdem méglich, strahldefinierende Blenden zwischen den Dees 


anzubringen. Entsprechende Experimente an einem 45’-Zyklotron des Medical 


Research Council werden kurz angedeutet. Reich. 
2469 Hugo Atterling. Cyclotron acceleration of heavy ions. Ark. eee 2 2, peu 
. Ebert. 


Nr. 41. (S. B.) (Stockholm, Nobel Inst. Phys.) 


9470 WW. Steinwedel. Particle orbits in circular accelerators. CERN, Geneve 
1956, Nr. 56—20, 48 S. (Juli.) 
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Helmut Steinwedel. Teilchenbahnen in Zirkularbeschleunigern. Fortschr. Phys. 
3, 271—308, 1955, Nr. 6/7. (Kopenhagen, Danemark, CERN, Inst. Theor. 
Phys., Theor. Study Div.) Berichtigung ebenda 4, 293295, 1956, Nr. 6. Zunachst 
werden die allgemeinen Bewegungsgleichungen eines geladenen Teilchens auf- 
gestellt, das sich im Magnetfeld bewegt und durch dreierlei elektrischer Felder 
beeinfluBt wird: 1. das hochfrequente Beschleunigungsfeld, 2. das vom zeitlich 
verainderlichen Magnetfeld induzierte elektrische Wirbelfeld und 3. das vom 
Teilchen selbst erzeugte Feld, welches fiir die Strahlungsdampfung verantwortlich 
ist. Sodann werden die Besonderheiten der Beschleunigertypen Betatron, 
Zyklotron, Synchrozyklotron und Synchrotron diskutiert. Es folgt die umfang- 
reiche Untersuchung der Stabilitat der Teilchenbahnen, besonders fiir den Fall 
der starken Fokussierung und beim Vorhandensein von Feldfehlern. Reich. 


2471 Frank B. Estabrook. Two-group diffusion in slab lattice reactors. J. appl. 
Phys. 27, 175—178, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Downey, Calif., N. Amer. Aviation, Inc.) 
Die tibliche Homogenisierung eines heterogenen Stabgitter-Reaktors in bezug 
auf Diffusionskonstanten wird hier dadurch umgangen, daf die Diffusionstheorie 
nur auf den Teil der Bremssubstanz bezogen wird, die dem Brennmaterial 
benachbart ist. Das Brennmaterial wird durch eine Vervielfaltigungs-Rand- 
bedingung in die Betrachtung einbezogen. Es braucht keine willkiirliche Mittelung 
vorgenommen zu werden. Als Beispiel wird der Fall des eindimensionalen Gitters 
behandelt. Die Gleichungen erlauben die Bestimmung der Neutronenwanderung 
parallel und senkrecht zu den Brennstaben. Es wird eine betrachtliche Anisotropie 
gefunden, die hauptsachlich von dem Abstand der Bremsstabe abhangt. 
Leisinger. 

2472 Cleo C. Byers. Effective capture cross sections for the neutrons in a critical 
sphere of U® metal. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 97, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) 
(Los Alamos Scient. Lab.) 


2473 EE. Blomsjé. A 150 kV neutron generator. Ark. Fys. 8, 3, 1954, Nr. 1. (S. B.) 
(Stockholm, Atom. Energy Lab., Dep. Phys.) H. Ebert. 


2474 W. Lenz. Die Gewinnung elektrischer Energie aus Atomenergie. Bericht iiber 
die der U. S. Atomic Energy Commission vorgeschlagenen Projekte. Brennst.- 
Warmekr. 6, 82—90, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Essen.) 


2475 Carroll A. Hoehwalt and Philip N. Powers. Dual-purpose reactors: First 
step in industrial nuclear power development. Nucleonics 11, 1953, Nr. 2, S.10—13. 
(Febr.) (St. Louis, Miss., Monsanto Chem. Comp., Monsanto Chem. Comp. a. 
Union Elect. Comp. Miss.) 


2476 B. Dayton.« Energy sharing of electron pairs at 17 Mev. Phys. Rev. (2) 83, 
207, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (S. B.) (Cornell Univ.) 


2477 C. R. Emigh. Relative pair production cross sections in the energy region 50 
to 300 Mev. Phys. Rev. {2) 86, 1028—1035, 1952, Nr. 6. (15. Juli.) (Urbana, IIL., 
Univ., Dep. Phys.) 


2478 M. Camae. Pair production by electrons. Phys. Rev. (2) 88, 745—750, 1952, 
Nr, 4. (15. Nov.) EbendaS. B. 83, 207, 1951, Nr.1. (4. Juli.) (Ithaca, N. Y., Cornell 
Univ.) Schon. 

2479 E. M. Henley and T. D. Lee. Model for multiple meson production. Phys. 
Rev. (2). 101, 1536—1547, 1956, Nr. 5. (1. Marz.) (Seattle, Wash., Univ., Dep. 
Phys. ; New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Phys.) Es wird ein Modell fiir die 
multiple Erzeugung von Mesonen angegeben. Es ahnelt dem von LEwIs, OPPEN- 
HEIMER und WouUTHUYSEN, behandelt aber die Spins und Isotopenspins der 
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stoBenden Nukleonen als quantenmechanische Operatoren. Um die Methode 
darzulegen, werden ausfiihrliche Rechnungen fiir eine symmetrische skalare 
Mesonentheorie angegeben. ; Thurn. 


2480 W. D. Walker and W. D. Shephard. Angular correlations in associated 
production. Phys. Rev. (2) 101, 1810—1815, 1956, Nr. 6. (15. Marz.) (Madison, 
Wisc., Univ., Phys. Dep.) Bei a--p-StéBen bei 1,0 GeV wurden fiinf Beispiele 
gefunden, und zwar drei Falle von A® + ©, ein Fall von Y° + 0° und ein Fall 
von 2 + Kt-Erzeugung. Aus diesen Fallen wird ein Erzeugungsquerschnitt 
von 1 mbarn abgeleitet. Die Hyperonen zeigen eine starke Korrelation zwischen 
ihren Zerfallsebenen und ihren Erzeugungsebenen, wie dies friiher von FOWLER 
und Mitarbeitern gefunden wurde. Die 0°-Teilchen zeigen diese Tendenz nicht. 
Eine Erklarung fiir diese Erscheinung lautet, daB der Drehimpulsvektor und der 
Spinvektor des Hyperons entweder parallel oder antiparallel stehen. Der Spin 
der Hyperonen 2 und 4° scheint 3/2 oder 5/2 oder sogar 7/2 zu sein, der Spin des 
O° ist wahrscheinlich 0 oder 1. Thurn. 


2481 M. Goldhaber. Possible method of measuring magnetic moments of V particles. 
Phys. Rev. (2) 101, 1828, 1956, Nr. 6. (15. Marz.) (Upton, N. Y., Brookhaven 
Nat. Lab.) Es wird vorgeschlagen, zur Bestimmung von Vorzeichen und Grife 
des magnetischen Momentes des A°-Teilchens die Wirkung eines Magnetfeldes 
auf die Verteilung der Zerfallsebenen zu untersuchen. Eine Abschatzung ergibt, 
daB in einem Feld von 18000 GauB bei einer Flugzeit der Teilchens von 10-9 s 
durch das Feld und einem gyromagnetischen Verhaltnis von g ~ 2 ein Pra- 
zessionswinkei von etwa 10° zu beobachten sein miuBte. Thurn. 


2482 M. P. Balandin, B. D. Balashov, V. A. Zhukov, B. M. Pontecorvo and G.I. 
Selivanov. The possibility of the formation of A°-particles by protons with energies 
up to 700 MeV. Soviet Phys. 2, 98—105, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: 
J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 265—273, 1955, Sept.) (USSR, Acad. Sci., Inst. 
Nucl. Probl.) Es wurde versucht, die Entstehung von A®-Teilchen beim Auf- 
treffen von 670 MeV-Protonen auf Kohlenstoffkerne zu beobachten. Das Experi- 
ment war so angelegt, da8 es den Nachweis der A°-Teilchen entsprechend dem 
Zerfallsschema A® +n + z° gestatten sollte. y-Strahlen vom 2°-Zerfall wurden 
mit Hilfe eines Teleskops aus Szintillations- und CERENKOV-Zahlern beobachtet. 
Es ergab sich, daB der Wirkungsquerschnitt fiir die Erzeugung von A°-Teilchen 
10-1 cm?/Nukleon ist. Der Mechanismus der A-Teilchen-Erzeugung wird dis- 
kutiert. Reich. 


2483 P.H. Fowler and K. H. Hansen. Two examples of mesonic decay of hyper- 
fragments. Nuovo Cim. (10) 4, 158—163, 1956, Nr. 1. (1. Juli.) (Copenhagen, Univ., 
Inst. Theor. Phys.) In einer Kernemulsion wurde ein instabiles Kernbruchstiick 
aus einem 4 + 2n-Stern emittiert. Das Bruchstiick zerfiel, nachdem es 5,18 mm 
in der Emulsion zuriickgelegt hatte, im Flug in vier geladene Teilchen, von denen 
eines ein a-Meson ist, das nach 10,05 mm Emulsionsweg einen Stern aus vier 
Spuren erzeugt. Die 6-Strahlmessungen zeigen, daB die Ladung des Kern- 
bruchstiickes 2,0 + 0,15 und die Restreichweite beim Zerfall (350 + 100) nm 


war, wenn man annimmt, daB das Bruchstiick ein 3 He* war. Der Zerfall war 
}He* >ptptd+a+Q.. Ein zweites Beispiel apna den Zerfall 
eines 3He* in Ruhe, wahrscheinlich nach dem Schema 9He* -> >He + p + 
+Q. Die genauen Daten sind angegeben. Thurn. 


2484 RR. Gatto. Angular correlation methods for determining the spins: of the 
hyperons. Nuovo Cim. (10) 4, 197—209, 1956, Nr. 2. (1. Aug.) (Roma, Univ., Ist. 
Naz. Fis. Nucl.) Die Beschreibung der Konfiguration einer Kaskade bei den 
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Zweikérperzerfallen wie 2- + A®° + n°, A®° > ptr oder Daf =n? + Ys At 
p + x erfordert einen Parameter, dessen Verteilung die dynamischen Ziige des 
Prozesses widerspiegelt. Es wird eine eingehende Diskussion dieser Verteilungen 
durchgefiihrt und fir den Fall, daB eine geniigende Zahl von 2--Kaskaden- 
zerfallen und ahnlich von 2°-Kaskadenzerfallen beobachtet worden ist, gezeigt, 
daB der Vergleich mit der Theorie Auskunft iiber Spin und Paritat dieser 
Hyperonen liefern sollte. Thurn. 


2485 G. H. Derrick. On the existence of a bound nucleon-A° state. Nuovo Cim. (10) 
A, 565—570, 1956, Nr. 3. (1. Sept.) (Sydney, N. S. W., Univ., School Phys.) Eine 
Variationsmethode wird angewandt, um eine obere Grenze fiir die Starke der 
Nukleon-A°-Kraft aus der gemessenen Bindungsenergie des Hyper-Tritons zu 
finden. Die auf diese Weise gefundene Kraft ist zu schwach, um zu einem 
gebundenen Nukleon-A°-Zustand zu fihren. Thurn. 


2486 (C.H. Skeen and W. Z. Osborne. Further evidence for the H® hyperfragment. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 86, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. OR 
chon. 
2487 On the masses and medes of decay of heavy mesons produced by cosmic radia- 
tion. (G-stack collaboration). Berichtigung Nuovo Cim. (10) 3, 5410, 1956, Nr. 2. 
(1. Febr.)(S. J. H. Davis et al., Ber. 35, 763, 1956.) Nachtrag, in dem Zitate fur 
die Streuformeln angegeben werden, nach denen der Fehler bei der Bestimmung 
von pf ermittelt wurde. Reich. 


2488 H.H. Heckman, F. M. Smith and W.H. Barkas. Mass and spin-parity 
character of the t-meson. Nuovo Cim. (10) 4, 54—58, 1956, Nr. 4. (4. Juli.) (Ber- 
keley, Univ. Calif., Radiat. Lab.) Es wurden 41 t- und 1’-Mesonenereignisse 
untersucht. Da die Emulsionsdichte genau bekannt war und eine verbesserte 
Reichweite-Energiekurve zur Verfiigung stand, wurde ein Q-Wert bestimmt, der 
genauer ist als alle vorher gemessenen, Er betragt Q = 75,08 + 0,20 MeV. Es 
wurden Berechnungen angestellt, um den Charakter des t-Mesons durch Ver- 
gleich der experimentellen Daten mit den fiinf Spin-Paritat-Kombinationen zu 
bestimmen, die zu gleichen Energie- und Winkelverteilungen fihren. Die Energie- 
verteilung des a*-Mesons beim t’-Zerfall ist vertraglich mit einem Zerfalls- 
Schema 1’ + x* + 2°. Ein den Zerfall begleitendes Elektronenpaar bestatigt 
diese Zerfallsart. Thurn. 


2489 Y. Eisenberg, E. Lomon and S. Rosendorff. An analysis of the spin and 
parity of the t-meson. Nuovo Cim. (10) 4, 610—630, 1956, Nr. 3. (4. Sept.) 
(Rehovoth, Israel, Weizmann Inst. Sci., Dep. Phys.) Eine relativistische Be- 
rechnung von Energie- und Winkelverteilung von 481 t-Mesonenzerfallen wurde 
durchgefihrt. AuBerdem wurden partiell integrierte Verteilungen klassisch 
berechnet. Aus den Ergebnissen der Rechnung wird geschlossen, daf diet-Mesonen 
folgende [Spin, Paritat] haben kénnen; [(0—], [1+] oder [3+] fiir schwache 
Wechselwirkung. Fir starkere Wechselwirkung kann man den Fal] [1+] und 
sogar auch [1+] und [3+] ausschlieBen. Thurn. 


2490 N.N. Biswas, L. Cecearelli-Fabbrichesi, M. Cecearelli, K. Gottstein, N.C. 
Varshneya and P. Waloschek. Decay modes and mean life of scattered K*-mesons. 
NuovoCim. (10) 4, 631—636, 1956, Nr. 3. (1. Sept.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. 
Phys.) Es wurde nach Anderungen in der relativen Haufigkeit der verschiedenen 
Zerfallsarten von positiven K-Mesonen bei Kernwechselwirkungen gesucht. Es 
wurde weiter untersucht, ob eine wesentliche Zahl von schweren Mesonen, die 
aus Kernwechselwirkungen von K-Mesonen stammen, eine merkbar kiirzere 
Lebensdauer haben als die bei Dampfungsmessungen beobachtete. Das negative 
Ergebnis der Experimente scheint Schwierigkeiten fiir einige Theorien iiber die 
Eigenschaften der t- und 9-Teilchen zu bereiten. Thurn. 
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; 2491 SS, Naranan, P. V. Ramanamurty, A. B. Sahiar, Siddheshwar Lal and A. Su- 
bramanian. Unusual cosmic ray events observed in a multiplate cloud chamber. Nuovo 
Cim. (1) 4, 651—656, 1956, Nr. 3. (1. Sept.) (Bombay, Tata Inst. Fundam. Res.) 
Vff. fanden unter 48000 Nebelkammeraufnahmen (Vielplattenkammer), die in 
2500 m Hohe durch harte Schauer ausgelést wurden, 18 Falle gestoppter 
K-Mesonen vom bekannten Typ (=965 mg) und zwei Falle, bei denen die geladenen 
Sekundarteilchen Reichweiten > 143 bzw. 185 g/cm? aufwiesen. Da diese Reich- 
weiten fiir bekannte K-Zerfalle zu hoch sind, wurden drei Interpretations- 
méglichkeiten diskutiert: (a) Kerneinfang normaler K--Mesonen (widerspricht 
gangigen Vorstellungen uber gleichzeitige Erzeugung eines anderen seltenen 
Teilchens). (b) Zerstrahlung Antiproton-Nukleon. (c) Schweres K-Meson, Masse 
=> 1300 m, (am wahrscheinlichsten, da auch schon von anderen Autoren mehrfach 


gefunden). Pfotzer. 


2492 P.S. Goel and K. A. Neelakantan. Analysis oj t-mesons. Proc. Indian 
Acad. Sci. (A) 42, 22—27, 1955, Nr. 1. (Juli.) (Bombay, Tata Inst. Fundamental 
~ Res.) Es werden Messungen an den Spuren der Zerfallsprodukte von elf t-Mesonen 
in einem aus Kernspulplatten bestehenden Block (50—100 Platten) beschrieben. 
Von 33 geladenen Zerfallsprodukten endeten 27 in diesem Block und konnten als 
xa-Mesonen identifiziert werden. Die Ladung der t-Mesonen war positiv in sechs 
Fallen, in einem Fall war sie méglicherweise negativ, und in vier Fallen konnte ihr 
Vorzeichen nicht bestimmt werden. Unter Fortlassung eines t-Mesons, bei dessen 
Zerfall ein y-Quant hoher Energie emittiert wurde, und iiber das bereits frither 
berichtet worden ist (DANIEL und YASH, Proc. Indian Acad. Sci. (3) 40, 114, 1954), 
betragt das gewunnene Mittel des Q-Werts fiir die tibrigen 10t-Mesonen (76,3 +0,3) 
MeV, womit die Masse der t-Mesonen zu (968,7 + 0,6) m, folgt. Dieser Wert ist 
etwas héher als der von AMALDI u. a. (Ber. 34, 900, 1955) auf Grund der Messungen 
verschiedener Laboratorien angegebene von (965,50 + 0,7) m,. Wagner. 


2493 Luis W. Alvarez, Frank S. Crawford jr.. Myron L. Good and M. Lynn 
Stevenson. K-meson lifetimes. Phys. Rev. (2) 100, 1264, 1955, Nr. 4. (15. Nov.) 
(S. B.) (Berkeley, Calif., Univ.) Es wurde untersucht, ob die Lebensdauer der 
verschiedenen K-Mesonen gleich sind. Aus der Beobachtung des Zerfalls von 
127 K,2-Teilchen und 72 K,.-Teilchen ergaben sich, wie schon friher, gleiche 


Lebensdauern fiir Ky und K,9-Teilchen von etwa 1,3- 10-8 s. Thurn. 


2494 Sidney A. Bludman. Interpretation of K-meson decays. Phys. Rev. (2) 102, 
1420—1421, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Es wird 
folgende Hypothese erlautert und diskutiert: t und @ sind zwei Ausgangsteilchen, 
die in w + v ingleichem Ausmafe zerfallen R,, = Ro,,- Sowohl fiir t wie fiir 0 
ist dies die vorherrschende Zerfallsart. Dann sind die t- und @-Lebensdauern 
naturgemaB annahernd gleich und der Unterschied in den Lebensdauern entsteht 
durch die tibrigen K,,- und K,-Zerfallsarten. Thurn. 


2495 §. B. Treiman and H. W. Wyld jr. Decay of the pi meson. Phys. Rev. (2) 
101, 1552—1557, 1956, Nr. 5. (1. Marz.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. 
Lab.) Es ist aus Experimenten bekannt, da8 im Verhaltnis zum normalen Zerfall 
x > p+ v die Verzweigungsverhaltnisse 9 und 9, fur die Zerfalle 7 > e + yund 
a—>e+yv-+ysehr klein sind. (< 5-10-5.) Die Frage wurde untersucht, ob dieser 
Grenzwert fir das Verzweigungsverhaltnis vertraglich ist mit der Annahme, dak 
das a-Meson durch eine allgemeine FeRmi-Wechselwirkung uber ein virtuelles 
Nucleonenpaar zerfallt: 2 virtuelles Nukleonenpaar > 4 {oder e) + ». Man 
erhalt einen mit dem Experiment vertraglichen Wert fiir Q, wenn die pseudoska- 
lare Kopplungskonstante gp bei der universellen FERMI-Wechselwirkung klein ist, 
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verglichen mit der axialen Vektor-Kopplungskonstanten g,. Fir 9, ergab sich 


0, 2 0,025. Dieser Wert ist nicht vertraglich mit dem Experiment. Die Ab- 
weichung kann nicht durch Linearkombination aller méglichen FERMI-Kopp- 
lungen beseitigt werden. Thurn. 


2496 G. F. Chew and F. E. Low. Theory of photomeson production at low energies. 
Phys. Rev. (2) 101, 1579—1587, 1956, Nr. 5. (1. Marz.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. 
Phys.) Die Erzeugung von Photomesonen wurde unter Anwendung des statischen 
Modells der 2-Meson-Nukleon-Wechselwirkung erneut behandelt. Es wird gezeigt, 
daB ein wichtiger Teil des Matrixelementes bei niedrigen Energien exakt als 
Funktion der Phasenverschiebung bei der Streuung und der statischen magne- 
tischen Momente der Nukleonen ausgedriickt werden kann. Thurn. 


2497 G.E. Masek, A. J. Lazarus and W. K. H. Panofsky. Production of u-meson 
pairs by photons. Phys. Rev. (2) 103, 374—377, 1956, Nr. 2. (15. Juli.) (Stanford, 
Calif., Univ., Dep. Phys., High-Energy Phys. Lab.) Es wird tiber weitere Messun- 
gen an der anisotropen Komponente der u--Mesonen beim Beschu8 von Alumi- 
nium mit 450 MeV Bremsstrahlung berichtet. Das Verhaltnis der Zahl der p-- 
Mesonen unter dem Winkel von 12° zu der unter 23° betragt 0,0002 + 0,0083, 
wahrend das gleiche Verhaltnis fiir 600 MeV und p*-Mesonen 0,032 + 0,009 
betragt. Dieses Ergebnis ]aBt es unwahrscheinlich erscheinen, daB das Vorwarts- 
maximum von u-Mesonen aus a-y-Zerfallen stammt. Es wird geschlossen, daf es 
die direkte elektromagnetische Erzeugung von y-Mesonenpaaren gibt und daB 
die Ausbeute mit der Theorie vertraglich ist. Messungen an Blei heferten nur eine 
obere Grenze fiir den Wirkungsquerschnitt. Diese obere Grenze liegt etwa zehnmal 
niedriger als der u-Paar-Wirkungsquerschnitt, der fiir einen punktférmigen Blei- 
kern berechnet wurde, ist aber vertraglich mit einem Kern mit einem tiblicherweise 
angenommenen Radius. Thurn. 


2498 Luke C. L. Yuan and S. J. Lindenbaum. Pion production in H and Be by 
1.0- and 2.3-Bev protons. Phys. Rev. (2) 103, 404—412, 1956, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Upton, N. Y., Brockhaven Nat. Lab.) Die Energiespektren von z*- und z-- 
Mesonen, die durch Protonen von 1,0 und 2,3 GeV in H und Be erzeugt worden 
waren, wurden unter dem Winkel 32° zum Protonenstrahl im Laborsystem 
beobachtet. Die 2-Mesonenspektren wurden auf das Nukleon-Nukleon-Schwer- 
punktsystem umgerechnet. Es wurde festgestellt, daB sie etwa die gleiche Form 
haben wie die Kurve des x* + p-Wirkungsquerschnitts als Funktion der Energie 
im Schwerpunktsystem. Es wurde geschlossen, da® diese Wechselwirkung, von 
der man glaubt, daB sie auf die Bildung eines Nukleonisobaren mit Drehimpuls 
und Isotopenspin 3/2 zuriickzufiihren ist, den MesonenerzeugungsprozeB im 
Energiebereich 1,0 bis 2,3 GeV beherrscht. Die Ergebnisse lassen sich qualitativ 
durch ein Modell beschreiben, bei dem die Mesonenerzeugung durch Anregung von 
einem oder beiden Nukleonen zu ihren Isobaren mit nachfolgendem Zerfall durch 


a-Mesonenemission stattfindet. Die statistische Theorie widerspricht im allge- 
meinen diesen Ergebnissen. Thurn. 


2499 A.\. Nikishov. The role of isobaric states of nucleons in meson creation. 
Soviet Phys. 2, 161—162, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
Phys., Moskau 29, 246, 1955, Aug.) Es wird das Verhaltnis 9 = x*/z- (wobei 2* 
und z- die Zahl der erzeugten 2*- bzw. 2--Mesonen bedeuten) fiir die Reaktion 
Be® + p fir Protonenenergien von 1 bis 2,3 GeV nach der statistischen Theorie 
(BELINFANTE, Ber. 33, 2572, 1954) berechnet. Hierbei wird die Erzeugung der 
z-Mesonen sowohl unter Anregung eines isobaren Zustandes als auch ihre direkte 
Erzeugung beriicksichtigt. Der relative Einflu8 der beiden Prozesse wird durch 
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ihr statistisches Gewicht bestimmt. Es wird angenommen, daB das einfallende 
Proton bei diesen Energien mit jedem Nukleon des Kerns in Wechselwirkung tritt, 
als ob es frei ware. In ungefahrer Ubereinstimmung mit dem Experiment werden 
fiir @ die Werte 5, 2,7, 2, 1,8 bei den Energien 1, 1,46, 1,75, 2,3 GeV gefunden. 
Reich. 
2500 P.R. Byerly jr. and W. E. Stephens. Photodisintegration of copper. Phys. 
Rey. (2) 83, 54—62, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Philadelphia, Penn., Univ., Dep. Phys.) 


2501 R. Durbin, H. Loar and J. Steinberger. The spin of pion via the reaction 
a" + dz p-+ p. Phys. Rev. (2) 83, 646—648, 1951, Nr.3. (1. Aug.) (New York, 
N. Y., Columbia Univ.) 


2502 F. B. Harrison, J. W. Keuffel and G. T. Reynolds. Capture of u-mesons in 
heavy elements. Phys. Rev. (2) 83, 680—681, 1951, Nr. 3. (1. Aug.) (Princeton, 
N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) - 


Dodie be B. Harrison, J. W. Keuffel, T. N. K. Godfrey and Geo. T. Reynolds. Cap- 
ture probabilities of u-mesons in heavy elements. Phys. Rev. (2) 86, 616, 1952, Nr. 4. 
(15. Mai.) (S. B.) (Princeton Univ.) 


2504 LL.M. Lederman, E. T. Booth, H. Byfield and J. Kessler. On the lifetime of 
the negative pi-meson. Phys. Rev. (2) 88, 685—686, 1951, Nr. 3. (1. Aug.) (New 
York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Phys.) 


2505 Marian N. Whitehead and Chaim Riehman. On the angular distribution of 
the 2* mesons from 341-Mev protons on protons. Phys. Rev. (2) 83, 855—856, 1951, 
Nr. 4. (15. Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) 


2506 Harmon W. Hubbard. The positron spectrum from u-mesons. Phys. Rev. (2) 
83, 893, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (S. B.) (Berkeley, Univ. California.) 


2507 Wilson M. Powell. The ratio of the masses of the positive m and -mesons. 
Phys. Rev. (2) 83, 893, 1951, Nr. 4. (45. Aug.) (S. B.) (Berkeley, Univ. California.) 


2508 Wallace Birnbaum, Frances M. Smith and Walter H. Barkas. Meson mass 
ratio and energetics of meson decay. Phys. Rev. (2) 83, 895, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) 
(S. B.) (Berkeley, Univ. California.) Schon. 


2509 G. Liiders. Die Entdeckung des Antiprotons. Naturwissenschaften 43, 121 
bis 123, 1956, Nr. 6. (Marz.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Einleitend wird 
begriindet, warum die Existenz des negativen Protons zu erwarten war. Weiterhin 
werden die Experimente der Bevatrongruppe in Berkeley, die zur Auffindung der 
Antiprotonen fiihrten, zusammenfassend beschrieben und diskutiert. Die Schwel- 
lenenergie fiir die Erzeugung von Protonenpaaren durch Protonen betragt 5,6 GeV 
oder, wenn das angestoBene Nukleon im Kern sich dem Proton mit 25 MeV 
entgegenbewegt, 4,3 GeV. Bei dem aus dem Bevatron herausgelenkten Strahl 
entfallen auf 105 2--Mesonen nur zwei Antiprotonen. Bis zur letzten Verdffent- 
lichung sind 250 Antiprotonen analysiert worden. In Kernemulsionen wurde 
Antiprotoneneinfang in einen Kern mit anschlieBender Vernichtung des Anti- 
protons sowie Kernwechselwirkung von Antiprotonen im Fluge Tuners ress 
eich. 
2510 43. MeConneli. Theory of the negative proton. Nuclear Phys. 1, 202—228, 
1956, Nr. 3. (Febr.) (Maynooth, Ireland, St. Patrick’s Coll.) Es wird eine Methode 
zur naherungsweisen Berechnung des Wirkungsquerschnittes zur Erzeugung 
negativer Protonen entsprechend den ps-pv- und ps-ps-Mesonentheorien ent- 
wickelt. Das Verschwinden negativer Protonen durch Vernichtung und durch 
Mesonenerzeugung wird diskutiert. Die Anwendung der Ergebnisse zeigt, daB die 


Entdeckung negativer Protonen in der kosmischen Strahlung schwierig ist. 
Reich. 
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2511 P.-O. Brundell and B. Enander. The neutron-proton system with a central 
exponential potential. II. K. tekn. Hoégsk. Handl. 1956, Nr. 98, 13 S. Es wird 
angenommen, daB sich die Neutron-Proton-Wechselwirkung im *S- und im *S- 


Zustand durch ein zentrales Potential der Form- Be-4r beschreiben laBt, und daB 
die Reichweite 1/4 des Potentials in beiden Fallen die gleiche, seine Tiefe, d. h. 
die GréBe B, jedoch verschieden ist. Unter Vernachlassigung der Wechselwirkung 
in héheren Zustanden werden dann die photoelektrischen und photomagnetischen 
Querschnitte ¢, und o,, des Systems fiir Energien bis zu 17 MeV berechnet. o, 


wird genau und g,, nach einer etwas verbesserten, urspriinglich auf BETHE und 


Lonemire (Ber. 29, 1412, 1950) zuriickgehenden Naherungsmethode bestimmt. 
Die in Tabellen- und Kurvenform wiedergegebenen Ergebnisse stimmen nicht 
restlos mit experimentellen Werten tiberein. Reich. 


2512 Wolfgang Wild. Trépfchenmodell des Atomkerns und Zweikér perkrafte. S.B. 
bayer. Akad. Wiss. 1955, S. 371—452. (Miinchen.) Die kollektiven Eigenschaften 
eines Atomkerns werden durch eine Art Hydrodynamik beschrieben. Sie sind von 
den quantenmechanischen Nukleonenfeldgleichungen her begriindet. Die Krafte 
zwischen den Nukleonen werden den Ergebnissen der p-p- und n-p-Streuung 
entnommen. Es gelingt, den Erwartungswert des HAMILTON-Operators naherungs- 
weise als Funktion lokaler Dichten und Strémungsgeschwindigkeiten der Nukle- 
onen darzustellen. Die individuellen Kerneigenschaften bestimmen die Gestalt der 
HamiILtTon-Funktion. In den schlieBlich erhaltenen hydrodynamischen Gleichun- 
gen ist das Trépfchenmodell und seine Erweiterung enthalten. Man kommt 
insbesondere zu einer quantitativen Begriindung der BETHE-WEIZSACKER-Formel], 
zu einer Verbesserung der Theorie der Resonanzabsorption der y-Strahlen und zu 
einer Erklarung der Verkleinerung des Protonenradius gegeniiber dem Neutronen- 
radius. Reich. 


2513 EE. Arnous. Le probléme des états liés et le modéle d’ interaction nucléaire par 
patres de mésons (modéle de Wentzel). J. Phys. Radium 17, 107—111, 1956, Nr. 2. 
(Febr.) (Paris, Inst. Henri-Poincaré.) Am Beispiel des WENTZELschen Modells 
(Ber. 23, 1383, 1942) wird gezeigt, wie die Frage, ob der Charakter der gebundenen 
Zustande eines Atomkerns physikalisch sinnvoll oder ,,pathologisch‘ ist, im 
wesentlichen von der Renormalisierungsmethode abhangt. Reich. 


2514 Glen E. Sehrank and J. Reginald Richardson. The neighboring mirror nuclei 
Ne" and Na*. Phys. Rev. (2) 83, 891, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (S. B.) (Los Angeles, 


Univ. California.) Schon. 


2515 Katarina Abnlund. Reaction energies of Ne?°(d,p).Ne™ and Ne®(d,p) Ne* 
and the atomic mass of Ne*. Ark. Fys. 8, 1—2, 1954, Nr. 1. (S. B.) (Stockholm, 
Nobel Inst. Phys.) H. Ebert. 


2516 WR. C. Sapp and C. M. Sehroeder. Nuclear magnetic moment of cobalt-56. Bull. 


Am. Phys. Soc. (2) 1, 91—92, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Rice Inst.; Ohio, 
State Univ.) 


2517 Charles P. Slichter. Concept of temperature and the Overhauser nuclear pola- 


rization effect. Berichtigung. Phys. Rev. (2) 103, 1905, 1956, Nr. 6. (15. Sept.) 
Ber. 35, 1534, 1956. Schon. 


2518 HH. Wullkopf. Die Bestimmung der fiir das Trennrohrverfahren charak- 
teristischen Konstanten des SO,. Z. Phys. 146, 389—392 1956, Nr. 3. (21. Sept.) 
(Hamburg, Phys. Staatsinst.) Es wird die Méglichkeit der Anreicherung der 
Schwefelisotope mit Hilfe des Trennrohrverfahrens untersucht. Fir den Trenn- 
rohrbetrieb kommt SO, vorzugsweise in Frage. Im AnschluB an eine Theorie von 
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Davip wurden die vier charakteristischen Konstanten, die zur Berechnung des 
Trennverfahrens notwendig sind, mit Hilfe eines Probetrennrohres gemessen. 
Aus diesen Messungen ergab sich: Wird eine Anreicherung des S** auf 80% ver- 
langt, so benétigt man ein 180 m langes Trennrohr, das bei Staffelung des Rohr- 
radius nach einer Anlaufzeit von etwa 1 Jahr etwa 1,8 cm*/Tag angereichertes Gas 
unter Normalbedingungen liefern kann. Hierfiir benétigt die Anlage standig 
15 kW fir die Drahtheizung. Beckey. 


2519 Joseph Slepian. Isotope separation by ionic expansion in a magnetic field. 
Proc. nat. Acad. Sci., Wash. 41, 451—457, 1955, Nr. 7. (Juli.) (East Pittsburgh, 
Penn., Westinghouse Res. Labs.) Vf. gibt eine Anordnung zur Isotopenanreiche- 
rung an, bei der Ionen aus einer Bogenentladung in einen Raum mit gekreuztem 
elektrischen und magnetischen Feld expandieren kénnen. Mit Uran wurde eine 
Anreicherung um ca. 4% Atomprozent erreicht. Taubert. 


2520 A.H. Gillieson and R. P. Thorne. Discrepancy between the spectro-isotopic 
and the mass-spectrometic results for the natural abundance ratio of the lithium iso- 
topes. Nature, Lond. 176, 1228—1229, 1955, Nr. 4495. (24. Dez.) ( Harwell, Berks., 
Atomic Energy Res. Est., Emission Spectr. Group.) Vff. weisen darauf hin, dal} 
in einigen Verdffentlichungen tiber die spektroskopische Bestimmung des natir- 
lichen Verhaltnisses der Lithiumisotope an der 6708 A Resonanzlinie die DopPLER- 


Breite nicht bericksichtigt worden ist. Nach Anbringen dieser mit 1/V/M gehenden 
Korrektur sind die Ergebnisse nunmehr in Ubereinstimmung mit massenspektro- 
metrischen Messungen. Taubert. 


2521 LL. Carlbom, R. Skjéldebrand and N. N. Elsen. Enrichment of heavy water by 
a biological method. Nature, Lond. 177, 988, 1956, Nr. 4517. (26. Mai.) (Stockholm, 
AB Atomenergi, Dep. Phys.; AB Kabi.) Vff. untersuchten die Deuterium- 
Anreicherung im Rickstandwasser der ersten Wasserperkolation von Gerste bei 
der Malzbereitung. Im giinstigsten Fall wurde in neun aufeinanderfolgenden 
Perkolationsstufen, wobei die Menge des Restwassers nur noch ca. 10% des 
Ausgangsvolumens betrug, eine Anreicherung auf das Vierfache des natirlichen 
Deuteriumgehaltes erreicht. Die Isotopenanalysen wurden spektrophotometrisch 
an der Absorptionsbande des HDO-Molekiils bei 3,83 4 mit einer Absolutgenauig- 
keit von + 0,003% durchgefihrt. Taubert. 


2522 Juan Manuel Lépez de Azcona. Las variaciones isotépicas naturales de los 
elementos quimicos. Rev. Cienc. apl. 9, 193—-207, 1955, Nr. 44 (Heft 3). (Mai/Juni.) 
Vf. gibt eine Ubersicht tiber die bisher beobachteten Schwankungen der Isotopen- 
haufigkeiten bei den wichtigsten Elementen. Diskutiert werden: H, He, Be, GC, O, 
Ne, Si, S, A, K, Ge, Kr, Sr, Te, Xe, Nd, W, Pt, Pb und Bi. Taubert. 


2523 ©. Almén and A. Lundén. An electromagnetic isotope separator. Ark. Fys. 8, 
2, 1954, Nr. 1. (S. B.) (Gothenburg, Chalmers Inst. Technol., Dep. Phys.) 

H: Ebert. 
2524 Arne Hedgran. Energy of the ThC” 2.62-Mev gamma-ray. Phys. Rev. (2) 
82, 128—129, 1951, Nr. 1. (1. Apr.) (Stockholm, Swed., Nobel Inst. Phys.) 


2525 P. Morrison. Interpretation of the decay scheme of K*°. Phys. Rev. (2) 82, 
209—211, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Phys.) 


2526 William Rubinson and William Bernstein. The emission of Pb X-rays from 
Po, Phys. Rev. (2) 82, 334, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (5. B.) (Brookhaven Nat. Lab.) 


2527 W. KF. Leininger, E. Segré and F. N. Spiess. The half-life of Ac C’. Phys. Rev. 
(2) 82, 334, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (S. B.) (Berkeley, Univ. California.) 


Schon. 
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2528 K.-H. Sun, F. A. Peejak, B. Jennings, A. J. Allen and J. F. Nechaj. A new 
rare earth alpha-emitter. Phys. Rev. (2) 82, 772, 1951, Nr. 5. (4. Juni.) (S. B.) 
(Westinghouse Res. Lab.; Univ. Pittburgh.) 


2529 S. DeBenedetti and G. H. Minton. On the fine structure of the alpha-particles 
of Po®®, Phys. Rev. (2) 85, 726, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Carnegie Inst. Technol.) 


2530 S. DeBenedetti and G. H. Minton. Fine structure and angular correlation in 
Po, Phys. Rev. (2) 85, 944—945, 1952, Nr. 5. (1. Marz.) (Pittsburgh, Penn., 
Carnegie Inst. Technol.) Schon. 


2531 D.M.Thomson. The yield and angular distribution of neutrons from the 
reaction *Cu(p,n) ®Zn at 18 MeV. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 447—452, 1956, 
Nr. 6 (Nr. 438A). (1. Juni.) (Kampala, Uganda, E. Afr., Makerere Coll., Dep. 
Phys.) Eine Cu-Folie natiirlicher Isotopenzusammensetzung wurde mit 18 MeV- 
Protonen beschossen, um sie herum waren 400 y-Ilford C2-Platten in Winkeln 
von 30, 60, 90, 120, 150° zum einfallenden Strahl angeordnet. Die Winkel- 
verteilung der Neutronen aller Energien war anisotrop, und zwar war stets die 
Vorwartrichtung bevorzugt. Diese Beobachtung ist ebenso wie die gemessene 
Energieabhangigkeit der Niveaudichte nicht im Einklang mit der statistischen 
Zwischenkerntheorie. Der Gesamtwirkungsquerschnitt fir die (p,n)-Reaktion an 
Cu bei 18 MeV wurde zu 2 + 0,6-10-?° cm? aus den Messungen berechnet. 
G. Schumann. 

2532 CC. H. Johnson, C. K. Boeckelman and H. H. Barsehall. Disintegration of neon 
by fast neutrons. Phys. Rev. (2) 82, 117—118, 1951, Nr.1. (1. Apr.) (Madison, Wisc., 
Univ.) 


2533 K.-H. Sun, B. Jennings, W. E. Shoupp and A. J. Allen. Excitation function 
of C'*(a,p).N". Phys. Rev. (2) 82, 267—268, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (East Pitts- 
burgh, Penn., Westinghous Electr. Corp.; Pittsburgh, Penn., Univ.) 


2534 W.D. Whitehead. The excitation function for B'°(d,a) Be®. Phys. Rev. (2) 
82, 300, 1951, Nr. 2 (15. Apr.) (S. B.) (Bartol Res. Found.) 


2535 RK. B. Holt and J. W. Meadows. Excitation functions for proton reactions 
with sodium and magnesium. Phys. Rev. (2) 82, 304, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) 
(S. B.) (Harvard Univ.) 


2536 TT. D. Hanseome and C. W. Malieh. The reactions S(p,y)Cl. Phys. Rev. (2) 
82, 304, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (S. B.) (Naval Res. Lab.) 

2537 W.W. Ennis. Protons from deuteron bombardment of chlorine. Phys. Rev. 
(2) 82, 304—305, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (S. B.) (Yale Univ.) 


2538 D. N. Kundu and M. L. Pool. Relative cross sections and excitation charac- 
teristics of 6.5-Mev triton reactions on Cu and Ag. Phys. Rev. (2) 82, 772, 1951, 
Nr. 5. (1. Juni.) (S. B.) (Ohio State Univ.) 


2539 C.P. Swann and C. E. Mandeville. Neutrons from deuterons on silicon 28. 
Phys. Rev. (2) 82, 772, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (S. B.) (Bartol Res. Found.) 


2540 GC. P. Swann and C. E. Mandeville. Neutrons from deuterons on Si?*. Phys. 
Rev. (2) 83, 212, 1951, Nr. 1. (4. Juli.) (S. B.) (Bartol Res. Found.) Schon. 
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2541 A. G. W. Cameron. The emission of deuterons from the nucleus. Phys. Rev. 


(2) 86, 435—436, 1952, Nr. 3. (1. Mai.) (Saskatoon, Saskatchewan, Can., Univ., 
Dep. Phys.) 


2542 A.G.W. Cameron. Interpretation of photoneutron yields. Ph 

yields. Phys. Rev. (2) 
82, 272—273, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Saskatoon, Saskatchewan, Can., ae 
Dep. Phys.) : 
2543 Mira K. Jurie. Angular distribution of disintegration products from the 
O'8(d,p)O™, Be®(d,p) Be’ and Be®(d,t) Be® reactions. Berichtigung. Phys. Rev. (2) 
103, 1905, 1956, Nr. 6. (15. Sept.) Ber. 35, 949, 1956. © 


2544 Leona Stewart, Glenn M. Frye jr. and Louis Rosen. Zero-degree cross 
sections for the D(d,n) He® reaction between 1.15 and 4.60 Mev and for the T(p,n) He 
reaction from 8.8 to 11.4 Mev. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 93, 1956, Nr. 2. (24.Febr.) 
(S..B.) (Los Alamos Scient. Lab.) 

2545 S.J. Bame jr. and J. E. Perry jr. T(d,n) He* reaction. Bull. Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 93, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Los Alamos Scient. Lab.) 


2546 J.R. Risser. Angular distributions of the ground-state neutrons from Be® 
(a,n)C™. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 93, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Rice Inst.) 


2547 Hi. Bichsel and T. W. Benner. Neutrons from the nuclear reaction Li’(«,n) BY. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 93, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Rice Inst.) 


2548 T. W. Bonner, Alfred A. Kraus jr., J. B. Marion and J. P. Schiffer. Yield 
of gamma radiation and neutrons from alpha-particle bombardment of B'° and B™. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 94, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Rice Inst.) 


2549 J. W. Butler. The C!?(He*,n)O™ reaction. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 94, 
1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Naval Res. Lab.) 


2550 WRobert Koch and Anthony Turkevich. (p,n) reactions on BY and Ni* in 
the 100-Mev energy range. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 94, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) 
(S. B.) (Univ. Chicago.) 

2551 J. E. Price, C. M. Class and J. R. Risser. Angular distributions of two resolved 
neutron groups from the B'*(d,n)C™ reaction. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 94, 1956, 
Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Rice Inst.) 

2552 Jerry B. Marion and Gustav Weber. Excitation functions and angular 
distributions for the C8(d,«) B™ and C#(d,t)C! reactions. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 
1, 94, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (California Inst. Technol.) 


29553 N. A. Bostrom, E. L. Hudspeth and I. L. Morgan. Some reactions leading to 
N18, Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 94—95, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (Univ. Texas.) 


2554 W.A. Ranken, J. H. McCrary and T. W. Bonner. Excitation function for 
the reaction F)*(p,ax)O. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 95, 1996, Nr. 2. (24. Febr.) 
(S. B.) (Rice Inst.) 


2555 R.A. Chapman, J. B. Marion and J. C. Slattery. Thresholds in the reactions 
Mn5(p,n)Fe® and Zn(p,n)Ga. Bull. Am. Phys. Soc. (2)°1, 95, 2956, Nr. 2. 
(24. Febr.) (Rice Inst.) 


2556 Z.M.1. Ollano and R. R. Roy. Emission of neutrons and protons from Ne™ 
by the bombardment of «-particles. Bull. Centre Phys. Nucl. Bruxelles 1950, 6 S., 


Nr. 23. (Dez.) Sch6n. 
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2557 H.R. Roy, Jules Quequin and Paul Janssens. Investigations on the angular 
distributions of protons from the Al*"(a,p)Si®°-reaction. Bull. Centre Phys. Nucl. 
Bruxelles 1951, 9 S., Nr. 34. (Juli.) (Bruxelles, Univ., Centre Phys. Nucl.; Mons, 
Fac. Polytechn., Centre Phys. Nucl.) Schon. 


2558 E. A. Zamehalova, V. I. Karpova and M. I. Tret’iakova. Nuclear capture of 
a negative heavy meson. Soviet Phys. 2, 165, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 245, 1955, Aug.) (USSR, Acad. Sci., P. N. 
Lebedev Inst. Phys.) Eine in der Stratosphare exponierte Kernphotoplatte zeigt 
ein zur Ruhe kommendes Meson (Spurlange 495 4), von dem eine kurze schwarze 
und eine lange graue Spur (letztere 674 bis zum Rand der Emulsion) ausgehen. 
Das Ereignis wird als Einfang eines schweren negativen Mesons mit anschlieBender 
Emission eines ~ 30 MeV-z-Mesons gedeutet. Reich. 


2559 A.M. Conforto and R.D. Sard. Neutron production by negative mesons 
stopped in lead. Phys. Rev. (2) 82, 335, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (S. B.) (Washington 
Univ.) 


2560 G.Coceoni and V. Coceoni Tongiorgi. Nuclear disintegrations produced by 
p-mesons. Phys. Rev. (2) 82, 335—336, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (S. B.) (Cornell 
Univ.) 


2561 G.W.MeClure. A search for nuclear disintegrations associated with the 
stopping of 4-mesons in argon gas. Phys. Rev. (2) 83, 207, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) 
(S. B.) (Bartol Res. Found.) 


2562 E.R. Caianiello and A. M. L. Messiah. 2-meson reactions in tritium. Phys. 
Rev. (2) 83, 239, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (S. B.) (Univ. Rochester.) 


2563 D.L. Clark, A. Roberts and Richard Wilson. Cross section for the reaction 
a* +d— p+ p, and the spin of the x* meson. Phys. Rev. (2) 82, 649, 1951, 
Nr. 3. (1. Aug.) (Rochester, N. Y., Univ.) 


2564 L. Katz, H. E. Johns, R. G. Baker, R.N. H. Haslam and R. A. Douglas. 
Photoneutron cross sections of Fe*, Ni®* and Zn**. Phys. Rev. (2) 82, 271—272, 
1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Saskatoon, Saskatchewan, Can., Univ., Betatron Group.) 


2565 WD. Walker. High energy photo-protons from carbon. Phys. Rev. (2) 82, 300, 
1951, Nr. 2. (15. Apr.) (S. B.) (Cornell Univ.) 


2566 J.S. Levinger. High energy nuclear photo-effect. Phys. Rev. (2) 82,300, 1951, 
Nr. 2. (15. Apr.) (S. B.) (Cornell Univ.) 


2567 Arne Lundby and Leona Marshall. Photo- i 
} : proton yields. Phys. Rev. (2) 82, 
300, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (S. B.) (Univ. Chicago.) 


2568 LL. Marshall. Properties of (y,n) cross sections. Phys. Rev. (2) 83, 345—348, 
1951, Nr. 2. (45. Juli.) S. B. ebenda 82, 300, Nr. 2. (15. Apr.) (Chicago, Ill., Univ., 
Inst. Nucl. Stud.) 


2569 A. H. Rosenfeld, L. Marshall and S.C. Wright. Absolute integrated (y,n) 
cross section for Cu®*. Phys. Rev. (2) 82, 301, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (S. B.) (Univ. 


Chicago.) 


2570 K. M. Terwilliger, L. W. Jones and W.N. Jarmie. Relative photoneutron 
yvelds from the 330-Mev bremsstrahlung. Phys. Rev. (2) 82, 820—822, 1951, Nr. 6. 
(15. Juni.) (Berkeley, Calif., Univ., Rad. Lab., Dep. Phys.) Schon. 


486 


1957 V. 7. Kernreaktionen 2571—2581 


2571 C. Levinthal and A. Silverman. Production of L 
5. protons by high energy y-rays. 
Red Lak) (2) 82, 822826, 1951, Nr. 6. (15. Juni.) (Berkeley, Cakt., Univ, 
ad. Lab. 


2572 F. B. Harrison and J. Warren Keuffel. j.-meson capture studies using large 
liquid scintillators. I. Apparatus. Phys. Rev. (2) 83, 206, 1951, Nr. 1. (4. Juli.) 
(S. B.) (Princeton Univ.) 


2673 J. Warren Keuffel and F. B. Harrison. jz-meson capture studies using large 
liquid scintillation. II. Results. Phys. Rev. (2) 83, 206—207, 1951, Nr. 1. (4. Juli.) 
(S. B.) (Princeton Univ.) 


2574 Seishi Kikuchi. The photodissociation of the deuteron by high energy gamma- 
rays. Phys. Rev. (2) 85, 1062—1063, 1952, Nr. 6. (15. Marz.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Dep. Phys. Radiat. Lab.) 


2575 Lester L. Newkirk. New technique for the determination of photonuclear 
cross sections. Phys. Rev. (2) 86, 249—251, 1952, Nr. 2. (15. Apr.) (Ames, I., State 
Coll., Inst. Atomic Res., Dep. Phys.) 


2576 LL. Eyges. Interpretation of experiments on the photonuclear effect in heavy 
elements. Phys. Rev. (2) 86, 325—332, 1952, Nr. 3. (1. Mai.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) 


2577 =. A. Barnes, J. H. Carver, G. H. Stafford and D. H. Wilkinson. The photo- 
disintegration of the deuteron at intermediate energies. I. Phys. Rev. (2) 86, 359 bis 
372, 1952, Nr. 3. (1. Mai.) (Cambridge, Engl., Univ., Cavendish Lab.) 


2578 D.H. Wilkinson. The photodisintegration of the deuterion at intermediate 
energies. II. Phys. Rev. (2) 86, 373—376, 1952, Nr. 3. (1. Mai.) (Cambridge, Engl., 
Univ., Cavendish Lab.) 


2579 W.S. Gilbert and J. W. Rosengren. Deuteron photodisintegration at high 
energies. Phys. Rev. (2) 88, 901—905, 1952, Nr. 4. (15. Nov.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Schon. 


2580 V.P.Shamov and 0. V. Lozhkin. Asymmetry of fragment ranges in the 
fission of heavy nuclei by ultrafast particles. Soviet Phys. 2, 111—115, 1956, Nr. 1. 
(Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 286—291, 1955, Sept.) 
(USSR, Acad. Sci., Radium Inst.) Kernplatten vom Typ P-9 wurden mit Uran, 
Wismut und Wolfram in waBriger Lésung beladen und mit 660 MeV-Protonen 
bestrahlt. Die Reichweiteverteilung der Bruchstiicke bei Kernspaltungen wurde 
fiir verschiedene Anregungsenergien des spaltenden Kerns untersucht. Dabei 
wurde gefunden, da8 mit wachsender Anregungsenergie oberhalb von 100 MeV 
der Anteil der (beziiglich der Reichweite bzw. Masse der beiden Bruchstiicke) 
stark unsymmetrischen Spaltungen anwadchst, und zwar beim Bi starker als 
beim U. Bei Anregungsenergien > 400 MeV ist der Charakter der Spaltung fir U, 
Bi und W der gleiche. Die Anregungsenergie, bei welcher die Spaltung am aus- 
gepragtesten symmetrisch erfolgt, liegt bei U zwischen 60 und 100 MeV, bei Bi 


um 100 MeV. Reich. 


2581 0. V. Lozhkin, N. A. Perfilov and V. P. Shamov. The angular distribuiion 
of fragments from fission of uranium. at high excitation energies. Soviet Phys. 2, 
1146—118, 1956, Nr.1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus; J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 
292--295, 1955, (Sept.) (USSR, Acad. Sci., Radium Inst.) Es wurde die Uran- 
spaltung in feinkérnigen P-9-Kernemulsionen, die mit wabriger Uransalzlésung 
getrankt und mit 660 MeV-Protonen bestrahit worden waren, untersucht. Bei den 
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Kernanregungsenergien von ~ 75, 150 und 300 MeV wurde die Winkelverteilung 
der Spaltfragmente relativ zur Richtung des Protonenstrahls untersucht. Die 
Verteilung entspricht etwa der Funktion a + b sin* gy. Die Anisotropie nimmt 
etwas mit wachsender Anregungsenergie zu. Reich. 


2582 J. E. Sanders. A comparison of the average number of neutrons emitted in 
fission of some uranium and plutonium isotopes. J. Nuclear Energy 2, 247—254, 
1956, Nr. 4. (Juni.) (Harwell, Didcot, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Mit Hilfe 
einer Koinzidenzanordnung wurde die relative Anzahl der bei der Spaltung durch 
thermische Neutronen freiwerdenden prompten Neutronen fiir die Isotope U*%* 
U235, Pu®8® und Pu?! bestimmt. Als Nachweisinstrumente dienten Ionisations- 
kammern, deren eine Elektrode mit U**> bedeckt waren, und BF,-Zahler. Relativ 
zur Zahl der bei der Spaltung von U2* freiwerdenden Zahl von Neutronen ergibt 
sich fir U?93: 1,005 + 0,006, fiir Pu?®: 1,168 + 0,011, fiir Pu29*’24?; 1,192+0,011. 
Um absolute Werte zu erhalten, wurden die Neutronenzahler mit den Neutronen 
aus der spontanen Spaltung von natiirlichem Uran geeicht. Man erhielt fur U?®: 
y = 2,45 + 0,15. Robert. 


2583 Roger E. Batzel and Glenn T. Seaberg. Fission of medium weight elements. 
Phys. Rev. (2) 82, 607—615, 1951, Nr. 5. (4. Juni.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. 
Chem., Radiat. Lab.) 


2584 J. W. Kunstadter, J. J. Floyd, L. B. Borst and G. J. Weremehuk. Long 
period delayed neutrons. Phys. Rev. (2) 83, 235, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (S. B.) 
(Brookhaven Nat. Lab.) 


2585 KR. B. Leachman. Velocity distribution of fission fragments. Phys. Rev. (2) 
83, 235, 1951, Nr. 1. (4. Juli.) (S. B.) (Los Alamos Sci. Lab.) 


2586 E. W. Titterton. Emission of long-range particles in the fast neutron ternary 
fission of U-238 and Th-232. Phys. Rev. (2) 83, 673—674, 1951, Nr. 3. (4. Aug.) 
(Canberra, Austr. Nat. Univ., Rev. School Phys. Sci.) 


2587 E. J. Winhold, P. T. Demos and I. Halpern. The angular distribution oj 
fission fragments in the pholofission of thorium. Phys. Rev. (2) 87, 1139—1140, 


1952, Nr. 6. (15. Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Phys. Dep., Lab. Nucl. 
Sci.) 


2588 J. A. Grundl and J. R. Neuer. Comparison of U** and Pu®® fission neutron 


spectra. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 95, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S.B.) (Los 
Alamos Scient. Lab.) 


2589 W.E. Stein. Coincident measurement of the velocities of fission fragments 


from U*§, Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 96, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Los 
Alamos Scient. Lab.) Schon. 


2590 B. Rose and J. Milsted. A measurement of the half-life of Pu. J. Nuclear 
Energy 2, 264276, 1956, Nr. 4. (Juni.) (Harwell, Didcot, Berks., Atomic Energy 
Res. Est.) Die Halbwertszeit von Pu?4! wurde durch messende Verfolgung des 
Anwachsens der 60 keV-y-Strahlung des Am*4! bestimmt. Als MeBinstrument 
diente ein mit Xenon gefiillter Proportionalzahler. Die experimentelle Anordnung 


und die Methoden zur Auswertung werden eingehend beschrieben. Ergebnis: 
12.95 + 0.28 Jahre. Robert 


2591 W.S. Lyon. Radioactive Hg? and Hy. Phys. Rev. (2) 82, 276, 1951 
Nr. 2. (15. Apr.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Analyt. Chem. Div.) Schon. 
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2592 W. M. Jones. The half-life of tritium by absolute counting. Phys. Rev. (2 
ee: 1951, Nr. 3. (14. Aug.) (Los Alamos, N. Mex., Unie! California, a 
ab. ; : 


2593 A. V. Grosse, W. M. Johnston, R. L. Wolfgang and W. F. Libby. Tritium 
in nature. Science 112, 1—2, 1950. Nr. 2923. (5. Jan.) (Philadelphia, Penn., 
Temple Univ., Res. Inst.; Univ. Chicago, Inst. Nucl. Studies, Dep. Chem.) 
Schén. 
2594 WR. L. Macklin and H. S. Pomerance. Resonance activation integrals of U*** 
and Th*8?, J. Nuclear Energy 2, 243—246, 1956, Nr. 4. (Juni.) (Oak Ridge, Tenn., 
Oak Ridge Nat. Lab.) Die Resonanzintegrale wurden fiir U** zu 281 + 20 barn 
und fiir Th2*? zu 67 ++ 5 barn an diinnen Folien durch Vergleich mit der induzierten 
B-Aktivitat des Au!®?, dessen Resonanzintegral mit 1513 barn angenommen wird, 
bestimmt. Diese Werte stimmen gut mit denjenigen tiberein, die mit Hilfe der 
Laufzeittechnik gewonnen wurden. Das Verhaltnis vom Uran- zum Thorium- 
Integral wurde zu 4,10 + 0,16 bestimmt; es ist also sehr verschieden von friiher 
angegebenen Werten, die aus Aktivierungsmessungen an Indiumfolien gewonnen 
wurden. Robert. 


2595 J.P. Mize, M. E. Bunker and J. W. Starner. Radioactive decay of Yb’. 
Phys. Rev. (2) 103, 182185, 1955, Nr. 1. (1. Juli.) (Los Alamos, N. Mex., Univ., 
Los Alamos Sci. Lab.) Yb17? (1,8 h) wurde durch Bestrahlen von reinem Yb203 
natirlicher _Isotopenzusammensetzung mit thermischen Neutronen hergestellt. 
Der Zerfall wurde mit Beta- und Gamma-Szintillationsspektrometern, einzeln 
und in Koinzidenz, untersucht. Man fand Gammas von 0,118; 0,140; 0,147; 0,95; 
1,09; 1,12 und 1,24 MeV; die Intensitaten wurden mit einem intensitatsmabig 
geeichten Kristall bestimmt. Folgende Beta-Gruppen wurden ermittelt: 1,40 MeV 
(87%); 1,28 MeV (2%); 1,25 MeV (7%) und 0,16 MeV (4%). Genau gemessen 
wurde die Energie der weichsten Gruppe, wahrend die Energien der harteren 
Gruppen aus dem Zerfallsschema deduziert wurden. Es wird das folgende Schema 
angegeben: Yb}? (9/2 +) zerfallt tiber die vier Beta-Gruppen zum Grundzustand 
von Lu??? (7/2 +) und zu Niveaus bei 0,118 MeV (9/2 +); 0,147 MeV (9/2 —; 
1,22-10-7 s) und 1,24 MeV (+). Durch Gamma-Strahlung wird zusatzlich ein 
Niveau bei 0,287 MeV (11/2 —) erreicht. Das Schema wird ausfiihrlich unter 
Zuhilfenahme des Bonr-Morretsonschen Modells diskutiert. Daniel. 


2596 A. K. Kerman. Rotational perturbations in nuclei — application to wolfram 
183. K. Danske vidensk. Selsk. (Dan. mat. Fys. Medd.) 30, 1956, Nr. 19, S. 1—25. 
Die Untersuchung der Rotationsspektren beim Wolfram 183 zeigt Abweichungen 
von der einfachen Struktur, die sich nicht durch eine Rotation-Schwingungs- 
korrektur erklaren lassen. Es wird vorgeschlagen, anzunehmen, daB die Rotation 
mit den tiefliegenden Anregungsniveaus der Teilchenstruktur in Wechselwirkung 
tritt. Unter gewissen vereinfachenden Annahmen werden die Folgerungen, die 
sich aus den Rotationsstérungen ergeben, entwickelt und auf das genau gemessene 
Energiespektrum des W'*? angewandt. Es zeigt sich, daf die Interpretation gut 
fundiert ist, und sich wahrscheinlich auch auf andere Nuklide, insbesondere 
solche mit ungerader Massenzahl, anwenden laRt. Reich. 


2597 ‘Torben Huus, Jorgen H. Bjerregaard and Bent Elbek. Measurements of 
conversion electrons from Coulomb excitation of the elements in the rare earth region. 
K. Danske vidensk. Selsk. (Dan. mat. Fys. Medd.) 30, 1956, Nr. 17. S. 1—72. 
Nach einem theoretischen Uberblick iiber Rotationszustande, innere Konversion 
und elektromagnetische Anregung werden Apparatur, MeSimethodik und experi- 
mentelle Probleme ausfiihrlich beschrieben. Durch CouLtoms-Anregung erzeugte 
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Konversionselektronen werden an den Elementen 25, 26, 47, 60, 62 bis 75 und 77 
bis 79 gemessen. Aus den experimentellen Daten werden die reduzierten Uber- 
gangswahrscheinlichkeiten berechnet und mit Ergebnissen verglichen, die von 
Lebensdauermessungen der angeregten Zustande abgeleitet wurden. Mit Hilfe 
eines vereinheitlichten Modells werden aus gemessenen Anregungsenergien und 
Ubergangswahrscheinlichkeiten die Kernmomente errechnet. Der Vergleich 
zwischen Theorie und Experiment zeigt befriedigende Ubereinstimmung der 
Ergebnisse, die in drei ausfiihrlichen Tabellen zusammengestellt ope mip 

. Kolb. 


2598 EE. Breitenberger. Angular correlations between successive conversion electrons 
in ®°Br. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 453—463, 1956, Nr. 6 (Nr. 438 A). (1.Juni.) 
(Cambridge, Cavendish Lab.) Gemessen wurde mit zwei Anthracen-Szintillations- 
Spektrometern in einer Vakuumglocke von 31 cm Durchmesser. Das bewegliche 
Spektrometer konnte in Winkelstellungen zwischen 40 und 180° relativ zum 
festen gedreht werden mit einer Genauigkeit von besser als 0,1°. Die Sekundar- 
elektronenvervielfacher waren mit den Kathoden nach unten angeordnet, und 
das Licht von den Kristallen wurde mit Hohlspiegeln um 90° auf die Kathoden 
abgelenkt. Auf die Kristalle war als Reflektor eine ca. 3000 A dicke Al-Schicht 
aufgedampft. Die Praparate wurden durch Neutroneneinfang in Br natiirlicher 
Isotopenzusammensetzung hergestellt und anschlieBend mit der SzILarp- 
CuaALmeERS-Methode tragerfrei auf Be-Filme von ca. 3000 A aufgebracht. Sie 
enthielten auch Br*?, das aber bei der Beobachtung nicht storte. Gegenstand der 
Untersuchung war der Ubergang des Br®° aus dem isomeren 4,4 h-Zustand in den 
Grundzustand iiber ein Zwischenniveau bei 36,3 keV. Die Umwandlungslinien 
wurden in Koinzidenzen mit Einkanal-Impulsspektrometern untersucht. Die 
Korrelationsfunktion enthielt nur einen Term zweiter Ordnung. Das Ergebnis 
schlieBt fiir den zweiten Ubergang der Kaskade die Zuordnung M1+ E2 aus und 
spricht sehr stark fiir E1. Dieser Schlu8 wird mit Bezug auf das Schalenmodell 
diskutiert. G. Schumann. 


2599 EE, Breitenberger. Remarks on the least-squares reduction of angular corre- 
lation data. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 489—491, 1956, Nr. 6 (Nr. 438 A). 
(1. Juni.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Bei der Ableitung wird angenommen, daB 
die Korrelationsfunktion nur Terme gerader Ordnung bis zur vierten enthalt, 
jedoch lat sich alles leicht auf andere Falle verallgemeinern. Wenn man fir den 
mathematischen Ausdruck der Koinzidenzrate, in dem die Produkte der un- 
bekannten Korrelationskoeffizienten mit den bekannten Winkelauflésungs-, 
Streu- und Schwachungsfaktoren auftreten, eine gute erste Naherung aus den 
MeBdaten aufstellt, geniigt bereits ein einziger Ausgleichungsschritt, wobei die 
Normalgleichungen auf wenigstens fiinf Dezimalen genau berechnet und gelost, 
die Quadratsummen auf mindestens drei sichere Stellen berechnet werden 
sollten. G. Schumann. 


2600 1). M. van Patter, W. W. Buechner and A. Sperduto. Energy levels of BY 
[rom the B'°(d,p) B™ reactions. Phys. Rev. (2) 82, 248—257, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol., Phys. Dep., Lab. Nucl. Sci. Engng.) 


2601 P. M. Endt, D. M. van Patter, W. W. Buechner and A. Sperduto. Excited 
states of Si®® from an investigation of the P®\(d,a) Si2® and Si?8(d,p) Si?® reactions. 
Phys. Rev. (2) 83, 491494, 1951, Nr. 3. (4. Aug.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol., Phys. Dep., Lab. Nucl. Sci. Engng.) ‘ 


2602 A. W. Sehardt. Eighteen-millisecond As’ isomer. Bull. Am. Phys. Soc. (2 
1, 85, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Los Alamos Scient. Lab.) yeabaae 
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2603 J.L. MeHale, R. M. Thaler and L. C. Biedenharn. Calculation of electric 
dipole Coulomb excitation. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 89, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) 
(S. B.) (Los Alamos Scient. Lab.; Rice Inst.) 


2604 L.C. Biedenharn, J.L.MeHale and R.M. Thaler. Magnetic (M1) and 
mixed (M1—E2) transitions in Coulomb excitation. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 
89, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Rice Inst.; Los Alamos Scient. Lab.) 


2605 R.R. Spencer, G. C. Phillips, J.P. Sehiffer and T.E. Young. Inelastic 
scattering of protons from O¥* and Ni. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 95, 1956, Nr. 2. 
(24. Febr.) (S. B.) (Rice Inst.) 


2606 J.P. Sehiffer, C. R. Gossett, G. C. Phillips and T. E. Young. Energy levels 
in Cl®® and Cl*". Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 95, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) 
(Rice Inst.) 


2607 KR. R. Henry, G. C. Phillips, C. W. Reieh and J. L. Russell. Elastic scattering 
of protons by oxygen in the energy region of 2.5 to 5.6 Mev. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 
1, 96, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Rice Inst.) 


2608 C. W. Reich, G. C. Phillips, J. L. Russell and R. R. Henry. Elastic scattering 
of protons from carbon from 4.0 to 5.6 Mev. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 96, 1956, 
Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Rice Inst.) Schon. 


2609 M. Morita and M. Yamada. f-« angular correlation of Li®. Bull. Kobayasi 
Inst. phys. Res. (jap.) 5, 47—48, 1955, Nr. 1. (Jan./Marz.) (Orig. jap. m. engl. 
Zig.) Der B-Zerfall des Li® fiihrt zum gréBten Teil auf den ersten angeregten 
Zustand des Be’-Kerns, der dann in zwei a-Teilchen zerfallt. Die Winkelkorrelation 
zwischen B- und a-Teilchen wurde von Hanna u. a. (Ber. 33, 318, 1954; 34, 684, 
1955; BUNBURY, Ber. 33, 591, 1954) bestimmt. Die experimentellen Ergebnisse 
wurden ausgedriickt durch die Winkelverteilungsfunktion W (@) = 1 + Ag cos?0 
mit A, = 0,01 + 0,03. Vif. zeigen, daB eine gewisse Winkelkorrelation auch dann 
bestehen kann, wenn der f-Zerfall erlaubt ist. Wenn man die Interferenzterme 
zwischen s- und d-Wellen der f-Teilchen betrachtet, so kann man theoretisch 
einige Prozent als Wert fiir Az erhalten, weil das B-Teilchen des Li° eine auBer- 
gewohnlich groBe Maximalenergie besitzt (W,,,, = 12,7 MeV). Wagner. 


2610 George M. Griffiths. The positron to y-ray ratio in Zn. Phys. Rev. (2) 
83, 852, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Vancouver, Can., Univ. Brit. Columbia, Dep. 
Phys.) 

2611 William Rubinson and William Bernstein. The emission of of LX-rays of 
lead in Po®® decay. Phys. Rev. (2) 86, 545—551, 1952, Nr. 4. (15. Mai.) (Upton, 
N. Y., Brookhavoen Nat. Lab.) 

2612 WR. F. Thomas jr., W. A. Whitaker and C. L. Peacock. Radiations of silver- 
110. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 86, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) une 

enon. 

2613 Akira Isoya, Kazuo Goto and Teruo Momota. The angular distribution 
of a-particles from the reaction °F (pa)'*O*(x)"O. J. phys. Soc. Japan 10, 1022, 
1955, Nr. 11. (Nov.) (Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Die Winkelverteilung 
der auf den Paar-emittierenden 6,06 MeV-Zustand des O18 fiihrenden «,-Gruppe 
wurde bei der 843 keV-Resonanz mit Hilfe von Koinzidenzen mit den Paar- 
elektronen bestimmt zu N,, (@)/Ng ~ W (0) = 1 + 0,47 cos O — 0,30 cos* 6 <= 
0,014 cos @ + 0,59 cost O, wobei N,, die fiir zufallige Koinzidenzen korrigierte 


Anzahl von Koinzidenzen, Ng die Paarelektronenzahlungen bedeuten. 
Wagner. 
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2614—2626 Vv. Aufbau der Materie 


2514 ¥. Sokolowski, K. Edvarson and K. Siegbahn. Relative conversion proba- 
bilities in the K, Ly and Ly, shells of the 238.6 keV y-line of ThB. Nuclear Phys. 1, 


160—163, 1956, Nr. 3. (Febr.) (Uppsala, Fys. Instn.) Gemessen wurde mit einem 
eisenfreien doppelfokussierenden Beta-Spektrometer bei 0,035% Auflésung. Als 
Quelle diente ein nur einseitig mit aktivem Niederschlag belegter Ag-Draht von 
0,1 mm Durchmesser. Es wurden folgende Konversionskoeffizienten-Verhaltnisse 
gemessen (in Klammern die theoretischen RosEschen fir M1-Ubergange): K/L, 
= 5,9 (6,35 + 0,2) und Ly/Lyy = 10,0 (10,6 + 0,6). Der MeBfehler wird zu < 7% 
geschatzt. Innerhalb beider Fehlergrenzen stimmen Experiment und Theorie 
iiberein. Eine eventuelle E2-Beimischung ist < 3%. Die Resultate werden im 
Zusammenhang mit dem von WapstRA und NiJj@u gefundenen Effekt der end- 
lichen Kerngré8e, dem Termschema des ThC und dem Schalenmodell diskutiert. 
Daniel. 
2515 Gertrude Seharff-Goldhaber and Michael MeKeown. Study of low energy 
gamma-radiations emitted from Pa**! and U***. Phys. Rev. (2) 82, 123—125, 1951, 
Nr. 1. (14. Apr.) (Upton, Long Isl., N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) 


2516 RR. S. Roehlin and B. D. MeDaniel. Gamma-ray energy measurement of the 
tritium (p, y) reactions. Phys. Rev. (2) 82, 298, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (S. B.) 
(Cornell Univ.) 


2517. M. B. Stearns and B. D. MeDaniel. Relative angular distribution of the 17.6-. 
and 14.8-Meyv lithium gamma-rays. Phys. Rev. (2) 82, 299, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) 
(S. B.) (Cornell Univ.) 


2518 James Terrell. Gamma-rays from deuteron bombardment of B®, BY, N** 
and F1*, Phys. Rev. (2) 82, 300, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) (S. B.) (Rice Inst.) 


2519 James Terrell and G. C. Phillips. Gamma-rays from deuteron bombardment 
of B®, BY, N44, and F}®. Phys. Rev. (2) 83, 703—708, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Houston, Tex., Rice Inst.) 


2520 (C. E. Mandeville and E. Shapiro. Gamma-rays emitted in the disintegration 

of the 36-hour Rh}, Phys. Rev. (2) 82, 953—954, 1951, Nr. 6. (15. Juni.) S. B. 

ate 216, Nr. 1. (4. Juli.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. 
ound. 


2521 Maurice M. Miller and Roger G. Wilkinson. Scintillation studies of Os'**. 
pee ey (2) 82, 981, 1951, Nr. 6. (15. Juni.) (Bloomington, Ind. Univ., Dep. 
ys. 


2522 J. M. Cork, J. M. LeBlane, A. E. Stoddard, W. J. Childs, C. E. Branyan and 


D. W. Martin. Long-lived gamma-radiation following neutron capture in iridium. 
Phys. Rev. (2) 83, 222, 1951, Nr. 1. (4. Juli. (S. B.) (Univ. Michigan.) 


2523 Thomas B. Cook and S. K. Haynes. A method of measuring conversion coef fi- 
cients. Phys. Rev. (2) 88, 875, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (S. B.) (Vanderbilt Univ.) 


2524 E. D. Klema. Gamma-gamma angular correlation in Sr®*. Bull. Am. Phys. 
Soe. (2) 1, 85, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Oak Ridge Nat. Lab.) 


2625 M. S. Moore, C, M. Class, F. W. Prosser jr. and J. P. Sehiffer. Conversion 
spectra of Coulomb-excited Th*? and Au'*’. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 88—89 
1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Rice Inst.) 


2326 F. W. Prosser jr., Alfred A. Kraus jr. and J. P. Sehiffer. Angular distri- 
bution of gamma rays from the reaction Be®(a, ny)C!. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 
1, 94, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Rice Inst.) Schén. 
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2627 HH. E. Hall and T. W. Bonner. Gamma radiation from the inelastic scattering 


_ of fast neutrons in carbon. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 96, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) 


(S. B.) (Rice Inst.) 


2628 Ira Lon Morgan. y rays from inelastic scattering of neutrons. Bull. Am. Phys. 
Soe. (2) 1, 96, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. hak ® 


2629 RK. R. Roy. Emission of protons from the compound nucleus F¥*, Bull. Centre 
Phys. Nucl. Bruxelles 1950, 11 S., Nr. 24. (Sept.) 


2630 KR. R. Roy. Emission of protons from the compound nucleus F'*. Phys. Rev. 
(2) 82, 227—229, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Bruxelles, Belg., Univ. Libre; Centre 


Phys. Nucl.) Schoén. 
2631 Wilhelm Hanle. Beeinflussung von Festkérpern durch energiereiche Strahlung. 
Phys. Bl. 12, 500—510, 1956, Nr. 11. (Nov.) (GieBen.) Beggerow. 


- 2632 RR. M. Thaler, J. L. MeHale and L. C. Biedenharn. Calculation of heavy 


particle bremsstrahlung. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 89, 1956, Nr. 2. (2%. Febr.) 
(S. B.) (Los Alamos Scient. Lab., Rice Inst.) 


2633 A. Hemmendinger. Cross section for T-He‘ scattering. Bull. Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 96, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Los Alamos Scient. Lab.) 


2634 J. L. Russell, G. C. Phillips, C. W. Reich and R. R. Henry. Scattering of 
alpha particles from helium. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 96, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) 
(S. B.) (Rice Inst.) Schon. 


2635 Yatendra Pal Varshni. Variation of p-p scattering cross section with energy. 
Naturwissenschaften 43, 123—124, 1956, Nr. 6. (Marz.) (Allahabad Univ., Dep. 
Phys.) Es wird eine neue empirische Formel zur Beschreibung des p-p-Streu- 
querschnittes mit der Energie angegeben. Wenn do der differentielle Wirkungs- 
querschnitt in mbarn/sterad, E die Energie der einfalienden Protonen in MeV 
sind, dann gilt im Schwerpunktsystem: do = 412,5/(E + 0,12) + 2,6. Thurn. 


2636 J. M. Cassels. Proton-proton scattering at 147 MeV. Proc. phys. Soc. Lond 
(A) 69, 495496, 1956, Nr. 6 (Nr. 4384). (4. Juni.) (Harwell, Berks., Atomic 
Energy Res. Est.) Gestreute und RiickstoS-Protonen aus (CH,),- und C-Auf- 
fangern wurden mit zwei Szintillationszahlern in Koinzidenz beobachtet. Fiir den 
differentiellen Wirkungsquerschnitt bei 90° ergab sich 4,05 ++ 0,28 mbarn sterad* 
in befriedigender Ubereinstimmung mit den sonstigen Messungen. 

G. Schumann. 
2637 EE. V. Ivash. The d(O"*, O")p stripping reaction. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 
1, 8485, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. Texas.) Sch6én. 


2638 W.D. Allen. The elastic and inelastic scattering of fast neutrons. Atomics 7, 
26—29, 37, 69—73, 103—108, 1956, Nr. 1, 2 u. 3. (Jan./Febr./Marz.) (Harwell, 
Atomic Energy Res. Est.) Zusammenfassender Whersichtsartikel. Nach einer 
kurzen Besprechung verschiedener Nachweismethoden fiir Neutronen wird die 
Interpretation der Experimente tber die elastisuhen Streuquerschnitte schneller 
Neutronen auf Grund der Compound-Kern-Vorstellung einerseits und der Vor- 
stellung des ,,shape elastic scattering” andererseits gegeniibergestellt. Die Be- 
schreibung dieser Experimente durch WEISSKOPF mit Hilfe seiner Methode des 
komplexen Potentials, die eine Synthese zwischen beiden Betrachtungsweisen 
anstrebt, wird diskutiert. Nachdem kurz auf die Winkelverteilung bei elastischer 
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Streuung eingegangen worden ist, werden verschiedene Methoden zur Unter- 
suchung unelastischer Streuung beschrieben: y-Strahlungsmessungen, Flugzeit- 
untersuchungen und Transmissionsmessungen an Kugeln variabler Dicke, die eine 


isotrope Neutronenquelle umgeben. Wagner. 
2639 G. ¥F. von Dardel. The slowing down of neutrons. Ark. Fys.8, 4, 1954, Nr. 1. 
(S. B.) (Stockholm, Atom. Energy Lab., Dep. Phys.) H. Ebert. 


2640 3B. Brown, E. Matsukawa and E. A. Stewardson. The nuclear scattering oj 
0.4 and 0.5 MeV electrons in composite aluminium-uranium foils. Proc. phys. Soc. 
Lond. (A) 69, 496—499, 1956, Nr. 6 (Nr. 438A). (1. Juni.) (Leicester, Univ. Coll., 
Phys. Dep.) Um geniigend diinne Schichten zu erhalten, bei denen Einzel- 
streuung vorherrschend ist, wurde U-Metall auf diinne Al-Folien aufgespriht 
und die Streuung unter 90 und 105° einmal so gemessen, da der Strahl auf die 
U-Seite auftraf, einmal in umgekehrter Lage. Die Genauigkeit wird auf + 4% 
geschatzt. Zur Kontrolle wurde auferdem mit reinen Al-Folien unter 90 bis 150° 
gemessen. Die Ubereinstimmung mit der Theorie war besser als 2%. Eine Un- 
sicherheit bei den U-+Al-Folien ist der unbekannte Anteil zweier aufeinander- 
folgender Einzelstreuungen in beiden Metallen. Obgleich die Differenz zwischen 
den U-Al- und den Al-U-Messungen innerhalb der Fehlergrenzen lag, war in jedem 
Fall der Wert fiir Al-U- niedriger als fiir U-Al. Aus den Resultaten schlieBen Vif.. 
daft die groBen Abweichungen von der Theorie, wie sie von anderen Autoren bei 
der Weitwinkelstreuung an schweren Kernen gemessen worden sind, wenig 
Wahrscheinlichkeit fiir sich haben. G. Schumann. 


2641 RK. Ascoli and G. Bussetti. On the study of the bremsstrahlung by Bloch and 
Nordsieck’s method. Nuovo Cim. (10) 4, 189—196, 1956, Nr. 2. (1. Aug.) (Torino, 
Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Die Bremsstrahlung wird mit Hilfe der BLocu- und 
Norps1eck-Naherung untersucht und das Ergebnis mit dem verglichen, das man 
bei Anwendung der Storungsrechnung erhalt. Es wird gezeigt, daB bei niederen 
Photonenenergien Ubereinstimmung besteht. Mit Hilfe der gewonnenen Naherungs- 
formeln wird die Polarisation der emittierten Strahlung untersucht. Insbesondere 
wird gezeigt, daB die emittierte Strahlung meist mit ihrem elektrischen Vektor 
senkrecht zur Emissionsebene polarisiert ist, wenn der Emissionswinkel in einem 
bestimmten Wertebereich liegt. Dies stimmt mit den Resultaten von Wick 
iiberein. AuSerdem scheinen fiir bestimmte Emissionswinkel die energiearmen 


Photonen vollkommen polarisiert zu sein mit einem elektrischen Vektor senkrecht 
zur Emissionsebene. Thurn. 


2642 WV. A. Miamlin. Consideration of the nuclear quadrupole moment in electron 
scattering. Soviet Phys. 2, 163—165, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: 
J. exp. theor. Phys., Moskau 28, 756—758, 1955, Juni.) (Moscow Engng.-Phys. 
Inst.) Es wird der EinfluB des Kernquadrupolmoments auf die elastische Streuung 
von Elektronen an Atomkernen unter Benutzung der Bornschen Naherung 
berechnet. Z. B. ergibt sich fiir den Streuwinkel 30°, die Elektronenenergie 60 MeV 
und das Quadrupolmoment 10-#4 em? bei schweren Kernen die additive Korrektur 
des Streuquerschnitts zu 1/18 Z? (Z = Ordnungszahl). Auch fiir den Fall polari- 
sierter Kerne werden Formeln angegeben. Reich. 


2643 Moti L. Rustgi. Electron spectrum in bremsstrahlung. Bull. Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 84, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Louisiana State Univ.) Schon. 


2644 VP; Silin, I. E. Tamm and V. Ia. Fainberg. Method of terminated field 
equations and its applications to scattering of mesons by nucleons. Soviet Phys. 2, 
3— 13, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J.exp. theor. Phys., Moskau 29, 6—19, 
1955, Juli.) (USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev Inst. Phys.) Es werden einige 


allgemeine Probleme untersucht, die sich bei Benutzung der Methode der ,,ab- 
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- gebrochenen Gleichungen‘ (terminated equations) in der Mesonentheorie ergeben. 
Es wird diese Methode auf das Problem der Streuung von Mesonen an Nukleonen 
angewandt und ein héherer Grad von Genauigkeit als friiher erzielt. Reich. 


2645 V. G. Solov’ev. Bremsstrahlung from the collisions of x-mesons with nucleons. 
Soviet Phys. 2, 159—161, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
Phys., Moskau 29, 242—245, 1955, Aug.) (USSR, Acad. Sci., Inst. Nucl. Stud.) 
Es wird der Wirkungsquerschnitt fiir den ProzeB der Erzeugung eines y-Quants 
bei der Streuung eines pseudoskalaren z-Mesons an einem Nukleon infolge der 
Kernkrafte berechnet (die Bremsstrahlerzeugung infolge CouLomBscher Wechsel- 
wirkung wurde schon 1941 von Curisty und Kusaka, Ber. 23, 119, 1942, unter- 
sucht). Die Rechnung wird fiir pseudoskalare und pseudovektorielle Kopplung des 
Mesons an das Nukleon bis zur dritten Ordnung in der Stérungstheorie mit nicht 
relativistischer Naherung fiir das Nukleon ausgefiihrt. Reich. 


2646 G. F. Chew and F. E. Low. Effective-range approach to the low-energy p-wave 
pton-nucleon interaction. Phys. Rev. (2) 101, 1570—1579, 1956, Nr. 5. (4. Marz.) 
(Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Die Theorie der p-Wellen 2-Meson-Nukleon- 
Streuung wurde gepriift. Auf Grund der Theorie von YUKAWA ergab sich fiir 
nicht zu hohe Werte der Kopplungskonstante, da®: (a) fiir jede p-Wellen- 
Phasenverschiebung eine Cotangensfunktion bei niedrigen Energien etwa linear 
verlaufen und an den Wert der Bornschen Naherung bei der Gesamtenergie Null 
anschlieBen sollte. Der auf diese Weise von der renormalisierten und unrelativisti- 
schen Kopplungskonstanten aus dem Experiment bestimmte Wert ist f? = 0,08. 
Es ergibt sich als Besonderheit, daB 63, positiv ist und die anderen p-Phasen- 
verschiebungen negatiy sind. Durch Anwendung der ,,Kreuzungstheorems“ auf 
die vier p-Phasenverschiebungen reichen zur Beschreibung des Verhaltens bei 
niedrigen Energien zwei weitere Konstanten neben der Kopplungskonstanten aus. 
Im (3,3)-Zustand ist die Richtung der Energiednderung so, daB Resonanz eintritt 
fiir ein geniigend groBes Grenz w,,,,- Es wurde abgeschatzt, daS unter den 


gegebenen Bedingungen Resonanz bei w,,,, ~ 6 auftritt. Thurn. 


2647 G. Feldman and P. T. Matthews. Crossing symmetry in meson-nucleon 
scattering. Phys. Rev. (2) 102, 142141422, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Princeton, 
N. J., Inst. Adv. Study; Birmingham, Engl., Univ.) Es wird gezeigt, dafi die 
Einschrankungen fiir die Meson-Nukleon-Streuamplitude durch die Symmetrien, 
die man mit Hilfe der Bos&-Statistik und der FERMI-Statistik gewinnt, identisch 
sind. Thurn. 


2648 M. Skinner and C. Richman. Scattering of + mesons by carbon. Phys. Rev. 
(2) 83, 217, 1956, Nr. 1. (1. Juli.) (S. B.) (Berkeley, Univ. California.) 


2649 M.H. Johnson. Scattering of a-mesons. Phys. Rev. (2) 83, 217, 1951, Nr. 1. 
(1. Juli.) (S. B.) (Naval Res. Lab.) 


2650 Theodore Bowen and Francis X. Roser. The ionization loss of -mesons at 
relativistic energies in anthracene. Phys. Rev. (2) 83, 689—690, 7951, Nr. 3. (1. Aug.) 
(Chicago, IIl., Univ., Dep. Phys.) Schén. 


2651 Martin J. Berger. Penetration of gamma radiation from a plane monodirec- 
tional oblique source. J. Res. nat. Bur. Stand. 56, 111—128, 1956, Nr. 3. (Marz.) 
Eine ebene Quelle monochromatischer Gamma-Strahlung befinde sich in einem 
unendlichen homogenen Medium. Gesucht ist der EnergiefluB als Funktion des 
Abstands von der Quellenebene und dem Winkel « der Gamma-Strahlung mit der 
Quellenebene; die Quelle strahle nur in den Winkel «. Das Problem wird mit der 
Momentenmethode von SPENCER und Fano behandelt. Das Neue an der hier 
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gegebenen Darstellung ist die systematische Untersuchung einer ,,Anpassungs- 

methode‘, die in der Annaherung der gesuchten Strahlungsflu8-Funktion durch 

einen Ausdruck £ A, ® (B,x) besteht, wobei die Parameter A, und B,, aus der 
n 


Kenntnis der FluBmomente bestimmt werden. Ungestreute Strahlung wird 
getrennt behandelt, weil ihre direkte Berechnung trivial ist. Um die Momenten- 
anpassung zu erleichtern, wird auch die einzeln gestreute Strahlung gesondert 
behandelt. Die Kriterien fiir die geeignete Wahl der Gewichtsfunktion ® (x) und 
die Genauigkeit der Anpassung werden diskutiert. Als numerisches Beispiel wird 
eine Quelle von 0,66 MeV Primarenergie (Cs!*7) in Wasser genommen. Es ist nur 
ein ungefahrer Vergleich mit dem Experiment (Kirn et al.) méglich, da die 
genauen Bedingungen der Rechnung noch nicht experimentell untersucht sind. 
Die Verhaltnisse werden durch zahlreiche graphische Darstellungen erlautert. 
Obgleich hier auf Gamma-Strahlung zugeschnitten, sollten die Rechnungen auch 
auf andere Strahlungsarten, z. B. Neutronen, ibertragbar sein. ' Daniel. 


2652 J. S. Levinger and M. L. Rustgi. Integrated cross section for the relativistic 
photoeffect. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 84, 1956, Nr.2. (24. Febr.) (S. B.) (Louisiana 
State Univ.) Schén. 


2653 Paul Hiller. Einwirkung von elektromagnetischer Strahlung und Korpus- 
kularstrahlung auf die Eigenschaften von Festkérpern. Arch. Eisenhiittenw. 27, 
459—468, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Oberhausen.) Es wird eine Ubersicht tiber die 
Einwirkung von elektromagnetischer Strahlung und Korpuskularstrahlung aut 
die Eigenschaften von Festkérpern gegeben, wobei der Einflu8 der Korpuskular- 
strahlung auf Metalle besonders bericksichtigt wurde. Pfister. 


2654 B. Colding and L.-G. Erwall. Wear studies of irradiated carbide cutting tools. 
Nucleonics 11, 1953, Nr. 2, S. 46—49. (Febr.) (Stockholm, Roy. Inst. Technol.) 
H. Ebert. 


2655 A. O. Barut. Anisotropy of cosmic rays due to galactic rotation. Nuovo Cim. 
(10) 4, 661—665, 1956, Nr. 3. (1. Sept.) (Montréal, Can., Univ.) Vf. behandelt 
erneut und in erweiterter Form den EinfluB der MilchstraBenrotation auf kosmi- 
sche Strahlung, die méglicherweise aus dem auSergalaktischen Raum mit iso- 
troper Richtungsverteilung in unser MilchstraBensystem einfallt. (Compron- 
GrETTING-Effekt.) Die zu erwartende Anisotropie (im giinstigsten Fall ~ 0,12%) 
wird fiir verschiedene geomagnetische Breiten und Einfallsrichtungen berechnet. 
Die Ergebnisse stehen im Einklang mit den Messungen von DAuDIN, wonach ein 
Sternzeitgang der groBen Luftschauer mit einer Amplitude von 0,08 bis 0,16% 
auf Grund eines Beobachtungsmaterials tiber vier Jahre gesichert erscheint. 

; Pfotzer. 
2656 Jan Lopuszanski. Normalization of the energy spectrum of primary particles 
in the cosmic radiation. Zesz. Nauk. Uniwers. Wroclawsk (poln.) (B) 1956, 
5. 37—42, Nr. 1. (Orig. poln. m. engl. u. russ. Zsfg.) Weidemann. 


2657 A. Wataghin. On the anelasticity of cosmic ray jets. Nuovo Cim. (10) 4 
154—155, 1956, Nr. 1. (1. Juli.) (Torino, teen Ist. Fis.) Es wurden die snonetee 
von 35 Teilchen der kosmischen Strahlung in Photoplatten (Exposition in 30 km 
Hohe) bestimmt. Definiert man die ,,Unelastizitat‘’ K als das Verhaltnis der 
Gesamtenergie der Mesonen im Schwerpunktsystem zur kinetischen Energie vor 
dem StoB, so findet man als Mittelwert K = 0,65 + 0,05. Im untersuchten K- 
Bereich von 0,85 bis 0,5 zeigt K die Tendenz mit zunehmender Energie ab- 
zunehmen. Thurn. 
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a 2658 E. A. Brunberg. On the anisotropy of cosmic radiation and the determination 
of its direction by measurements of the diurnal variation. Ark. Fys. 8, 3—4, 1954, 
Nr. 1. (S. B.) (Stockholm, Roy. Inst. Technol., Dep. Electron.) H. Ebert. 


2659 Helmut Friedberg. Optische Abbildung mit neutralen Atomen. Z. Phys. 130, 
493—512, 1951, Nr. 4. Durch einen Versuch mit Kalium-Atomstrahlen wird 
gezeigt, daB es méglich ist, einen divergent aus einem Spalt austretenden Strahl 
neutraler Atome durch ein linsenartig wirkendes Kraftfeld zu fokussieren. 
Vieth. 

2660 E. W. Becker und W. Henkes. Geschwindigkeitsanalyse von Laval-Strahlen. 
Z. Phys. 146, 320—332, 1956, Nr. 3. (21. Sept.) (Marburg/Lahn, Univ., Phys. 
Inst.) Es wird die genaue Form der verzerrten Geschwindigkeitsverteilungs- 
funktionen von Molekularstrahlen aus Wasserstoff, Argon und Gemischen beider 
Gase, die in einer LAvaL-Diise erzeugt werden, untersucht. Die Messung wird 
nach einer Laufzeitmethode durchgefuhrt, die ein Oszillographenbild liefert, an 
dem der Einflu& der Versuchsparameter direkt abgelesen wird. Die LAvat-Diise 
kann bis zur Temperatur des flissigen Wasserstoffs abgekiihlt werden. Bei 
Zimmertemperatur, bzw. fliissiger Luft bzw. fliissigem Wasserstoff als Kihlmittel 
ergibt sich fiir Wasserstoff eine wahrscheinlichste Geschwindigkeit v, von 2700 


bzw. 1456 bzw. 960 m/s. Neben der Erhéhung der wahrscheinlichsten Ge- 
schwindigkeit gegentiber einer normalen ,,Ofenstrahlung‘‘ wird eine starke Ein- 
schnirung der Geschwindigkeitsverteilung bewirkt. Bei Mischungen von Ar + Hg 
wird das Ar durch den im Strahl auftretenden Trenneffekt auBerordentlich 
angereichert. Bei steigendem HinlaBdruck des Gemisches wird die schwere 
Komponente immer mehr beschleunigt; bei 80 Torr ergibt sich fiir das Argon: 
Vw = 2050 m/s, wahrend das Argon ohne Wasserstoffzusatz nur auf 580 m/s 


gebracht werden kann. Die relative Halbwertsbreite des in Wasserstoff beschleu- 
nigten Argons ist merklich kleiner als die des reinen Argons. In dem mit Wasser- 
stoff beschleunigten Argon lassen sich um 1—2 GréBenordnungen gréBere Strom- 
dichten aufrecht erhalten als in einem normal erzeugten Molekularstrahl. 
Beckey. 

2661 EE. W. Becker, K. Bier und W. Henkes. Strahlen aus kondensierten Alomen 
und Molekeln im Hochvakuum. Z. Phys. 146, 333—338, 1956, Nr. 3. (21. Sept.) 
(Marburg/Lahn, Univ., Phys. Inst.) Mit Hilfe der in der vorst. Arbeit beschriebe- 
nen Laufzeitmethode wird die Geschwindigkeitsverteilung von kondensierten 
Bereichen in Molekularstrahlen aus LAVAL-Wiisen untersucht. Bei fliissigem 
Wasserstoff als Kiihlmittel zeigt sich bei Steigerung des EinlaSdruckes wtber 
62 Torr die beginnende Kondensation in einem Wasserstoffstrahl durch eine Auf- 
spaltung der Geschwindigkeitsverteilung, verbunden mit einer starken Erhéhung 
der Strahlintensitat, an. Bei Argon und Stickstoff tritt die Kondensation schon 
bei flissiger Luft auf. Die wahrscheinlichste Geschwindigkeit der kondensierten 
Strehlanteile ist merklich kleiner als die der freien Teilchen. Durch Steigerung 
des EinlaBdruckes wird die wahrscheinlichste Geschwindigkeit merklich erhoht, 
Dies wird damit erklart, daB die Kondensationswarme bei der Expansion teilweise 
in geordnete Translationsenergie umgesetzt wird. Bei einer Mischung von 80% Hg, 
und 20% Ar wird die wahrscheinlichste Geschwindigkeit des Argons 2 mal so 
groB wie die des reinen Argons. Die relative Halbwertsbreite der Geschwindigkeits- 
verteilung des reinen Argons ist kleiner als 5%. Beckey. 


2662 Bengt Edlén and Perey Risberg. The spectrum of singly-ionized calcium, 
Ca II. Ark. Fys. 10, 553—566, 1956, Nr. 6. (Lund, Univ., Phys. Dep.) Es zeigt 
sich immer wieder, daB bei anscheinend gut bekannten Spektren mit verhaltnis- 
maBig einfachen Mitteln neue Multiplett-Systeme beobachtet werden konnen. 
Das gilt vor allem fiir das photographische Infrarot. Vff. beniitzten als Lichtquelle 


5 Physikalische Berichte, Bd, 36, 3, 1957 497 


Sf Bed 


2663—2665 V. Aufbau der Materie Bd. 36, 3 


eine wassergekiihlte Hohlkathode mit einem zylindrischen Stiick Calcium von 
2,5 cm Lange und 0,7 cm innerem Durchmesser, und lieBen Argon bei etwa 1 Torr 
zirkulieren. Bei Spannungen zwischen 200 und 300 V betrugen die Stromstarken 
1 bis 1,8 A. Bei dieser Anordnung zeigten selbst die héchsten Glieder der 4f-ng- 
Serie noch keine Verbreiterung. Der beniitzte Spektrograph besaB ein Konkav- 
gitter mit 104 Strichen/Zoll und ein Auflésungsvermégen (4 < 8000 A) von 7,5 
bzw. 3,7 A/mm in der ersten bzw. zweiten Ordnung. Die Wellenlangen lieBen sich 
auf 0,01 bis 0,02 A genau messen. Die Neuberechnung des Termschemas ergab 
eine gleichmaBige Genauigkeit von etwa 0,03 cm“, sowohl fir relative wie fiir 
absolute Termwerte. Unter Anwendung der Rirzschen Formel und der Polari- 
sationstheorie fiir wasserstoffahnliche Terme lieBen sich einfache Interpolations- 
formeln angeben, mit deren Hilfe es jetzt méglich ist, das Termschema iiberall bis 
zu den Seriengrenzen zu vervollstandigen. Dabei zeigte es sich, daB die Termwerte 
und die Termintervalle sich in Abhangigkeit von der Quantenzahl iiberall durch 
glatte Kurven darstellen lieBen, so daB8 man die Abweichungen bei anderen 
Elementen wohl als Beobachtungsfehler ansehen mu. Mit Hilfe der neuen Term- 
werte wurde fiir das SCHUMANN-Gebiet zwischen 2210 und 1340 A ein Standard- 
system von Wellenlangen berechnet. SchlieBlich lieBen sich eine Reihe von Linien 
mittlerer Intensitat im infraroten Sonnenspektrum sofort dem Ca IT zuordnen. 
Oster. 
2663 Kjell Boeckasten. A study of CIV: Term values, series formulae, and Stark 
effect. Ark. Fys. 10, 567—582, 1956, Nr. 6. (Lund, Univ., Phys. Lab.) Die Arbeit 
schlieBt sich eng an eine friihere Untersuchung des Vf. iiber CIII an (Ber. 35, 
1804, 1956), in der auch die MeBanordnung (Vakuumfunke als Lichtquelle) 
ausfiihrlich beschrieben ist. Die Messungen tiberdecken den ganzen Wellenlangen- 
bereich zwischen 9950 und 1900 A. Von den beobachteten 45 Linien sind 22 neu, 
die Berechnung des Termschemas stiitzt sich dariiber hinaus auf altere Messungen 
von EDLEN und zwar von Linien bis herunter zu 380 A. Die Sicherheit der relativen 
Termwerte liegt je nach Quantenzahl zwischen 0,5 und 2 cm-!. Weiter wurde der 
Einflu8 des StarK-Effekts auf die verschiedenen Terme untersucht. Die STARK- 
Effekt-Niveaus sind in Abhangigkeit von der Feldstarke fir die Hauptquanten- 
zahlen n = 5, 6 und 7 graphisch dargestellt. Aus den Messungen ergibt sich ein 
effektives Ionenfeld von etwa 25 kV/cm. Oster. 


2664 Perey Risberg. A revision of the term systems for NaI and KI based on 
hollow-cathode observations. Ark. Fys. 10, 583—606, 1956, Nr. 6. (Lund, Univ., 
Phys. Lab.) Mit einer im einzelnen beschriebenen Hohlkathoden-Anordnung 
und Konkavgitterspektrographen wurden 45 Linien von Nal zwischen 11 403 und 
2852 A und 79 Linien von KI zwischen 11772 und 3101 A registriert. Die Ent- 
ladung brannte bei einem Druck von 1 Torr und weniger in einer Mischung von 
Helium und Neon. Bei Spannungen von 200 V (Na) und 120 V (K) betrugen die 
Stromstarken zwischen 200 und 600 mA. Die zwei beniitzten Spektrographen 
ergaben eine Auflésung von 7,5 bzw. 5 A/mm in der ersten Ordnung und sind im 
Ark. Fys. 1, 229, 1949 beschrieben. Die Ungenauigkeiten der Wellenlangen- 
bestimmung liegen zwischen 0,03 A bei 211500 und 0,004 A bei 43000. Aus den 
gemessenen Linien und einigen zusdtzlichen Daten im infraroten Gebiet bis 
18500 A wurden die Termsysteme und Seriengrenzen von Nal und KI neu 
berechnet, wobei die Fehler im allgemeinen unter 0,5 em} liegen. SchlieBlich 
wurden die Polarisationskonstanten neu abgeleitet und mit Beobachtungen ver- 
glichen. Oster. 

2665 K.P. Thorne. The spare spectrum of americium. Spectrochim. Acta 8, 
71—87, 1956, Nr. 2. (Juli.) (Harwell, Didcot, Berks., Atomic Res. Est.) Von etwa 
1300 Linien des Funkenspektrums des Am im Gebiet 2500—8000 A, werden die 
Wellenlangen und Intensitaten mitgeteilt. Die Spektra wurden nach der » Kupfer- 
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funken-Technik“ von FRED, NACHTRIEB und ToMKINs (Ber. 29, 278, 1950) bei An- 
regung mit A. R. L.-multi-source erhalten. Das Gebiet 2500—5000 A wurde mit 
einem BatrpD-3m-Gitter-Spektrographen in dritter Ordnung aufgenommen, zu- 
sammen mit einem Eisenfunken als Bezugsspektrum. Das Gebiet oberhalb 
5000 A in gleicher Weise in der ersten Ordnung. Folgende Platten und Filter 
wurden verwendet: 2470—3210 A: Ilford-Pl. 1 cm Backstrom-Filterlésung; 
3140—3590 A: Ilford Pl. 0,5 cm Backstrom-Filterlésung und 0,5 cm CuSO,-5H,0, 
12,5 g/l-Lésung; 3520—3960 A: Ilford Pl. 1 em 6% Co(NO;)2-6H,O-Lésung; 
3890—4690 A: Ilford Pl. Corning 738-Filter; 4620—5040 A: Astra IIT Pl. Corning 
3389-Filter; 4810—6210 A: Astra III Pl. Corning 738 Filter; 5980—7360 A: 
Ilford L.-R.-S. Pl. Corning 3389 Filter; 7130—8510 A: Kodak II N Pl. Corning 
2418 Filter. Das Spektrum des Am besteht aus einigen sehr starken und vielen 
schwachen Linien. Es hat groSe Ahnlichkeit mit dem Spektrum des Eu II, 
weshalb dem Am II die normale 5{77s!-Konfiguration zugeschrieben wird. 
Pruckner. 


2666 C. C. Kiess. New descriptions and analyses of the third and fourth spectra 
of zirconium, Zr III and Zr IV. J. Res. nat. Bur. Stand. 56, 167—177, 1956, 
Nr. 4. (Apr.) Neuere Beobachtungen der Spektren des mehrfach ionisierten 
Zirkoniums haben durch das Auffinden vieler bisher unbekannter Linien zu einer 
Uberpriifung und Erweiterung der Termschemen von Zr III und Zr IV gefihrt. 
Aus den Termserien von Zr III wurde die Differenz der Grundzustande von Zr III 
und Zr IV zu 198590 cm-!, entsprechend einer Ionisierungsenergie von 24,6 eV 
fiir Zr** berechnet. Ferner wurde die Differenz der Grundterme von Zr IV und 
Zr V zu 276970 cm}, entsprechend einer Ionisierungsenergie von 34,33 eV fir 
Zr*** ermittelt. Tabellen der klassifizierten Linien mit Intensitatsangaben und 
Termtabellen fiir Zr III und Zr IV sind wiedergegeben. Bartholomeyczyk. 


2667 WV. S. Thurlow and William A. Rense. Spectrum of iodine III. Bull. Am. 
Phys. Soe. (2) 1, 98, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. Colorado.) 


T. Davisson and H. P. Hanson. Optimum sample thickness ‘in X-ray measurements. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 83—84, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. Texas.) 


2668 Gentaro Araki. Quantum-electrodynamical fourth-order corrections for triplet 
fine structure of helium. Berichtigung. Phys. Rev. (2) 103, 1906, 1956, Nr. 6. 
(15. Sept.) Ber. 35, 1612, 1956. Schon. 


2669 Kiyoshi Murakawa. The quadrupole moment of La™*. J. phys. Soc. Japan 
10, 927—929, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Tokyo, Inst. Sci. Technol.) Mit Hilfe eines 
Fasry-PkERot-Interferometers wurden einige Linien des La I- und des La II- 
Spektrums untersucht und die Genauigkeit der bisher bekannten Ergebnisse 
verbessert. Zusammen mit einem verbesserten Wert fiir die Abschirmkorrektur 
des d-Hlektrons ergab sich fiir das Kernquadrupolmoment des La!®® der Wert 
(0,6 + 0,2) - 10-24 cm?, bei dem eine Polarisiationskorrektur nach STERNHEIMER 
beriicksichtigt worden ist. Dieser Wert wurde aus der Quadrupolkopplungs- 
konstanten B(5d? 6s 4F 4,2) = 0,0062-10-* cm? (A = —0,01615 cm-4) gewonnen. 
Aus B (5d 6s *D,) = 0,0209- 10-° em folgte demgegentber Q = 0,4-10°*4 cm-?. 
Die Diskrepanz zwischen den beiden Q-Werten konnte bisher nicht erklart 
werden, doch da die Konfigurationswechselwirkung zwischen 5d 6s, 6p 4f und 4f? 
noch nicht untersucht worden war, wurde der zuerst genannte Q-Wert fur zu- 
verlassiger gehalten. W agner. 


2670 R.G.Fowler and W.R. Atkinson. 2000 A—4000 A hydrogen continuum in 
spark discharges. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 98—99, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) 
(S. B.) (Univ. Oklahoma.) Schon. 
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2671 Stéphane Robin et Simone Robin. Perturbations par la pression des raies 
spectrales dans les spectres atomiques pour des particules électriquement neutres. J. 
Phys. Radium 17, 143—161, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Dakar, Inst. Hautes-Etud.} 
Nach einem Uberblick tiber die MeBverfahren berichten Vff. zusammenhangend 
iiber Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen der Druckverbreiterung 
und Druckverschiebung an Absorptionslinien von Metalldampfen (Hg, Aikali- 
metalle usw.) durch Fremdgase und die Dampfe selbst. Nach einem Uberblick 
iiber die Theorie der Prozesse wird noch tiber Druckeffekte bei Emissionsspektren 
und durch Druck hervorgerufene Bandenspektren berichtet. Ausfihrliche 
Literaturangaben. Bartholomeyezyk. 


2672 Aubrey P. Altshuller. Dipole moments of gaseous thallous halides. J. chem. 
Phys. 21, 2074, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Cleveland, O.) An Tl-Halogenidmolekeln 
konnten mit der elektrischen Resonanzmethode nicht nur m,-Ubergange — wie 


bei Alkalihalogenidmolekeln — sondern auch ein J = 0 + J = 1-Ubergang bei 
verschwindendem elektrischen Feld und damit Tragheitsmoment I, Kernabstanda 
und Dipolmoment genau bestimmt werden (CARLSON, LEE und FABRICAND, Ber. 
31, 1873, 1952). Deshalb berechnet Vf. das Dipolmoment von Tl-Halogenid- 
molekeln nach der RirtNERschen Formel (E. S. Rrrrner) (Ber. 30, 1557, 1951) 
p= ea (1— [a3 (a, + a2) + 4aa2]/[a&—4a,e9]). a ist aus Elektronenbeugungs- 
messungen bekannt, die Polarisierbarkeiten ay durch PAULING bzw. FAJANS und 
Joos. Die Diskrepanz zwischen experimentellem und theoretischem yu wird aul 
ein unrichtig angenommenes « von Tl* (3-50-10-*4 cm? im Kristall, 3,2- 10-24 cm® 
in der Molekel) zuritickgefiihrt: « = 2,9-10-*4 cm® wiirde das experimentelle yu 
geben. P. Brauer. 


2673 Aubrey P. Altshuller. Polarizability of the hydride ion and the dipole moments 
and binding energies of the alkali metal hydrides. J. chem. Phys. 21, 2074—2075, 
1953, Nr. 11. (Nov.) (Cleveland, O.) Diskussion der auf verschiedenen Wegen sehr 
unterschiedlich gefundenen Polarisierbarkeit des Wasserstoffions (1,80- 10-24 cm® 
bis 14,6- 10-4 cm®) in Zusammenhang mit der Bindungsenergie der Alkalihydride. 
Der von KLEMPERER und MARGRAVE (Ber. 32, 2006, 1953) benutzte Wert von 
a = 1,80-10-24 cm’, der zur richtigen Bindungsenergie fihrt, ist zu klein; das 
Ergebnis kénnte durch gegenseitige Aufhebung des Fehlers zustande kommen. 
P. Brauer. 
2674 A.C. Hurley. On the method of atoms in molecules. Proc. phys. Soc. Lond. 
(A) 68, 149—155, 1955, Nr. 3 (Nr. 423A). (4. Marz.) (Melbourne, C. S. I. R. O., 
Div. Ind. Chem., Chem. Phys. Sec.) Vf. berechnet das Wasserstoff-Molekiil, indem 
er die Molekiileigenfunktion aus reinen Atomeigenfunktionen aufbaut. Zweck der 
Untersuchung ist die Priifung des Morrirrschen Verfahrens der Auswahl 
geeigneter Atomeigenfunktionen zum Aufbau der Molekilfunktion an einem 
einfachen Fall (Proc. roy. Soc. A. 210, 245, 1951). Dabei stellt sich heraus, daB 
man fiir die Beschreibung des kovalenten und ionischen Bindungsanteiles 
verschiedene Atomfunktionen nehmen muB, um eine brauchbare Naherung zu 
erhalten. Im vorliegenden Fall benutzt Vf. die Eigenfunktion des H-Atoms im 
Grundzustand mit verschiedenen effektiven Kernladungszahlen. Taubert. 


2675 B. L. Moiseiwitseh and A. L. Stewart. Approximate molecular orbitals. V. 
The 1so and 2px states of HeH**. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 480—488, 
1956, Nr. 6 (Nr. 438A). (1. Juni.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.; Dep. 
Phys.) Die beiden Zustainde lassen sich relativ leicht behandeln, weil sie die 
niedrigsten mit Drehimpuls 0 bzw. 1 um die Kernverbindungslinie sind. Berechnet 
werden die Gesamtenergien, die potentielle Energien, die Dipol- und Quadrupol- 
momente. Die Genauigkeit der Ergebnisse wird durch Vergleich mit den ent- 
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sprechenden mittels exakter Zweizentren-Wellenfunktionen berechneten Werten 
ermittelt. Fiir die Energien wurde die Abhangigkeit vom Kernabstand bestimmt. 
G. Schumann. 
2676 James Miller, Robert H. Friedman and F. A. Matsen. Electronic structure of 
the lithium hydride molecule. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 90, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) 
(S. B.) (Univ. Texas.) Schén. 


2677 KR. D. Kross, V. A. Fassel and M. Margoshes. The infra-red spectra of 
aromatic compounds. II. Evidence concerning the interaction of electrons and bond 
orbitals in C-H out-of-plane vibrations. Spectrochim. Acta 8, 118, 1956, Nr. 2. 
(Juli.) (S. B.) (Ames, I., State Coll., Inst. Atomic Res., Dep. Chem.) In manchen 
monosubstituierten und para-disubstituierten Benzolderivaten fallt die Frequenz 
einer der OH-Kippschwingungen hoher als die charakteristische Frequenz dieser 
Schwingung liegt. Alle Substituenten, die diese Frequenzverschiebung verur- 
sachen, sind elektrophil. Diese Erscheinung wird theoretisch gedeutet durch eine 
Verarmung des aromatischen Kerns an Elektronen infolge der Einwirkung der 
elektrophilen Substituenten und damit einer Behinderung der Kippschwingung 
des H-Atoms. Diese Theorie wird auch auf andere Anomalitaten angewandt. 

Pruckner. 
2678 Janice Fain and F. A. Matsen. Complete x electron treatment of the butadiene 
molecule and ion. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 91, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) 
(Univ. Tex.) 


2679 Rose Theimer and J. Rud Nielsen. Vibrational spectra and calculated thermo- 
dynamic properiies of 1,1-difluoro-2,2-dibromoethylene. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 
91, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. Oklahoma.) Schon. 


2680 Sister Miriam Miehael Stimson. The infra-red and ultra-violet characteriza- 
ition of some selenides, selenoxides and selenones. Spectrochim. Acta 8, 118, 1956, 
Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Adrian, Mich., Siena Heights Coll.) Die Infrarot-Spektra von 
p-Tolylselenid, p,p’-Dimethoxyselenid, und p,p’-Aethoxa-selenid wurden an 
Tetrachlorkohlenstofflésungen sowie in Matrizen aus KBr untersucht, in letzterer 
Form auch die Spektra von p,p’-Dimethoxy-selenoxyd, p,p’-Dimethoxyselenon 
und die der entsprechenden Aethoxyverbindungen. In den KBr-Proben wurden 
einige Anomalien, insbesondere Aufspaltung der Banden im Gebiet von 6—9 p, 
gegentiber den Tetrachlorkohlenstofflésungen beobachtet. Andererseits ist im 
Gebiet um 12 wu die Absorption bei der festen Probe scharfer. Die UV-Spektra 
dieser Verbindungen wurden ebenfalls an KBr-Matrizen und an Lésungen in 
Aethanol untersucht. Hier unterschieden sich beide Arten der Spektra so weit- 
gehend, daf eine Einwirkung des Lésungsmittels angenommen werden muB. Der 
Ubergang von Selen zu Selenoxyd zeigt sich im Infrarot an der Atherverbindung, 
derart, daB die Ahnlichkeit bei den symmetrischen Verbindungen gréBer ist, wie 
diese auch stabiler sind gegen Anderungen des pH, was im UV festzustellen ist. 
Pruckner. 
2681 Sister Ann Gertrude Hill and Brother Columba Curran. Ultra-violet and 
infra-red absorption spectra of some metal anthranilates. Spectrochim. Acta 8, 118, 
1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Univ. Notre Dame.) Im allgemeinen verschiebt sich 
bei Komplexbildung das Maximum der UV-Absorption des Liganden nach 
langeren Wellenlangen. Verschiebung in umgekehrter Richtung ist zu erwarten, 
wenn eines der Donator-Zentren ein Stickstoffatom eines Arylamins ist. Dies 
wurde beobachtet bei Komplexen des Anthranilations mit Cd-, Zn- und Mg- 
Kationen. Die Absorptionsmaxima dieser Komplexe in KBr-Mairizen liegen bei 
298, 296 bzw. 294 my, bei den entsprechenden Ba, Sr- und Ca-Anthranilaten 
dagegen bei etwa 322 my. In Aethanol ist, wie die UV-Spektren zeigen, die Cd- 
Verbindung teilweise, die Mg-Verbindung véllig dissoziiert, in 95% Aethanol sind 
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alle drei véllig dissoziiert. Infrarot-Spektra zeigen, daB die Verbindungen die 
gleiche Konfiguration haben wie Bis-(anthranilo)-Cu II. Die Absorptionskurven 
im Gebiet von 6  weisen auf eine elektrostatische CO--M-Bindung hin. Die 
Spektra im Casiumbromid-Gebiet weisen auf kovalenten Charakter der N-M- 
Bindung bei den Alkali- und Erdalkalianthranilaten hin. Pruckner. 


2682 S. A. Franeis. Infra-red determination of hydrocarbon structural groups. 
Spectrochim. Acta 8, 119, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Beacon, N. Y., Texas Co., 
Beacon Lab.) Es werden Methoden zur Bestimmung von Strukturgruppen 
gesittigter, ungesattigter und aromatischer Kohlenwasserstoffe diskutiert und 
die Méglichkeit der quantitativen Bestimmung solcher Gruppen an Hand der 
Infrarot-Spektra. Pruckner. 


2683 Eleanor L. Saier and Richard H. Hughes. Group type analysis for oxygenated 
materials by infra-red absorption. Spectrochim. Acta 8, 119, 1956, Nr. 2. (Juli.) 
(S.B.) (Pittsburgh, Pa., Gulf Res. Devel Co.) Gruppentypanalysen sind bei Sauren, 
Estern, Alkoholen, Aldehyden und Ketonen méglich, wenn nur eine dieser 
Gruppen vorliegt. Die OH-Bande bei 2,76 u gibt die Alkoholkonzentration, die 
bei 2,82 « die Konzentration an Sauren; Saureester, Alkohole, Ketone oder 
Aldehyde kénnen aus der Absorption der Carbonylgruppe bei 5,8 u bestimmt 
werden. Den Gehalt an Estern gibt die Absorption bei 8,5 «4 und den an Aethern, 
die bei 9,0 uw. Es ist zweckmaBig, die Absorption integral zu messen, da hierbei 
kleine Verschiebungen der Maxima infolge von Strukturanderungen nicht so 
ins Gewicht fallen. Das Problem der gleichzeitigen Bestimmung mehrerer Gruppen 
nebeneinander wird diskutiert. Pruckner. , 


2684 Richard A. Jewell and Yheron J. Allen. The infra-red and mass spectra of 
eight high purity nitroparaffins. Spectrochim. Acta 8, 120, 1956, Nr. 2. (Juli.) 
(S. B.) (Terre Haute, Ind., Solvents Corps.) Massenspektroskopische Daten und 
Infrarotspektra der Nitroparaffine vom Nitromethan bis zu den Nitrobutanen. 
Im Steinsalzgebiet verursachen die Streckenschwingungen der Nitrogruppe 
Absorptionsmaxima bei 7,24—7,42 w bzw. 6,47 + 0,05 p. Pruckner. 


2685 Earle K. Plyler and Nicolo Acquista. Infrared absorption spectra of five 
halomethanes. J. Res. nat. Bur. Stand. 48, 92—97, 1952, Nr. 1. (Jan.) Es werden 
die UR-Spektren von CHBr.F, CBr,F,, CC1IBrF,, CBrF's und CJF, im Spektral- 
bereich von 2 bis 38 mw untersucht und die Banden nach Grund-, Ober- und 
Kombinationsschwingungen gedeutet. Brigel. 


2686 D. A. Long, D. C. Milner and A. G. Thomas. Intensities in Raman spectra. 
III. A photoelectric recording Raman spectrometer for intensity measurements. IV. 
Intensity measurements for some chloromethanes. Proc. roy. Soc. (A) 237, 186 bis 
196/197—211, 1956, Nr. 1209. (9. Okt.) (Univ. Oxford, Phys. Chem. Lab.) III. 
Das Registrierspektrometer wurde unter Benutzung des Hilger-Spektrographen 
E 612 mit dem zugehérigen Registrierspiegel und der Multipliereinheit konstruiert. 
Um die Anordnung den speziellen Bediirfnissen der Intensitatsmessungen anzu- 
passen, wird eine Lampe mit vier Gleichstrom-Quecksilberbrennern (Toronto- 
Typ) verwendet. Das aus dem Streurohr fallende Streulicht passiert vor dem 
Eintritt in den Spektrographen einen Zerhacker. Das Signal des Multipliers wird 
einem Verstarker und dann einem phasenempfindlichen Gleichrichter zugefiuhrt, 
dessen Phase ebenfalls vom Zerhacker gesteuert wird. Der gleichgerichtete Strom 
wird mit einem Kompensationsschreiber registriert. IV. Die Berechnung der 
Invarianten des Polarisierbarkeitstensors aus experimentellen Intensitatsdaten 
wird diskutiert. Am Beispiel des CCl,, CHCl, und CH,Cl, werden nach einer in 
friiheren Arbeiten niedergelegten Poiarisierbarkeitstheorie Bindungspolarisier- 
barkeiten berechnet und mit den Werten anderer Autoren verglichen. 


Hampel. 
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2687 Jean Lecomte et Yves-René Naves. Sur l'emploi de la spectrographie infra- 


rouge pour l'étude structurale des substances organiques complexes. J. Chim. phys. | 


53, 462—468, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Sorbonne, Lab. Rech. phys.) Anwendung 
der UR- und Raman-Spektroskopie zur Konstitutionsaufklarung organischer 
Molekile komplexen Baues, speziell der Ionone und Irone, wobei die Verwendung 
bekannter Regeln itiber die spektrale Lage von Doppelbindungsbanden auf solche 
Molekiile geprift wird. Als Ergebnis wird eine Bande im Bereich 980—1000 cm"? 
einer Deformationsschwingung der CH-Bindung in der zur Carbonylgruppe 
konjugierten trans-Konfiguration —CH—C(CH,)— zugeordnet. Brigel. 


2688 Mlle Snegulka Detoni et Dusan Hadzi. Les spectres infrarouges des acides 
benzéne- et toluéne-sélénique et de l’ acide sélénieux. J. Chim. phys. 58, 760—764, 
1956, Nr. 9. (Sept.) (Ljubljana, Acad. Sci., Univ., Inst. Chim., Inst. Boris 
Kidric.) Beggerow. 


2689 D. E. Mann, Nicolo Aequista and Earle K. Plyler. Vibrational spectra of 
tetrafluoroethylene and tetrachloroethylene. J. Res. nat. Bur. Stand. 52, 67—72, 
1954, Nr. 2. (Febr.) (Washington.) H. Ebert. 


2690 0. Theimer. Raman intensities of the skeletal vibrations of straight hydro- 
carbon chains. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 90, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) 
(Univ. Oklahoma.) 


2691 C. W. Gullikson and J. Rud Nielsen. Vibrational spectra and calculated 
thermodynamic properties of vinyl chloride and vinyl bromide. Bull. Am. Phys. 
Soc. (2) 1, 90—91, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. Oklahoma.) 


2692 J.C. Albright and J. Rud Nielsen. Vibrational spectra of hexafluorobutadiene- 
1,3. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 91, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. Oklahoma.) 
Schon. 
2693 EE. Mieseher. Rotationsanalyse der B’- Banden ( B’*A-X*IT) des NO-Molekiils. 
Helv. phys. acta 29, 401—409, 1956, Nr. 4. (Sept.) (Basel, Univ.) An Auf- 
nahmen des NO-Spektrums mit einem 3-m-Vakuumgitterspektrographen in 
vierter Ordnung wurden die von BaER und MiescHER (Ber. 33, 693, 1954, 35, 
437, 1956) und Tanaka (Ber. 33, 2432, 1954) im ScuuMANN-Gebiet beobachteten 
p’-Banden des NO gegen Eisenlinien vermessen. Als oberer Zustand ergab die 
Feinstrukturanalyse einen *A-Zustand, dessen Konstanten zu 


B’ 24; T, = 60374,5 em w, = 1216,6 em} ,X, = 15,88 em? 

B, = 1,330 cm:} & = 0,019 em? 

r, = 1,303 A A = —2,4 em? 
ermittelt wurden. Vf. vermutet, daB der Term ?4 von der Konfiguration om‘x? 
gebildet wird. Bartholomeyczyk. 


2694 P. Proisy. Analyse du spectre de Vammoniac. D'aprés les observations faites 
au laboratoire et l’ étude des spectres de cométes. Ann. Phys., Paris (13) 1, 745—764, 
1956, Sept./Okt. Nach einem Uberblick der alteren und neueren Literatur iiber 
das Spektrum des Ammoniaks bei verschiedenen Erzeugungsbedingungen, 
ermdéglicht ein systematischer Vergleich der vorliegenden Arbeiten den Vf. zur 
Aufstellung mehrerer Emissionsgruppen in dem Spektrum. Im Anschluf daran 
werden Zusammenhange mit Kometenspektren besprochen. Ausfiihrliche 
Literaturtbersicht. Bartholomeyczyk. 

2695 M. L. Coffman, J. M. Corgan, C. M. Loyd and J. B. Coon. Geomeiry of an 
excited state of SO, in the Frank-Condon principle. Bull. Ans. Phys. Soe. (2) 1, 
90, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (A & M Coll. Texas.} Schon. 
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2696 Julius Weinstein and George M. Wyman. Spectroscopic studies in dyes. IT. 
The structure of N,N’-dimethylindigo. Spectrochim. Acta 8, 122, 1956, Nr. 2. 
(Juli.) (S. B.) (Natick, Mass., U. S. Army, Res. Devel. Centre.) Der leichtlésliche 
N,N’-Dimethylindigo ist sehr empfindlich gegeniiber Lésungsmitteleinflissen, 
besonders Lisungsmittel mit Hydroxylgruppen, verschieben die Absorptions- 
bande im Sichtbaren stark nach Rot, in fester Phase liegt sie noch weiter in Rot. 
Bei Bestrahlung mit gelbem oder rotem Licht tritt eine cis-trans-Isomerisation 
ein, die im Dunkeln augenblicklich zuriickgeht. Die Verbindung bildet unter 
Wasserstoffbindung mit Phenol Komplexe. Aus diesen Eigenschaften schliefen 
Vif., daB die zentrale Doppelbindung mehr als in anderen Indigofarbstoffen hier 
den Charakter einer Einzelbindung hat. Pruckner. 


2697 Otho E. Harris and Henry Freiser. The absorption of 2-(0-hydrophenyl)- 
benzothiazoline and some of its metal chelates. Spectrochim. Acta 8, 122, 1956, 
Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Pittsburgh, Pa., Univ., Dep. Chem.) Die Untersuchung der 
Absorption des 2-(o-Hydroxyphenol)-Benzothiazolins und seiner Meta!lkomplexe 
im Sichtbaren, UV und Infrarot ergaben eine nur geringfiigige Verschiebung des 
Maximums der Absorption durch die Komplexbildung. Eine Deutung der Spektra 
wird versucht. Pruckner. 


2698 Gentaro Araki and Sigeru Huzinaga. Absorption spectra of unsymmetrical 
cyanines. Progr. theor. Phys., Kyoto 15, 307—321, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Kyoto 
Univ., Fac. Engng.) Das Absorptionsmaximum eines unsymmetrischen Cyanins, 
d. h. mit verschiedenen Atomen an den beiden Enden der Cyaninkette, ist gegen- 
liber dem Mittelwert der entsprechenden Absorptionsmaxima der beiden symme- 
trischen Cyanine mit den entsprechenden gleichen Atomen gegen kiirzere Wellen 
verschoben. Vff. geben zur Erklarung dieser Tatsache zwei verschiedene einfache 
Modelle. Im ersten Modell wird der Einflu8 der Endatome im Potential nach 
POSCHL-TELLER erfaBt, wahrend im zweiten Modell nach HERZFELD und SKLAR 
die Wechselwirkung zwischen verschiedenen chemischen Zustanden des Cyanin- 
Ions in Betracht gezogen wird. Bartholomeyczyk. 


2699 W.W. Robertson, S. E. Babb jr. and F. A. Matsen. Effects of high pressure 
on the near-ultraviolet absorption spectra of monosubstituted benzenes. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 91, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. Texas.) Schoén. 


2700 =D. T. Stewart. Electron excitation function of the first negative bands of N,*. 
Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 437—440, 1956, Nr. 6 (Nr. 438A). (1. Juni.) (Bel- 
fast, Queen’s Univ., Phys. Dep.) Der Elektronenstrahl trat durch eine Stof- 
kammer in einen Kollektor, und Anode, StoSkammer und Kollektor wurden aut 
demselben Potential gehalten, um das Eindringen des Feldes in die Kammer zu 
verhindern. Die Elektronenquelle arbeitete bei 3-10- Torr mit einigen 10-4 A. 
Mittels Gegenspannung zwischen Kammer und Kollektor wurde ermittelt, daf 
95% der Elektronenenergien um nicht mehr als 3% von der Beschleunigungs- 
spannung abwichen. Das in das Spektrometer eintretende Licht wurde durch eine 
rotierende Blende in 200 Impulse/s zerlegt und das Spektrum auf die Photo- 
kathode abgebildet. Zahlung der einzelnen von der Emission der Photokathode 
herruhrenden Impulse, wobei die kleineren von der thermischen Emission der 
Dynoden stammenden Impulse wegdiskriminiert wurden, erméglichte den Nach- 
weis von Lichtintensitaten der GréBenordnung 100 Photonen/s. Das experi- 
mentelle Verhaltnis der Banden (0,0): (0,1): (0,2) war 1,0:0,39:0,10 gegenuber 
einem theoretischen von 1,0:0,31:0,072. Die Intensitaten aller drei Banden 
waren proportional zu Druck und Elektronenstrom, ihre relative Anregungs- 
funktion identisch mit scharfem Anstieg von der Schwelle bei ca. 20 eV aus 
bis zu einem breiten Maximum bei 95 eV und anschlieBendem allmiahlichem 
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Abfall. Der maximale Gesamtwirkungsquerschnitt fiir die Anregung des Niveaus 
v = 0 des B*2-Zustandes vom Grundzustand des neutralen Molekiils aus folgt zu 
9,5 + 1,0-10-18 cm? bei ca. 100 eV. G. Schumann. 


2701 Wilbur I. Kaye. Near infra-red spectroscopy. The assoziation of alcohols. 
Spectrochim. Acta 8, 118, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Kinspot, Tenn., Eastman 
Co., Div. Eastman Kodak Co.) Die Assoziation der Alkohclmolekiile in Dimere 
und Polymere 1aB8t sich an Hand der freien und der durch Wasserstoffbindungen 
gestérten OH-Absorptionsbanden bei 1,4 und 2,8 yu leicht verfolgen. Sorgfaltige 
Messungen erlauben die Berechnung der Gleichgewichtskonstanten der Asso- 
ziation, der freien Energie, der Assoziationswarmen, sowie der Entropiednderung. 
Diese Groen hangen nicht nur vom jeweiligen Alkohol, sondern auch vom 
Lésungsmittel ab. Besonders starke Effekte treten auf, wenn n-Amylalkohol in 
Tetrachlorkohlenstoff, Schwefelkohlenstoff und Chlorbenzol assoziiert. 

, Pruckner. 
2702 FF. M. Page. The determination of the electron affinity of the hydroxyl radical 
by microwave measurements on flames. Disc. Faraday Soc. 1955, Nr. 19, 8. 87—96. 
(Cambridge, Free School Lane, Dep. Phys. Chem.) Mit einer im einzelnen 
beschriebenen verbesserten Methode zur Bestimmung der Schwachung von cm- 
Wellen wurden die Konzentrationen freier Elektronen in heiSen Flammengasen 
gemessen, wobei die Flammengase durch Na ionisiert und die Temperatur durch 
Messung der Linienumkehr der Na-D-Linien bestimmt wurden. Aus der Ab- 
hangigkeit der so gemessenen Elektronenkonzentration von der mit den thermo- 
dynamischen Daten von Lewis und ELBE (Combustion, Flames and Explosions 
of Gases, Cambridge 1938) berechneten Konzentration der OH-Radikale fir 
isotherme Reihen von Flammen passender Zusammensetzung konnte die Gleich- 
gewichtskonstante der Reaktion OH- @ OH + e ermittelt werden. Nach diesem 
Verfahren bestimmte Vf. in Intervallen von 100° zu 100° die Gleichgewichts- 
konstante fiir 1900 °—2200° K, dariiber bis zu 2600° K muBte ein komplizierteres 
Verfahren verwendet werden, da keine geniigende Variation der OH-Konzentra- 
tion durch passende Zusammensetzung der Flammen erreicht werden konnte. 
Aus dem Verlauf der Gleichgewichtskorstanten mit der Temperatur sowie mit 
Hilfe der Sana-Gleichung aus den gemessenen Einzelwerten konnten befriedigend 
iibereinstimmende Werte fiir die Elektronenaffinitat des Radikals OH berechnet 
werden. Nach einer ausfiihrlichen Diskussion seiner und friiherer Messungen und 
theoretischer Schatzungen der Elektronenaffinitat gibt Vf. als sichersten Wert 
65 +1 kcal bzw. 2,82 eV an. Bartholomeyczyk. 


2703 Herbert Wagner. Réntgenstrahlung anomaler Schwdchung im Falle Bragg- 
scher Reflexion. Z. Phys. 146, 127—168, 1956, Nr. 2. (14. Sept.) (Berlin, Max- 
Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) Auf Grund der dynamischen Beugungstheorte 
wird das Verhalten von monochromatischen Réntgenstrahlen im réntgenoptisch 
idealen Kristallgitter beim Bracc-Fall auBerhalb des Gebiets der Totalreflexion 
untersucht, wenn der primare Biindeldurchmesser klein gegen die Dicke der 
planparallelen Kristallplatte ist. Die Absorption wird durch Zufiigen eines 
imaginaren Anteils zu der die Streuwirkung charakterisierenden Kristaligitter- 
funktion systematisch in Rechnung gestellt. Der Absorptionskoeffizient ergibt 
sich im Interferenzbereich als stark abhangig von der Strahlrichtung, und zwar 
mit einem weit unter dem normalen liegenden Mintunum auf der einen Seite des 
Totalreflexionsgebiets, durchweg ibernormal groB auf der anderen Seite. Der 
auf die Strahlrichtung bezogene Absorptionskoeffizient ist vollstandig bestimmt 
durch die Wellenfeldstruktur des Strahls im Kristall und unabhangig von seier 
Entstehung. Schon bei minimal divergentem Primarbiindel entsteht im Kristall 
ein Strahlenfacher mit. charakteristischer Richtungsverteilung der Intensitat, 
jedoch sorgt die richtungsselektive Absorption mit zunehinender Kristalldicke 
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fiir eine Ausblendung einer bestimmten Strahlrichtung; bei starker Absorption 
konzentriert sich die Intensitat auf eine Strahlrichtung parallel zur Interferenz 
erzeugenden Netzebene. — Von den zwei im Kristall auftretenden Strahlen 
verschiedener Wellenfeldstruktur schreitet der eine von der primar erregten 
Vorderflache zur Riickflache, der andere entsteht erst durch Reflexion des ersten 
an der Riickflache und schreitet zur Vorderflache. Die beiden Strahlen unterliegen 
etwas verschiedener Absorption. Durch sukzessive Reflexionen kénnen Strahlen 
gleicher Wellenfeldstruktur, Strahlrichtung und Absorption (aber abnehmender 
Intensitat) an aufeinanderfolgenden Stellen der gleichen Grenzflache erzeugt 
werden. Von den Auftreffstellen aus laufen Teilbiindel ins Vakuum. Die Ergebnisse 
sind in Ubereinstimmung mit experimentellen Befunden von BORRMANN u. Mit- 
arbeitern. Niehrs. 


2704 LL. K. detter, C. J. MeHargue and R. O. Williams. Method of representing 
preferred orientation data. J. appl. Phys. 27, 368—374, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Oak 
Ridge, Tenn., Oak Ridge Nat. Lab., Metal. Div.) Fir Faser- und Textur-Erschei- 
nungen wird eine Methode angegeben, um aus der iiblicherweise mittels der 
Réntgenbeugungsbilder erhaltenen ,,Poldichte‘‘ (Orientierungsverteilung der 
Pole einer bestimmten kristailographischen Achse in bezug auf eine Referenz- 
achse) auf die ,,Faserachsendichte‘‘ (Orientierungsverteilung der Referenzachse 
in bezug auf die kristallographische Hauptachse) zu kommen. Die Faserachsen- 
dichte gibt ein anschauliches Bild der bevorzugten Orientierung, der Symmetrie 
der Orientierungsverteilung und der GréBe der relativen Volumina der verschie- 
denen Komponenten. Die Methode ist an einem Beispiel (Aluminium) erlautert. 
German. 


2705 J. A. Gard. The use of the stereoscopic tilt device of the electron microscope 
in unit-cell determinations. Brit. J. appl. Phys. 7, 364—367, 1956, Nr. 10. (Okt.) 
(Univ. Aberdeen, Chem. Dep.) Es wird eine verbesserte Methode erladutert, die 
die Elektronenbeugung einzelner Kristalle im Elektronenmikroskop benutzt, um 
die Gro8e der Einheitszelle zu bestimmen. Eine Reihe von Beugungsbildern wird 
von einem Kristall aufgenommen, der mit bekannten Winkeln gegen den Elek- 
tronenstrahl auf einer Apparatur fiir Mikrostereoaufnahmen geneigt wird. Eines 
dieser Beugungsbilder wird als gegeben angesehen und dient zur Bestimmung 
der anderen vom Zentrum der fast kreisférmigen LAuE-Zonen ausgehend. Eine 
neue Methode wird zur Kalibrierung des Instrumentes angewandt. Alle Faktoren, 
die mit dem Elektronenstrahlpotential sich andern, kénnen durch ein einziges 
Beugungsbild einer Standard-Substanz bestimmt werden. Die Verbesserung der 
MeBgenauigkeit mit dieser Methode wird durch Ergebnisse gezeigt, die an 
Kristallen mit schon bekannten Einheitszellen erhalten wurden. 
Rosenbruch. 


2706 Hatsujiro Hashimoto, Eiji Yoda and Hiroshi Maeda. On the elastic scattering 
of electrons observed in Kikuchi patterns. J. phys. Soc. Japan 11, 464—465, 1956, 
Nr. 4. (Apr.) (Matsugasaki, Sakyoku, Kyoto Tech. Univ.; Kitashirakawa, 
Sakyoku, Kyoto Univ.) Durch Anwendung eines Gegenfeld-Netzfilters wurde an 
dinnen Molybdanitblattchen festgestellt, daB die Krkucui-Linien der Beugungs- 
diagramme im konvergenten Elektronenbiindel bei einzelnen Praparaten von 
FOBG: mit Energieverlusten >20 oder 8 V, bei anderen Praparaten 
. 2 V erzeugt werden. Hieraus wird geschlossen, da’ die Kixucui-Linien 
dieser Diagramme teilweise durch thermische oder elastische Streuung an Kristall- 
gitterfehlstellen hervorgerufen werden. Es wird als wahrscheinlich angesehen, 
dab die Teile der Kikucui-Linien, die weit von den Kosset-MOLLENSTEDT- 
Flecken entfernt sind, vollstandig auf unelastische Streuung zuriickzufiibren sind. 


HanBen. 
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2707 Walter Ridorff und Hans Beeker. Die Strukturen von LiVO,, NaVO, 


LiCrO, und NaCrO,. Z. Naturf. 9b, 614—615, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Tibi 
Univ., Chem. Inst.) ne Tere 


2708 David H. Templeton. Madelung constants and coordination. J. : 

21, 2097—2098, 1953, Nr. 11. ANG) (Bérkelays Calif., Univ., fadiat Lak. Dep 
Chem.) Die MaprLunG-Zahl wachst naturgemaB mit der Koordinationszahl. — 
Berechnet man mit 1/m = (n,/p + n,/q)/(a, +n,), wo p bzw. q die Koordi- 
nationszahlen von Anion bzw. Kation sind und n, bzw. n, die Zah] der Anionen 


bzw. Kationen in einer ,,Molekel‘‘ eine mittlere Koordinationszahl m, so erweist 
sich « als mit groBer Genauigkeit 1/m proportional gema8 « = 1,890—1,000/m. 
P. Brauer. 


2709 A. D. Crowell. Approximate method of evaluating lattice sums of r™ for 
graphite. J. chem. Phys. 22, 1397—1399, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Amherst, Mass., 


Coll.) Gittersummen von r” iber das Graphitgitter kénnen angenadhert werden 
durch die Annahme gleichmaBiger Verteilung der C-Atome innerhalb einer 
Basisebene des Gitters. Die Summen ergeben dann RIEMANNsche Zetafunktionen, 
die tabelliert sind. P. Brauer. 


2710 . G. Kuper. On the Bohm-Pines theory of a quantum-mechanical electron 
plasma. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 492—495, 1956, Nr. 6 (Nr. 438A). (1. Juni.) 
(Liverpool, Univ., Dep. Theor. Phys.) Boum und Pines haben ein nicht irre- 
duzibles System von Variablen eingefiihrt und eine Zusatzbedingung fir jedes 
kanonische Paar von ihnen. Diese Variablen erscheinen nach Transformation 
als Koordinaten und Impulse der Plasma-Oszillatoren. Die Auswahl des Oszilla- 
toren-Systems wird nach einem Variationsprinzip so vorgenommen, daB der 
Erwartungswert der Energie ein Minimum wird, wobei aber die Zusatzbedingungen 
auBer Betracht bleiben. Vf. zeigt nun, daB die Vernachlassigung dieser Bedin- 
gungen zu absurden Ergebnissen fiihren kann. Boum und Pings haben durch eine 
ad hoc eingefiihrte Ungleichung, die Vf. physikalisch gerechtfertigt, innerhalb 
des Formalismus aber unbegriindet erscheint, diese Falle ausgeschlossen. 
: G. Schumann. 

2711 Charles W. Tucker jr. and Peter Senio. On the nature of thermal spikes. 
J. appl. Phys. 27, 207—209, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Schenectady, N. Y., Gen. 
Elect. Comp., Knolls Atomic Power Lab.) Theoretische Rechnungen ergeben fiir 
die Dauer einer thermischen Spitze (thermal spike) in einem Metall infolge 
Strahlung 10-4 s und ein Gebiet von etwa 40° Atomen. Experimente wurden 
ausgefiihrt, um die Frage zu priifen, ob diese kleinen Bereiche und Zeiten ther- 
mische Keimbildung und Kristallwachstum zulassen. Eine Legierung aus Uran 
mit 2% Cr wurde in der a- und f-Phase einer Neutronenbestrahlung bis maximal 
1038 Neutronen/cm? ausgesetzt. Obgleich hierbei jedes Gebiet der B-Phase 20 mal 
in die a-Phase hatte umgewandelt werden miussen, wurde anschlieBend keine 
a-Phase festgestellt. Die Worte ,erwarmen‘’ und ,,schmelzen* scheinen also 
fiir diesen Mechanismus nicht angemessen zu sein. Der Zustand kann wohl mit 
einer stark gestérten Zone beschrieben werden, die ihre Energie rasch an die 
Umgebung abgibt, wobei Kristallbaufehler zuriickbleiben. German. 


2712 J. H. Wernick and H. M. Davis. Preparation and inspection of high-purity 
copper single crystals. J. appl. Phys. 27, 149—153, 1956, Nr. 2. (Febr.) (University 
Park, Penn. State Univ.) Mit einer einfachen Apparatur werden mittels der 
BripGMAN-Methode Einkristalle aus verschiedenen Kupfer-Sorten hergestellt 
(99,999% Cu). SchmelzgefaB aus Graphit, Wachstumsgeschwindigkeit 5 em/h, 
MaBe der Kristalle 9 X 1 X 0,2 cm. Mit Hilfe von Lave- Rickstrahlaufnahmen und 
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Kixucui-Linien aus Elektronenbeugungsaufnahmen wird die Qualitat der 
Kristalle untersucht. Es ergibt sich, daB der zuletzt erstarrte Teil des Kristalls am 
besten gebaut ist. Dies wird auf einen verschieden groBen Temperaturgradienten 
infolge der unterschiedlichen Warmeleitfahigkeit von Kupfer und Graphit 
zurickgefihrt. German. 


2713 W. A. Tiller and J. W. Rutter. The effect of growth conditions upon the 
solidification of a binary alloy. Canad. J. Phys. 34, 96—121, 1956, Nr. 1. (Jan.) 
(Toronto, Ont., Univ., Dep. Metall. Engng.) Diese Arbeit befaBt sich experimentell 
und theoretisch mit der Festlegung der Faktoren, die das Kristallisieren einer 
bindren Legierung beeinflussen, nachdem CHALMERS und Mitarbeiter in den 
letzten Jahren durch das Studium der fest-flissigen Grenzflache das Kristallisieren 
von reinen Metallen genau beschrieb. Folgende Faktoren wurden untersucht: 
1. Konzentration der zweiten Komponente Co, 2. Wachstumsgeschwindigkeit R, 
3. Temperaturgradient G an der fest-fliissigen Grenzflache. Extrem reines Blei 
wurde mit geringen Mengen Zinn bzw. Silber bzw. Gold legiert. Fir einen 
Kristall mit bestimmtem C, wurde festgestellt, daB (a) der Ubergang von der 
makroskopisch glatten Oberflache der Grenzflache zur Zellular-Struktur bei 
einem bestimmten G/R eintritt, (b) die GroBe der Zellen mit G und mit R 
variiert und (c) der Ubergang von der Zellular-Struktur zur dendritischen 
Struktur richtungsabhangig ist und fiir eine bestimmte Richtung nur vom Ver- 
haltnis G/R1'2 abhangt. Die Ergebnisse werden theoretisch gedeutet. 
German. 
2714 Josef Benes, Vendulka Bednarova and Stanislav Safrata. A contribution to 
the growing of single crystals of barium titanate. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 
56—64, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Orig. engl. m. russ. Zfg.) (Prag, Charles Univ., 
Phys. Inst.; Prag, Czech. Acad. Sci., Inst. Phys.) Zunachst wird ein kritischer 
Uberblick tber die z. Z. iblichen Methoden der Herstellung von Bariumtitanat- 
Kristallen in zusammengesetzten Schmelzen gegeben: Einerseits mit Natrium- 
und Kaliumkarbonat, andererseits mit Bariumchlorid als FluSmittel. Auf die 
verschiedenen Strukturen und CURIE-Temperaturen auf Grund der verschiedenen 
Verunreinigungen wird hingewiesen. An Hand von einigen Untersuchungen wird 
festgestellt, daB es gimnstiger ist, Bariumchlorid als FluBmittel zu nehmen 
(BaCl,: BaCO,:TiO, = 2:2:1) und dafi die bisher veréffentlichten Angaben 
uber die Herstellung von Bariumtitanat-Kristallen unvollstandig sind. Z. B. 
mufs wegen der verschiedenen Dampfdrucke der Komponenten der Temperatur- 
verlauf des ganzen Schmelz- und Abkihlungsprozesses angegeben werden. 
German. 
2715 Stanislav Safrata, Vendulka Bednarova and Josef Benes. The growth of 
single crystals of barium titanate from melts with barium chloride. Czech. J. Phys. 
(tschech.) 6, 185—191, 1956, Nr. 2. (Apr.) (Orig. engl. m. russ. Zfg.) (Prag, 
Czechosl. Acad Sci., Inst. Phys.; Prag, Charles Univ., Dep. Atom. a. Solid State 
Phys.) Es werden die genauen Bedingungen angegeben, wie man fiir wissen- 
schaftliche Zwecke brauchbare Einkristalle aus Bariumtitanat herstellt. Hierbei 
wird festgestellt, da® fiir das Wachsen in geschlossenen Tiegeln eine andere 
mengenmabige Zusammensetzung von BaCl,:BaCO,:TiOg notwendig ist als 
beim Wachsen in offenen Tiegeln. Die giinstigen Verhaltnisse fiir geschlossene 
Tiegel liegen zwischen 1,92:1,7:1 und 3,85:2,04:4. Als wesentlich erwies sich, 
die Schmelze einige Stunden auf 1200°C zu halten, damit sich Bariumtitanat 
bilden kann. Die benutzte Abkuhlungsgeschwindigkeit betragt 19°C/h. 
ae tas German. 
2716 W. Zieten. Makroskopische Ausdehnung und Fehlordnung von Silberchlorid. 
Z. Phys. 146, 451—456, 1956, Nr. 4. (16. Okt.) (GieBen, Justus-Liebig-Hochsch., 
Inst. angew. Phys.) In einer vorhergehenden Arbeit (Ber. 35, 2069, 1956) zeigte 
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-Vf., daB thermisch makroskopische Ausdehnungsmessungen am Silberbromid 


es erméglichen, Aussagen iiber die Fehlordnung (ScuoTtTKy- oder FRENKEL- 
Fehlordnung) zu machen. In dieser Arbeit werden Ergebnisse iiber entsprechende, 
mit denselben experimentellen Methoden durchgefiihrte Untersuchungen am 
Silberchlorid mitgeteilt. Sowohl die untersuchten reinen Silberchlorid-Proben als 
auch die Mischkristalle aus Silberchlorid und Cadmiumchlorid waren poly- 
kristallin. An den verschiedenen Proben wurde der lineare thermische Aus- 


_ dehnungskoeffizient im Temperaturbereich zwischen 50° und 450°C gemessen. 


Die gesamte Grundgitterausdehnung der verschiedenen Proben wird in erster 
Naherung als linear angenommen. Die Gesamtausdehnung laBt sich somit 
darstellen in der Form: ¢ = a, + Bt + Aa, (t = Temperatur in °C). Die beiden 
ersten Glieder charakterisieren die Grundgitterausdehnung. a) und f werden 
aus den gemessenen a-Werten unterhalb von 200°C — bis dahin ist a eine 
lineare Funktion der Temperatur — bestimmt. Oberhalb von 200°C treten 
Abweichungen von der linearen Beziehung auf, die als Jz gemessen werden. An 
Hand des Massenwirkungsgesetzes fiir die hier vorliegende FRENKELsche Fehl- 
ordnung laBt sich zeigen, daB: AzT? = B exp (—U/kT) ist. Aus der gemessenen 
T-Abhangigkeit von Aa erhalt man: U = 0,565 eV + 1%, logB = 5,1 + 1%. 
Der Raumbedarf vy fiir die FRENKELsche Fehlordnung — bei der ScHoTtTK Yschen 
Fehlordnung ist vp wesentlich groBer als bei der FRENKEL schen — wird diskutiert. 
Appel. 


2717 Bogdan Sujak. On the selective photoemission from KCl layers within the 
spectral region of F-centres absorption. Zesz. Nauk. Uniwers. Wroclawski (poln.) 
B) 1956, S. 151—166, Nr. 1. (Orig. poln. m. engl. u. russ. Zfg.) 

Weidemann. 
2718 M. C. Gutzwiller. Accelerated motion of a dislocation. Bull. Am. Phys. Soe. 
(2) 1, 86—87, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Shell Devel. Co.) Schon. 


2719 BB. N. Grechushnikov and P. P. Feofilov. Fluctuating structure in the absorp- 
tion spectrum of ruby. Soviet Phys. 2, 330, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 384, 1955, Sept.) (USSR, Acad. Sci., 
Inst. Crystallogr.) Im Absorptionsspektrum von Rubin werden bei der Temperatur 
des fliissigen Stickstoffs an der langwelligen Grenze des breiten Absorptionsbandes 
fiinf tiberlagerte kleine, nahezu gleichabstindige Banden beobachtet, die mit 
zunehmender Temperatur verschwinden. Bartholomeyezyk. 


D. R. Lewis, P. K. Weyl, J. W. Handin and D. V. Higgs. Effects of plastic 
deformation on absorption spectrum and thermoluminescence of calcite. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 87, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (Shell Devel. Co.) Schon. 


2720 W. B. Mason and J. Salvatore. Spurious infrared bands due to grinding 
small amounts of KBr in mortars of various composition. Spectrochim. Acta 8, 
120, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Rochester, N. Y., Univ., School Med. Dent., 
Atomic Energy Proj., Dep. Biochem.) Beim Verreiben von grobkornigem KBr 
zur Herstellung von Matrizen wurde von dem Reinigungsmittel, mit dem die 
Morser geputzt waren, soviel in die Matrizen aufgenommen, da8 dadurch schwache 
Absorptionsbanden im Infrarot verursacht wurden. Pruckner. 


2721 WR. S. McDonald. Study of the interaction between surface OH-groups and 
adsorbed nonpolar molecules by infra-red spectrometry. Spectrochim. Acta 8, 
120, 1956, Nr. 2. (Juli.) (5. B.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) 
Die scharfe Absorptionsbande der OH-Gruppe bei 3749 cm bei sorgfaltig 
entgasten gebrannten Silikaten, z.B. bei Cabosil, stammt von den freien OH- 
Gruppen an der Oberflache. Sind Molekile adsorbiert, so sinkt die Intensitat 
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dieser Bande und es tritt eine neue bei kleineren Frequenzen auf. Die Rest- 


intensitat der Bande 3749 cm! zeigt, welcher Anteil der Oberflache unbedeckt 
ist, die GroBe der Verschiebung gibt ein MaB fiir die Starke der Wechselwirkung 
zwischen OH-Gruppen und adsorbierten Molekiilen. Da die Bande so scharf ist, 
lassen sich auch die kleinen Verschiebungen noch feststellen, die sie durch nicht- 
polare Molekeln wie Nz, Oz, CF,, CH,y, CeHi2, CeH, und die Edelgasatome K, 
Ar und Xe erfahrt. Pruckner. 


2722 R. Firth. Temperature dependence of coherent light scattering in monocrystals 
and intrinsic block structure. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 255—256, 1956, 
Nr. 2 (Nr. 434B). (4. Febr.) (London, Univ., Birkbeck Coll.) Die Annahme von 
submikroskopischen inneren Blockstrukturen in Kristallen, 1a$t sich aus der 
Temperaturabhangigkeit der Lichtstreuung stiitzen. Fir Temperaturen oberhalb 
der Desyeschen charakteristischen Temperatur ist eine mit der Temperatur 
reversible proportionale Streuung zu fordern. Vf. weist auf Arbeiten von TANRET 
und MAPELLE (4955) hin, die diesen Befund geliefert haben. AuBerdem ist die 
gemessene Streuung sehr unterschiedlich. Bei einigen NaCl-Kristallen war die 
Streuung in der Gré8e, die ohne Annahme von innerer Blockstruktur theoretisch 
zu erwarten war. Bei anderen war sie dagegen 17 mal so groB. Korte. 


2723 A.D. Le Claire and I. J. Bear. The interdiffusion of uranium and aluminium. 
J. Nuclear Energy 2, 229—242, 1956, Nr. 4. (Juni.) (Harwell, Didcot, Berks., 
Atomic Energy Res. Est.) Die Breite der Diffusionszone zwischen Uran und 
Aluminium wurde als Funktion von Druck und Temperatur gemessen. Die 
Versuche wurden bei Driicken von 1,25, 5 und 10 t/(inch)? und bei Temperaturen 
zwischen 480 und 620°C durchgefiihrt. Analytische Ausdriicke fiir das Anwachsen 
der Zone mit der Zeit und fiir die Abhangigkeit des Diffusionsvorganges von der 
Temperatur werden angegeben. Das Verhaitnis des Eindringens von U in Al zum 
Eindringen des Alin U wurde zu 2,3 bestimmt. Die mikroskopische Untersuchung 
ergab fiir Temperaturen unter 560°C Diffusionszonen von gleichmaBiger Starke, 
wahrend unterhalb dieser Temperatur die Grenze der Zone sehr unregelmaBig aus- 
gebildet war. Oberhalb von 540°C waren bei allen Driicken mindestens zwei 
Phasen erkennbar. Die Réntgenstrahlanalyse ergab UAl, als wesentlichen 
Bestandteil der Diffusionszone. Robert. 


2724 K. P. Feynman and Michael Cohen. The character of the roton state in 
liquid helium. Progr. theor. Phys., Kyoto 14, 264—263, 1955, Nr. 3. (Sept.) 
(Pasadena, Calif. Inst. Technol.) Das von FEYNMAN (Phys. Rev. 94, 262, 1954) 
berechnete Energiespektrum der einfachen Anregungsstufen in fliissigem He 
liefert einen zu hohen Wert des Verhaltnisses A/k (A = kleinste Anregungsenergie 
der Rotonen und k = Bottzmannsche Konstante). Wahrend die FEYNMANsche 
Theorie A/k = 19°K ergibt, findet Lanpau und Mitarbeiter aus experimentellen 
Daten fir spezifische Warme und second sound-Geschwindigkeit A/k = 9,6°K 
(-0,2°K). Vff. kiindigen eine ausfiihrliche Arbeit tiber die Verbesserung der 
FEYyNMANschen Theorie an. Die neuen Uberlegungen fiihrten zu der Wellen- 
funktion y = a (exp ik-R) (14125 (Ri)) 9 (k = Wellenzahlvektor, R = 


J 
Ortsvektor, S = Strukturfaktor des fl. He, gy = Wellenfunktion des Grundzu- 
standes). Im klassischen Bild kann die durch diese Gleichung gegebene Vorstellung 
von den Rotonen wie folgt angenahert werden: Durch Energieanregung kénnen 
W irbelringe gebildet werden, die so klein sind, da8 jeweils nur ein einziges Atom 
unter Beibehaltung seines Impulses die Offnung passieren kann. Nach Durchtritt 
des Ringes werden die Atome von einer schwachen Riickdrift erfaBt. Da sich der 
Ring nicht mehr verengen kann, kann auch keine Vorwartsbewegung stattfinden. 
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Uber die Lage des Ringes lassen sich keine Angaben machen. Fiir die Giiltigkeit — 


der neuen Vorstellungen spricht der hieraus ermittelte Wert A/k = 11,7°K, der 
den LanpDauschen Berechnungen sehr nahe kommt. Ruhl. 


2725 V. L. Ginzburg. The surface energy associated with a tangential velocity 
discontinuity in helium II. Soviet Phys. 2, 170—172, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Engi. 
Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 244—246, 1955, Aug.) (USSR 
Acad. Sci., P. N. Lebedev Inst. Phys.) Eines der Probleme in der Theorie super- 
fluiden Heliums befaBt sich mit der Entstehung der Diskontinuitat der Tangential- 
geschwindigkeit v,, an den Grenzflichen zwischen Fliissigkeit und GefaSwand. 


Das Vorhandensein dieser Diskontinuitat wird damit gerechtfertigt, daB He- 
Atome durch Adhasion an die Wand gebunden sein sollen, wahrend gleichzeitig 
in unmittelbarer Nachbarschaft der Wand v,, = 0 ist. Diskontinuitat von v,, 
und superfluide Bewegung sind stabil, wenn die FlieBgeschwindigkeit die kritische 
Geschwindigkeit nicht iiberschreitet. Nach Ansicht des Vf. soll sich der diskutierte 
Ubergang von v,, innerhalb einer Schichtdicke von der GréSenordnung eines 


Atomabstandes abspielen (~3,5-10-§ cm). Auch im Inneren der He-Flissigkeit 
sollen nach Morr (Phil. Mag. 40, 61, 1949) und LANDAU und LiFsuitz (Dokl. 
Akad. Nauk SSSR 100, 669, 1955) analoge Diskontinuitaten auftreten kénnen. 
Da hierbei ein méglicher EinfluB des Wandmaterials auf den Charakter der 
Unstetigkeit von v,, entfallt, betrachtet Vf. in elementarer Weise die in diesem 
Fall auftretenden Verhiltnisse. Mit der sprunghaften Anderung von v,, muS 
wegen der lokalen Stérung im Supraflu8 eine gewisse Oberflachenenergie (0’) 
verbunden sein. Sie ist proportional zur Flache uber die sich die Diskontinuitat 
erstreckt und wird in der GréBenordnung von 1-10-? erg/cm* liegen. Die Kenntnis 
von g’ scheint besonders wiinschenswert fiir das Verstandnis der Vorgange bei 
iberkritischen FlieBgeschwindigkeiten und bei Rotationsversuchen. In einer 
kurzen Betrachtung des Energiehaushaltes wird deshalb v, abgeschatzt ((0,1 bis 


1)/Va cm/s) und befriedigende Ubereinstimmung mit den Experimenten 
gefunden. Weiter diskutiert Vf. die Grenzflachenspannung o in der Nahe von 
GefaBwanden, ihren Einflu8 auf Rotationsexperimente und das Fliefen durch 
enge Spalte und Kapillaren. So kann o z. B. bei Viskositatsmessungen eine merk- 
liche Rolle spielen, indem der periodische Aufbau der Diskontinuitaten zusatzliche 
Dampfung verursacht. Ruhl. 


2726 1. M. Lifshitz and M. I. Kaganov. The effective density of rotating liquid 
helium II. Soviet Phys. 2, 172—174, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: 
J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 257—258, 1955, Aug.) (Kharkov, Ukrain. SSE 
Acad. Sci., Phys.-Tech. Inst.) LANDAU und Lirsuitz (Dokl. Akad. Nauk SSSR 
100, 669, 1955) haben gezeigt, daB bei der Rotation eines zylindrischen GefaBes, 
welches mit He II gefiilit ist, neben der als Ganzes rotierenden Normalkomponente 
von He II entgegen theoretischen Erwartungen die superfluide Komponente 
in koaxiale zylinderférmige Schichten aufspaltet, die ebenfalls an der Rotation 
teilnehmen, deren Geschwindigkeit aber vom Radius der jeweiligen Zylinder- 
schale in ganz bestimmter Weise abhangt. Unter Beriicksichtigung dieser 
Geschwindigkeitsverteilung berechnen Vif. den Drehimpuls der Gesamtflissigkeit. 
Der Anteil, der in dieser Formel der Dichte entspricht und hier additiv aus der 
Dichte der Normalkomponente und der gemittelten Dichte der superfluiden 
Komponente zusammengesetzt ist, wird mit effektiver Dichte (Qgs¢) bezeichnet. 


Fir Sonderfalle langsamer und schneller Rotation werden einfachere Naherungen 
angegeben. In einer Figur ist die Abhangigkeit von Qe Von der Winkel- 


geschwindigkeit mit der Temperatur (0—2°K) als Parameter dargestellt. Eine 
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experimentelle Nachpriifung dieser Abhangigkeit miBte die Méglichkeit zur 
Bestatigung der von Lanpau und LirsuiTz aufgefundenen Schichtung des 
superfluiden He II bieten. Ruhl. 


2727 +B. K. Banerjee. Study on the state of dispersoid in the colloidal coloured 
glass. Proc. nat. Inst. Sci. India 20, 19—24, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Calcutta, 
Indian Assoc. Cultivat. Sci.) An gefarbten Glasern vom Typ des Gold-Rubin- 
glases, deren Farbung durch kolloide Metalle verursacht ist, werden Entstehung 
und TeilchengréBe der kolloiden Metallphase speziell im Fall des Goldes, Platins 
und Silbers untersucht. Es wurde festgestellt, da8 im anfanglich farblosen 
Stadium solcher Glaser das Silber teils im elementaren Zustand, teils als Ver- 
bindung vorhanden ist, wahrend Gold und Platin vorwiegend als Element 
vorliegen. Die Bildung der farbenden Metallkolloide beim Erhitzen der Glas- 
substanz ist hinsichtlich der Héhe der Temperatur wie der Dauer des Erhitzens 
von der chemischen Zusammensetzung des Glases abhingig. Die TeilchengréBe, 
die réntgenographisch ermittelt wurde, erwies sich unter sonst gleichen Be- 
dingungen von der Metallkonzentration in dem Glas abhangig und zwar in dem 
Sinn, daf sie mit steigender Metallkonzentration zunimmt. Die diffuse Réntgen- 
streuung der reinen Glassubstanz wird durch das kolloid dispergierte Metall 
nicht beeinfluBt. Wiegel. 


2728 Wilfried Voigt. Neues MeBverfahren zur Charakterisierung des mechanischen 
Verhaltens von Hochpolymeren. Kunststoffe 46, 58—59, 1956, Nr. 2. (Febr.) 
(Weil/Rh., Lonza-Werke.) Zur Priifung von thermoplastischen Folien wurde ein 
Gerat entwickelt, das Messungen des mechanischen Verhaltens bei konstanter 
Belastung, konstanter Belastungsgeschwindigkeit oder konstanter Dehnungs- 
geschwindigkeit bei wahlbaren Temperaturen erlaubt. Das Gerat, dessen Aufbau 
ausftihrlich beschrieben wird, arbeitet mit Registrierung. (Nach Zfg.) 

G. W. Becker. 
2729 K. Ueberreiter und G. Kanig. Dilatometrische Messungen in der Kunststof[- 
Technik. Glas-Hochvakuumtech. 2, 218—222, 1953, Nr. 11. (Aug.) (Berlin- 
Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. phys. Chem. u. Elektrochem.) Verdrangungsverfahren 
mit Hg als Absperrflissigkeit. H. Ebert. 


2730 KR. A. E. Ellis, K. W. Hillier and A. B. Thompson. An instrument for the 
continuous measurement of shrinkage of textile yarns. J. sci. Instrum. 33, 394—395, 
1956, Nr. 10. (Okt.) (London, Imp. Chem. Industr. Ltd.; Harrogate, Imp. Chem. 
Industr. Ltd., Fibres Div.) Prinzipdarstellung und -beschreibung eines Geriates, 
mit dem die relative Schrumpfung von Kunststoffaden beim Durchgang durch 
eine HeiBluftkammer fortlaufend bestimmt werden kann. Bei gegebener Einlauf- 
geschwindigkeit des Fadens wird seine Auslaufgeschwindigkeit durch einen 
Regelmechanismus so gesteuert, daB Lange und Spannung des jeweils in der 
Kammer befindhchen Fadenabschnittes konstant bleiben. Die Schrumpfung 
wird durch Vergleich der Einlauf- und Auslaufgeschwindigkeit mit Hilfe eines 
Differenzzahlers zwischen den beiden Antriebswellen des Foérdermechanismus 


ermittelt. Schreuer 


2731 Earl R. Walter. Application of the X-ray spectrograph to the analysis of 
chlorine in resins. Spectrochim. Acta 8, 117, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (South 
Charleston, W. Va., Carbide Carbon Chem. Co., Res. Devel. Dep.) Die Bestimmung 
von Chlor in Kunstharzen ist mittels der Rontgenspektroskopie mit der gleichen 
Genauigkeit und Zuverlassigkeit méglich, wie mit den chemischen Methoden. 
Eine Eichkurve ist verwendbar fiir alle Polymeren des Vinylchlorids, in denen 
die anderen Komponenten C und H entweder allein oder in Kombination mit 
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N, O oder Cl enthalten sind. Die Methode laBt sich auf fluorhaltige Verbindungen 
anwenden mit der gleichen Genauigkeit, als ob kein Fluor anwesend ware. 
Pruckner. 
2732 K.A. Fiseher und G. Brandes. Emission im ultraroten S pektralbereich. 
Naturwissenschaften 43, 223224, 1956, Nr. 10. (Mai.) (Hamburg-Wilhelmsburg, 
Dtsch. Erdol-Akt. Ges.) Vff. zeigen, daB Intensitatsmessungen an Ultrarotbanden 
bei Temperaturen tiber 100° nicht ausgefiihrt werden diirfen, ohne die selektive 
Emission der untersuchten Substanzen zu beriicksichtigen. Die Emission spielt 
in diesem Falle eine gréBere Rolle als die Streustrahlung. Als Beispiel wird die 
Emission von Polyadthylen bei 13,8 4 und Temperaturen his 200° mitgeteilt. 
Auf die Méglichkeit, fir Absorptionsmessungen ungeeignete Proben in Emission 
zu untersuchen, wird hingewiesen. Hampel. 


2733 W. Briigel. Anwendung der Ultrarotspektroskopie bei der Strukturbestimmung 
von hochmolekularen Stoffen. Kunststoffe 46, 47—54, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Ludwigs- 
hafen/Rh.) Zusammenfassende Darstellung der Anwendungsméglichkeiten ultra- 
rotspektroskopischer Untersuchungsmethoden bei der Struktur- und Konsti- 
tutionsaufklarung von Hochpolymeren. Brigel. 


2734 ©. ¥F. Gurnee, L. T. Patterson and R. D. Andrews. Apparatus for making 
simultaneous stress and birefringence measurements on polymers. J. appl. Phys. 26, 
1106—1110, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Midland, Mich., Dow Chem. Co., Phys. Res. 

Lab.) Es wurde ein Verfahren entwickelt, das die gleichzeitige Messung und Re- 
gistrierung der Zugspannung und der Doppelbrechung in gedehnten Kunststoff- ’ 
proben als Funktion der Zeit und der Temperatur erlaubt. Das Verfahren wird 
eingehend beschrieben. Messungen der Spannungsrelaxation und der Retardation 

von Polystyrolproben wurden durchgefiihrt. Die Ergebnisse werden in Form von 
Diagrammen mitgeteilt. G. W. Becker. 


2735 Hiroshi Terayama. Viscometric and light scattering behavior of polyelectrolyte 
solutions in the presence of added electrolytes. J. Polym. Sci. 19, 181—198, 1956, 
Nr. 91. (Jan.) (Urbana, Univ. Ill., Noyes Chem. Lab.) Das Viskositats- und 
Lichtstreuungsverhalten von Kalium-Polyvinyl-(alkohol)-sulfat-Lésungen (M,, 
= 2,2-105) wurde in Gegenwart von Kaliumchlorid, Cetyltrimethylammonium 
und Protaminsulfat bestimmt. Die Messungen wurden mit vier Arten der 
Elektrolytzusatze (Molaritat m) zu der Polymerkonzentration c’ ausgefihrt. 
1. m/c’ = const. 2. m = const. 3. m + ec’ = const. 4. fc’ + m = const., wobei f 
der Anteil der freien Gegenionen ist. Alle vier Verdiinnungsarten lassen sich 
durch einfache empirische Gleichungen beschreiben. Fir die erstmals angewendete 
Methode des Konstanthaltens der freien Gegenionen gilt (1gp/¢)fe’ + m = const 
— a +kc. Imersten Fall findet eine stetige Ausdehnung des Molekiils bei steigender 
Verdiinnung statt, Np! ¢ steict an. Im zweiten Fall geht Nap! © durch ein Maximum, 
da die Konzentration der Gegenionen einen festen Wert erreicht, die molekulare 
Ausdehnung wird kleiner und kleiner. Bei der isoionischen Verdiinnung 1st die 
intermolekulare Wechselwirkung und die molekulare Kontraktion wichtig, 1m 
letzten Fall bleibt die molekulare Gestalt nahezu ungedndert und es mu nur 
die intermolekulare Wechselwirkung beachtet werden. Die Ergebnisse aus den 
Lichtstreuungsmessungen hinsichtlich der Konfiguration der Polymermolekile 
bestatigen die gegebene Erklarung. W. Weber. 

2736 Olov E. Orn. Further comments on the influence of adsorption on viscosily 


measurements. J. Polym. Sci. 19, 199—200, 1956, Nr. 91. (Jan.) (Uppsala, Sweden, 
Univ., Inst. Phys. Chem.) Vf. hatte die unerwartet hohen Nep/e-Werte, die 


manchmal bei sehr kleinén Konzentrationen Hochpolymerer gefunden werden, 
zum Teil einer Anderung der Kapillardimensionen durch Adsorption von Hoch- 
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f 
polymeren zugeschrieben (Ber. 35, 2078, 1956). BoYyER und STREETER haben 
gegen diese Deutung eingewendet, daB sie nicht mit Messungen von UMSTATTER 
und BatzeEr vereinbar ist (Ber. 35, 2078, 1956). Vf. weist nun, ausgehend von der 
gleichen Beziehung wie BoYER und STREETER, nach, daB die Annahme der 
Adsorption keinen Widerspruch mit dem Experiment darstellt und da8, wie 
beobachtet, die Konzentration des Minimums der Ngp/e-Kurve mit steigendem 


Molekulargewicht abnehmen muB8. W. Weber. 


2737 A. W. Craig and D. A. Henderson. A viscometer for dilute polymer solutions. 
J. Polym. Sci. 19, 215—218, 1956, Nr. 91. (Jan.) (Sarnia, Ont., Polym. Corp. 
Ltd., Res. Dev. Div.) Es wird ein modifiziertes UBBELOHDE-Viskosimeter be- 
schrieben, bei dem das Verbindungsrohr vom hangenden Niveau zum Vorrats- 
gefaB in eine Kugel von 100 ml Inhalt einmiindet. Das Gerat ist fiir Messungen an 
polymeren Lésungen vorgesehen, wobei die Anderung der Konzentration in der 
Vorratskugel vorgenommen werden kann. Der Einflu8 der HaGENBACH-Korrektur 
auf die Bestimmung der Viskositatszahl wird berechnet. Die Korrektur (als Zeit- 
korrektur geschrieben) wird proportional der Auslaufzeit der Polymerlésung und 
einer Konstanten, die nur die Abmessungen des Viskosimeters und das Quadrat 
der Auslaufzeit des reinen Lésungsmittels enthalt. Die Abmessungen des Viskosi- 
meters werden so gewahlt, daB die HacENBACH-Korrektur zu vernachlassigen ist 
W. Weber. 

2738 A.A. Harness. A suspended level dilution viscometer employing a vapor bath 
thermostat for use at high temperatures. J. Polym. Sci. 19, 591—592, 1956, Nr. 93. 
(Marz.) (Welwyn Garden City, Herts., Imp. Chem. Industr. Ltd., Plastics Div.) 
Es wird ein UBBELOHDE-Viskosimeter der Modifikation nach F1Tz-SImmons be- 
schrieben, das mit einem Dampfmantel temperiert wird, in den der Dampf tber 
eine elektrische Heizung einstrémt und tiber eine Wasserkihlung zur Heizung 
zuriickgelangt. Durch eine Quecksilbersdule wird ein Druck von 780 Torr im 
Dampfmantel aufrechterhalten. Die Temperaturkonstanz der Anordnoung soll 
zwischen 60 und 180°C etwa + 0,05°C betragen. W. Weber. 


2739 C. W. Wadelin. Ultra-violet determination of phenolic antioxidants in rubber. 
Spectrochim. Acta 8, 122, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Akron, O., Goodyear Tire 
Rubber Co., Res. Div.) Eine Bestimmung der in der Gummiindustrie verwendeten 
Phenolderivate mittels ihrer UV-Absorption ist mit chemischer Vortrennung 
moglich. Pruckner. 

2740 Hi. Steffens und F. Sauerwald. Uber die Messung der Schmelzviskositat von 
Hochpolymeren, insbesondere Polyamiden im Kapillarviskosimeter (Viskositdts- 
messungen X). Kolloidzschr. 148, 144—150, 1956, Nr. 3. (Aug.) (Halle-Wittenberg, 
Martin-Luther-Univ., Inst. Phys. Chem.) Es wird ein Kapillarviskosimeter fur 
die Messung von Polyamidschmelzen beschrieben. Das Viskosimeter ist ein 
Pipettenviskosimeter, das mit einem Schliff auf ein KondensationsgefaB auf- 
gesetzt wird. Die Viskosimetereinsatze sind austauschbar (die jeweils darin 
befindliche Schmelze wird zur Bestimmung der Lésungsviskositat benutzt), es 
kann so die Viskositatsanderung beim KondensationsprozeB durch Messung in 
groBeren Zeitabstanden verfolgt werden. Die Versuche werden in reiner Stickstoff- 
atmosphare durchgefiihrt. Durch einen Uberdruck wird die Schmelze in der 
Kapillare hochgedriickt. Wichtig fiir das Gelingen der Versuche ist ein trichter- 
formiger Einlauf der Kapillare und die Anwendung eines Uberdruckes in der 
Kapillare von 30—35 Torr, gegen den die Schmelze hochgedriickt wird. Ohne 
diesen Uberdruck tritt ein Schaumen der Schmelze auf. Eine Strukturviskositat 
wurde nicht nachgewiesen, allerdings wurde nur bei kleinen Schergeschwindig- 
keiten (D,,,, = 487, Trax = 9000 dyn/cm?) gemessen. Die ermittelten Schmelz- 


viskositaten lagen nach 2 Stunden bei 70 P und nach 15 Stunden Polykonden- 
sation bei 2000 P. W. Weber. 
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2741 H. W. Melville. Addition polymerization. Proc. roy. Soc. (A) 237, 149—167, 
1956, Nr. 1209. (9. Okt.) Infolge der geringen Geschwindigkeit gewisser Poly- 
merisationen erméglicht die Verfolgung ihrer Reaktionsmechanismen interessante 
Einblicke in die Kinetik chemischer Reaktionen tberhaupt. Die Eigenschaften 
des Polymerisats sind weitgehend von der Struktur des Monomeren und vom 
Mechanismus der Polymerisation abhangig. Deshalb lohnt sich die genauere 
Betrachtung der Elementarprozesse. Der Proze8 wird eingeleitet durch freie 
Radikale, die in der Primarreaktion entstehen oder durch starke Katalysatoren 
(Initiatoren), deren genaue Einwirkungsart nicht restlos klar ist. In der darauf 
folgenden sukzessiven Addition (Wachstumsreaktion) bilden sich durch An- 
lagerung von Monomeren an die Radikale die Makromolekiile, deren Wachstum 
beendet wird, wenn die Radikale inaktiv werden. Die genaue Analyse, die Ab- 
schatzung aller Geschwindigkeitskoeffizienten und die Verfolgung der Chemie 
simtlicher Schritte setzt die Anwendung sauberster MeBtechnik voraus. Durch 
Einsatz der Methoden der radioaktiven Kennzeichnung der reagierenden Gruppen, 
der Bestimmung der relativen Dielektrizitatskonstante und des Brechungsindex, 
der Messung kleinster Warmeténungen und der paramagnetischen Elektronen- 
resonanzen neben den bekannten Verfahren der Molekulargewichtsbestimmungen 
durch Viskositats- und Triibungsmessungen gelingt es, den Reaktionsmecha- 
nismus in allen Einzelheiten zu verfolgen. Besonders werden behandelt: Das 
Schicksal der Radikale, ihre Vereinigung, ihre Zersetzung und die Méglichkeiten 
ihrer Stabilisierung. Zu lésen ist das Problem der Herstellung monodisperser 


makromolekularer Stoffe, d. h. Polymerer einheitlicher MolekilgroBe. 
E.-F. Richter. 


2742 G. Langhammer und Marlies Riehter. Zur Frage der ,,Grenzviskositdtszahl" 
in Lésungen, die verschiedenartige Makromolekeln enthalten. Naturwissenschaften 
43, 125126, 1956, Nr. 6. (Marz.) (Leipzig, Karl-Marx-Univ., Phys. Chem. Inst.) 
Fir die Grenzviskositatszahl einer Lésung mit zwei Arten von Makromolekilen 
machen Vif. einen Ansatz, der zu der Aussage fiihrt, daB sich die Grenzviskositats- 
zahl einer Mischung zweier Polymere linear mit dem Mischungsverhaltnis andern 
miBte. Eine experimentelle Priifung mit einer Mischung von Polyvinylpyrrolidon 
und Polyvinylalkohol gleichen Molekulargewichtes zeigt, daf die Beziehung nicht 
erfiillt ist, sondern [n],, durch ein Maximum geht, das bei einem Mischungs- 


verhaltnis von 1:1 nach der Seite des Polyvinylalkohols verschoben ist. 
W. Weber. 


2743 Edward W. Merrill. Pseudoplastic flow: Viscometry, correlations of shear 
stress vs. shear rate, and prediction of laminar flow in tubes. J. Colloid Sci. 11, 114, 
1956, Nr. 1. (Febr.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Dep. Chem. Engng.) Mit 
einem Rotationsviskosimeter wurde die Beziehung zwischen D und t fiir 10 bis 
259% Losungen von Polyisobutylen (M, = 8-10*) in Cyclohexan gemessen. Die 
FlieBkurven sind pseudoplastisch und nicht von der Zeit abhangig, sie lassen sich 


durch die empirische Gleichung t = b D® darstellen. Die Konstanten b und s 
hangen von der Konzentration C und der Temperatur ab. Es wird gezeigt, daB In b 
linear mit /C und 1/T geht. Im zweiten Teil der Arbeit wird mit dem empirischen 
Ansatz eine dem HAGEN-POISEUILLEschen Gesetz entsprechende Gleichung fir 
die Kapillarstromung abgeleitet und die Beziehung an dem Polyisobutylen und 
einer waBrigen Ammonium-Alginat-Lésung geprift. Fur den ersten Stoff wurden 
b- und s-Werte gefunden, die bei 3,5 bzw. 0,9 hegen; beim zweiten bei 130 und 0,48. 
Bei den Versuchen wurde mit einer Pumpe die Versuchsfliissigkeit durch Kapillar- 
rohre verschiedener Weite (zwischen 0,4 und 1,4 cm Durchmesser) durchgepumpt 
und der Druckabfall und das durchgestrémte Volumen gemessen. Die Uber- 
einstimmung zwischen Theorie und Experiment ist gut. W. Weber. 
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2744 Suresh N. Chinai and Robert J. Samuels. Polyethyl methacrylate. IT. Dilute 
solution properties by viscosity and light scattering. J. Polym. Sci. 19, 463—475, 
1956, Nr. 93. (Marz.) (Dover, N. J., Picatinny Arsenal, Samuel Feltman Ammunit. 
Labs., Plastics Res. Sect.) Aus einem Polyaéthylenpolymer wurden nach drei- 
maligem Fraktionieren zehn enge Fraktionen mit Molekulargewichten zwischen 
2-108 und 2,5-10® gewonnen, die viskosimetrisch und mit Lichtstreuung unter- 
sucht wurden. Es wurden die Grenzviskositatszahlen bei 23° in einem idealen und 
einem nicht-idealen Lésungsmittel (Methylathylketon und Mischung 1:7 Methyl- 
athylketon-Isopropanol) in einem UBBELOHDE-Verdiinnungsviskosimeter ge- 
messen. Die Lichtstreuungsmessungen wurden mit einem BRICE-PHOENIX- 
Photometer im Lichte der griinen Quecksilberlinie bei den Winkeln 45°, 90° und 
135° vorgenommen. Die aus den Lichtstreuungsmessungen erhaltenen Werte der 
Polymerdimensionen werden mit den Theorien von DEB YE-BUECHE, KIRKWOOD- 
RISEMAN und FLory-Fox verglichen. Die fiir die effektiven Bindungslangen b 
(b aus (ra)t2 = b P!/2) berechneten Werte zeigen, daB die Polymethylmethacrylat- 
Kette eine gréBere Behinderung der Rotation aufweist als die Polyathylmetha- 
crylat-Kette. Die Ergebnisse werden durch Betrachtung des freien Volumens, das 
durch das Lésungsmittel eingenommen wird, erklart. W. Weber. 


2745 W.V. Varadaiah. Light scaltering and viscosity studies of polyvinyl acetate 
solutions. J. Polym. Sci. 19, 477—484, 1956, Nr. 98. (Marz.) (Hyderabad, Ind., 
Osmania Univ., Phys. Labs.) Von zwoélf engen Fraktionen von Polyvinylacetat 
(Molekulargewicht 0,6-105 bis 6,3-10°5) wurde die Grenzviskositatszahl und 
HuGeins Konstante k’ aus Lésungen in Benzol bestimmt. Fir die Lichtstreuungs- 
messungen wurde ein lichtelektrisches Photometer benutzt, das mit drei Poly- 
styrolfraktionen, deren Molekulargewicht viskosimetrisch bestimmt war, kali- 
briert wurde. Die aus Lichtstreuungsmessungen berechneten Molekulargewichte 
stimmen bis zu M = 4,8-10° mit den aus Viskositatsmessungen erhaltenen an- 
nahernd iiberein, fiir die die Gleichung [7] = 8,91-10-- P® gilt. Die k’- und 
u-Werte liegen in der erwarteten GroBenordnung. Es wurde gefunden, daB die 
Langen der Polyvinylacetat-Molekiile, die aus der Dissymmetrie der Lichtstreuung 
berechnet wurden, 20 bis 50% kleiner sind als die, welche nach der FLORY-Fo x- 
Beziehung aus Viskositatsdaten ermittelt wurden, W. Weber. 


2746 PP. Fleming, A. R. Peacocke and R. G. Wallis. Determination of the second 
virial coefficient in dilute polymer solutions from light scattering data. J. Polym. Sci. 
19, 495—502, 1956, Nr. 93. (Marz.) (Porton Nr. Salisbury, Wilts., Min. Supply, 
Microbiolog. Res. Dep.; Birmingham, Univ., Chem. Dep.) Es werden verschiedene 
Methoden diskutiert, die bei nur einem Winkel erzielte Lichtstreuungsdaten 
benutzen, um Werte fiir den 2. Virialkoeffizienten zu ermitteln. Zur Erlauterung 
werden Daten aus Lichtstreuungsmessungen bei zwei Wellenlangen unter Ver- 
wendung einer Probe Natriumpolyglutamat aus dem Bacillus anthracis mit- 
geteilt. J; Otto. 


2747 Shneior Lifson. On the viscosity of polymer solutions in fine capillaries. J. 
Polym. Sci. 20, 1—6, 1956, Nr. 94. (Apr.) (Rehovot, Israel, Weizmann Inst. Sci.) 
Wenn eine Polymerlosung durch feine Kapillarréhrchen flieBt, sollte eine Zu- 
uahme der scheinbaren Viskositat als Folge der Inhomogenitat des FlieBens auf- 
treten. Die Zunahme ist vom Verhaltnis der Dimensionen von Makromolekiil und 
Kapillare abhangig, aber unabhangig von der FlieBgeschwindigkeit, solange die 
vorausgesetzte kugelformige Gestalt der Makromolekile nicht durch hydro- 
dynamische Krafte gestért wird. Die Anderung der spezifischen Viskositat und der 
Grenzviskositatszahl wird fiir parallele Ebenen und Zylinderréhrchen berechnet. 
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2748—2751 
Fir die Kapillare gilt fiir die scheinbare Grenzviskositatszah] lim (t—tp)/toc 
. e370 


= [n] [1 +2 (4 x#/A X*— A &)/R2]. Ax wirk Kettenlang : 
molekiile, R Kapillarradius. : Eee NSS Sane 


2748 D. J. Plazek and John D. Ferry. Viscosities and dynamic mechanical pro- 
perties of the system cellulose trinitrate-isophorone. J. phys. Chem. 60, 289—294 
1956, Nr. 3. (Marz.) (Madison, Univ. Wisc., Dep. Chem.) Mit der Kapillar- und 
Fallkugelmethode wurde die Viskositaét von Zellulosetrinitrat in Isophoron 
(Zahlenmittel Molekulargewicht 145000) im Konzentrationsbereich 2 bis 18,7% 
und bei Temperaturen zwischen 0 und 60°C gemessen. Der Anstieg der Viskositat 
mit der Konzentration geht proportional c5. Die scheinbare Aktivierungsenergie 
des viskosen FlieBens wachst mit der Konzentration an. Bei kleinen Konzen- 
trationen ergibt sich ein starker Anstieg gegeniiber dem Wert des reinen Lisungs- 
mittels. Die dynamisch-mechanischen Eigenschaften wurden mit schwingender 
Nadel (160 bis 400 Hz) und der Dampfung transversaler Schwingungen (250 bis 
3200 Hz) gemessen. Die dynamischen Daten (Schermodul und Viskositat bei 
dynamischer Beanspruchung) fallen bei Auswertung nach der Methode ‘der redu- 
zierten Variablen jeweils auf eine Kurve. Die aus den Kurven berechneten 
Verteilungsfunktionen der Relaxation stimmen gut tiberein. Der anndhernd 
horizontale Teil der Kurve in der Auftragung log ® gegen log hat eine Neigung 
von —0,15. Die Kurve liegt nahe,solchen, die mit Zellulosetributyrat und Vinyl- 
Polymeren ahnlichen Molekulargewichtes in konzentrierten Lésungen erhalten 
wurden. W. Weber. 


2749 Santi R. Palit. Intrinsic viscosity-molecular weight relationship of high 
polymers: A new equation. Indian J. Phys. 29, 65—80, 1955, Nr. 2. (Febr.) 
(Calcutta, Ind. Assoc. Cultivat. Sci.) Fiir die Viskositatszahl [yj] von Lésungen 
hochpolymerer Stoffe mit dem Molekulargewicht M wurde die Beziehung 1000 5(] 
= K, M?/*—In M + Kg (g9: Dichte des hochpolymeren Stoffes bei unendlicher 
Verdiinnung; K, und K,: Konstanten) hergeleitet. Die Ubereinstimmung dieser 
Formel mit samtlichen erreichbaren Daten wurde bestatigt. Die modifizierte 


STAUDINGER-Gleichung [7] = KM” ist ein Spezialtall der neuen Formel. Es wird 
gezeigt, da die Beziehung auch in den Fallen anwendbar ist, in denen die 
STAUDINGER-Gleichung versagt (Nach d. Zfg.) G. W. Becker. 


2750 Maleolm Dole. The melting range of semicrystalline polymers and copolymers. 
J. Polym. Sci. 19, 347—352, 1956, Nr. 92. (Febr.) (Evanston, Ill., Northwestern 
Univ., Dep. Chem.) Zur Deutung des groBen Schmelzintervalls von halbkristal- 
linen linearen Polymeren leitet Vf. eine Gleichung fiir die aus dem Gewichtsmittel 
ermittelte Lange von Kristalliten zwischen nichtkristallisierenden Kopolymer- 
bereichen ab. Durch die Unterteilung in kleine kristalline Bezirke wird der 
Schmelzpunkt erniedrigt. Diese Erniedrigung wird mit der abgeleiteten Gleichung 
bestimmt. Die Abweichung der berechneten Schmelzwarme von beobachteten 


Werten wird diskutiert. Vieth. 


2751 W. Philippoff and J. Brodnyan. Preliminary results tiv measuring dynamic 
compressibilities. J. appl. Phys. 26, 846—849, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Philadelphia, 
Penn., Franklin Inst. Labs. Res. Dev.) In Erganzung zu dynamischen Messungen 
des Schub- und des Dehnmoduls wurde der Kompressionsmodul von Polyathylen 
und von weichgemachtem Polyvinylchlorid bei sinusférmiger Beanspruchung 
gemessen. Das MeBverfahren, bei dem die Materialproben in einer Druckkammer 
mit Quecksilber als Ubertragungsfliissigkeit allseitig komprimiert werden, wird 
ausfiihrlich beschrieben; es arbeitet im Temperaturbereich von —25° bis +95°C 
und im Frequenzbereich von 3-10-4 bis 5 Hz. Bei den Messungen konnte keine 
merkliche Phasenverschiebung zwischen der Druck- und der Volumenanderung 
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und damit keine merkliche Dampfung bei der Kompressionsbeanspruchung fest- 
gestellt werden. Aus den beim Polyathylen fiir verschiedene Temperaturen 
gemessenen Frequenzkurven ergibt sich eine Aktivierungsenergie von 60 Keal/ 
Mol. (Nach d. Zfg.). G. W. Becker. 


2752 BP. U. A. Grossman and R. S. T. Kingston. Mechanical conditioning of high 
polymers. Aust. J. appl. Sci. 6, 442—452, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Melbourne, C.S.1. 
R.O., Div. Forest Products.) Der mathematische Zusammenhang zwischen 
mechanischer Spannung und Deformation wird fiir viskoeleastische Materialien 
erweitert durch eine Funktion, die der irreversiblen Deformation dieser Stoffe 
Rechnung tragt. Fir drei charakteristische Formen dieser Funktion wird die 
Beziehung zwischen Spannungsrelaxation und Retardation hergeleitet.. (Nach 
d. Zfg.) ; G. W. Becker. 


2753 Karl Schumacher. Kriechwegbildung bei Kunststoffen. Elektrotech. Z. (.\) 
76, 369—376, 1955, Nr. 11. (4. Juni (Erlangen.) Mit Hilfe eines Gliihdrahts, der 
in unmittelbarer Nahe der Oberflache von Isolierstoffproben auf 1300 bzw. 
2000°C erwarmt wird, wird die Leitfahigkeit der Oberflache verandert. Die 
zeitlichen Abhangigkeiten des Isolationswiderstands zeigen fiir verschiedene 
Stoffe ahnlichen Verlauf. Durch die zusatzliche JoULEsche Erwarmung des 
Kriechweges zersetzen sich die organischen Stoffe unter starker Verkohlung, 
wobei die Menge des Riickstandes fiir den Ausgangsstoff charakteristisch ist, seine 
elektrische Leitfahigkeit aber nicht. Das gesammelte gepreBte Zersetzungsprodukt 
entspricht nach Strukturanalyse und Leitfahigkeitsmessung bei 800°C etwa dem 
Graphit. Wenig kriechstromfeste Stoffe ergeben bei hohen Temperaturen einen 
hohen Gehalt an festen Riickstanden, die kriechstromfesten nur einen geringen. 
Fir alle Stoffe ist das Temperaturgebiet um 500°C wegen des verhaltnismabig 
groBen Rickstands gefahrlich, Praktische Beanspruchungen erzeugen zumeist 
héhere, értlich begrenzte Temperaturen wahrend sehr kurzer Zeiten. Die thermo- 
plastischen Isolierstoffe spalten dabei zumeist flichtige Abbauprodukte ab, bei 
Stoffen mit gréBerem anorganischem Anteil entscheidet der Kohlenstoffgehalt des 
Rickstands tiber die Kriechstromfestigkeit. Auch Ruf niederschlag kann zur 
Kriechstrombildung beitragen. Die technologischen Verfahren geben wegen unter- 
schiedlicher thermischer Belastung auch unterschiedliche, sich ergianzende Ergeb- 
nisse. E.-F. Richter. 


2754 G. A. Bloch und A. F. Malnew. Infrarote Durchlassigkeitsspektren des vulka- 
nisterten Kautschuks. Trud. Inst. Phys. (russ.) 1956, Nr. 7, S. 146—130. (Orig. 
russ.) Untersuchung von natiirlichem Kautschuk, von Natrium-Butadien, von 
Butadien-Nitril und Polyisobutylen, nach thermischer Behandlung mit Phenyl- 
Beta-Naphthalin als alterungsverhinderndem Mittel. H. Weidemann. 


2755 J. Rud Nielsen and A. H. Woollett. Vibrational spectra of polyethylenes and 
related substances. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 91, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) 
(Univ. Oklahoma.) Schén. 


2756 F. Tédt. Uber die elektrische Messung geringer Sauerstoffmengen auf Metall- 
oberfldchen. Glas-Hochvakuumtech. 1, 109—110, 1952, Nr. 6. (Okt.) (Berlin- 
Charlottenburg, Tech. Univ.) Das Me8prinzip beruht darauf, daB die Strom- 
lieferung der mit Sauerstoff bedeckten Metalloberflache gegen eine praktisch 
unpolarisierbare Anode bestimmt wird. Eine glatte Platinoberflache nimmt 
durch Berthrung mit Luft etwa 10 Atomschichten Sauerstoff, bezogen auf die 
geometrische Oberflache, auf. H. Ebert. 


2757 J. S. Anderson, L. E. J. Roberts and E. A. Harper. The oxides of uranium. 


VII. The oxidation of uranium dioxide. J. chem. Soc. 1955, S. 3946—3959, Nov. 
(Harwell, Berks., Atom. Energy Res. Est.) H. Ebert. 
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2758 E. Einsporn. Uber die Beeinflussung der Oberfldche einer Wasserschicht durch 
kleine Fremdkérper. Feingerate Technik 4, 539—543, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Berlin, 
Dtsch. Amt MaB u. Gew.) Die Deformation einer Wasseroberflache durch ver- 
schiedene Fremdkérper wird mittels F1zEau-Interferenzen untersucht. Um Teil- 
chen, die leichter als Wasser sind, entstehen vierlappformige Interferenzstreifen 
dadurch, daB sich je zwei einander gegeniiberliegende konkave bzw. konvexe 
_ Verformungen der Oberflache ausbilden, die entgegengesetzte, gleich grofe Zug- 
bzw. Druckkrafte auf das Teilchen hervorrufen. Schwimmende Teilchen, die 
schwerer als Wasser sind, und lésliche Substanzen erzeugen um die Stérung 
geschlossene Interferenzsysteme. Bei den léslichen Teilchen bleibt das Luft- 
volumen der entstandenen Delle trotz der VergréSerung ihres Radius bei fort- 
schreitender Auflésung konstant. ' Klett. 


2759 Shashanka Shekhar Mitra and Dhirendra Nath Chakravarty. Temperature 
variation of surface tension as a free volume problem. Naturwissenschaften 43, 273, 
1956, Nr. 12. (Juni.) (Allahabad Univ., Ind., Dep. Phys. Chem.) Fir den Zu- 
sammenhang zwischen der Oberflachenspannung y und dem freien Volumen Vr 


einer Fliissigkeit geben Vff. die Beziehung y = Gin an, wobei C und n Kon- 


stanten sind. Indem Vff. die von EYRING und H1rscHFELDER (Ber. 18, 1668, 1937) 
angegebene Beziehung zwischen V, und dem Molvolumen benutzen, finden sie fiir 


die Temperaturabhangigkeit der Oberflachenspannung die Gleichung y = C, 
ios T)/T]", wobei T, die kritische Temperatur ist und C, und n Konstanten 
sind. Wanninger. 


2760 Juan de Dios Lopez-Gonzalez, Frank G. Carpenter and Victor R. Deitz. Ad- 
sorption of nitrogen on carbon adsorbents at low pressures between 69° and 90° K. 
J. Res. nat. Bur. Stand. 55, 11—18, 1955, Nr. 1. (Juli.) (Washington.) Es wurden 
zwei Knochen- und eine aktivierte KokosnuSschalen-Kohle verwendet bei 
Messungen zwischen 69 und 90°K und relativen Drucken zwischen 10°? und 0,9 
(d. h. Verhaltnis des wahren N,- Druckes zum Gleichgewichtsdampfdruck). Ein 
Kryostat fiir Tempcraturen unterhalb N,-Siedepunkt ist gebaut. Auch Korrek- 
turen, bedingt durch die thermomolekulare Diffusion, wurden beriicksichtigt. 
Nach besonderer Behandlung der Oberflache werden reproduzierbare Werte 
erhalten. Die FREUNDLICH-Gleichung stellt die experimentellen Werte gut dar. 


Die Oberflachen der Kohlen sind gemaf BRUNAUER, Emmett, TELLER bestimmt 
worden. H. Ebert. 


2761 4. D. Segrove. Adsorption of carbon dioxide at —79°C on high-silica sands. 
Nature, Lond. 177, 987—988, 1956, Nr. 4517. (26. Mai.) (Holmethorpe, Redhill, 
Surrey, Brit. Ind. Sand, Ltd.) Im Rahmen allgemeiner Untersuchungen der 
Oberflacheneigenschaften industriell wichtiger Sandsorten mift Vf. an ver- 
schiedenen Sanden Adsorptionsisothermen von CO, bei Atmospharendruck und 
79°C, Aus den S-formigen Isothermen wird nach BRUNAUER, EMMETT und 
TELLER die adsorbierende Oberflache bestimmt. Die erhaltenen Werte werden 
mit solchen der dauBeren Oberflache, die mit Hilfe einer Luftdurchlassigkeits- 
Methode oder bei pulverformigen Substanzen mit Hilfe der Lichtextinktion von 
anderen Autoren ermittelt wurden, verglichen. Sie sind immer wesentlich, zum 
Teil bis zu zwei Zehnerpotenzen groBer als die 4uBeren Oberflachen. Vieth. 


2762 LL. E. J. Roberts. The oxides of uranium. VI. The chemisorption of reducing 
gases on uranium and thorium dioxides. J. chem. Soc. 1955, S. 3939—3946, Nov. 


(Harwell, Berks., Atom. Energy Res. Est.) H. Ebert. 


2763 Gert Ehrlich and T. W. Hickmott. Adsorption spectrum of nitrogen on 
tungsten. Nature, Lond. 177, 1045—1046, 1956, Nr. 4518. (2. Juni.) (Schenectady, 
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2764—2767 V. Aufbau der Materie Bd. 36,30 
N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Vff. wiesen nach, daB Stickstoff je nach der Tempe- 
ratur an Wolfram in mehreren verschiedenen Bindungszustinden auch bei 
niedrigem Bedeckungsgrad von monomolekularen Schichten absorbiert wird. Sie 
konnten die Temperaturen, bei denen die einzelnen Bedingungszustande instabil 
werden, schatzen aus dem stufenférmigen Verlauf des Druckanstieges bei der 
Desorption des Stickstoffs mit zunehmender Temperatur eines Wolfram- 
heizdrahtes. Bartholomeyczyk. 


2764 Louise E. Moore and P. W. Selwood. The influence of chemisorbed gases on 
the magnetization of catalytically active nickel. J. Amer. chem, Soc. 78, 697—701. 
1956, Nr. 4. (20. Febr.) (Evanston, Ill., Northwest. Univ., Chem. Lab.) In Fort- 
setzung fritherer Untersuchungen (J. A. SABATKER und P. W. SELwoop, J. Amer. 
chem. Soc. 77, 5799, 1955) untersuchen Vff. den EinfluB der Chemisorption von 
H,, N,0, CO, H,O und O, auf die Magnetisierung von pulverformigen Nicke]- 
katalysatoren. Als Trager fiir das Ni diente Silica Gel (Proben mit 26,2 und 42,4% 
Ni vor der Reduktion; Reduktion der Proben 24 h bei 350°C; ein Teil der Proben 
wurde auBerdem bei 570 oder 680°C in Hy gesintert; Durchfiihrung der magne- 
tischen Messungen bei 6500 Oe). Die Chemisorption von N20, Og und CO ver- 
groBert die Magnetisierung des Ni, Chemisorption von H,O und Hg verkleinert 
sie. Die Ergebnisse werden an Hand von Modellvorstellungen iiber die elek tronische 
Wechselwirkung zwischen Ni und Adsorbat interpretiert. Fiir Hz ist die Er- 
klarung von der Gréfe der adsorbierenden Ni-Partikel abhangig. Die Abnahme 
der Magnetisierung des Ni mit der Zeit in einem Strom reinen Heliums wird als 
Folge einer Wasserstoffdesorption gedeutet. Der Einflu8 der Sinterung des Ni und 
der Temperatur der Chemisorption wird untersucht und diskutiert. Vieth. 


2765 Ottmar Knacke und Rudelf Sehmolke. Uber die Verdampfung sehr diinner 
Kupfer- und Silberschichten. Z. Metallk. 47, 22—24, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Berlin- 
Charlottenburg, Tech. Univ., Max-Volmer-Inst. phys. Chem.) Kupfer- und Silber- 
aufdampfschichten auf Wolframunterlage verfliichtigen sich durch Erhitzen 
schneller, als auf Grund des Dampfdrucks des massiven Materials zu erwarten ist. 
Zusammenhangende Schichten unter 0,1 bis 0,2 w Dicke sind oberhalb 942 bzw. 
775°C nicht mehr existenzfahig. Sie zerfallen vielmehr unter Lécherbildung und 
ordnen sich in kleine, einzelliegende Kristallchen um. Goldschichten zerfallen 
langsamer als Kupfer- und Silberschichten. HanBen. 


2766 WH. Mayer. Zur Frage der Grenztemperatur fiir fortschreitende Kondensation. 
Vakuum-Tech. 4, 1—5, 1955, Nr. 1. (Apr.) (Clausthal-Zellerfeld, Bergakad. Phys. 
Inst.) Die Grenztemperatur ist durchaus veradnderlich (z. B. mit der Zahl der ein- 
fallenden Atome oder Molekiile und mit der Béobachtungszeit). Die Bindungs- 


energie der anzulagernden Atome untereinander ist gréBer als gegeniiber den 
Trageratomen. H. Ebert. 


2767 M.S. Blois jr. Preparation of thin magnetic films and their properties. J. 
appl. Phys. 26, 975—980, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Corona, Calif., U. S. Naval Ordn. 
Lab.) Durch Aufdampfen im Vakuum gelingt es, ferromagnetische Schichten von 
guter mechanischer Festigkeit mit Schichtdicken zwischen 1000 und 100000 Ang- 
str6m und mit Koerzitivkraften zwischen 0,1 und 40 Oersted herzustellen. Als 
Unterlage dient Glas, Keramik oder auch biegsamer Kunststoff. Bei geniigend 
hoher Verdampfungsgeschwindigkeit werden auch Legierungen, z. B. Permalloy, 
unter nur geringen Anderungen der Zusammensetzung niedergeschlagen. Durch 
Anwendung eines Magnetfeldes bei der Herstellung ist es moéglich, Rechteck- 
schleifen zu erzeugen. Messungen der zur Umkehr der Magnetisierung erforder- 
lichen Zeit gaben vergleichsweise giinstige Ergebnisse. Die Verwendung derartiger 
Schichten fir Gedachtniselemente in elektronischen Rechenmaschinen und fiir 
Aufzeichnung von Informationen erscheint aussichtsreich. v. Klitzing. 
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1957 _——s-V.:16. Grenzflachen, diinne Schichten. 17. Disperse Systeme 2768—2773 


2768 Ch. Dufour. Applications en électronique des couches métalliques minces 
conductrices. J. Phys. Radium 17, 290—296, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Co. Gen., T.S.F., 
Centre Rech. Tech., Dép. Electron.) Es wird ein Uberblick gegeben iiber die 
Verwendbarkeit diinner Metalischichten im Bereiche der Technik des Gleich- 
stromes (Hochohmwiderstande), der Hochfrequenz im Millimeterwellengebiet und 
des Fernsehens. Dabei werden einerseits die Forderungen der Technik und 
andererseits ihre Erfiillbarkeit durch dinne Metallschichten und der technischen 
zweckentsprechenden Herstellung derselben diskutiert. Nossek. 


2769 W. Weinstein. Computations in thin film optics. Vacuum 4, 3—19, 1954, 
Nr. 1. (Jan.) (Herausgeg. Juni 1956.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol., Dep. 
Phys., Tech. Opt. Sect.) H. Ebert. 


2770 Neill Weber and Walter H. Bauer. Flow properties of aluminum dilaurate- 
toluene gels. J. phys. Chem. 60, 270—273, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Troy, N. Y., 
Rensselaer Polytech. Inst., Dep. Chem.) Mit Kapillarviskosimetern mit Fremd- 
druck wurden die FlieBeigenschaften von Gelen aus Aluminiumdilaureat in Toluol 
im Schergeschwindigkeitsbereich 10-* bis 10° gemessen. Die FlieSkurven (in der 
Auftragung log D gegen logt) zeigten fiir Gelen mit 1, 2, 3 und 5% Seife in Toluol 
drei Abschnitte. Unterhalb D = 10-? s-! wird Newtonsches FlieBen fir Schub- 
spannungen bis 40 dyn/cm? gefunden. Im Schubspannungsbereich 40 bis 100 
dyn/cm? wachst die Schergeschwindigkeit stark an, als ob eine FlieBgrenze uber- 
schritten wiirde. Bei Schergeschwindigkeiten tiber 100 s** wird die FlieSkurve eine 
Gerade mit einer Neigung starker als eins. Die FlieSkurven werden in diesem 
Bereich abhargig vom Verhaltnis der Kapillarlange zum Radius gefunden. Der 
Schermodul und die Viskositat wurden im Bereich der Schergeschwindigkeiten 
unter 10-2 s*! gemessen (2% Gel 7 = 4,8:10% P, G = 95 dyn/cm?; 5% Gel 7 = 
184-103 P, G = 1300 dyn/cm’). W. Weber. 


2771 Amal K. Bhattacharya. Viscosity changes during the slow coagulation of 
ferric hydroxide sol and the verification of the new equation, connecting the electrolyte 
concentration and time of coagulation. Kolloidzschr. 148, 136—140, 1956, Nr. ie 
(Aug.) (Agra, Ind., Agra Coll., Dep, Chem.) Die zeitliche Anderung der Viskositat 
wahrend der langsamen Koagulation von Eisenhydroxydsol wurde in Gegenwart 
von Kaliumchlorid. Kaliumnitrat, Natriumacetat, Kaliumoxalat und Kalium- 
phosphat, die als Elektrolyt dienen, untersucht. Die Wendepunkte der auto- 
katalytischen Viskositat-Zeitkurve werden als Kriterium fir den gleichen kine- 
tischen Koagulationszustand bei den verschiedenen Zusatzen benutzt. Die rezi- 
proken Zeitwerte l/t der Wendepunkte ergeben, gegen die Konzentration C auf- 
getragen, Gerade. Es gilt die Gleichung C = a + m/nt (m, n, a Konstante). 

W. Weber. 
2772 B. W. Fain, S. L. Brown and A. E. Loekenvitz. U-effect. I]. An electro- 
kinetic phenomenon. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 84, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) 
(Univ. Texas.) Schon. 


2773 + G. Jd. Kyneh. The effective viscosity of suspensions of spherical particles. 
Proc. roy. Soe. (A) 237, 90—116, 1956, Nr. 1208. (25. Sept.) (Aberystwyth, Univ. 
Coll. Wales, Dep. Appl. Math.) Es wird eine Lésungsmethode fiir das Problem der 
Bewegung eines Partikelschwarmes in einer inkompressiblen Flissigkeit gegeben, 
wobei die Tragheitsglieder der Bewegungsgleichungen vernachlassigt werden 
kénnen. Nachdem in einer friitheren Arbeit (Ber. 34, 1161, 1955) die Viskositat 
von kugelférmigen Teilchen bis zu einer Volumkonzentration von 1% berechnet 
war, wird jetzt die Rechnung bis zu einer Konzentration von 10% bzw. in ermem 
Sonderfall bis 25% durchgefihrt. Rechnung und Experiment stimmen gut iiber- 
ein. Ein Vergleich des Reihenansatzes der EINstEINn-Gleichung %/"o =) +-ac-+ Be? 
mit den Ergebnissen der Rechnung ergibt fiir a den Wert 2,5 und fur p = 759, 
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2774—27717 NAG Elektrizitat und Magnetismus Bd. 36, 3 


wobei der Wert f sich als von der Packungsdichte abhangig erweist. Die mathe- 


matische Behandlung benutzt das Potential von Punktladungen zwischen 
ceerdeten leitenden Kugeln, die mit den Partikeln zusammenfallen. Fir Konzen- 
trationen unter 10% brauchen nur die induzierten Ladungen auf diese Kugeln 
und die Dipolmomente um die Mittelpunkte beriicksichtigt zu werden. 

W. Weber. 
2774 J. K. Donoghue. The accuracy of particle size determination by cumulative 
sedimentation methods. Brit. J. appl. Phys. 7, 333—336, 1956, Nr. 9. (Sept.) 
(Stockport, Simon-Carves Ltd.) Durch Untersuchung einer angenommenen 
Haufigkeitsverteilung der Teilchengré8en wird gezeigt, daB die Sedimentations-/ 
Zeit-Kurve fiir die Auswertung hinreichend genau differenziert werden kann, 
wenn die MeBpunkte geniigend dicht gelegt sind. Bestatigung durch Messungen 
mit Mikroskop und Sedimentationswaage an zwei Proben mit kugelformigen 
Teilchen (gekiirzte Zfg.). Willenberg. 


VI. Flektrizitat und Magnetismus 


2775 M. J. O. Strutt und S. F. Sun. Leistungsmessung und Leistungsregulierung 
in Mehrphasennetzen mittels Halbleitern. Arch. Elektrotech. 42, 155—164, 1956, 
Nr. 3. (Ziirich, E. T. H., Inst. hoh. Elektrotech.) Es werden Schaltungen fiir Wirk-, 
Blind- und Scheinleistungsmesser in Mehrphasennetzen angegeben, die auf dem 
HAvu-Effekt der synthetischen Halbleiter (III-V-Verbindungen), wie z. B. Indium- 
antimonid, beruhen. Zur Kompensation der starken Abhangigkeit der HaLt- 
Spannung von der Temperatur werden parallel zu den Steuerstrom-Kontakten 
der Hauu-Generatoren Widerstande mit geringer Temperaturabhangigkeit oder 
mit positivem Temperaturkoeffizienten geschaltet, wobei das HALL-Element wie 
iiblich aber einen Vorwiderstand gespeist wird. Hierdurch wird erreicht, daB der 
Steuerstrom infolge des negativen Temperaturkoeffizienten des Halbleiters bei 
wachsender Temperatur derart gesteigert wird, daB die Abnahme der HALt- 
Spannung mit der Temperatur hierdurch ausgeglichen wird. H. J. Schrader. 


2776 =P. Baxter. A new meter for the kilovolt-ampere-demand charge. Proc. Instn. 
elect. Engrs (A) 103, 263—270, 1956, Nr. 9. (Juni.) (Metropol.-Vickers Elect. Co. 
Ltd.) Stréme und Spannungen eines Mehrphasensystems werden gleichgerichtet, 
addiert und der Strom- bzw. Spannungsspule eines dynamischen Leistungsmessers 
zugetihrt. Dann ist der Ausschlag dieses Instrumentes proportional der Schein- 
leistung des Systems. Fiir die Anzeige der Scheinarbeit (kVAh) in einem Vier- 
leiternetz wird der Summenstrom iiber magnetische Verstarker in einen propor- 
tionalen Wechselstrom umgeformt, der die Stromspule eines Einphasen-Induktion- 
zahlers speist. Die Spannungsspule des Zahlers liegt an einer der verketteten 


Spannungen des Drehstromnetzes. Durch den Umweg tiber den Gleichstrom wird 
also die Summenbildung erméglicht und der Summenstrom unabhangig von der 
Phasenlage der Netzstrome. H.-J. Schrader. 
2777 


Le? S. K. Dean and D. FP. Nettell. A digital potentiometer. Electron. Engng. 28, 
1956, Nr. 336, S. 66—69. (Febr.) Vff. beschreiben einen schrittweise selbst- 
abgleichenden Kompensator zur Spannungsmessung in diskreten Stufen im 
binaren oder Dezimalsystem. Die zu messende Spannung wird gegen eine Reihe 
von Bezugsspannungen geschaltet, die durch den Indikator (polarisiertes Dreh- 
spul-Relais-System) in bestimmter, ausschlagabhangiger Folge hintereinander- 
geschaltet werden, bis Bezugsspannung und zu messende Spannung gleich, bzw. 
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bis auf den kleinsten meSbaren Spannungsschritt gleich sind. Die Stellungen der 
einzelnen Relais geben nach der automatischen Operation die zu messende 
Spannung an. Im binaren System lassen sich mit n Vergleichsspannungsstufen bis 


zu (2" —1) Vin Schritten von 1 V messen. Fiir das dekadische System sind vier 
Stufen pro Dekade erforderlich. Capptuller. 


2778 ¥. Briininghaus. Ein Kathodenstrahloszillograph zur Messung sehr kurzer 
aperiodischer, einmaliger und hochgespannter Vorgdnge. Arch. Elektrotech. 42, 
245—256, 1956, Nr. 4. (Liidenscheid.) Zur méglichst fehlerfreien Aufnahme 
schnellster einmaliger elektrischer Vorgange grofer Spannungsamplitude mit einer 
linearen Zeitablenkung bietet ein Oszillograph mit nichtabgeschmolzener Rohre 
Vorteile. Mit einer Gliihkathode besonderer Konstruktion gelingt die Herstellung 
eines Elektronenbiindels groBer Intensitat und gleichzeitig kleiner Apertur. Als 
Ablenksysteme dienen Drahte von 2 mm Durchmesser und 20 mm Abstand, 
deren Astigmatismus bei der geringen GréBe des Brennflecks nicht in Erscheinung 
tritt. Besondere Aufmerksamkeit beanspruchen bei den verlangten hohenAblenk- 
geschwindigkeiten der Zeitkreis und der Sperrkreis. Um eine Verzerrung der 
Ablenkspannung zu vermeiden, muB die Kapazitat der Zuleitungen und der 
Durchfiihrungen méglichst klein gehalten werden. Als vorteilhaft erweist sich eine 
groBe Ablenkkammer, die es zulaBt, besonders kurzzeitige Vorgange in ihrem 
Inneren ablaufen zu lassen. Zwei groBe Plexiglasscheiben erméglichen als Durch- 
fuhrungsisolatoren die unmittelbare Zufihrung von hohen Ablenkspannungen 
unter Vermeidung von Spannungsteilern. Bei einer Anodenspannung von 
30---50 kV gelingt die Registrierung von Vorgangen, die in 10-®---10-29 s ab- 
laufen, wobei die Schreibgeschwindigkeit in Abszissenrichtung 104---10® km/s 
betragt. E.-F. Richter. 


2279 ©.H. Davie and J. Wood. An automatic cathode-ray oscilloscope beam 
brightening device for transient recordings. J. sci. Instrum. 33, 203, 1906, Nr. 9. 
(Mai.) (London, A. C. Cossor Ltd., Dev. Div.; Min. Supply, Armament Res. and 
Dev. Est.) He Jaochradern. 


2780 B. Griessen und H.v.d. Zwaag. Aufnahme von Wechselstrom-Magnett- 
sierungskurven mit Hilfe elektronischer Mefgerdte. Industrie-Elektronik 3, 1958, 
Nr. 6, S. 12—15. (Dez.) Fiir die Aufzeichnung von Hysteresekurven wird eine 
einfache Methode beschrieben, die auch die Aufnahme von Magnetisierungs- 
kurven gestattet. Einige Beispiele werden gegeben. Ochsenfeld. 


2781 Johannes Knizak. Messung inhomogener magnetischer Felder in engen 
Spalten. Acta phys. austr. 10, 186—189, 1956, Nr. 3. (Wien, Univ., I. Phys. Inst.) 
An einem gleichmaig flieBenden Quecksilberstrom wird die Querspannung 
gemessen, die auftritt, wenn senkrecht zum Quecksilberstrom und den ab- 
greifenden Elektroden eine Magnetfeld eingeschaltet wird. Auf diese Weise 


kénnen inhomogene Felder zwischen 100 und 6000 Oe punktweise gemessen 
Ochsenfeld. 


werden. 
2782 E.C. Mener. Precision current adjuster. Bell Lab. Rec. 34, 147—148, 1956, 
Nr. 4. (Apr.) (Switch. Apparat. Dev.) Der einzustellende Strom (hier fiir Relais- 
prifung) erzeugt an einem Stufen-Normalwiderstand einen Spannungsabfall, 
der gegen eine vorgegebene Bezugsspannung kompensiert wird. Die Bezugs- 
spannung wird in einem Kontroll-Kompensationskreis gegen ein Normalelement 
eingestellt. Ein empfindliches Galvanometer dient in beiden Fallen als Null- 
indikator. — Vf. gibt fiir dieses schon lange bekannte Verfahren eine Einstell- 


genauigkeit fur Strome zwischen 2 und 500 mA von nur 0,25% an. 
Capptuller. 
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2783 L.d.Johnson and §S.E.Raueh. Magnetic frequency multipliers. Elect. 
Engng., N. Y. 73, 907, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Los Angeles, Calif., Hufford Mach. 
Works.; Santa Barbara, Calif., Univ., Res. Center.) , 


2784 A.D. Sehnitzler. Derivate controlled magnetic amplifiers. Ebenda S. 1021, 
Nr. 11. (Nov.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Durch Verwendung von 
hochwertigen Kernwerkstoffen (mit nahezu rechteckiger Magnetisierungs- 
kennlinie) gelang es, magnetische Frequenzvervielfacher herzustellen, deren 
Ausgangsleistung bis zu 1 kW betragen kann. Der Wirkungsgrad liegt je nach 
GréBe und je nach Frequenzverhaltnis zwischen 50 und 90%. Das Prinzip dieser 
Vervielfacher wird an dem Beispiel eines Frequenzverdreifachers erlautert. Drei 
vormagnetisierte Drosseln, die in je einem Strang eines Drehstromnetzes legen, 
werden so vorgespannt, da ihre Ziindwinkel 27/3 betragen. Jede einzelne 
Drossel fiihrt daher jeweils nur wahrend 1/, der Halbperiode Strom. Da die drei 
Spannungen des Drehstromnetzes um je 120° gegeneinander phasenverschoben 
sind, ergibt die Addition der Stréme der drei Drosseln einen Strom dreifacher 
Netzfrequenz. (Ein Schaltbild ist nicht angegeben.) Vff. haben Vervielfacher mit 
Frequenzverhaltnissen von 3 bis 10 und Ausgangsleistungen von 1 bis 300 W 
gebaut. Diese Vervielfacher bedingen zwar einen gréBeren Materialaufwand als 
entsprechende rotierende Umformer, doch haben sie diesen gegeniiber den 
Vorzug der ruhenden, robusten Anordnung und dementsprechend eine langere 
Lebensdauer. H.-J. Schrader. 


2785 WR. E. Morgan and J. B. MeFerran. Pulse relaxation amplifier: a low-level 
d-c magnetic amplifier. Elect. Engng., N. Y. 73, 909—913, 1954, Nr. 10. (Okt.) 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) Pulse relaxation amplifier (,,Pra‘‘) ist 
ein neuartiger Magnetverstarker fiir kleinste Gleichspannungen, der gegeniiber 
den tblichen Verstairkern mit Selbstsattigung den Vorteil hat, daB keine Gleich- 
richter verwendet werden, wodurch die Nullpunktkonstanz und damit auch die 
Empfindlichkeit wesentlich verbessert werden. Der Unterschied gegeniiber den 
bisher gebrauchlichen Verstarkern besteht vor allem darin, daB an Stelle einer 
Speisung mit sinusférmigem Wechselstrom kurzzeitige Impulse wechselnder 
Polaritat dem Arbeitskreis zugefuhrt werden. Das Kernmaterial hat eine nahezu 
rechteckige Hysteresisschleife. Der Kern wird von dem zu verstarkenden Gleich- 
strom auf einen Wert unterhalb der Sattigung vormagnetisiert. Der positive 
Spannungsimpuls (Zeitdauer etwa 0,1 ms) treibt den Kern bis zur Sattigung, 
wodurch der Widerstand der Arbeitswicklung praktisch verschwindet. Wahrend 
der restlichen Impulsdauer flieBt dann ein Strom im Arbeitskreis, dessen Zeit- 
integral von der Héhe der Vormagnetisierung durch den Steuerstrom abhangt. 
da je nach Vormagnetisierung ein kleinerer oder gréSerer Teil des Spannungs- 


impulses | Udt fir die Aufmagnetisierung des Kerns bis zur Sattigung verbraucht 


wird. Nach Beendigung des positiven Impulses bleibt die Arbeitswicklung 
stromlos, Der negative Impuls fiihrt die Magnetisierung in das negative Gebiet, 
ohne jedoch die Sattigung zu erreichen. Hierbei flie8t also praktisch kein Strom 
im Arbeitskreis. Wahrend der nach dem negativen Impuls folgenden Relaxations- 
zeit stellt sich die der Vormagnetisierung entsprechende Induktion wieder ein 
und das Spiel beginnt von neuem. Der ,,Pra‘' verstarkt also Gleichspannungen 
bzw. -stréme, indem er sie in Gleichstromimpulse umformt, deren Zeitdauer von 
der Grofe des Steuerstromes abhangt. Diese Impulse kénnen auf abnlichem 
Wege weiter verstarkt werden. H.-J. Schrader. 


2786 L.L. Alston. A voltage divider containing a non-linear unit. Proc. Instn. 
elect. Engrs (A) 103, 52—54, 1956, Nr. 7. (Febr.) (Glasgow, Roy. Techn. Coll.) 
Fin Spannungsteiler mit nichtlinearem Widerstand wurde fiir die oszillographische 
Registrierung der Lichtbogenspannung bei Uberschlagen in Hochspannungs- 
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netzen entwickelt. Der spannungsabhangige Widerstand (silicon-carbid non- 
ohmic resistor) liegt parallel zum Eingang des Oszillographen und zum unteren 
Teilwiderstand eines ohmschen Spannungsteilers. Er begrenzt die Oszillo- 
graphenspannung auf wenige kV, wobei die Netzspannung 200 kV und mehr 
betragen kann. Die relativ niedrige Lichtbogenspannung wird jedoch praktisch 
im Verhaltnis des ohmschen Spannungsteilers aufgeteilt, da in diesem Spannungs- 
bereich der nichtlineare Parallelwiderstand vernachlassigbar gro wird. Der 
Fehlereinflu®B wird berechnet. H.-J. Schrader. 


2787 M. MeCaig. Demagnetization of magnets due to contact with ferromagnetic 
bodies. J. sci. Instrum. 33, 311—312, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Sheffield, Permanent 
Magnet Assoc., Centr. Res. Lab.) Magnete, die einige Male von einer Eisenplatte 
aus weichem Material gleitend gelést werden, erleiden eine betrachtliche Ab- 
magnetisierung, z. T. bis zu 40%. Die Versuche wurden an Staben aus Aleomax 3 
und Alnico-Stahlen durchgefiihrt. Ochsenfeld. 


2788 Joseph P. Lloyd. Fluz-stabilizing servo for current regulated electromagnets. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 92—93, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (Shell Devel. Co.) 
. Scho6n. 
2789 E. Dempsey and D. ter Haar. Statistics of the three-dimensional ferromagnet. 
IV. The face centred and body centred cubic lattices. Physica, ’s Grav. 22, 1—13, 
1956, Nr. 1. (Jan.) (St. Andrews, Scotland, St. Salvator’s Coll., Dep. Natur. 
Phil.) KRAMERS Variationsmethode wird benutzt, um die Verteilungsfunktion 
der Spins fiir die kubische, ferromagnetische Struktur abzuleiten. Die so abgelei- 
teten Verteilungsfunktionen werden mit denen verglichen, die mit der Approxi- 
mationsmethode von BEeTHE, KiRKWOOD und ZERNICKE abgeleitet worden sind. 
Der Fall des zweidimensionalen Ferromagneten mit den Wechselwirkungen der 
nachsten und iibernachsten Nachbarn wird kurz besprochen. (Zfg.) 
Ochsenfeld. 

2790 Martin Kersten. Zur Deutung des Temperaturganges der Anfangspermea- 
bilitat (Mn,.Sb, Kobalt, Eisen, Nickel). Z. angew. Phys. 8, 382—386, 1956, Nr. 8. 
(Aug.) (Aachen, T. H., Inst. Werkstoffe Elektrotechn.) Die in einer friiheren 
Mitteilung abgeleitete quantitative Formel fir die Anfangspermeabilitat, der 
die Annahme einer unter dem Druck der Feldenergie erzeugten tonnenformigen 
Wélbung der Biocu-Wande als Elementarvorgang zugrundeliegt, wird mit 
experimentellen Befunden verglichen. Der Temperaturgang der Anfangsperme- 
abilitat von Mn,Sb, Kobalt, Eisen und Nickel stimmt gut mit dem theoretischen 


Wert, der Proportionalitat zu M,/VKi + Kg bzw. M,/VKy fordert, uberein. 
Ochsenfeld. 


2791 Gerhard Heber. Einige Bemerkungen iiber Blochwande in dtinnen Schichten. 
Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ., Jena 5, 165—166, 1955/56, Nr. 1/2. (Theor. 
Phys. Inst.) Die Arbeit versucht, die von ELSCHNER und UNnanest entdeckte 
Erscheinung, da8 in diimnnen Eisenschichten nur 90 °-BLocH-Wande, keine 
180°-Wande, auftreten, theoretisch zu deuten. Durch die Probenform wird der 
Ausdruck der Kristallenergie modifiziert; der absolute Energieunterschied 
zwischen 180°- und 90°-Wanden hat danach in diimnen Schichten einen wesent- 
lich héheren Wert, als im kompakten Material. v. Klitzing. 


2792 Louis Néel. Remarques sur la théorie des propriétés magnétiques des couches 
minces et des grains fins. J. Phys. Radium 17, 250—255, 1956, Nr. 3. (Marz.) Die 
Berechnung der Koerzitivkraft aus der zur Produktion des erforderlichen Systems 
yon BLocu-Wanden notwendigen Arbeit faihrt fir Eisenpulver zu richtigen 
Werten, fiir Fe,0, und MnBi hingegen nicht. Bei Stoffen mit nur einer Richtung 
leichtester Magnetisierung muB die zur Bildung von Ummagnetisierungskermen 
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notige Energie beriicksichtigt werden, die theoretisch noch nicht geniigend 
erfaBt ist. Bei diinnen Schichten steigt der Wert der Wandenergie pro Flachen- 
einheit, wenn die Wanddicke vergleichbar wird mit der Schichtdicke. 

v. Klitzing. 
2793 A. Colombani. Résumé des principaux travaua sur les propriétés magné- 
tiques des couches métalliques minces. J. Phys. Radium 17, 263—269, 1956, Nr. 3. 
(Marz.) (Caen, Fac. Sci.) Die Zusammenfassung behandelt Messungen an diinnen 
Schichten, geordnet nach der Herstellungsmethode, im Hinblick auf die Theorie 
von KLetn und Situ. Theorie und Experimente deuten darauf hin, daf bei 
geniigend tiefen Temperaturen auch monoatomare Schichten ferromagnetisch 
sein sollten. Hervorgehoben werden besonders die Arbeiten von MAURAIN tber 
elektrolytisch im Magnetfeld niedergeschlagene Schichten und dem dabei zutage 
tretenden EinfluB der darunter liegenden Schichten, sowie Arbeiten des Vf. tiber 
durch Kathodenzerstaubung gewonnene Schichten und ihre Struktur, ferner 
Arbeiten von CRITTENDEN und Mitarbeiter, JENSEN und NIELSEN, REINCKE und 
anderen. v. Klitzing. 


2794 P. W. Anderson and H. Hasegawa. Considerations of double exchange. Phys. 
Rev. (2) 100, 675—681, 1955, Nr. 2. (15. Okt.) (Murray, Hill, N. J., Bell Teleph. 
Lab.; Tokyo, Japan, Univ.) ZENER (Phys. Rev. 82, 403, 1951) hat eine gewisse 
Spinwechselwirkung fir den Gesamtspin zwischen zwei magnetischen Ionen 
vorgeschlagen, die er ,, Doppel-Austausch” nennt. Es handelt sich dabei um eine 
indirekte Spinwechselwirkung, die von dem Spin beweglicher Elektronen 
getragen wird, die von einem Ion zum nachsten weiterwandern. ZENER nimmt 


an, dafS§ dieser Mechanismus verantwortlich ist fir den Ferromagnetismus 


gewisser Perowskite, wie z. B. (La,Ca,_,) (Mnit!Mn}¥ _.)Os. Das Mn!!!_AuBen- 


elektron wandert zwischen beiden Mn-Ionen hin und her, sein Spin ist mit den 
Gesamtspins der beiden Mn-Ionen gekoppelt. Der Zweck der vorliegenden 
Untersuchung ist in Erganzung der ZENERschen Arbeit eine detaillierte Berech- 
nung dieser Spinwechselwirkung. Zu dem Zweck braucht man die Ubergangs- 
wahrscheinlichkeiten fiir den Ubergang eines Elektrons von einem Mn-Ion zum 
benachbarten. Die entsprechenden Austauschintegrale werden unter Zugrunde- 
legung eines einfachen Modelles berechnet. Nach den Ergebnissen der Rechnung 
ist die Temperaturabhangigkeit der Doppel-Austausch-Suszeptibilitat gegeben 
durch: 1/y ~ T, (T in °K), d.h. die Curiz-Wetss-Konstante soll Null sein. 
Dieses Ergebnis ist tiberraschend, weil die magnetische Suszeptibilitat der 


Manganite, in denen ,,Doppelaustausch‘‘ vorliegt, in guter Weise dem Gesetz 
von CURIE-WEISS geniigt. Appel. 


2795 Kurt Hans v. Klitzing und Johannes Gielessen. Die Sdttigungsmagneti- 
slerung von Nickel unter hohem hydrostatischem Druck. Z. Phys. 146, 59—64, 1956, 
Nr. 1. (16. Aug.) (Braunschweig, Phys.-Techn. Bundesanst.) Messungen bei 
Drucken bis 5300 kp/em?* und Feldstarken bis 6350 Oe ergaben fiir reines Nickel 
einen Druckkoeffizienten des Magnetisierungskraftflusses kleiner als +-1,2-10-7 
em*/kp. Auch eine einseitige Druckbelastung bis 1600 kp/em? bewirkt bei 
gentigend hohen Feldstarken keine meBbare Flu®anderung. v. Klitzing. 


2796 Warren E, Henry and Mary Jo Boehm. Intradomain magnetic saturation 
and magnetic structure of y-Fe,O3. Phys. Rev. (2) 101, 12531254, 1956, Nr. 4. 
‘Hlby Febr.) (Washington, D. C., U.S. Nav. Res. Lab.) Das mittlere Atommoment 
des Eisenatoms in y-Fe,O, wird zu 1,8 Bourschen Magnetonen gefunden. Dieser 
3efund stiitzt die Annahme von Eisenfehlstellen im Oktaedergitter der Spinell- 
struktur. Ochsenfeld. 


2797 A. H. Morrish and S. P. Yu. Dependence of the coercive force on the density 
of some wron oxide powders. J. appl. Phys. 26, 1049—1055, 1955, Nr. 8. (Aug.) 
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(Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Elect. Engng.) Zunachst wird die kritische 
Teilchengré8e, unterhalb der nur eee ee berechnet. Zu Bene 
Zweck werden zwei Ausdriicke fiir die magnetostatische Energie gebildet, 
(a) fir Teilchen mit ringférmig im Innern verlaufendem Kraftflu8, (b) fir 
Einzelbereiche in Form eines gestreckten Ellipsoids. Die kritische Lange ergibt 
sich als Funktion des Achsenverhaltnisses. Sodann wird iiber Messungen an 
Pulvern verschiedener Teilchenform und -gréfe und bei verschiedener Ver- 


 diinnung mit unmagnetischem Fiillmaterial berichtet; das magnetische Material 


ist Fe,O, und y-Fe,0 . Die Abhangigkeit der Koerzitivkraft von der Verdiinnung 
entspricht der theoretischen Erwartung, die experimentell gefundenen Werte 
der Koerzitivkraft an Einzelbereichpulvern bleiben jedoch wesentlich unter den 
theoretisch errechneten. Als mégliche Ursache wird das Vorhandensein gréferer 
Poren hervorgehoben, das bei langgestreckten Teilchen zu einer Aufteilung der 
sonst vorhandenen Einzelbereiche fihren mu8. v. Klitzing. 


2798 W.D. Corner and G.H. Hunt. The temperature dependence of magneto- 
striction in a nickel crystal. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 68, 133—144, 1955, Nr. 3 
(Nr. 423A). (1. Marz.) (Durham, Univ., Durham Coll., Dep. Phys.) Aus einem 
nach der Methode von PEARSON hergestellten Nickel-Einkristall wurden zwei 
Ellipsoide von 18 mm Lange hergestellt, deren groBe Hauptachsen in der [111]- 
bzw. [100]-Richtung orientiert waren. Daran wurde die Langsmagnetostriktion 
bei Feldstarken bis 1680 Oersted und bei Temperaturen zwischen —180°C und 
+360°C mit Hilfe einer kapazitiven Methode (Differentialkondensator mit Mef- 
briicke nach CoRNER und Hunt, 1955) bestimmt; gleichzeitig wurde auch die 
Magnetisierung gemessen. — Magnetisierungs- und Magnetostriktionskurve 
liefern beide einen scharf definierten Curre-Punkt. Bei tiefen Temperaturen 
stimmen die Resultate gut mit der von HEISENBERG entwickelten Theorie 
iiberein, bei héheren zeigen sich Abweichungen. — Eine fiir 260°C wieder- 
gegebene Kurve der reduzierten Magnetostriktion tiber der reduzierten Magneti- 
sierung zeigt fiir beide Kristallorientierungen genau den gleichen Verlauf. 
v. Klitzing. 

2799 \L. F. Bates and A. Hart. Magnetization curves and domain structure. Proc. 
phys. Soc. Lond. (B) 69, 497—505, 1956, Nr. 5 (Nr. 437B). (1. Mai.) (Nottingham, 
Univ., Dep. Phys.) In einer experimentellen und theoretischen Untersuchung 
wird der Einflu8 der Brickenbereiche (KurzschluBbereiche) der WEtssschen 
Bereichsstruktur auf die Magnetisierungskurven behandelt. Sie beeinflubt die 
Permeabilitat sowie die Hysterese. Es wird gezeigt, daB eine bessere Uber- 
einstimmung der Theorie der Magnetisierungskurve (AKULOv) mit den Beobach- 
tungen erreicht wird, wenn sich die Rechnungen auf die beobachtete Bereichs- 
struktur stiitzen. Ochsenfeld. 


2800 ¥. Trombe. Le dysprosium métallique et ses propriétés magnétiques. J. Rech. 
5, 61—70, 1953, Nr. 23. (Juni.) Nach einfihrenden Betrachtungen iiber die 
chemische Reindarstellung der Seltenen Erden wird im besonderen die Gewinnung 
von Dysprosium durch Elektrolyse bei 700 bis 750° und nachfolgender Destilla tion 
berichtet. Das so hergestellte Dysprosium ist streng paramagnetisch im Tempe- 
raturbereich von 157° bis 700°K. Bei 157°K zeigt es eine antiferromagnetische 
Anomalie und bei weiterer Abkiihlung ein ferromagnetisches Verhalten. Der 
stark feldabhangige CuriE-Punkt wird fir H > 0 bei 80° K gefunden. Die 
Sattigungsmagnetisierung beim absoluten Nullpunkt ist gréBer als die von 
Gadolinium und auch groBer als die von Eisen. Ochsenfeld. 


2801 ¥F.Trombe et M. Foéx. Anomalies de dilation des métaux des terres rares 

} Nigh f o ot ait oes, GY. 
ferromagnétiques. Le gadolinium et le dysprosium. J. Rech. 5, 71—v9, 1953, Nr. 23. 
(Juni.) Die ferromagnetischen Seltenen Erden Gadolinium und Dysprosium 
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zeigen gleichfalls eine Anderung im Ausdehnungskoeffizienten in der Nachbar- 
schaft des CuriE-Punktes, wie sie bei fast allen ferromagnetischen und anti- 
ferromagnetischen Substanzen bekannt ist. Die Anderung, die bei den klassischen 
Ferromagnetika in einem Wendepunkt der Al/l-T-Kurve beim Curte-Punkt in 
Erscheinung tritt, zeigt sich bei Gadolinium und Dysprosium in einem scharf 
ausgepragten Knick. Unterhalb des CuriE-Punktes ist der Ausdehnungskoeffi- 
zient sehr klein, oberhalb normal. Ochsenfeld. 


2802 Ernst Nasehke. Dispersion et absorption magnétiques du fer entre 0 et 7000 
mégahertz. J. Phys. Radium 17, 330—337, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Grenoble, Lab. 
Haute Fréquence.) Nach einem Vorschlag von N&EL wurde an derselben Draht- 
probe aus Armco-Fe (0,1 mm @) im harten und (je 5 h bei Temperaturen zwischen 
500 und 1220°C unter reinem H,) weichgegliihtem Zustand die komplexe magne- 
tische Anfangspermeabilitat im Frequenzbereich von 0 bis 7000 MHz gemessen, 
um die Voraussagen der vier Theorien (BECKER, KITTEL, PoLivanow, N&EL) 
der (durch den Wandverschiebungs-Mechanismus verursachten) ferromagneti- 
schen Dispersion mit dem Experiment zu vergleichen. Durch die VergréSerung 
der Weissschen Bezirke infolge der Warmebehandlung gelingt eine Trennung 
der Dispersionsursachen, da der durch Wandverschiebungen verursachte Effekt 
zu tieferen Frequenzen verlagert wird, wahrend die Einfliisse der Spinrotation 
auf héhere Frequenzen (einige 100 MHz) beschrankt bleiben. Die MeBergebnisse 
zeigen, dafs die Theorien von BECKER und KITTEL eine zu.groBe Dispersion 
liefern, wahrend die besser mit dem Experiment vertraglichen theoretischen 
Kurven von PoLIVANow eine zu kleine (verglichen mit den aus BITTER-Streifen 
direkt ersichtlichen Dimensionen) Dicke der ferromagnetischen Elementar- 
bezirke fordern. Lediglich die Voraussagen der NEELschen Theorie konnten durch 
das Experiment bestatigt werden. K. Reichel. 


2803 Hiroshi Kojima. Studies on the oxide magnets. III. Effects of TiO,. IV. 
Effects of Al,O3. Sci. Rep. Res. Insts. Téhoku Univ. (A) 7, 502—506/507—514, 
1955, Nr. 5. (Okt.) (Res. Inst. Sci. Measurem.) In dem System MO-n- [(Fe.0,)4_, 


(Ti02),] wobei M = Ba, Sr oder Pb ist, wurde n zwischen 4 und 9 variiert und 


die magnetischen Eigenschaften gemessen. Nur fiir n = 4 ergibt sich eine Ver- 
besserung der Werte, und zwar besonders fir M = Ba. Sattigung und Remanenz 
haben ein Maximum fir 5% TiO2, die Koerzitivkraft fir 7% TiO, und mehr; 
ihr Wert steigt von 2000 bis auf 3500 Oe. — Die zweite Arbeit bezieht sich auf 
Al,O, an Stelle von TiO,, Sattigung und Remanenz steigen fir M = Ba durch 
Zusatz von Al,O,, wenn n = 4,5; auch die Koerzitivkraft wird erhéht. — Die 
Sintertemperatur wurde ebenfalls variiert. v. Klitzing. 


2804 Soshin Chikazumi and Tatsurd Oomura. On the origin of magnetic anisotropy 
induced by magnetic annealing. J. phys. Soc. Japan 10, 842—849, 1955, Nr. 10. 
(Okt.) (Tokyo, Japan, Gakushuin Univ., Dep. Phys. Chem.) Stabférmige Proben 
aus dem Legierungsbereich 60—100% Ni wurden in einem longitudinalen oder 
zirkularen Magnetfeld von 600°C mit verschiedenen Geschwindigkeiten abgekihlt. 
Die Magnetisierung wurde dann als Funktion der Feldstarke gemessen. Die Diffe- 
renz der Flacheninhalte der Kurven fir longitudinale und zirkulare Magnetfeld- 
glihung wurde zur Ermittlung der Anisotropieenergie benutzt. Die Ergebnisse, 
insbesondere die der vergleichsweise schnell abgekiihlten Proben, stimmen im 
Verlauf gut mit der von N&EL gegebenen theoretischen Deutung durch Orien- 
tierungs- Uberstruktur tiberein; bei langsamer Abkithlung sind die Ergebnisse in- 
folge Bildung der gewohnlichen Uberstruktur Ni,Fe etwas weniger gut zu deuten. 
ene i AY, v. Klitzing. 

2805 Yoji Nakamura. Residual magnetization and magnetostriction of nickel 
single crystals. J. phys. Soc. Japan 10, 937—941, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Kyoto, 
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Univ., Fac. Sci.) An Einkristallstaében mit verschiedener kristallographischer 
Orientierung wurden Magnetisierung und Magnetostriktion bei Raumtemperatur 
gemessen. Fiir das Verhaltnis der Remanenz zur Sattigung wurde gefunden 


JalJs = 1/B-V¥3, wobei unter B der Richtungskosinus der Stabachse gegen die 


nachste [100]-Richtung zu verstehen ist. Die Konstanten der Kristallenergie und 
der Magnetostriktion wurden experimentell bestimmt und der aus letzteren 
-berechnete Verlauf der Magnetostriktion als Funktion der Magnetisierung mit 
den Messungen verglichen. Es ergab sich gute Ubereinstimmung. 
v. Klitzing. 

2806 Enji Uchida. Note on the ferromagnetism of CoTe. J. phys. Soc. Japan 11, 
465—466, 1956, Nr. &. (Apr.) (Naniwa Univ., Univ. Osaka Prefect.. Dep. Phys.) 
Die Kobalt-Tellur-Legierungen der Zusammensetzung CoTe,, 0 <x <1,2 


erwiesen sich als eine eutektische Mischung von metallischem Kobalt und 
unmagnetischem CoTe,,2. CoTe,,2 besitzt Ni-As-Struktur mit a = 3,85 A und 
c= 5,36 A. Ochsenfeld. 


2807 A.1. Drokin and V. L. IViushenko. The effect of the method of demagneit- 
zation of the specimen on the temperature dependence of the magnetization of nickel in 
weak fields. Soviet Phys. 2, 191—196, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. 
exp. theor. Phys., Moskau 29, 339—344, 1955, Sept.) (Krasnoyarsk State 
Teachers’ Inst.) Nickelstabe wurden einmal durch Abkithlen von Temperaturen 
oberhalb des CuriE-Punkts im Feld Null, zum anderen durch Wechselstrom 
abnehmender Amplitude bei konstanter Temperatur entmagnetisiert; sodann 
wurde die Magnetisierung als Funktion der Temperatur mit einem registrierenden 
Magnetometer gemessen. Bei schwachen Feldstarken ergab sich dabei ein steilerer 
Anstieg der Magnetisierung fiir die mit Wechselstrom entmagnetisierten Proben. 
Die Erklarung liegt darin, da8 nach Wechselstromentmagnetisierung die Spins 
nicht mehr statistisch verteilt, sondern vorzugsweise parallel oder antiparallel 
zum entmagnetisierenden Feld gerichtet sind. — Auch die Zahl der BARKHAUSEN- 
Spriinge beim Erwarmen der Probe ist fiir die mit Wechselstrom entmagnetisierte 
Probe groBer, als nach thermischer Entmagnetisierung. v. Klitzing. 


2808 WR. B. Murray and L. D. Roberts. Magnetic and thermal properties of MnCl, 
at liquid helium temperatures. I. Magnetic susceptibility. Phys. Rev. (2) 100, 1067 
bis 1070, 1955, Nr. 4. (15. Nov.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Der Zweck der 
vorliegenden Untersuchung ist die Bestimmung der magnetischen Tieftemperatur- 
Eigenschaften von MnCl,. Nach alteren Messungen von STARR, BITTER und 
KAUFMANN (Ber. 22, 1567, 1941) zeigt MnCl, bis herunter zu 14°K ein dem 
Curie-Weissschen Gesetz: y= C/(T + 9) entsprechendes paramagnetisches 
Verhalten. Da die Weiss-Konstante 0 etwa 3,3°K betragt, ist zu erwarten, 
da8 im Bereich der Temperaturen des fliissigen Heliums der Ubergang in einen 
magnetisch geordneten Zustand erfolgt. Aus diesem Grund haben die Autoren 
die magnetische Suszeptibilitat von MnCl, nach der Methode von ERICKSON, 
Roperts und Dasss (Rev. sci. Instrum. 25, 1178, 1954) im Bereich von 1,1° bis 
4,2°K gemessen. Dabei wurden polykristalline als auch einkristalline MnCl.- 
Proben verwendet. Nach den MeBergebnissen ist in dem untersuchten Temperatur- 
bereich bis zu 2400 Oersted die Suszeptibilitat von der Feldstarke unabhangig. 
Sowohl die polykristallinen Pulverpraparate als auch die Mn(C),-Einkristalle 
zeigen bei etwa 2°K eine deutliche Anomalitat in der Temperaturabhangigkeit 
der magnetischen Suszeptibilitat. In Anbetracht der experimentellen Befunde 
in dem fraglichen T-Bereich: die magnetische Suszeptibilitat ist feldunabhangig ; 
es wird keine magnetische Hysterese gefunden; die Suszeptibilitat bei 2°K ist 
klein im Vergleich zu derjenigen, die vom Curre-Weissschen Gesetz gefordert 
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wird; Vff. schlieBen auf einen Ubergang von dem paramagnetischen in den anti- 
ferromagnetischen Zustand bei 2°K. AbschlieBend wird die magnetische Ani- 
sotropie der hexagonalen MnCl,-Kristalle diskutiert. Appel. 


2809 WR. B. Murray. Magnetic and thermal properties of MnCl, at liquid helium _ 
temperatures. II. Specific heat. Phys. Rev. (2) 100, 1071—1074, 1955, Nr. 4. — 
(15. Nov.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Die Messung der Temperaturabhangig- 

keit der magnetischen Suszeptibilitat von poly- und einkristallinen MnCl,- 
Proben im Temperaturbereich des fliissigen Heliums lassen auf eine magnetische 
Phasenumwandlung — paramagnetisch > antiferromagnetisch — bei 2°K 
schlieBen. In der vorliegenden Arbeit wird iiber die Messung der spezifischen 
Warme von zwei MnCl,-Einkristallen bei Helium-Temperaturen berichtet. Der 
Zweck der Untersuchung ist, die mit der magnetischen Umwandlung verkniipfte 
Anomalitat der spezifischen Warme zu finden. Das wesentliche Ergebnis der 
Messungen ist die Entdeckung von zwei typischen Anomalien in der Temperatur- 
abhangigkeit der spezifischen Warme bei 1,81 und 1,96°K. Die Ursache dafiir, 
daB zwei j-type Anomalien gefunden wurden, konnte nicht erklart werden. Kin 
Zwei-Phasen-System liegt nicht vor. Fir die Temperaturabhangigkeit der 
magnetischen spezifischen Warme zwischen 3° und 4° K ist nach der Auswertung 
der MeBergebnisse mit der Methode der kleinsten Quadrate: Cyyagn = 48,9/T? 


Ht Py Ae Appel. 


2810 LL.D. Roberts, R. B. Murray and J. W. T. Dabbs. Influence of crystalline 
electric fields on antiferromagnetic transitions. Phys. Rey. (2) 100, 1100—1103, 1955, 
Nr. 4. (15. Nov.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Aus der theoretischen Behandlung 
des Antiferromagnetismus mit Hilfe zweier einander durchdringender Untergitter 
nach VAN VLECK folgt Gleichheit der Ubergangstemperatur T, und der WEIss- 


schen Konstanten, die vom Experiment nicht immer bestatigt wird. Die Theorie 
wird deshalb erweitert durch Beriicksichtigung eines kristallinen elektrischen 
Feldes. Die Ausdriicke fiir beide GroBen werden dadurch geandert, besonders fiir 
niedrige Temperaturen, die Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment 
wird verbessert. v. Klitzing. 


2811 Selma Greenwald. Changes in lattice constant of Cr,O, near the Curie tempe- 
rature. Nature, Lond. 177, 286—287, 1956, Nr. 4502. (11. Febr.) (White Oak, Md., 
U. S. Naval Ordn. Lab.) Die Messungen ergaben bei Abkithlung durch den 
Bereich der antiferromagnetischen Umwandlung, also von ca. +50°C bis auf 
+10°C, eine Verlangerung der hexagonalen c-Achse verbunden mit einer Ver- 
kirzung der a-Achse. Das Verhaltnis c/a wachst auch noch bei weiterer Ab- 
kihlung. v. Klitzing. 


2812 K. F. Niessen. Spontaneous magnetization and magnetic susceplibilities of an 
antiferromagnetic with foreign ions in only one sublattice. Philips Res. Rep. 11, 
172—182, 1956, Nr. 3. (Juni.) Untersucht wird ein Antiferromagnetikum, bei dem 
in einem Teilgitter eine verhaltnismaBig kleine Anzahl von urspriinglich vor- 
handenen A-Ionen durch Ionen eines anderen Metalls B ersetzt wird, wobei das 
Moment der beiden Metall-Ionen ungleich ist. Die Magnetisierung ist dann nicht 
mehr Null. Ihre Temperaturabhangigkeit sowie die durch die Ionensubstitution 
veranderten Suszeptibilitaten werden untersucht. Ochsenfeld. 


2813 Shoko Chiba. The magnetic properties and phase diagram of iron tellurium 
system. J. phys. Soc. Japan 10, 837—842, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Sendai, Tohoku 
Univ., Res. Inst. Iron, Steel and other Metals.) Das Phasendiagramm Fe-Te 
wurde untersucht mit Hilfe thermischer Analyse, Réntgenstrahlen und thermo- 
magnetischer Messungen, und zwar im Konzentrationsbereich 50—67 Atom-%Te. 
Es wurden zwei Verbindungen, Feie und FeTeg, gefunden, die oberhalb 520°C 
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miteinander reagieren und deren Reaktionsprodukt NiAs-Struktur besitzt. Die 
genannten Verbindungen sind beide antiferromagnetisch mit Cur1E-Tempera- 
turen 130°K fur FeTe, 67°K fiir FeTe, und Werten der CuRIE-WEIsSschen 
Konstante 0,57 bzw. 1,31; die entsprechenden Werte der oberhalb 520°C auf- 
tretenden Phase sind 9 = 800°K und C = 1,15. Das Spinmoment des Fe-Ions 
errechnet sich danach nahe gleich 1, fiir die Verbindungen FeTe und FeTe, 
entsprechend nahezu 1/, und 1. v. Klitzing. 


2814 Gottfried Kriiger und Giimther Laukien. Instationdre Prdzesstonsbewegung. 
paramagnetischer Kerne. Z. Phys. 145, 456—468, 1956, Nr. 4. (15. Juni.) (Stutt- 
gart, T. H., I. Phys. Inst.) Bei der Anregung von Kernprazessionen durch ein 
Hochfrequenzfeld geht nach einer durch die Relaxationszeiten der Substanz 
bestimmten Zeit der anfanglich instationdre Prazessionsverlauf in stationare 
Prazessionsbewegung iiber. Solche Bewegungen werden berechnet und dargestellt. 
Die instationdren Prazessionsbewegungen in Resonanz sind periodisch bzw. 
aperiodisch, wenn y-H, (2H, = Amplitude des oszillierenden Hochfrequenz- 
feldes) gréBer bzw. kleiner als 1/,(1/T,—1/T,) ist. Im periodischen Falle durch- 
lauft die Spitze des Magnetisierungsvektors Ellipsen um die stationdre Endwert- 
lage, deren Halbachsen exponentiell mit 2-T,T./(T,; + T,2) abnehmen. Im 
aperiodischen Fall sind die entsprechenden Kurven Hyperbeln, im aperiodischen 
Grenzfall Geraden. Ochsenfeld. 


2815 W.N.Lasukin. Ferromagnetische Resonanz im Zentimeterwellenbereich. 
Nachrichtentechnik, Berl. 5, 455—460, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Ubersetzt aus: Mitt. 
A. d. W. der UdSSR-Phys. Serie 16, 510, 1952, Nr. 4 in VEB Werk f. Fernmelde- 
wesen. Bln.-Oberschéneweide. Uberarbeitet von P. NEmHARDT.) Nach einem 
iberblick iiber die wesentlichsten Entdeckungen auf dem Gebiet der ferro- 
magnetischen Resonanzerscheinungen behandelt Vf. eine experimentelle Methode, 
die die Messung der hochfrequenten Permeabilitat metallischer Feromagnetika 
erlaubt. Die Grundlagen dieses Verfahrens ergeben sich aus den bekannten 
Eigenschaften von Ubertragungs- und Hohlrobrleitungen, in denen sich die 
Verteilung der stehenden Wellen bei Einfigung eines Belastungswiderstandes 
meBbar andert. Allerdings eignet sich diese Methode nur fir ferromagnetische 
Proben geringer Leitfahigkeit, jedoch kénnen nach Pulverisierung und Mischung 
mit einem Dielektrikum bestimmter Konzentration PreBlinge hergestellt werden, 
in denen eine iiber den Querschnitt gemittelte effektive Permeabilitat gemessen 


werden kann. Capptuller. 


2816 B. J. Duneanand L. Swern. Temperature behavior of ferrimagnetic resonance 
in ferrites located in wave guide. J. appl. Phys. 27, 209—215, 1956, Nr. 3. (Marz.) 
(Great Neck, N. Y., Sperry Gyroscope Comp., Div. Sperry Rand Corp.) An 
Ferriten vom Mg-Mn- und Ni-Zn-Typ wurden zwischen 25°C und der jeweiligen 
Curie-Temperatur Messungen der Temperaturabhangigkeit der Zentimeter- 
wellen-Eigenschaften (Magnetisierung, ferrimagnetische Resonanzlinienbreite, 
gyromagnetisches Verhaltnis und ihr Temperatureinflu8 auf Farapay-Rotation, 
Phasenverschiebung und Absorptionsverluste) in Wellenleitern durchgefihrt. 
Von den vier Hauptursachen (Anderung der Magnetisierung, des gyromagnetischen 
Verhaltnisses, der komplexen Dielektrizitatskonstanten und sekundare Tempe- 
ratureffekte) der Temperaturabhangigkeit wurden nur die beiden ersten unter- 
sucht. Die MeBergebnisse werden mit der erweiterten Theorie von WANGSNESS 


und KITTEL gedeutet. K. Reichel. 

2817 J. M. Baker. Paramagnetic resonance in chromic methylamine alum. Proc. 
phys. Soc. Lond. (B) 69, 633—641, 1956, Nr. 6 (Nr. 438 B). (4. Juni.) (Oxford, 
Clarendon Lab.) Das paramagnetische Resonanzspektrum von Chrommethyl- 
amino Alaun zeigt eine starke Aufspaltung, die bei hohen Temperaturen einem 
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kristallinen elektrischen Feld trigonaler Symmetrie, das auf das Chrom-Jon 


einwirkt, zugeschrieben wird. Unterhalb 160°K geht die trigonale Symmetrie 
in eine rhombische tiber. Die STarK-Aufspaltung ist dann 0,178 + 0,002 em. 
; Ochsenfeld. 

2818 Jean Uebersfeld. Spectrométre pour résonance paramagnétique. Etude des 
radicauz libres dans les substances irradiées (rayons y) et les charbons. Ann. Phys., 
Paris (13) 1, 395—461, 1956, Marz/Apr. Nach Besprechung der theoretischen 
Grundlagen der paramagnetischen Resonanz wird eine Apparatur zur Messung 
der Resonanz bei etwa 9100 MHz beschrieben. Die Frequenz wird durch Konstant- 
haltung der Klystrontemperatur stabilisiert und der Resonanzfall durch Ver- 
andern des modulierten Magnetfeldes aufgesucht. Berechnete und gemessene 
Nachweisempfindlichkeiten (~ 5-10-° erg/GauB*) werden verglichen. Es wurden 
Messungen an verschiedenen Glasern ausgefiihrt, die mit y-Strahlen (Co 60) oder 
mit Neutronen bestrahlt worden waren. Dadurch entstand Braunfarbung und 
Paramagnetismus mit einer Sattigung bei etwa 10* Réntgen bzw. 101° Neu- 
tronen/cm?. Resonanzbreite (45 +7) GauB, g= 2,002 + 0,005, etwa 10!” bis 1018 
paramagnetische Zentren pro Gramm, nahezu unabhangig von der Glassorte. 
Da diese Ergebnisse auch an Quarzglas gefunden wurden, schied die Méglichkeit 
der Deutung durch Annahme einer Bildung metallischer Alkaliatome aus. Der 
Effekt wird durch Annahme der Bildung freier Radikale gedeutet. Weitere 
Untersuchungen erstreckten sich auf bestrahlte Hochpolymere, Aminosduren 
und verschiedene Kohlensorten. G. Becker. 


2819 Mario Yokota. A note on the paramagnetic relaxation. J. phys. Soc. Japan 
10, 762—768, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Nach 
einer Ubersicht der bisher bekannten Theorien der Relaxation in paramagnetischen 
Substanzen (Casimir, DuPRE, BROER, VAN VLECK, WRIGHT) wird eine Theorie 
der Relaxation gegeben, die von den Buiocuschen Gleichungen ausgeht. Das 
vollstandige System wird in drei Energiesysteme unterteilt: Das ,,Feldsystem* 
enthalt die Einstellungsenergie der Momente im statischen Feld, das ,,Wechsel- 
wirkungssystem‘‘ besteht aus der magnetischen Wechselwirkung (Dipolenergie 
und Austauschenergie), und das ,,Gittersystem‘‘ enthalt die thermische Gitter- 
energie. Fiir jedes System wird eine eigene Temperatur und spezifische Warme 
angenommen, und jeder Energietitbergang von einem System in ein anderes 


wird durch eine eigene Relaxationszeit beschrieben. — Die Theorie erklart die 
experimentellen Ergebnisse fiir die Abhangigkeit der Spin-Spin-Relaxationszeit 
von der statischen Feldstarke. G. Becker. 


2820 Shoji Kojima, Akira Shimauchi, Shigeo Hagiwara and Yoshihito Abe. Ob- 
servation of nuclear quadrupole resonances with a coazial-cavity spectrometer. J. 
phys. Soc. Japan 10, 930—933, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Tokyo, Tokyo Univ. Educ.) 
Es wird ein Hohlraum-Oszillator mit Pendelriickkopplung beschrieben, mit dem 
Kern-Quadrupolresonanzen im Bereich von 700 MHz bis 1000 MHz gemessen 
werden kénnen. Die Frequenzmodulation tiber etwa 2 MHz erfolgt mit einem 
in den Hohlraum tauchenden vibrierenden Stab. Resonanzen von [27 in festem 
NH,J3; und JCl wurden beobachtet und daraus die Quadrupolkopplungs- 
konstanten zu 2440 MHz bzw. 3008 MHz bei Zimmertemperatur und bei einem 
Parameter der Unsymmetrie von 1,8% bzw. 2,0% berechnet. G. Becker. 


2821 Kenjiro Kambe and John F. Ollom. Dipolar broadening of the central line 
of a magnetic resonance for half-integral spin. J. phys. Soc. Japan 11, 50—52, 1956, 
Nr. 1. (Jan.) (Tokyo, Coll. Elect.-Commun.; Morgantown, W. Virginia Univ.) 
Fur ausreichend groBe Quadrupol-Kopplungskonstanten sind die Satelliten der 
paramagnetischen Resonanz von Atomkernen bzw. von Elektronenhillen mit 
halbzahligen Spins von der Zentrallinie so weit entfernt, daB die Zentrallinie 
aufgelést ist. Fir diesen Fall wird die Verbreiterung der Zentrallinie infolge der 
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Wechselwirkung mit benachbarten Spins berechnet. Folgende Falle werden 
diskutiert: 1. Wechselwirkung gleicher Spins mit gleicher Quadrupolkopplung, | 


2. Wechselwirkung mit ungleichen Spins, 3. Wechselwirkung mit gleichen Spins 
aber verschiedenen Quadrupolkopplungen (,,semi-like spins‘). G. Becker. 


2822 S. D. Gvozdover and N. M. Ievskaia. Determination of transverse relaxation 
times in the magnetic resonance of atomic nuclei in weak high frequency magnetic 
fields. Soviet Phys. 2, 90—97, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
'Phys., Moskau 29, 227—236, 1955, Aug.) (Moscow State Univ.) Es wird eine 
Methode zur Messung der Relaxationszeit T, der kernparamagnetischen Reso- 
nanzen beschrieben. Dazu werden fiir den Fall schwacher Einstrahlung und bei 
Beobachtung der Dispersion schnelle, nichtadiabatische Resonanzdurchgange 
vorgenommer. Die auftretenden Extrema werden gemessen und zur Berechnung 
von T, verwendet. AuBer der Theorie dieser MeBmethode werden einige experi- 
mentelle Ergebnisse wiedergegeben. G. Becker. 
X 


2823 G.R. Kutsishvili. The thermodynamic theory of magnetic relaxation. Soviet 
Phys. 2, 187—190, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J: exp. theor. Phys., 
Moskau 29, 329—333, 1955, Sept.) (Georgian SSR, Acad. Sci., Inst. Phys.) 
Es wird eine allgemeine thermodynamische Theorie der magnetischen Relaxation 
gegeben, die auf Kern- und Elektronen-Paramagnetismus anwendbar ist. Ins- 
besondere werden die Bedingungen diskutiert, unter denen das innere Spin- 
Gleichgewicht erheblich schneller erreicht wird als das Spin-Gitter-Gleich- 
gewicht. G. Becker. 


2824 J.M. Baker and B. Bleaney. The nuclear spin and magnetic moment of 
terbium 159. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 68, 257, 1955, Nr. 3 (Nr. 423A). (1. Marz.) 
(Oxford, Clarendon Lab.) Paramagnetische Resonanzmessungen an Yttrium- 
athylsulfat mit ca. 0,1% Terbiumathylsulfat bestatigen den Spin des Tb? mit 
3/2. Fir das magnetische Moment errechnen Vff. 1,5 + 0,4 Kernmagnetonen 
Die benutzte Naherung vernachlassigt Beitrage unpaariger s-Elektronen. Doch 
wiirde ein Effekt von der GréSenordnung, wie er bei Eu beobachtet worden ist, 
das Ergebnis nur um ca. 5% andern. Dieser Fehler ist klein gegen die geschatzte 
Unsicherheit fiir den Mittelwert des Kernabstandes der 4f-Elektronen. 

G. Schumann. 
2825 Yves Ayant. Le théorie des temps de relaxation en résonance quadrupolaire. 
J. Phys. Radium 17, 338—342, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Grenoble, Fac. Sci., Inst. 
Fourier.) Es wird eine quantitative Theorie der Relaxationszeiten bei der 
Quadrupol-Resonanz entwickelt, indem ein einfaches mechanisches Modell der 
Molekiilschwingungen angenommen wird. Es werden die Konstanten der Poten- 
tial- und Koppelungskrafte abgeleitet, die schon mehr oder weniger auf den 
RamAn-Effekt anwendbar sind. Leisinger. 


2826 H.Suhl. Subsidiary absorption peaks in ferromagnetic resonance at high 
signal levels. Phys. Rev. (2) 101, 1437—1438, 1956, Nr. 4. (15. Febr.) (Murray Hill, 
N. J., Bell Teleph. Lab.) Ochsenfeld. 


2827 A. F. Hildebrandt, W. L. Zingery and M. Eisner. Measurement of the nmr 
relaxation time T, in binary miztures. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 92, 1956, Nr. 2. 
(24. Febr.) (S. B.) (Texas A & M Coll.) 


2828 RR. W. Mitchell, W. L. Zingery and M. Eisner. Concentration dependence of 
nuclear spin-spin relaxation times in ethanol-waier miatures. Bull, Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 92, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Texas A & M. Coll.) 


2829 John R. Zimmerman, John L. Fiteh and Irving Weinberg. Magnetic 
susceptibility of ethanol-water mixtures. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 92, 1956, Nr. 2. 
(24. Febr.) (S. B.) (Magnolia Petrol. Co.) Sché6n. 
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2830 Irving Weinberg, John L. Fiteh and John R. Zimmerman. Conceniration 
‘dependence of chemical exchange in water-ethanol mixtures. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 
1, 92, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Magnolia Petrol. Co.) 


2831 ‘¥rank J. Karal and John R. Zimmerman. Nuclear magnetic relaxation 
times of tsvo-phase systems. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 92, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) 
(S. B.) (Magnolia Petrol. Co.) 


2832 A. W. Nolle and L. 0. Morgan. Frequency dependence of proton spin relaxa- 
tion in aqueous solutions of paramagnetic ions. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 92, 1956, 
Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. Texas.) Schon. 


2833 John E. Hove. Theory of the magnetic susceptibility of graphite. Phys. Rev. 
(2) 100, 645—649, 1955, Nr. 2. (15. Okt.) (Downey, Calif., North Amer Aviat., 
Nucl. Engng. Manuf., Inc.) Die diamagnetische Suszeptibilitat des Graphits ist 
grok im Vergleich zur diamagnetischen Suszeptibilitat der Metalle und hangt 
auBerdem in starkem MaSe von der Orientierung Einkristall-Magnetfeld ab. 
EATHERLY und SmMoLuCHOwSKI (Ber. 38, 1210, 1954) -erklaren diese starke 
Anisotropie der diamagnetischen Suszeptibilitat des Graphits mit der stark 
anisotropen BRILLOUIN-Zonen-Struktur des Leitungsbandes. PEIERLS (Ber. 14, 
1017, 1933) hat zuerst gezeigt, da die diamagnetische Suszeptibilitat der Elek- 
tronen sehr stark von der Kriimmung der Energieflache E = ¢ (¢ = Frermische 
Grenzenergie) abhangt. An Hand der Beziehung von PEIERLS fiir die magnetische 
Suszeptibilitat gebundener Elektronen berechnet Vf. mit dem WaALLace-Modell 
(Ber. 29, 69, 1950) fiir die Energiebandstruktur des Leitungsbandes — zwei sich 
berihrende Bander, von denen bei 0° K das energetisch tiefer gelegene vollstandig 
gefiillt ist, wahrend das zweite leer ist — die magnetische Suszeptibilitat des 
Graphits, Die Ergebnisse kénnen quantitativ die gemessene Abhangigkeit der 
magnetischen Suszeptibilitat von der Temperatur und vou der Elektronen- 
Konzentration erklaren. Appel. 


2834 Raymond Bowers. Magnetic susceptibility of sodium metal. Phys. Rev. (2) 
100, 11411144, 1955, Nr. 4. (15. Nov.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse 
Res. Lab.) Die magnetische Suszeptibilitat Xgeg des Natriums setzt sich aus drei 
Anteilen zusammen: dem diamagnetischen Ionenanteil %;, dem paramagnetischen 
Spinanteil x, und dem LanpAu-PeEteRts-Anteil xq der Leitungselektronen. Den 
diamagnetischen Ionen-Anteil kennt man aus Messungen der magnetischen 
Suszeptibilitat von Natrium-Salzen und aus theoretischen Rechnungen von 
SLATER (Ber. 11, 2308, 1930). x, konnte von SCHUMACHER und SLICHTER (Ber. 
35, 1643, 1956) fir Lithium und Natrium iiber eine magnetische Resonanz- 
methode ermittelt werden. Die MeBergebnisse sind bis auf 10% in Ubereinstim- 
mung mit den berechneten Werten von PINES (Phys. Rev. 95, 1090, 1954), der den 
EinfluB von CouLomsB- und Austausch-Wechselwirkung auf den Spinparamagne- 
tismus der Leitungselektronen berechnet hat. Mit der Kenntnis von x; und %, ist 
gemab: Xgeg = Hy sn hy aI eh die Berechnung von Ha moglich, wenn zuverlassige 
experimentelle Werte fiir Koes vorhegen. Vf. hat.daher die gesamte Suszeptibilitat 
%ge, des Natriums nach der Gouy-Methode gemessen. Er findet fiir Koes bei 
Zimmertemperatur den Wert (0,70 + 0,03)-10-® Massen-cgs-Einheiten. Dieser 
Wert fur Hoes fiuhrt zu einem tiberraschenden Wert fiir #a, den LANDAUschen 
Diamagnetismus der freien Elektronen. Mit x = —0,23-10-° und %, = 0,96: 
10°° egs-Einheiten (SCHUMACHER und SLICHTER) ergibt sich mit dem obigen Wert 
fiir %p., fiir x der Wert —0,03-10-® egs-Einheiten. Fiir freie Elektronen ist a 
nach LANDAU —0,22-10-® egs-Einheiten. (Die Diskrepanz dieser Werte ist 
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Gegenstand einer Untersuchung von APPEL (Z. Naturf. 11a,.613, 1956). Sie wird 
auf den Einflu8 der isotropen Bindung auf die Bewegung der Leitungselektronen 
zurickgefihrt. D. Ref.) Appel. 


2835 J. Reekie and Y. L. Yao. Magnetic anisotropy and cold worked texture of 
titantum. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 417—431, 1956, Nr. 4 (Nr. 436B). 
(1. Apr.) (Ottawa, Dep. Min. a. Tech. Surveys, Phys. Metall. Div.) Die magnetische 
Suszeptibilitat yon handelsiiblichem reinem Titan hexagonaler Struktur wird 
durch folgende Zahlen angegeben x || = 3,34)-10°, x | = 3,08,-10°°. MeB- 
temperatur: 25°C. Es wird aus den Suszeptibilitatsmessungen gefolgert, daB 
bei stark gepreBtem Titan die hexagonale Hauptebene senkrecht zur Druck- 
richtung steht. Ochsenfeld. 


2836 J. A. Beun, M. J. Steenland, D. de Klerk and C. J. Gorter. Magnetic 
researches on adiabatically demagnetized chromium methylamine alum. Physica, 
’s Grav. 21, 767—782, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) 
Die magnetische Suszeptibilitat von CrCH,NH,(SO,).°12 H,O wurde bei ver- 
schiedenen Amplituden und Frequenzen des magnetisierenden Feldes nach 
adiabatischer Abmagnetisierung bei tiefen Temperaturen in Richtung und 
senkrecht zur Richtung des Feldes gemessen. Die Suszeptibilitat zeigt als Funk- 
tion der Entropie ein bemerkenswertes Maximum. Im transversalen Feld wird 
eine Anisotropie mit der Symmetrie des Kristalls gefunden. Die Messungen 
werden hinsichtlich antiferromagnetischer Bereiche im Tieftemperaturgebiet 
diskutiert. Ochsenfeld. 


2837 A. J. Manuel. The magnetic properties of MnAs and MnBi. Proc. phys. 
Soc. Lond. (B) 69, 691—692, 1956, Nr. 6 (Nr. 438 B). (1. Juni.) (London, Bedford 
Coll., Dep. Phys.) Strukturuntersuchungen.in Verbindung mit den Ergebnissen 
von Neutronenstrahlbeugungen lassen einen antiferromagnetischen Zustand 
oberhalb der Umwandlungstemperatur von Mangan-Arsen und Mangan-Wismut 
bei 126°C bzw. bei 45°C als unwahrscheinlich erscheinen. Eine zweidimensionale 
Ordnung in der Grundebene des hexagonalen Systems kann infolge der hohen 
Gestaltsanisotropie einfacher Lagenbereiche Antiferromagnetismus vortauschen. 
Ochsenfeld. 
2838 James T. Richardson and W. O. Milligan. Magnetic properties of colloidal 
nickelous oxide. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 87, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (SB) 
Rice Inst.) Schon. 


2839 E. W. Lee. Magnetostriction and magnetomechanical effects. Rep. Progr. 
Phys. 18, 184—229, 1955. (Nottingham, Univ., Dep. Phys.) Der Bericht befabt 
sich mit den Untersuchungen der letzten 30 Jahre tiber die magnetomechanischen 
Erscheinungen. Nach einem allgemeinen Uberblick der magnetomechanischen 
Effekte wird die Magnetostriktion als das Zentralproblem ausfibrlich behandelt. 
Aus den Gleichungen homogener Deformationen und den Energiebetrachtungen 
werden formelle Ableitungen der Magnetostriktion fiir das kubische und hexa- 
gonale System gegeben. Diese phanomenologische Betrachtung wird durch An- 
satze, die Magnetostriktion auf interatomare Krafte, so auf die quantenmechanisch 
berechenbaren Spin-Bahn- und Spin-Spin-Wechselwirkungen zuriickzufiihren, 
erweitert; jedoch ist das Problem nur beim Einkristall im Bereich der Dreh- 
prozesse einer Berechnung zuganglich. Die Volumenmagnetostriktion wird im 
Zusammenhang mit der thermischen Ausdehnungsanomalie und der Druck- 
abhangigkeit des CuRiIE-Punktes sowie der spontanen Magnetisierung behandelt. 
Der Bericht schlieBt mit einer Betrachtung iiber den AE-Effiekt (BECKER- 
KerstEeNsche Theorie) und iiber die magnetostriktiven Erscheinungen der 
Ferrite und der antiferromagnetischen Stoffe. Ochsenteld. 
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2840 Adam Rybarski. Un principe de variation dans Véléctrodynamique des 
courrents continus. Zesz. Nauk. Uniwers, Wroclawski (poln.) (B) 1956, S. 54—61, 
Nr. 1. (Orig. poln. m. franz. u. russ. Zfg.) ; 


2841 M.L. Levin. An elementary derivation of the formula for the electromagnetic 


| energy in a dispersive medium. Soviet Phys. 2, 168—169, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Engl. 


Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 252, 1955, Aug.) (Tiumen Pedag. 
Inst.) ; Weidemann. 


2842 WR. G. Chambers. The effect of relaxation on microwave measurements of 
the anomalous skin effect. Physica, ’s Grav. 19, 365—370, 1953, Nr. 4. (Apr.) 
(Cambridge, Roy. Soc. Mond Lab.) Bei Messungen des anomalen Skin-Effektes 
zur Abschatzung des Parameters o/] werden Relaxations-Effekte allgemein als 
vernachlassigbar angenommen. Rechnungen von R. B. DINGLE (Ber. 33, 120, 
1954) erméglichen eine Priifung dieser Annahme. Es wird gefunden, da8 die 
Relaxations-Effekte fiir normale Metalle bei Frequenzen bis 20000 MHz kleinsind. 
Nur fiir Wismut andern sie den o/l-Wert von 2,74-107 Ohm-tcm-“? auf 1,53 - 107 
Ohm-tcm-?. Vieth. 


2843 BP. de Faget de Casteljau et J. Friedel. Etude de la résistivité et du pouvoir 
thermoélectrique des impuretés dissoutes dans les métaux nobles. J. Phys. Radium 
17, 27—32, 1956, Nr. 1. (Jan.) Vif. untersuchen die Streuung eines freien Elek- 
tronengases durch einen spharischen Potentialtrichter von konstantem Radius, 
dessen Tiefe variiert wird. Dieses einfache Modell ergibt fiir schwache Potentiale 
eine befriedigende Ubereinstimmung mit den elektrischen Eigenschaften poly- 
valenter Verunreinigungen von Edelmetallen. Starkere Potentiale erzeugen mit 
den Energieniveaus 2p, 3d usw. zusammenhangende Resonanzwirkungen. Diese 
gestatten, die elektrischen Eigenschaften von Verunreinigungen der Edelmetalle 
durch Ubergangsmetalle halbquantitativ zu analysieren. (Zfg.) Vieth. 


2844 MWuzio Nakano. A method of calculation of electrical conductivity. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 15, 77—79, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Nagoya, Univ., Dep.Gen. 
Educ.) H.-J. Schrader. 


2845 J. Hatton. Effect of pressure on the electrical resistance of metals at liquid 
helium. temperatures. Phys. Rev. (2) 100, 681—684, 1955, Nr. 2. (15. Okt.) 
(Cambridge, Mass., Harvard Univ., Dep. Phys.) Im allgemeinen wird angenommen, 
da8 in einem Metall die Wechselwirkung der Elektronen mit den thermischen 
Gitterwellen bei tiefen Temperaturen wesentlich fir den Eintritt bzw. Nicht- 
eintritt der Supraleitung ist. Eine gebrauchliche Methode, die AufschluB iiber 
diese Wechselwirkung liefert, besteht in der Messung der Druckabhangigkeit der 
elektrischen Leitfahigkeit bei tiefen Temperaturen. Im Fall von Nichtsupraleitern 
ist bei Temperaturen des fliissigen Heliums derjenige Beitrag zum elektrischen 
Widerstand, der durch Streuung der Elektronen an den thermischen Gitterwellen 
zustande kommt, vernachlassigbar klein gegenuber dem Restwiderstand, der 
durch Streuung der Elektronen an Stérstellen erzeugt wird. Danach sollte auch 
die Druckabhangigkeit des Widerstandes sehr klein sein. Vf. hat die Ergebnisse 
vorlaufiger Messungen mitgeteilt und noch keine Diskussion dieser Ergebnisse 
angestrebt. Es wurde die Druckabhangigkeit der elektrischen Leitfahigkeit von 
Kupfer, Silber, Gold, Platin und von Arsen-, Antimon- und Wismut-Einkristallen 
gemessen. Die MeBtemperatur betrug 4,2°K. Es wurde bei hydrostatischen 
Drucken bis zu 5000 kg/cm? gearbeitet. Appel. 


2846 B. R. Coles. Significance of Hall effect measurements on alloys. Phys. Rev. 
(2) 101, 1254—1 255, 1956, Nr. 4. (15. Febr.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. 
Technol. Phys. Dep.) Aus den Hatt-Konstanten R einer Anzahl von Silberlegie- 
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rungen mit geringem Anteil von Pd, Sb, Sn und Cd wird die Anzahl der Elek- | 
tronen n* = 1/RNec ermittelt, die mit der Anzahl n der Leitungselektronen  __ 
nicht tbereinstimmt. n* zeigt in Abhangigkeit von der mittleren Anzahl der 
Leitungselektronen eine ausgepragte Spitze. Das Verhalten wird dadurch 
gedeutet, daB der HaLt-Koeffizient auch von einem Streuungsmechanismus des 

Gitters abhangig ist. Ochsenfeld. 


- 2847 HH. W. Hemstreet and J. M. Reynolds. Oscillatory Hall effect in beryllium. 
ae cae Phys. Soc. (2) 1, 88, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Louisiana State 
niv. 


2848 . E. Leinhardt and J. M. Reynolds. Oscillatory Hall effect in bismuth at | 
low temperatures. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 88, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) hee 
(Louisiana, State Univ.) Schén. : 


2849 WH. W. Lewis. Search for the Hall effect in a superconductor. II. Theory. 
Phys. Rev. (2) 100, 641645, 1955, Nr. 2. (15. Okt.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Lab.) Seit dem negativen Versuch von KAMERLINGH Onnes und Hor 
(Leidener Comm. 142b, 1914) einen Haut-Effekt in supraleitendem Zinn und 
supraleitendem Blei nachzuweisen, wurde allgemein angenommen, daB in einem 
Supraleiter kein Hatt-Feld existent ist. Mit einer verbesserten, wesentlich 
empfindlicheren MeSmethode als der von KAMERLINGH Onnes und Hor hat 
Vf. in einer friiheren Arbeit (H. W. Lewis, Ber. 33, 3268, 1954) nach einer HALL- 
Spannung in supraleitendem Vanadium gesucht. Auch hier war das Ergebnis 
negativ. In der vorliegenden Arbeit untersucht Vf. verschiedene theoretische 
Erklarungen fiir das Verschwinden des HaLi-Effektes in Supraleitern. Er kommt 
zu dem Ergebnis, daB die bisherige phinomenologische Theorie der Supraleitung 
keine Erklarung dafiir liefert, daB in S-Leitern der HaLt-Effekt vollstandig ver- 
schwindet. : Appel. 

2850 \L. H. Hall, J. Bardeen and F. J. Blatt. Infrared absorption spectrum of 
germanium. Phys. Rev. (2) 95, 559—560, 1954,-Nr. 2. (45. Juli.) (Urbana, I., 
Univ., Dep. Phys.) Die durch direkten oder indirekten Ubergang eines Valenz- 
elektrons in das Leitfahigkeitsband auftretende- optische Absorption wurde 
theoretisch untersucht. Der direkte Ubergang bedeutet, da® das Elektron ein 
Photon absorbiert, ohne daB der Wellenvektor k geandert wird. Beim indirekten 
Ubergang andert sich k durch Aufnahme oder Abgabe eines Phonons. Bei 
direktem Ubergang wiirde man eine langwellige Absorptionsgrenze bei einer 
Wellenlange von 0,86 yu erhalten, bei indirektem Ubergang eine solche bei 1,8 m. 
Fir beide Falle wurde der Verlauf der Absorptionskante berechnet. Wenn man 
annimmt, da8 die Wahrscheinlichkeit fir den indirekten Ubergang nur wenige 
GréBenordnungen kleiner ist als fiir den direkten Ubergang, stimmt der Verlauf 
aer Gesamtabsorption qualitativ mit dem Experiment uberein. Henker. 


2851 BP. J. Priee. Anomalous Lorenz numbers in mized semiconductors. Proc. 
phys. Soc. Lond. (B) 69, 851—854, 1956, Nr. 8 (Nr. 440 B). (Aug.) (New 
York City, Columbia Univ., Watson Lab.) Die bei Wismuttellurid auftretende 
anomal groBe LorENz-Zahl 1iBt sich im wesentlichen durch Annahme einer 
ambipolaren Thermodiffusion erklaren. Die Rechnung mit BoLTzMANnn-Statistik 
ergibt einen etwas 2u kleinen Wert. Zusatzlich konnten Excitonen an der 
Temperaturleitung beteiligt sein, wofiir eine experimentelle Nachpriifungs- 
méglichkeit angegeben wird. Bei Indiumantimonid sind die Verhaltnisse nicht 
so klar. Es kénnte sein, daB dort eine starke Wechselwirkung der Excitonen zu 
Plasmaschwingungen fiihrt, die die anomale Warmeleitung bedingen. Weitere 


Dp 


Untersuchungen an InSb erscheinen damit wiinschenswert. Beneking. 
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2852 Takuzo Shindo. A note on the theory of dislocation in germanium. J. phys. 
Soc. Japan 11, 331—332, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Musashinoshi, Tokyo, Elect. 
Commun. Lab.) Behandlung des Problems der eingefangenen Elektronen. 
German. 
2853 Emil Antoneik. On the theory of the temperature dependence of the refractive 
index of homopolar crystals. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 209—216, 1956, Nr. 3. 
(Juni.) (Orig. engl. m. russ. Zfg.) (Prag, Czechosl. Acad. Sci., Inst. Tech. Phys.) 
Die Temperaturabhangigkeit des Brechungsindex und der Dielektrizitatskon- 
stanten fiir homdopolare Halbleiter mit Diamant-Struktur wird auf der 
Grundlage der KRAMERS-HEISENBERGschen Theorie abgeleitet. Es wird hierzu 
die Temperaturabhangigkeit der Absorptionskante (der Dispersionsfrequenzen) 
theoretisch abgeleitet. Es wird gezeigt, daB sich die bisher bekannten Daten fiir 
Diamant, Silicium und Germanium gut einordnen lassen. German. 


2854 W.E. Lasehkarew und W. A. Romanow. Réumliche Photo-E.M.K. in Halb- 
leitern. Trud. Inst. Phys. (russ.) 1956, Nr. 7. S. 50—59. (Orig. russ.) Die Grofe 
der Photo-EMK in einem Halbleiter wird theoretisch abgeleitet. Dabei wird die 
EMK in dem Halbleiter, in dem ein kleiner Gradient des spezifischen Wider- 
standes vorhanden ist (raumliche EMK), durch Beleuchtung mit einer Lichtsonde 
hervorgerufen. Bei Versuchen mit Einkristallen des Germaniums ergab sich 
quantitative Ubereinstimmung mit der Theorie. Die Beobachtung der raumlichen 
EMK ist als Methode zur Feststellung kleiner Gradienten des spezifischen 
Widerstands in Halbleitern geeignet und besonders empfindlich, wenn Diffusions- 
lange und spezifische Leitfahigkeit groB sind. (Ubersetzung d. Zfg.) 
. Weidemann. 

2855 K. B. Tolpigo und E. I. Rasehba. Umgekehrte elastische Charakteristik des 
Elektronen-Lécher-Ubergangs. Trud. Inst. Phys. (russ.) 1956, Nr. 7, S. 60—77. 
(Orig. russ.) An der durch Umkehrung des Vorzeichens der Leitfahigkeit des 
Halbleiters gebildeten Sperrschicht wurde die Verteilung von Elektronen- und 
Locherkonzentrationen und die Stromverteilung bestimmt. Unter Beriicksichti- 
gung der Warmeanregung und der Rekombination der Stromtrager im gesamten 
Halbleiter wurde die Strom-Spannungscharakteristik aufgestellt und eine Formel 
fiir den differentiellen Widerstand im Sattigungsstromgebiet gewonnen. (Uber- 
setzung d. Zfg.) H. Weidemann. 


2856 HE. 1. Rasehba. Strom-Spannungscharakteristik des Elektronen-Lécher-Uber- 
gangs fiir kleine Wechselspannungen, die einer riickwdrts gerichteten Gleichspannung 
tiberlagert werden. Trud. Inst. Phys. (russ.) 1956, Nr. 7, S. 78—96. (Orig. russ.) 
Im AnschluB an die vorige Arbeit (vorst. Ref.) wurden dieselben Grofen und die 
Strom-Spannungscharakteristik bei Uberlagerung kleiner Wechselspannungen 
berechnet und ebenso die Abhangigkeit der differentiellen Leitfahigkeit und der 
Kapazitat des Ubergangs von der Temperatur, der GréSe der Gleichspannung 
und der Frequenz der Wechselspannung bestimmt. Bei allen Berechnungen 
wurde die VergroBerung des Gebietes beriicksichtigt, in dem infolge der Aus- 
dehnung der Raumladung mit wachsender Rickspannung das thermodynamische 
Gleichgewicht gestért ist. (Zfg.) H. Weidemann. 


2857 K. W. H. Stevens. Population changes with magnetic field. Proc. phys. Soc. 
wend) 69, 406—407, 1956, Nr. 3 (Nr. 435B). (1. Marz.) (Nottingham, Univ., 
Dep. Phys.) Ochsenfeld. 


2555 H. Weiss. Uber die elektrischen Eigenschaften von Mischkristallen der Form 
In(AsyP -y). Z. Naturf. 11a, 430—434, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Erlangen, Siemens- 


Schuckertw. A. G., Forschungslab.) Messungen der Leitfahigkeit und des HALt- 
Koeffizienten einiger Praparate der Mischkristallreihe In(As, P1_y) (y = 0; 0,4; 
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0,6; 0,8; 0,85; 1,0) ergaben die folgenden Eigenschaften: 1. Die Breite der ver- 
botenen Zone A Ep ist eine lineare Funktion von y, die allgemeine Form der Band- 
struktur bleibt also in der Mischkristallreihe erhalten. 2. Die Elektronenbeweglich- 
keit nimmt monoton mit wachsendem y zu, das Beweglichkeitsverhaltnis Hal Pp 
und die Temperaturabhangigkeit von yu, sind im wesentlichen unabhangig von y. 
Madelung. 

2859 M. W. Aarons, M. Pobereskin, J. E. Gates and E. B. Dale. Distribution of 
the mass transported from a collector into a germanium crystal by the forming process. 
Phys. Rev. (2) 95, 1345, 1954, Nr. 5. (1. Sept.) (Columbus, O., Battelle Mem. Inst.) 
Nach SHOCKLEY nimmt man an, daf sich beim Formieren eines Spitzentransistors 
an der Kollektorspitze ein ,,hook‘' bildet. Die hierbei von der Spitze in einen 
Germanium-Kristall tibergehenden Atome wurden mit radioaktivem Gold 
(Au 199 und Au 197) bestimmt, das vor dem Formieren auf die verwendete 
Wolframspitze niedergeschlagen worden war. Die Ausdehnung des Bereiches 
wurde mit einem Kontaktradiogramm, die Zahl der Atome mit einem GEIGER- 
Zahler ausgemessen. Dann wurde der Kristall in Schichten von 2 bis 10 um 
abgelappt und nach jedem Lappvorgang die Messungen wiederholt. Es ergab 
sich aus den zwei durchgefiihrten Versuchen, daf rund 10® Atome in ein Volumen 
von 10-8 cm? hineintransportiert wurden. Die Goldatome hatten folgende Ver- 
teilung: Hohe Konzentration auf der Oberflache, gefolgt von einem Bereich 
verringerter Konzentration. Dann stieg die Konzentration wieder etwas an und 
fiel plétzlich auf Null ab. Henker. 


2860 J. R. Haynes and J. A. Hornbeck. Trapping of minority carriers in silicon. 
II. n-type silicon. Phys. Rev. (2) 100, 606—615, 1955, Nr. 2. (15. Okt.) (Murray, 
Hill, N. J., Bell. Teleph. Lab.) Es wird nachgewiesen, daB Defektelektronen in 
n-leitendem Silicium an mindestens zwei verschiedenen Haftstellenarten fest- 
gehalten werden kénnen. Die erste Art («-Haftstellen) ist gekennzeichnet durch 
eine Zeitkonstante des Abfalles der Photoleitfahigkeit von 45 ms, die zweite 
Art (B-Haftstellen) durch eine Zeitkonstante von rd. 300 s. Die Einfang- 
querschnitte sind 4-10-18 cm? fiir a-Haftstellen und 8-10}® cm? fiir B-Haftstellen. 
Die Energieniveaus liegen 0,45 eV (a-Haftstellen) und 0,32 eV (B-Haftstellen) 
iiber dem Valenzband. Zur Bestimmung dieser Werte wurden folgende Groben 
bemessen: Dichte der normalerweise nicht gefillten Haftstellen, Defektelektronen- 
dichte, die Rate, mit der Defektelektronen an Haftstellen eingefangen werden 
und die Rate, mit der sie wieder aus den Haftstellen austreten. Die Temperatur- 
abhangigkeit dieser Gréfen fiir die B-Haftstellen ergibt zusatzlich die Temperatur- 
abhangigkeit des Einfangquerschnittes, das Energieniveau unter dem Leit- 
fahigkeitsband und eine zweite Bestimmung des Abstandes des Energieniveaus 
vom Valenzband. Die Summe dieser beiden Werte stimmt gut mit der auf andere 
Weise bestimmten Breite der verbotenen Zone iiberein. Es legen Anzeichen vor, 
da8 aus den f-Haftstellen heraus eine direkte Rekombination auftritt, wobei die 
Rekombinationsrate proportional dem ()uadrat der einer ea ge 
enker. 


2861 JR. F. Blunt, H. P. R. Frederikse and W. R. Hosler. Electrical and optical 
properties of intermetallic compounds. IV. Magnesium stannide. Phys. Rev. (2) 
100, 663—666, 1955, Nr. 2. (15. Okt.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Vff. 
haben die elektrischen und die optischen Eigenschaften des im FluBspatgitter 
kristallisierenden Mg,Sn (Magnesium-Stannid) untersucht. Grobkristalline, is 
und p-leitende Proben wurden aus sehr reinen Ausgangssubstanzen durch 
Zusammenschmelzen der stéchiometrischen Anteile unter Wasserstoff hergestellt. 
Der elektrische Widerstand 9 und die HaLi-Konstante R wurde an verschiedenen 
Proben zwischen 77° und etwa 500° K gemessen. Aus der Temperaturabhangig- 
keit des Hatt-Koeffizienten im Eigenleitungsbereich schlieBen Vif. aut emen 
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Bandabstand (zwischen Valenz- und Leitungsband) von 0,33 eV bei 0°K. Die 
Beweglichkeit der Elektronen uw, betragt 320 cem?/V-s und die der Loch- 


elektronen 4 betragt 260 cm?/V-s bei Zimmertemperatur. Die entsprechenden 


* 
Werte fiir die scheinbaren Massen der Ladungstrager sind mg = 1,17m, und m, = 
4,28 m,. Die Temperaturabhangigkeiten der Beweglichkeiten sind in dem ange- 


gebenen Temperaturbereich durch u, ) ~ 14 gegeben. Im Rahmen der opti- 


schen Untersuchungen wurde die Ultrarotabsorption von vier Mg,Sn-Proben im 
Wellenlangenbereich von 1 bis 15 u bei 300°, bei 85° und bei 5° K gemessen. Die 
kritische Wellenlange der Grundgitterabsorption wurde durch Extrapolation der 
Kante auf « (Absorptionskoeffizient) = 0 festgelegt. Danach ist der optisch 
gemessene Bandabstand bei 300°, 85° und 5°K etwa 0,22 bzw. 0,30 und 0,33 eV. 
Die Verschiebung der Absorptionskante betragt —3,5-10-4 eV/° K zwischen 85° 
und 300°K. Bei 85° und 5°K wurde betrachtliche Photoleitung gemessen. Bei 
85° K entspricht der kritischen Wellenlange fiir die Photoleitung (4,2 «) ein Band- 
abstand von 0,28 eV und bei 5°K ein solcher von 0,30 eV. Die Lebensdauer der 
Elektronen wird aus den Photoleitungsmessungen auf etwa 250 ys page 
pper. 

2862 KR. H. Kingston. Review of germanium surface phenomena. J. appl. Phys. 
27, 10i—114, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Lexington, Mass. Inst. Technol., Lincoln Lab.) 
Es sind eine ganze Reihe experimenteller Befunde zusammengetragen, die 
heuristisch gedeutet werden. Insbesondere werden die nach speziellen Ober- 
flachenbehandlungen resultierenden verschiedenen Austrittsarbeiten (Ver- 
schiebung des FERMI-Niveaus an der Kristalloberflache) herangezogen, um die 
Existenz von Zwischenniveaus zu erklaren. Dabei wird zwischen zwei Fangstellen- 
typen unterschieden. Der eine soll wesentlich an der Tragerrekombination 
beteiligt sein (Trager-Aufenthaltsdauer kleiner als 1 ms) und sich mit einer 
Dichte von etwa 10"4/cm? an der Grenze Germanium-Oberflachenschicht befinden, 
der andere soll sich bei einer Dichte von mehr als 10!%/cm? abhangig von der 
Oberflachenschicht in/auf dieser befinden. Wegen der dort grofen Aufenthalts- 
wahrscheinlichkeit (ms bis min) bestimmt er Art und Anzahl der Trager der 
Oberflache. (Auf die Theorie — Tammsche bzw. SHOCKLEYsche Oberflachen- 
w ellen — wird nicht eingegangen, s. dazu etwa K. ARTMANN, Ber. 35, 0000, 1956. 
D. Ref.) Beneking. 


2863 J. P. MeKelvey. Diffusion effects in drift mobility measurements in semi- 
conductors. J. appl. Phys. 27, 341343, 1956, Nr. 4. (Apr.) (East Pittsburgh, 
Penn., Westinghouse Res. Labs.) Aufbauend auf Untersuchungen von HAYNES 
und SHOCKLEY (Phys. Rev. 81, 835, 1951) wird der EinfluB der Diffusion der 
Minoritaten auf die Messung der Beweglichkeit am Fadentransistor behandelt. 
Die Lésung der Kontinuitatsgleichung fiihrt zu einem Korrekturglied, dessen 
Kenntnis erlaubt, die Messung in einfachster Form mit kleinen Pegeln vornehmen 
zu kénnen (nur schwaches Triftfeld bei geringer Injektion notwendig). In das 
MeBergebnis geht die Lebensdauer t der Minoritaten ein, die im ganzen Gebiet 
rdumlich konstant und bekannt vorausgesetzt wird. (Da t an der Oberflache 
verschieden von t im Innern ist, kann das mit eindimensionaler Betrachtungs- 
weise gewonnene Ergebnis nach Ansicht des Ref. nur als Mittelwert betrachtet 
werden.) Beneking. 


2864 E. Billig. Defects in germanium crystals grown from the melt. Brit. J. appl. 
Phys. 7, 375—376, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. 
Industr. Ltd.) Die Verteilung der Lécherlebensdauer langs der Achse eines aus der 
Schmelze gezogenen n-Germanium-Kristalls folgt der der Verteilung der Atz- 
gruben des Kristalls eng (im Gegensatz zum Widerstand), weil jede Atzgrube 
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einem Schnitt einer Versetzungslinie mit der gedtzten Oberflache entspricht. 
Si-Kristalle sind nur nahe der Oberflache doppelbrechend infolge von bei der 
Abkihlung gebildeten Spannungen. Aus dem gleichen Grunde nimmt die 
Transistor-Verstarkung am Rand ab. Auch bei gleicher Stérstellen-(impurity-) 
Verteilung kénnen die Transistoreigenschaften in weiten Grenzen variieren. 
Also sind thermische Spannungen die Hauptquelle fiir die die Transistoreigen- 
schaften bestimmenden Strukturdefekte. P. Brauer. 


2865 1. M. Maekintosh. Low temperature magnetoresistance anomalies in indium 
antimonide. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 403—406, 1956, Nr. 3 (Nr. 435B). 
(1. Marz.) (Nottingham, Univ., Dep. Phys.) Das unterhalb 10°K beobachtete 
negative Widerstandsverhaltnis A 9/9 bei Anwesenheit eines magnetischen Feldes 
bei Germanium- und Indium-Antimonid wird durch die Annahme zu deuten 
versucht, daB die Dichte der Leitungstrager sich 4ndert, wenn der impurity level, 
der das Leitfahigkeitsband mit Ladungstragern versorgt, in einem Magnetfeld 
aufgespalten wird. Wenn hiermit auch eine qualitative Deutung modellmafig 
gegeben wird, so bestehen doch im Vergleich zum Experiment wesentliche Unter- 
schiede in Héhe und Gestalt der Kurven und in der Charakteristik der Feld- 
abhangigkeit. Ochsenfeld. 


2866 Zdenek Trousil. Bulk photo-voltaic phenomenon. Czech. J. Phys. (tschech.) 
6, 96—98, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Orig. engl.) (Prag, Czech. Acad. Sci., Inst. Tech. 
Phys.) An langlichen Germaniumkristallen vom p-Typ, die parallel bzw. senkrecht 
zur Kristallachse geschnitten sind, wird ein lichtelektrischer Volumeneffekt 
gefunden, der in Ubereinstimmung mit einer Theorie von Tauo auf 6rtliche 
Konzentrationsgefalle aktivierender Verunreinigungen im Kristall zuriickgefiihrt 
werden kann. Die erforderliche Vorbehandlung der Kristalle, die diesen Effekt 
deutlich zeigen sollen, wird beschrieben. Der Spannungsverlauf langs des Kristalls 
und die zugehérige Photospannung bei értlicher Lichtabtastung werden in 
Kurvenbeispielen wiedergegeben. Leo. 


2867 H.P.R. Frederikse and R. F. Blunt. Photoeffects in intermetallic compounds. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 43, 1828—1835, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Washington, 
Nat. Bur. Stand.) Die intermetallischen Verbindungen werden eingeteilt nach 
ihrer Kristallstruktur und nach dem Platz, den die Komponenten im Periodischen 
System einnehmen. Die totale Elektronenzahl ist fast immer 8, die Bindungskrafte 
sind vorwiegend kovalent mit den bekannten Tendenzen zu heteropolarer 
Bindung beim Entfernen aus der Mitte des Periodischen Systems. Einzelheiten 
werden mitgeteilt itber 3—5- und 2—4-Verbindungen mit Zinkblende- bzw. 
Fluorit-Gitter. Sie betreffen Photoleitfahigkeit, Photospannung und _ photo- 
magnetische Effekte. Veith. 


2868 A. Uhlir jr. High-frequency shot noise in p-n junctions. Proc. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. 44, 557—558, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. 
Labs., Inc.) Die Leitfahigkeit eines pn- Ubergangs nimmt mit wachsender Frequenz 
zu, gleichermafen steigt das Rauschen an. Dafiir wird der Teil der Trager 
verantwortlich gemacht, der nach FluBbelastung mit Anliegen der Sperrspannung 
wieder seine Richtung umkehrt. Berechnet man daraus den Rauschstrom, erhalt 
man Ubereinstimmung mit dem auf anderem Weg (A. VAN DER ZIEL, Proc. Inst. 
Radio Engrs 43, 1639, 1955) theoretisch hergeleiteten Wert. Beneking. 


2869 Howard Reiss, C. S. Fuller and F. J. Morin. Chemical interactions among 
defects in germanium and silicon. Bell Syst. Tech, J. 35, 535—636, 1956, Nr. 3. 
(Mai.) Die ausfiihrliche Arbeit baut auf Anschauungen von C. WAGNER (nicht 
erwahnt sind GUDDEN, SCHOTTKY, HiLscH und Pout. D. Ref.) tiber die Aktions- 
mechanismen in festen Stoffen auf und behandelt Vorgange in Ge und Si mit dem 
Massenwirkungsgesetz. Die Arbeit erschemt damit nicht nur fir Halbleiter- 
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probleme sehr wertvoll, sondern auch fiir das Verstandnis katalytischer Vorgange 
und das Problem der Stoffwanderung z. B. an Kontakten. Es zeigt sich, da$ man 
die Analogie wiBrige Lésung-Festkérper unter Beriicksichtigung des Massen- 
wirkungsgesetzes mit Erfolg zur Beschreibung von Reaktionen zwischen Stér- 
stellen untereinander und Elektronen bzw. Léchern heranziehen kann, wenn man 
nur die auftretenden Vorgange chemisch interpretiert; z. B. Einbau eines 
Donators = Dissoziation zu positivem Jon + freiem Elektron, usw., wobei in der 
Energieskala (Bandermodell) die Reaktionswarme dem Niveauunterschied aqui- 
valent ist. Die Massenwirkungskonstante wird fiir verschiedene Vorgange be- 
rechnet und experimentell nachgepriift. Dabei werden die Untersuchungen im 
wesentlichen mit eindiffundiertem Li ausgefiihrt, da Li bei Temperaturen wandert, 
bei denen sonstige Anderungen nicht auftreten. U. a. wird die Bildung von lonen- 
paaren nachgewiesen, die fiir Modifikationen der Lertfahigkeit im Halbleiter von 
Bedeutung ist. Durch Anwendung der gewonnenen Ergebnisse ist es moéglich, die 
zur Herstellung von Bauelementen verwendeten Diffusionsvorgange zusatzlich 
zu steuern, z. B. eine glatte Diffusionsfront dadurch zu erhalten, daB man an der 
gewiinschten Stelle die Konzentration des anderen Partners kiinstlich erhéht. 
Beneking. 

2870 S. Denda and M. Kikuehi. Resistivity measurements on germanium by a. c. 
method. Denkisik.iho. Bull. Elektrotech. Lab., Tokyo (jap.) 20,149—151, 154, 1956, 
Nr. 2. (Orig. jap. m. engl. Zig.) Die Arbeit beschreibt eine Wechselstrom-Methode 
zur Messung des Widerstandes von Halbleitern. Der Aufbau des mechanischen 
Teiles dieses MeBSverfahrens weicht nicht von dem der Gleichstrom-Methode 
ab, jedoch wird die Stabilitat des Réhrenvoltmeters verbessert und einige 
andere Schwierigkeiten der Gleichstrom-Methode werden vermieden. 


Capptuller. 
2871 Melvin Lax. Giant traps. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 87—88, 1956, Nr. 2. 
(24, Febr.) (S. B.) (Bell Teleph. Lab.; Syracuse Univ.) Schén. 


2872 YT. J. Gray and P. W. Darby. Semi-conductivity and catalysis in the nickel 
oxide system. J. phys. Chem. 60, 209—217, 1956, Nr. 2. (18. Febr.) (Alfred, 
N. Y., Alfred Univ., N. Y. State Coll. Ceram.) In Fortsetzung friiherer Arbeiten 
(T. J. Gray, Ber. 31,1427, 1952) an anderen Oxyden untersuchen Vff. in ahnlicher 
Anordnung die Kinetik von Adsorptionsprozessen an NiO als Funktion der Leit- 
fahigkeitsanderungen, die durch die Adsorption hervorgerufen werden. Das Oxyd 
wird aus einer auf Glas aufgedampften, sehr reinen Metallschicht erzeugt. Die 
Zugabe des Op» erfolgt durch Diffusion durch Ag. Es werden die Adsorption von 
O,, Hz und CO sowie die Reaktionen 2H, + O, > 2H.O und 2CO + O, > 2CO, 
untersucht. Vff. zeigen, daB Adsorption und Reaktionsprozesse am Oxyd-Ion 
durch die angewandte Methode zufriedenstellend untersucht werden und ent- 
wickeln ein Modell fiir die Adsorption und Dissoziation (oder Elektroneniiber- 
gange) an bevorzugten Stellen der Oberflache. Letztere sind wahrscheinlich 
Versetzungen. Kin Zusammenhang zwischen katalytischer Aktivitat und Defekt- 
elektronenkonzentration wird qualitativ aufgezeigt. Vieth. 


2873 Shin-ya Miyatani. On the polarization of silver sulfide. J. phys. Soc. Japan 
10, 786—793, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Niigata, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Die 
Variation des chemischen Potentials der Elektronen in Ag,S mit dem Ag/S- 
Verhaltnis wurde mittels EMK-Messungen bestimmt. Die Beziehung zwischen 
cherischem Potential und der Dichte der Leitfahigkeitselektronen entspricht der 
theoretischen Erwartung. In B-Ag,S gehorchen die Leitfahigkeitselektronen der 
klassischen Statistik, wahrend sie in a-AgeS entartet sind. Die Verteilung der 
Polarisation entlang des Probestiicks und der zeitliche Auf- und Abbau stimmt 
fir beide Phasen mit der Theorie tiberein. Die Elektronen- und Tonenleitfahig- 
keiten wurden gemessen und die Ergebnisse diskutiert. (Zfg.) 


V. Weidemann. 
042 


1957 ‘ i : VI. 9. Halbleiter : 28742877 


2874 H. Gobreeht, D. Hahn und H.-J. Késel. Die Photoleit/éhigkeit von Phos- 
phoren mit verschiedenem Leuchtmechanismus. II. Z. Phys. 146, 87—94, 1956, 
Nr. 1. (16. Aug.) (Berlin-Charlottenburg, Techn. Univ., II. Phys. Inst.) Mit einer 
Versuchsanordnung, die Strommessungen bis 10-*4 A zulie8, werden Dunkel- 
leitfahigkeit und Photoleitung fiir 30 pulverférmige Luminophore (Zinksulfide, 
Silikate, Phosphate, Wolframate, Vanadate und Anthracen) gemessen und der 
EHinfluB der Praparation, der Aktivatorkonzentration, des Elektrodenmaterials, 


_ der Korngré8e u. a. untersucht. Nennenswerte Photostréme treten nur bei Leucht- 


stoffen mit Rekombinationsleuchten auf, obwohl die Dunkelstréme auch bei 
Leuchtstoffen mit monomolekularem Mechanismus oft gleich groB sein kénnen. 
Die Untersuchungen zeigen u. a., daf nach einer Gliihbehandlung von ZnS- 
Phosphoren offenbar infolge ZnS-ZnO-Mischphasenbildung Dunkel- und Photo- 
strom stark ansteigen, und dafi das Photostrom-Dunkelstrom-Verhaltnis durch 
ZnO-Auswaschen mit Essigsdure um 5 Zehnerpotenzen anwachst. Das Verhalten 
einiger elektrolumineszierender Praparate wird diskutiert. Bemerkenswert ist die 
relativ hohe Photoleitung von Anthracen bei extrem kleiner Dunkelleitung. 
J. Rudolph. 


2875 HH. Gobreeht, D. Hahn und H.-J. Kiésel. Die Temperaturabhdngigkeit des 
Dunkel- und Photostroms von Phosphoren. Z. Phys. 146, 95—106, 1956, Nr. 1. 
(146. Aug.) (Berlin-Charlottenburg, Techn. Univ., II. Phys. Inst.) Leuchtstoffe 
mit verschiedenem Leuchtmechanismus zeigen eine unterschiedliche Anderung 
von Dunkel- und Photostrom (ip, ip,,) bei Temperaturanderung. Rekombinations- 


leuchtstoffe (ZnS-Cu,Zn(Al)S- Cu) weisen eine Zunahme von ip und ip, mit T 


ohne Sattigung auf, wahrend Leuchtstoffe mit monomolekularem oder gemisch- 
tem Leuchtmechanismus (ZnBeSiO,- Mn,ZnS- Mn) einen fast konstanten Photo- 
strom, der sich anfangs lediglich stufenférmig erhéht, besitzen sowie éinen 
Dunkelstrom mit einem nach i, ~ exp (—Aé/2kT) exponentiell erfolgenden An- 
stieg zeigen. Mit Hilfe von Leitfahigkeits-Glowkurven werden Haftstellen- 
verteilungen fir CaSrS- Bi,Zn- und Zn,Cd-Sulfide mit Ag und Cu sowie fur Zn- 
Silikat mit Mn untersucht. Im allgemeinen lassen sich mit dieser Methode nur 
tiefe Haftstellen erfassen. SchlieBlich wird der Einflu8 der Temperatur und der 
angelegten Feldstarke auf die spektrale Verteilung der Photoempfindlichkeit bei 
einer Reihe von Leuchtstoffen untersucht und die Aktivatortermlage und deren 
Temperaturabhangigkeit ermittelt. J. Rudolph. 


2876 W. J. Turner. Photoemission from silver into sodium chloride, thallium 
chloride, and thallium bromide. Phys. Rev. (2) 104, 1653—1660, 1956, Nr. 6. 
(45. Marz.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Versuche zur Messung der licht- 
elektrischen Austrittsarbeit beim Ubergang von Elektronen aus einem Metall- 
film (Ag) in einen Isolator (NaCl, TICI, T1Br) ergaben keinen Anhalt fiir die 
Existenz eines solchen Prozesses. Wahrend 22 NaCl-Schichten mit einer Ausnahme 
iberhaupt keinen Photostrom zeigten, besaBen Ag-TICl und Ag-T1Br eine von der 
Polaritat des Ag unabhangige Photoempfindlichkeit 1m Gebiet 0,3 bis 2,9 fM, 
jedoch nur, wenn die Halogenide zuvor bei tiefer Temperatur 1m Gebiet der 
Higenabsorption bestrahlt worden waren; diese Empfindlichkeit konnte iiberdies 
optisch oder thermisch vernichtet werden. Dieses Verhalten spricht mehr fir das 
Auftreten einer Photoleitfahigkeit des Halogenids als fir einen Photoemissions- 
prozeB von Ag zum Halogenid. Die negativen Resultate stehen 1m Widerspruch 


mit der Theorie iiber den Metall-Isolator-Kontakt von Mort und GURNEY. 
J. Rudolph. 


9877 1. M. Maekintosh. Photon-radiative recombination in PbSe, PbTe and PbS. 
Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 115—118, 1956, Nr. 1 (Nr. 433 B). (1. Jan.) (Not- 
tingham, Univ., Dep. Phys.) Vf. untersucht, inwieweit der Anteil strahlender 
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Ubergange an der Rekombination von Elektronen und Léchern in Halbleitern mit 
schmaler verbotener Zone beteiligt sein kann. Mit Hilfe eines Ansatzes von 
RoosBRoEK und SHOCKLEY (Ber. 34, 1689, 1955) ergibt sich fiir die Lebensdauer 
bei strahlenden Ubergangen fiir PbSe 0,6; PbTe 0,8; PbS 40 ws. Experimenteller 
Wert: 8 ws. Die Lebensdauer ist aber vom Widerstand abhangig; der theo- 
retische Wert wiirde 2 Qem entsprechen, was viel weniger ware, als sich nach 
Moss (Proc. phys. Soc. (B) 66, 993, 1953) ergeben wiirde, wenn statt Lichtemission 
der AuGER-Effekt maBSgeblich ware. P. Brauer. 


2878 W. R. Daniels. Time-lag in photoconductors for camera tubes. J. Instn. 
elect. Engrs (NS) 2, 150—151, 1956, Nr. 15. (Marz.) An photoleitfahigen Schich- 
ten in Aufnahmekameras (z. B. fiir Fernsehen) wurden amorphes Selen und 
Antimontrisufid auf ihre Anfalligkeit gegen Bild-Einbrennen untersucht. Man 
kann sowohl ein positives wie auch ein negatives Bild einbrennen. Fiir die An- 
falligkeit ist die Herstellungsart der Schicht maBgebend. Aufdampfen in einer 
Gasatmosphare ist besser als Aufdampfen im Vakuum. Einbrennen ist auf das 
Zusammenwirken des abtastenden Elektronenstrahlers mit dem einfallenden 
Licht angewiesen. Licht allein brennt nicht ein. Die Stellen des Schirmes, die 
beim Abtasten nicht véllig entladen wurden, neigen besonders zum Einbrennen. 
Ermiidung kann nicht der Grund des Einbrennens sein, denn an den eingebrann- 
ten Stellen ist die Empfindlichkeit der Schicht nicht herabgesetzt. Korte. 


2879 Shdji Tanaka, TaizO Masumi and Sigeru Iijima. Change of photocurrent of 
CdS single crystal in a magnetic field. J. phys. Soc. Japan 11, 90—91, 1956, 
Nr. 1. (Jan.) (Tokyo, Univ., Dep. Appl. Phys.) Vff. beobachten an dinnen 
Plattchen aus CdS-Einkristallen eine Anderung des Photostromes AJ im Magnet- 
feld H und finden experimentell die Beziehung (E = elektrisches Feld) AJ/J = 
+ C E-H, wobei die Konstante C bei Photostrémen bis zu 70 wA und einem 
elektrischen Feld von etwa 8000 V/cm unabhangig von der Bestrahlungsintensitat 
ist. Bei elektrischen Wechselfeldern treten Relaxationseffekte auf; die Abhangig- 
keit des Photostromes vom Magnetfeld wird bereits unterhalb 300 Hz geringer 
und verschwindet oberhalb 2 kHz. Capptuller. 


2880 Karel Patek. A contribution to the kinetics of the photo-conductivity of selenium. 
Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 152—163, 1956, Nr. 2. (Apr.) (Orig. russ. m. engl. 
Zig.) (Prag, Czechosl. Acad. Sci., Inst. Phys.) Die Ansprechgeschwindigkeit 
der photoelektrischen Leitfahigkeit von Ein- und Polykristallen hexagonalen 
Selens wird zwischen +65°C und—130°C mit rechteckigen Belichtungsimpulsen 
untersucht. Nach den dabei gefundenen Anlauf- und Abklingkurven des Photo- 
stroms kénnen mindestens drei iibereinandergelagerte Vorgange unterschieden 
werden, die Relaxationszeiten von einigen 10-3 s; 0,2 s und 1 min entsprechen. Die 
Abhangigkeit der mittleren dieser Komponenten von der Kristallform und 
Temperatur wird naher studiert. Aus der Temperaturabhangigkeit wird ge- 
schlossen, da es sich hier nicht um eine Defektleitung handeln kann. Vielmehr 
wird eine Modellvorstellung vorgeschlagen, bei der die Warme am Transport licht- 
elektrisch abgeléster Elektronen in das Leitfahigkeitsband wesentlich beteiligt ist. 


Leo. 
2881 C. W. Heaps and W. F. Leach. Photovoltaic effect in molybdenite. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 87, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Rice Inst.) Schén. 


2882 RK. L. Cummerow. Use of silicon p-n junctions for converting solar energy to 
electrical energy. Phys. Rev. (2) 95, 564—562, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Schenectady, 
N. Y., Knolls Atomic Power Lab.) Die vom Vf. frither abgeleitete Formel fiir den 
Wirkungsgrad der Umwandlung von monochromatischem Licht in elektrische 
Energie wird auf das gesamte wirksame Sonnenspektrum ausgedehnt. Die Sonne 
wird hierbei als ein schwarzer Strahler mit einer Temperatur von 5760°K an- 
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genommen. Nach Auswertung einiger am anderen Ort von CUMMEROW, von Moss 
und von BENFORD angegebenen Formeln wird ein Wirkungsgrad, ohne Beriick- 
sichtigung der Reflexionsverluste von 17% gefunden. Steigert man die einfallende 
Energie durch optische Mittel, so steigt der Wirkungsgrad nur sehr wenig an, z. B. 
um 1% bei Zunahme der Energie auf das Vierfache. Henker. 


2883 M. B. Prince. Diffused p-n junction silicon rectifiers. Bell Syst. Tech. J. 
35, 661— 684, 1956, Nr. 3. (Mai.) Es wird der Aufbau von diffundierten Silicium- 
Flachengleichrichtern beschrieben. Der Einflu8 der Materialeigenschaften und 
der Technologie wird gestreift, die erreichten Kennlinien fiir verschiedene 
Temperaturen werden im Vergleich zu Germanium und Selen dargestellt. Es wird 
einkristallines Si in Scheiben von 1/, mm Dicke verwendet (p-Material, etwa 
20 2 cm), in das bei 1000°C—1300°C einige Stunden Phosphor bzw. Bor ein- 
gefihrt wird. Das als Zwischenschicht verbleibende ungedopte Kristallgebiet 
besitzt eine Ausdehnung von etwa 1/,) mm, womit ein niedriger FluBwiderstand 
bei gutem Gleichrichterwirkungsgrad (bis 1 kHz etwa konstant) erreicht wird. 
FluBstréme von 100 A und Sperrspannungen tiber 200 V sind ohne weiteres 
beherrschbar, wobei Umgebungstemperaturen von tiber 100°C auftreten dirfen. 
Beneking. 

2884 V. G. Bhide, J. N. Das and P. V. Khandekar. Analysis of H,S treated PbS 
point contact rectifiers. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 245—248, 1956, Nr. 2 
(Nr. 434 B). (4. Febr.) (London, Univ., Roy. Holloway Coll.) Die Stromspannungs- 
charakteristik a (in halblogarithmischer Darstellung) eines Halbleiter-Metall- 
Kontaktes sollte « ~ 40 V+ bei Zimmertemperatur betragen. Die experimen- 
tellen Werte betragen meist nur einen Bruchteil davon. Vff. finden an PbS, das 
durch Temperung bei 500°C in H,S p-leitend gemacht wurde, die theoretisch 
geforderten Werte. Die Neigung des linearen Teils der Sperr-Charakteristik 
stimmt sehr gut mit der aus der Fluf-Charakteristik berechneten tberein. Der auf 
verschwindende Spannung extrapolierte Flu8-Strom ist gréBenordnungsmabig 
gleich dem Sattigungs-Sperrstrom. Die mangelnde Ubereinstimmung von Theorie 
und Experiment in den anderen Fallen (n-Material) ist wahrscheinlich auf Nicht- 
beriicksichtigung der Abhangigkeit von ® am Metall-Halbleiterkontakt zuriick- 
zufuhren. P. Brauer: 


2885 Werner Herzog. Zur Erzielung héchster Verstarkung bei nichtangepaPien 
Transistoren. Arch. elektr. Ubertr. 8, 279—282, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Wiesbaden- 
Mainz.) Ist ein Transistor nicht an die Schaltung angepaBt, so gibt es fiir einen 
gegebenen Widerstand (innerer Widerstand des Generators oder Belastungs- 
widerstand) auf der einen Seite einen bestimmten Anpassungswert auf der 
anderen Seite, der maximale Verstarkung bringt. Hierbei ist die Grenzfrequenz 
(cutoff frequency) bei basis- und emitter-geerdeter Schaltung dieselbe wie bei 
normaler Anpassung. Bei collector-geerdeter Schaltung ist die Grenzfrequenz von 
der Anpassung abhangig. (Zfg.) Henker. 


2886 ¥.F. Roberts. The transistor. II. Outline of the theory of point-contact and 
junction transistors. P. O. elect. Engrs’J. 47, 94—96, 1954, Nr. 2. (Juli.) (Post 
Off. Res. Stat.) Ausgehend von der Kristallstruktur und den daraus resultierenden 
Eigenschaften des reinen Germaniums, zeigt Vf., wie durch Einbau geeigneter 
Fremdatome aus der fiinften bzw. dritten Gruppe des Periodischen Systems und 
Kombination der beiden verschiedenen Leitungstypen des in dieser Weise ver- 
unreinigten Germaniums die Transistorwirkung zustande kommt. Auf der 
Grundlage dieser Vorstellungen werden dann die Hauptmerkmale des Transistors 
erlautert und erklart, die Wirkungsweise der Transistorschaltung an einem 
einfachen Beispiel aufgezeigt. WieBner. 
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2887 . A. Speight and J. I. Carasso. The transistor. III. Material aspects: the 
production of transistor grade germanium. P. O. elect. Engrs’ J. 47, 166—169, 1954, 
Nr. 3. (Okt.) (Post O. Res. Stat.) Die Gewimnung des Rohmaterials fir die 
Germaniumherstellung, seine chemische Aufbereitung und AufschlieBung, die 
Raffinierung des Germaniums bis zu héchsten Reinheitsgraden (Verunreinigungs- 
anteil kleiner als 1-10-%), seine Impfung mit Fremdatomen, die Ziichtung hoch- 
gradig vollkommener Ge-Einkristalle, schlieBlich die mechanische und chemische 
SchluBbehandlung der fiir den Transistorenbau benétigten Germaniumkérper 
bilden den Inhalt des Berichtes. WieBner. 


2888 “Edward Keonjian. Temperature-compensated dc transistor amplifier. Proc. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 661—671, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Syracuse, N. Y., Gen.’ 
Elect. Co.) Bei einem Transistor-Gleichstromverstarker ist das Weglaufen des 
Ausgangsstromes sehr stérend. Diese Erscheinung tritt dann auf, wenn sich die 
Temperatur der Transistoren andert, weil einige Eigenschaften der Transistoren, 
z. B. der Sperrstrom J,,, sehr stark von der Temperatur abhangen. Die Ursachen 


fiir das Weglaufen von Transistor-Gleichstromverstarkern bei Temperatur- 
anderungen werden analysiert und mehrere Methoden zur Lésung dieses Problems 
besprochen. Eine dieser Methoden beruht auf der Verwendung temperatur- 
abhangiger Widerstande. Im zweiten Teil werden die Eigenschaften eines auf diese 
Weise kompensierten Gleichstromverstarkers besprochen. Henker. 


2889 D. G. Fink. Transistors versus vacuum tubes. Proc. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. 44, 479—482, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Philadelphia, Phileo Corp.) Es wird in 
iiblicher Weise die Nebeneinander-Entwicklung von Transistoren und Réhren 
betrachtet. Der Transistor scheint pradestiniert fiir Anwendungen, wo lange 
Lebensdauer (iiber 1 Million Stunden scheinen, extrapoliert, erreicht) und Robust- 
heit (Rechengerate) oder der gute Wirkungsgrad (Horhilfen) wichtig sind. Da- 
gegen sind héchste Frequenzen und Leistungen zunachst nicht zu erwarten, 
wahrend die Roéhre hierfiir von Hause aus besser geeignet erscheint. (Mengen- und 
Preisverhaltnisse siehe W. SHOCKLEY, Proc. Inst. Elect. Eng. (B) 103, 23, 1956, 
Abschnitt 7. D. Ref.) Beneking. 


2890 A.J. Wahl and J. J. Kleimack. Factors affecting reliability of alloy junction 
transistors. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 44, 494—502, 1956, Nr. 4. (Apr.) 
(Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) An npn- und pnp-Legierungs- 
transistoren wird der Einflu8 der 4uBeren Atmosphare in Gestalt von Wasser- 
dampf und Sauerstoff auf Sperrspannung, Nullstrom und Stromverstarkung 
untersucht. Durch zwischenzeitiges Erwirmen im Vakuum lassen sich reprodu- 
zierbare Verhaltnisse erreichen, die zeigen, daB O, die drei GréBen bei npn- 
Stiicken erniedrigt, bei pnp-Stiicken erhéht. Wasserdampf wirkt bei npn- 
Transistoren entgegengesetzt, bei pnp-Transistoren abhangig vom Sattigungs- 
druck verschieden. Unter einem O,-Partialdruck von 0,01 Torr ist kein Sauerstoff- 
einfluB festzustellen, wahrend die hauptsachliche Anderung bei H,O im Bereich 
von 0-+-5 Torr erfolgt ist. Die experimentellen Ergebnisse werden kurz durch 
Absorptions-Polarisationen der Oberflache erklart, die die Energieniveaus zur 
Oberflache hin verschieben bzw. den Leitfahigkeitscharakter invertieren. Als 
praktische Folgerung wird deduziert, daB fiir normale Anwendungen das iibliche 
Verloten der Elemente unter trockener Luft geniigt. Wiinscht man dagegen 
Langzeitkonstanz bei erhéhten Temperaturen, ist das nicht mehr moglich. Reiner 
H, (auch N, oder He) haben dagegen keinen Einflu8. Leider sind nicht gleichzeitig 


Rauschmessungen vyorgenommen worden, die sicher weiteren Aufschlu® hatten 
geben kénnen. 


ILC . . , . . 
2891 J. Riethmiiller. Mesure des paramétres déterminant le fonctionnement des 
transistors en haute fréquence. Eléments du schéma équivalent ,,naturel’’. Ann. 


Beneking. 
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Radioélect. 11, 239—248, 1956, Nr. 45. (Juli.) In den zahlreichen Ersatzschalt- 
bildern von Transistoren hat man nur Elemente, die praktisch frequenzunabhangig 
sind. Das erschwert das Verstandnis der Arbeitsweise von Transistoren bei hohen 
Frequenzen. Vf. umreiBt eine Methode zur Bestimmung des _,,natiirlichen‘ 
Ersatzschaltbildes und gibt eine kurze Beschreibung der Geriate, die zu diesem 
Zweck konstruiert wurden. Einige MeBergebnisse folgen. Ein Vergleich zwischen 
errechneten Werten und direkt gemessenen ergibt eine befriedigende Uberein- 
‘stimmung und fuhrt zur Bestatigung der Giltigkeit des ,,natirlichen” Ersatz- 
schaltbildes. Capptuller. 


2892 Th. Ploetz. Zur Bestimmung des Redoxpotentials reversibler organischer 
Systeme. Z. Naturf. 9b, 753—755, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Braunschweig-Vélkenrode, 
Forschungsanst. Landwirtsch., Inst. Biochem. d. Bodens.) 


2893 Christiane Ferradini. Etude sur le dépét cathodique du protactinium. J. Chim. 
phys. 53, 714—721, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Paris, Inst. Radium.) 


2894 C. Ferradini et M. Haissinsky. Sur la nature du dépét anodique du protac- 
tinium. J. Chim. phys. 53, 722—725, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Paris, Inst. Radium, 
Lab. Curie.) Beggerow. 


2895 Kenzo Yamamoto and Takayoshi Okuda. On the floating probe method for 
the measurement of ionized gas. J. phys. Soc. Japan 11, 57—68, 1956, Nr. 1. (Jan.) 
(Nagoya, Univ., Fac. Engng.) Gegeniiber der LANGmMUIRschen Sondenmethode 
bietet das von REIFMAN und Dow (Ber. 29, 762, 1950) vorgeschlagene Doppel- 
sondenverfahren, bei dem beide Sonden keine leitende Verbindung mit den Elek- 
troden der Entladung haben und sich daher auf von der Sondenspannung ab- 
hangige ,,floating‘‘ Potentiale einstellen, den Vorteil kleiner Rickwirkung auf das 
Plasma. Nach Diskussion der theoretischen Probleme der Doppelsonden geben 
Vif. ein Anwendbarkeitskriterium und leiten eine Formel ab, mit deren Hilfe aus 
der Sondenkennlinie die Elektronentemperatur des Plasmas geschatzt werden 
kann. Sie bauen die Methode aus zu einer Dreisondenmethode, welche zur Messung 
der Energieverteilung der Elektronen in elektrodenlosen und hochfrequenten 
Entladungen verwendet werden kann. Mit beiden Verfahren kann im tibrigen auch 
die Potentialverteilung in ,,Quasiplasmen", wie Raumladungsschichten, Fall- 
gebieten und Ubergangsgebieten, gemessen werden. Bartholomeyezyk. 


2896 M. D. Gabowitseh. Sondenmessungen einiger Parameter eines Plasmas im 
Magnetfeld. Trud. Inst. Phys. (russ.) 1956, Nr. 7, S. 44—49. (Orig. russ.) Intensive 
Entladungen im Magnetfeld werden gegenwartig viel verwendet. Das Studium 
der Entladungsprozesse wird dadurch erschwert, dab Sondenmethoden zur 
Untersuchung eines Plasmas im Magnetfeld nicht geniigend ausgearbeitet sind. 
Es werden Méglichkeiten zu solchen Methoden erértert und experimentelle 
Angaben zu dieser Frage gemacht. (Ubersetzg. d. Zfg.) H. Weidemann. 

2897 H.-W. Drawin. Wirkungsquerschnitte von neutralen Wasserstoff-, Heltum- 
und Argonatomen gegeniiber Elektronenstop. Z. Phys. 146, 295—313, 1956, Nr. 3. 
(21. Sept.) (Kiel, Univ., Inst. Experimentalphys.) Die Wirkungsquerschnitte von 
H-, He- und A-Atomen gegen ElektronenstoB wurden aus der Leitfahigkeit eines 
wirbelstabilisierten, zylindrischen Bogens bestimmt. Das Verhalinis von Bogen- 
strom I zur Feldstarke E muB bei einem solchen Bogen gleich dem Leitfahigkeits- 
integral tiber dem Bogenquerschnitt sein, das nur von der Temperaturverteilung 
und den Wirkungsquerschnitten der Atome und [onen gegen Elektronen bestimmt 
wird. Mit den nach verschiedenen Verfahren gemessenen Temperaturverteilungen 
und unter Anwendung der GvospovER-Formel in verschiedener Schreibweise fiir 
die Wirkungsquerschnitte der Jonen werden durch iterative Integration die 
Wirkungsquerschnitte der einzelnen Atome so bestimmt, daB das Integral gleich 
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dem gemessenen Verhiltnis von I/E wird. Wahrend die fir He und A gefundenen ~ 
Wirkungsquerschnitte Ons = 1,02-1075 cm? und oe = 2,5-10°18 cm? mit 
Werten anderer Autoren befriedigend tibereinstimmen, weicht On a. 2 Deh aes 


von den Resultaten quantenmechanischer Rechnungen stark ab, stimmt aber mit 

anderen experimentellen Werten iiberein, Fir eine Reihe von Argonlinien werden 

die Oszillatorenstarken aus Messungen der Linienintensitaten bestimmt. 
Wienecke. 


2898 T. M. Sugden and R. C. Wheeler. The ions produced by traces of alkaline 
earths in hydrogen flames. Disc. Faraday Soc. 1955, Nr. 19, S. 76—86. (Cambridge, 
Univ., Dep. Phys. Chem.) Die Konzentration freier Elektronen in Wasserstoff- 
Luftflammen mit Spuren von Erdalkalimetalldampfen wurde bei einer Wellen- 
lange von 10 cm mit einer an anderer Stelle beschriebenen Hohlraumresonatoren- 
resonanzmethode in Abhangigkeit von der Flammentemperatur und der Menge 
der Metalle untersucht. Durch Vergleich mit den Ergebnissen entsprechender 
Untersuchungen an Alkalimetalldampfen in den gleichen Flammen konnten die 
Konzentrationen der Hydroxydradikale und Hydroxylionen unter Anwendung 
der Sanaschen Gleichung berechnet werden. Die gegeniiber den Alkalimetallen 
wesentlich kompliziertere Abhangigkeit der Elektronenkonzentration von der 
Menge der Erdalkalimetalle wurde interpretiert durch die Bildung positiver und 
negativer Ionen des Typs (BaOH)* und (OBaOH)- in der Flamme. Wahrend die 
positiven Ionen im thermischen Gleichgewicht erzeugt werden, entstehen die 
negativen durch Kombination des Hydroxylions mit dem Oxyd des Erdalkali- 
metalls. Die Stabilitat der gebildeten Ionen wird diskutiert. 
Bartholomeyezyk. 


2899 ¥. W. Crawford and H. Edels. Arc initiation in hydrogen. Brit. J. appl. 
Phys. 7, 380, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Univ. Liverpool, Dep. Elect. Engng.) Zwischen 
feststehenden Elektroden kann man bekanntlich durch einen Hochspannungs- 
Impuls eine Bogenentladung ziinden. Schwierigkeiten bestehen dabei nur an 
Metall-Elektrodenin Wasserstoff. Sie lassen sich durch Oxydieren der Elektroden- 
oberflache oder durch Zusatz yon etwas Sauerstoff beseitigen. Im Dauerbetrieb 
wird die Oxydschicht schnell reduziert, der Sauerstoff schnell verbraucht. 
Dagegen laBt sich das Ziinden auch im Dauerbetrieb erzwingen, wenn man 
wahrend bzw. kurz vor und kurz nach dem Ziinden die Bogenstréme durch Ver- 
kleinern des Vorwiderstandes erhéht. Keine quantitativen Angaben. 
Euler. 

2900 Shoji Kojima and Kiyoe Kato. Statistical study of electron avalanches in 
gaseous discharge. J. phys. Soc. Japan 11, 322—326, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Otsuka, 
Tokyo Univ. Educ., Fac. Sei.) Wahrend die Ziindvorgange von Gasentladungen 
vielfach durch Messung der Ziindverzugszeit untersucht worden sind, haben Vff. 
dazu die statische Verteilung der Anzahl der Elektronen der Elektronenlawinen 
durch Messung der Impulshéhen der Lawinen mit einer Diskriminatorschaltung 
bei Spannungen wenig unterhalb der Ziindspannung durchgefihrt. Die statische 
Verteilung stimmt bei niedrigem Druck mit der nach den Ansatzen der TOWNSEND- 
schen Theorie von WuisJsMAN (Ber. 29, 1481, 1950) berechneten Verteilung 
iiberein, weicht aber bei héherem Druck (1 at) durch den zunehmenden EinfluB 
von Raumladungen davon ab. Auch fiir inhomogene Felder (Koronaentladungen) 
ergeben sich Abweichungen, die im einzelnen diskutiert werden. 

Bartholomeycezyk. 
2901 D. E. Davies and F. A. Viek. Electrical breakdown of gases. Sci. Progr. 42, 
247—253, 1954, Nr. 166. (Apr.) (Univ. Coll. of North Staffords.) H. Ebert. 


2902 Wolfried Bemerl und Hans Fetz. Untersuchung des photoelektrisch wirksamen 
UV-Lichtes einer in H, und O, brennenden Corona-Entladung. Z. angew. Phys. 8, 
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r 1.1 gin Gasen 
424429, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Wiirzburg, Univ., Phys. Inst.) An einer An- 
ordnung, die einem GEIGERschen Zahlrohr entspricht, wurde von den Vff. die 
UV-Strahlung einer in Wasserstoff und Sauerstoff brennenden Korona-Entladung 
uber einen weiten Druckbereich untersucht. Die Intensitat des emittierten Lichtes 
konnte direkt oder durch Quarz- und LiF-Filter gesiebt mit Hilfe des Photo- 
effektes an einer reinen Cu-Oberflache in verschiedenen Abstanden vom Ent- 
ladungsdraht gemessen werden und hieraus der Absorptionskoeffizient in Ab- 

-hangigkeit vom Druck bestimmt werden. In Wasserstoff tritt nur bei Drucken 
unter 1 Torr eine gasionisierende Strahlung in Erscheinung, wahrend in Sauerstoff 
drei absorbierbare Komponenten beobachtet wurden. Die Abnahme der UV- 
Intensitaten bei h6heren Drucken wird beim Wasserstoff auf ausléschende StéBe 


zurickgefihrt. Wienecke. 


2903 W.A. Gambling and H. Edels. Formation of the high-pressure arc column in 


hydrogen. Nature, Lond. 177, 1090—1091, 1956, Nr. 4519. (9. Juni.) (Univ. Brit. 
Columb., Elect. Engng, Dep.; Liverpool, Univ., Elect. Engng. Dep.) Nachdem 
Vif. friiher (PRIcE, HAMBLUCH und EDELS, Nature, Lond. 176, 28, 1955) bei Unter- 


suchungen tiber den Umschlag der Glimmentladung in die Bogenentladung fir ~ 


Wasserstoff bei hohem Druck (~ 4 at) mit wachsender Stromstarke an Kupfer- 
elektroden gefunden hatten, dai bei einer kritischen Stromstarke die Saule eine 
plétzliche starke Kontraktion erleidet, ohne daB die fiir Glimmladungen charak- 
teristischen Erscheinungen an der Kathode sich dabei andern, berichten sie jetzt 
iiber ahnliche Effekte an Wolframelektroden und geben ferner fiir den Ubergang 
der Glimmsdaule in die Bogensaule die Kennlinie des Gradienten und der Strom- 
dichte der Saule als Funktion des Entladungsstroms an. Die Anregungstemperatur 
der BaLMeER-Serie als Funktion der Stromstarke hat ein Minimum fir den 
kritischen Entladungsstrom, welches von Druck, Elektrodenabstand und 
Elektrodenmaterial unabhangig ist. Bartholomeyczyk. 


2904 Gretchen Miiller und Rudolf Patzelt. Vakuumlichtbogen im transversalen 
Magnetfeld. Naturwissenschaften 42, 642—643, 1955, Nr. 24. (Dez.) (Berlin, 
Siemens-Schuckertwerke AG.) Bei einem Restgasdruck von 2-10-> Torr bilden 
sich im Eigenmagnetfeld an geschmirgelten Cu-Elektroden mehrere Lichtbégen 
nebeneinander aus, von denen einzelne eine elektrodynamisch anomale Bewegung 
ausfiihren, jedoch schnell verléschen, die meisten ihre Lage kaum andern. Beim 
transversalen magnetischen Fremdfeld werden die Brennflecke gebiindelt, bleiben 
aber praktisch wahrend der StromfluSdauer von 1 ms stehen. H. Ebert. 


2905 M. P. Reece. Arcs in vacuum. Nature, Lond. 177, 1089—1090, 1956, 
Nr. 4519. (9. Juni.) (Perivale, Greenford, Middlesex, Elect. Res. Assoc.) Brenn- 
spannungen und die Spuren der kathodischen Brennflecke an Bogen im Vakuum 
fiir verschiedene Kathodenmaterialien wurden untersucht, wobei auch auf 
Glasplatten aufgedampfte diinne Schichten als Kathoden dienten. Zumindest 
eine Elektrode muB verdampfbar sein, damit ein stabiler Bogen brennen kann. 
Bartholomeyezyk. 
2906 H.C. Ludwig. Cathode instability in argon atmospheres. Applic. Industr. 
1956, Nr. 23, S. 32—35. (Marz.) (Pittsburgh, Pa., Westingh. Elect. Corp. Res. 
Labs.) Die Instabilitaten von SchweiBbégen in Argonschutzgasatmosphare, 
welche sich als Wandern des kathodischen Bogenansatzes und rasche Bogen- 
spannungsschwankungen dufern, werden in Abhangigkeit von der Polaritat, den 
Bogenparametern und den Verunreinigungen der Elektroden und des Gases 
untersucht. Bartholomeycezyk. 
2907 KR. Wienecke. Uber eine experimentelle und theoretische Bestimmung der 
Warmeleitfahigkeit des Plasmas eines Hochstromkohlebogens. Z. Phys. 146, 39—-58, 
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1956, Nr. 1. (16. Aug.) (Erlangen, Siemens-Schuckertw. A.G., Forschungslab-) 
Die Gesamtwarmeleitfahigkeit fir das Plasma des Hochstromkohlebogens wird 
aus der Beobachtung des Abkiihlungsverlaufes der Bogensaule nach plétzlichem 
Abschalten des Bogenstromes in Abhangigkeit von der Temperatur im Bereich 
zwischen 4000 und 10000°K bestimmt und mit theoretisch berechneten Werten 
verglichen. Die qualitative Ubereinstimmung der aus Experiment und Theorie 
gefundenen Absolutwerte ist befriedigend, wahrend die beiden Kurven x(T) in 
ihrem relativen Verlauf deutlich eine Verschiebung gegeneinander in der Weise 
zeigen, daB die experimentell gefundene gegeniiber der theoretisch ermittelten 
Kurve zu tieferen Temperaturen verschoben ist. Es wird vermutet, daB die 
Ursache hierfiir das Vorhandensein von Relaxationserscheinungen bei der 
Rekombination von Atomen zu Molekilen ist. Wienecke. 


2908 Francois Cabannes. Etude de la décharge électrique par induction dans les 
gaz rares. Ann. Phys., Paris (12) 10, 1026—1078, 1955, Nov./Dez. (Paris, Univ.) 
Fir Neon, Argon, Krypton und Xenon wurden in Abhangigkeit vom Gasdruck 
(5-10-8—5 Torr) bei Frequenzen um 1 MHz die Ziindfeldstarken und Erscheinun- 
gen der elektrodenlosen Entladung in gekiihlten Réhren, die von einer Spule 
umschlossen waren, untersucht. Je nach den Versuchsbedingungen erhalt man 
Entladungen, wie sie in entsprechenden elektrischen Feldern beobachtet werden 
(décharge électrostatique) oder solche mit starker Warme- und Lichtentwicklung 
(décharge induite). An Hand von spektroskopischen und Sonden-Messungen 
werden die Licht- und elektrischen Eigenschaften der induktiven Entladung unter- 
sucht und ihre theoretischen Grundlagen diskutiert. Schlenk. 


2909 Lars Block. Electric discharges in magnetic dipole fields. Ark. Fys. 8, 3, 
1954, Nr. 1. (S. B.) (Stockholm, Roy. Inst. Technol., Dep. Electron.) 

H. Ebert. 
2910 KR. W. Tyler, J. H. Webb and W. C. York. Measurements of electrical polari- 
zation in thin dielectric materials. J. appl. Phys. 26, 61—68, 1955, Nr. 1. (Jan.) 
(Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Res. Labs.) Wahre Ladungen rufen in 
dinnen Isolierstoffschichten Polarisationen hervor, die zumeist nur schwach sind, 
unter ungiinstigen Umstanden (z. B. in Filmrollen) aber durch Addition so hohe 
Spannungen verursachen kénnen, daf Durchschlage in Luft auftreten. Auf Grund 
von theoretischen Uberlegungen gelingt es experimentell, die wahren Ladungen 
und die Dipolschichtenladungen getrennt zu messen und an Filmwickelmaschinen 
quantitative Registrierungen durchzufihren. E.-F. Richter. 


2911 J. L. Pauley and H. Chessin. A mized-liquid method for the determination 
of the dielectric constant of solids. J. Amer. chem. Soc. 76, 3888—3890, 1954, 
Nr. 15. (5. Aug.) (Fayetteville, Arkansas.) Vff. messen die Dielektrizitats- 
konstanten von festem Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Kaliumjodid und Calcium- 
fluorid bei der Frequenz 125 kHz. Die Salze werden in verschiedenen Korngréfen 
untersucht. Die Messung wird in einer Zelle ausgefiihrt, die fiir die Kapazitats- 
bestimmung an. fliissigen Dielektriken geeignet ist. In dieses GefaB werden 
,, Normalflissigkeiten‘‘ eingefiillt, die aus einem Gemisch von Benzol und Nitro- 
benzol bestehen, und deren DK — je nach Mischungsverhaltnis — zwischen 2 und 
8 liegen kann. Diesen Normalfliissigkeiten werden die Salze beigemengt; aus den 
Ergebnissen von Kapazitatsmessungen l4Bt sich dann, wie Vff. zeigen, die DK 
des Salzes berechnen. Die Ergebnisse werden tabelliert und “mit einigen 
Resultaten anderer Autoren verglichen; die Unterschiede werden kurz diskutiert. 
BOs Hoyer. 

2912 Alfons Hersping. Ferroelektrische keramische Werkstoffe. Elektrotech. Z. 
(A) 77, 53—58, 1956, Nr. 2. (11. Jan.) (Aachen, T. H., Werkst., Fernmeldetech.) 
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Nach Behandlung des Aufbaus und des allgemein physikalischen Verhaltens der 
ferroelektrischen Stoffe werden die Hohe und die Temperaturabhangigkeit der 
relativen Dielektrizitatskonstante ¢, des Bariumtitanats und der Mischtitanate 


besprochen. Hohes, wenig veranderliches e, 1a8t sich auf zwei Wegen erreichen: 


Durch Mischung von drei bis vier Werkstoffen mit unterschiedlichem Temperatur- 
gang von ¢, und durch Verwendung von polykristallinem Bariumtitanat mit sehr 


feinkérnigem Gefiige. Die Abhangigkeit der relativen Dielektrizitatskonstante 
von einem angelegten Gleichfeld, ihre Alterung, die auftretenden dielektrischen 
Verluste und die piezoelektrischen Stéreffekte werden untersucht. 

E.-F. Richter. 


2913 Karl Potthoff und Roland Vees. Dielektrische Eigenschaften von Isolter- 
lacken. Elektrotech. Z. (A) 77, 65—69, 1956, Nr. 3. (1. Febr.) (Stuttgart, T. H., 
Werkstoffkde., Elektrotech.; AEG, Transformatorenfabr.) Zur Einordnung von 
Isolierstoffen in Klassen der Temperaturbestandigkeit kénnen verschiedene 
Eigenschaftswerte im Laufe einer kiinstlichen Alterung messend verfolgt werden. 
Als zerstérende Verfahren sind die Feststellung der Durchschlagsspannung und 
der Biegefestigkeit bekannt. Zerstérungsfrei ist die Messung der Gewichts- 
abnahme. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob die Bestimmung der 
Kapazitat und des dielektrischen Verlustfaktors einer Lackdrahtisolation im 
Laufe einer thermischen Alterung einen Schlu8 auf die Lebensdauer zulaBt. An 
Hand von zahlreichen MeBergebnissen an verschiedenen Typen von Drahtlacken 
kann gezeigt werden, daB es méglich ist, einen Lack mit Hilfe der genannten 
Verfahren angenahert zu identifizieren und die Alterungsneigung festzustellen. 
Die Verfahren kénnen zur Beurteilung der Lebensdauer bei erhohter Temperatur 
und damit zur Einordnung der Drahtlacke in Temperaturklassen benutzt werden, 
wenn geniigend Erfahrungen vorliegen. E.-F. Richter. 


2914 J. P. Remeika and W. J. Merz. Guanidine vanadium sulfate hexahydrate: 
a new ferroelectric material. Phys. Rev. (2) 102, 295, 1956, Nr. 41. (4. Apr.) (Murray 
Hill., N. J., Bell Teleph. Lab.) Aus Lésungen von V20, und Guanidinkarbonat in 
H,SO, werden ferroelektrische Kristalle von C(NH,)2V(SO4)2:6H,O mit einer 
spontanen Polarisation von 0,38 yu Cl/cm? und einem Koerzitivfeld von 6000 V/em 
bei Raumtemperatur hergestellt: Die 60 Hz-Hysteresisschleifen sind ausgepragter 


- als in den isomorphen AlI- oder Cr-Verbindungen. J. Rudolph. 


2915 3B. T. Matthias and J. P. Remeika. Ferroelectricity in ammonium sulfate. 
Phys. Rev. (2) 103, 262, 1956, Nr. 1. (1. Juli.) (Murray Hill., N. J., Bell Teleph. 
Lab.) (NH,),SO, wird unterhalb seines Umwandlungspunktes bei — 49,5°C 
parallel zur a-Achse ferroelektrisch. Die spontane Polarisation bei — 58°C ist 
2.54-10-7 Cl/em?, das Koerzitivfeld ist 2000 V/cm und nimmt mit wachsender 
Temperatur ab; die Hysteresisschleife ist rechtwinklig. Die Beobachtungen 
sprechen dafiir, daf die N-H-O-Bindung offenbar fiir das Auftreten der Ferro- 
elektrizitat von wesentlicher Bedeutung ist. J. Rudolph. 


2916 A. G. Chynoweth. Spontaneous polarization of guanidine aluminum sulfate 
hexahydrate at low temperatures. Phys. Rev. (2) 102, 1021—1023, 1956, Nr. 4. 
(15. Mai.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Da beim ferroelektrischen 
Guanidin-Aluminiumsulfat das starke Anwachsen des Koerzitivfeldes eine Unter- 
suchung der Hysteresisschleifen unterbindet, wird zur Ermittlung eines méglichen 
CurtE-Punktes bei tiefen Temperaturen (bis — 180°) eine dynamische Methode 
verwandt, die darauf beruht, daf die bei Bestrahlung des Kristalls mit kurzen, 
intensiven Lichtblitzen (infolge periodischer Temperaturanderungen) auftreten- 
den pyroelektrischen Strome ip gemessen werden. Bei Raumtemperatur ist i, etwa 


1/1) der bei BaTiO, gemessenen Werte. Aus der beobachteten Abnahme von i, mit 
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wachsender Temperatur wird auch eine entsprechende Temperaturabhangigkeit 
der spontanen Polarisation und auch der spezifischen Warme gefolgert. Eine An- 
deutung eines Phaseniiberganges oder CurIE-Punktes wird nicht gefunden. Die 
Polarisationsrichtung kann bei tiefen Temperaturen durch ein stationares Feld 
umgekehrt werden, wobei fiir tiefe Temperaturen die Relaxationszeit bei der 
Umkehr sehr grof wird. J. Rudolph. 


2917 A. G. Chynoweth. Surface space-charge layers in barium titanate. Phys. Rev. 
(2) 102, 705—714, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 
Wie aus dem Auftreten von pyroelektrischen Str6men an BaTiO -Einkristallen 
auch oberhalb des CurtE-Punktes (dynamische MeSimethode mit Lichtblitzen, 
vorst. Ref. und J. appl. Phys. 27, 78, 1956) geschlossen wird, bleibt bei 
héheren Temperaturen eine Polarisation bestehen, die Raumladungsfeldern im 
Kristall zugeschrieben wird. Aus der Wellenform der pyroelektrischen Strom- 
impulse und aus dem Auftreten eines Photo-Volta-Effektes werden Raum- 
ladungsschichten von 10-5 em Dicke an der Oberflaiche abgeleitet. Die Starke der 
dabei entstehenden Raumladungsfelder variiert sehr von Kristal] zu Kristall und 
kann durch geeignete thermische Behandlung verandert werden. Beim Abkihlen 
der Kristalle unter den CuRIE-Punkt beeinflussen die Raumladungsfelder offenbar 
die Polarisationsrichtung der Domanenbezirke, sowie die tatsachliche Ubergangs- 
temperatur und alle Kapazitaétsmessungen oberhalb der CuRIE-Temperatur. 
J. Rudolph. 

2918 Way Pepinsky, Franco Jona and Gen Shirane. Ferroelectricity in the alums. 
Phys. Rev. (2) 102, 11814—1182, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) (University Park, Penn., 
State Univ., X-ray Cryst. Anal. Lab.) Bei optischen, dielektrischen und struktu- 
rellen Untersuchungen einer groBen Zahl von Alaunen mit K oder NH, als ein- 
wertige, Al, Cr, Fe, Ce und Jn als dreiwertige Kationen sowie mit SeQO, oder 5,0, 
an Stelle von SO,-Ionen wurde teils ferroelektrisches, teils antiferroelektrisches 
Verhalten festgestellt. Eine typische ferroelektrische Verbindung ist (CH,NH,)- 
Al(SO,),-12H,O mit einer Dielektrizitatskonstante ¢ von 9 bei Raumtemperatur 
und 60 bei der CurtE-Temperatur T, 176°K. Das Cur1E-WEIss-Gesetz ist im 


Bereich 25° bis iber T, erfiillt (CuRIE-Konstante 1000°). Kennzeichnend fir 


diese Ferroelektrika ist ein sehr hohes Koerzitivfeld, das mit sinkender Tempe- 
ratur stark zunimmt. Die spontane Polarisation ist bei 166° K ca. 0,6 wConl/cm?. 
Durch ein besonderes Herstellungsverfahren konnten Guanidin-Al- bzw. -Cr- 
Sulfat als Alaun mit einer Umwandlung nahe bei 90° K hergestellt werden. 
J. Rudolph. 

2919 E. T. Jaynes. Nonlinear dielectric materials. Proc. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. 43, 1733—1737, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Stanford, Calif., Univ., Microwave 
Lab.) Im allgemeinen sind die dielektrischen Materialien ,,linear‘‘, d. h. ihre 
dielektrische Verschiebung D(w) ist proportional der auBeren Feldstarke E(w) 
(Proportionalitatsfaktor ¢ (w)). Als Beispiele der Nichtlinearitat werden genannt: 
Der Kerr-Effekt und die Kristallgleichrichter; die wichtigsten sind die ,,Ferro- 
elektrika‘’. Deren Verwandtschaft mit den Ferromagnetika besteht phanomeno- 
logisch in einer Hysterese zwischen D und E und deren Verschwinden oberhalb 
des CurtE-Punkts T,, oberhalb dessen aber die Nichtlinearitat fortbesteht. Fiir 
die verschiedenen Klassen von Ferroelektrika werden als Beispiele Seignettesalz, 
primares Kaliumphosphat und Bariumtitanat beschrieben. Die theoretische 
Behandlung ist sehr schwierig, nur bei Gasen und polaren Molekiilen in nicht- 
polaren Flissigkeiten sind einige quantitative Fortschritte zu verzeichnen. Zur 
Erklarung der Nichtlinearitat von Festkorpern werden rotierende Dipole, 
Translationsbewegung von TIonen und elektronische Verformung rechnerisch 
untersucht. Nur die lonenbewegung gibt bei normalen du®eren Feldstarken und 
Temperaturen giinstige Bedingungen fiir Nichtlinearitat. E.-F. Richter. 
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2920 H. T. Ward, W. 0. Puro and D. M. Bowie. Artificial dielectrics utilizing 
cylindrical and spherical voids. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 44, 171—174, 
1956, Nr. 2. (Febr.) (Falls Church, Va., Melpar, Inc.) Fiir Dielektrika mit kiinst- 
lichen, mechanisch ausgearbeiteten, kugelférmigen Hohlraumen kann die 
relative Dielektrizitatskonstante aus den geometrischen Daten und den Eigen- 
schaften der beiden Komponenten berechnet werden. Wenn die Gréfe der Hohl- 
raume im Mikrowellenbereich mit der Wellenlange vergleichbar wird, ist es 

- notwendig, die Giltigkeit der Rechnungen experimentell zu priifen. Dies geschieht. 
durch Herstellung berechenbarer Priifkérper und durch Messung der relativen 
DK bei 5000 MHz. Die Ubereinstimmung liegt innerhalb 1%. Bei zylindrischen 
Hohlraumen sind die Unterschiede zwischen Formel und MeBergebnis groSer 
(3%), am kleinsten sind sie, wenn Zylinderdurchmesser und -linge tiberein- 
stimmen. Ist die Lange gréfBer, ergibt sich eine Anisotropie, die bis zu 12% Ab- 
weichung von der Formel verursacht. E.-F. Richter. 


2921 Y. Meinnel, J. Meinnel et Y. Baleou. Influence de la lumiére sur V absorption 
dipolaire hertzienne du selenium. J. Phys. Radium 17, 78—79, 1956, Nr. 1. (Jan.) 
(Rennes, Fac. Sci.) Bei Temperaturen zwischen 239°K und 298°K wurde von 
sieben verschiedenen Selenpulverproben die Abhangigkeit der Dielektrizitats- 
konstanten von der Belichtungsstarke und der Frequenz (10?—10? Hz) gemessen. 
Es ergibt sich u. a., daB die Aktivierungsenergie bei belichteten Proben sehr viel 
kleiner ist als die der unbelichteten und da ferner die Gré8e der maximalen 
Absorption bei Belichtung starker mit der Temperatur abnimmt als ohne diese. 
Herbeck. 


2922 Toshiaki Takamatsu. A new dielectric dispersion in long-chain normal 
primary alcohol of probable carbon number 32 at lower temperature phase. J. 
phys. Soc. Japan 10, 1049—1054, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Sci. Res. Inst.) An 
sorgfaltig gereinigten normalen Langketten-Alkoholen mit 32 bis 34 Kohlen- 
stoffatomen werden die dielektrischen Eigenschaften in Abhangigkeit von 
Temperatur und Frequenz mit der Substitutionsbriicke gemessen. Es ergibt 
sich in zwei Temperaturgebieten unterschiedliches Verhalten: Im Temperatur- 
gebiet zwischen 68 und 86°C ist die Proton-Ubertragung und der Molekiil- 
rotationsmechanismus die Ursache fiir die dielektrische Anomalie, bei niedrigen 
Temperaturen (0 bis 60°C) wird eine andere Ursache gefunden. Da Verun- 
reinigungen fir die Dispersion nicht in Betracht kommen kénnen und die 
Molekiilrotation bei den herrschenden Temperaturen stark behindert seim 
wird, kann als sicher gelten, daB die Schwingung der OH-Radikale die Anomalien 
von e’ und ¢” verursacht. Die Frequenzen fiir die Maxima von ¢”’ geben im 
logarithmischen Mafstab tiber 1/T aufgetragen eine gerade Linie mit einer 
Aktivierungsenergie von 26,4 kcal/mol. E.-F. Richter. 


2923 Mansour Shaki. Determination of a few zero temperature coefficient (TC) 
culs of Y-cut EDT crystals for longitudinal mode of vibration. Czech. Jee hives 
(tschech.) 6, 287—292, 1956, Nr. 3. (Juni.) (Orig. engl. m. russ. Zfg.) (Prag, 
Res. Inst. Electrotech. Phys.) Die Temperaturabhangigkeit der lJongitudina- 
len Schwingungsfrequenz von Quadern aus Athylen-Diamin-Tartrat wurde unter- 
sucht. Es wurden jeweils zwei Stiicke mittels eines y-Schnittes mit den Winkeln » 
(Winkel des Schnitts in der xz-Ebene) 180°, 170° und 160° hergestellt, die sich 
in der Frequenz nur wenig unterscheiden. In zwei HEEGNER-Kreisen wurden die 
Kristalle in zwei Thermostaten betrieben, wobéei der eine auf konstanter Tempe- 
ratur bleibt (Standard-Oszillator). Zunachst werden mittels Lycopodium-Pulver 
die verschiedenen Schwingungsformen der Kristalle in Abhangigkeit des Ver- 
haltnisses Breite w zu Lange | untersucht. Dann wurden die Temperaturkoeffi- 
zienten Null gesucht: y= 180°; w/l= 0.492, T= 30—34°C; y= 170°: 
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w/l = 0,465, T = 24—20°C; p = 160°: w/l = 0,391, T = 31—36°C. Die Griinde 
fiir die Abweichung dieser Werte von den theoretisch errechneten wird in 
Kopplungseffekten angenommen. German. 


2924 Reinhards Siksna und Arvids Metnieks. Aufladung eines isolierten Rohrs 
bei Durchstrémen von ionisierter Luft und Absorption der Ionen. Z. angew. Phys. 5, 
454—461, 1953, Nr. 12. (27. Nov.) (Uppsala, Schweden, Inst. hégspanningsf.) 
Bei Messungen atmospharischer Ionen mit Hilfe eines als Zylinderkondensator 
ausgebildeten, axial von Luft durchstrémten Aspirationsmessers nach WEYER 
kann eine Aufladung des isolierten AuBenzylinders auch bei feldfreiem Konden- 
sator beobachtet werden. Die Ursache dieser bei der Interpretation von Ionen- 
messungen zu beachtenden Erscheinung ist die Adsorption der Ionen an der 
Zylinderwand wegen der Bildkraft, die aber eine Verminderung der Ionen- 
konzentration beim DurchflieBen durch das Rohr um weniger als 1% bei gleich- 
maBig angenommener Verteilung der Luftgeschwindigkeit und nur um etwa 2% 
bei PoisEUILLEscher Verteilung der Geschwindigkeiten verursacht, wenn die 
Diffusion nicht beriicksichtigt ist. Auf Grund einer vereinfachten Auffassung 
der Diffusionserscheinungen leiten Vif. eine Formel fiir die Abhangigkeit der 
lonenabsorption von dem Diffusionskoeffizienten und der Verweilzeit der lonen 
im Rohr ab, die die beobachtete Ionenabsorption befriedigend darstellt. Bei 
héheren Ionenkonzentrationen und bei niedrigerer Spannung des Aspirations- 
kondensators bzw. bei spannungslosem Kondensator mu auch das durch 
Raumladung verursachte Feld beachtet werden. Die auf lIonenadsorption, 
-diffusion und -raumladung beruhenden und von der Art der Luftstrémung 
(laminar oder turbulent) abhangigen Verhaltnisse werden experimentell und 
theoretisch eingehend untersucht. ClauBnitzer. 


2925 G. C. Méneh. Thermospannung Tellur-Metall. (Untersuchungen iiber die 
EFignung der Tellur-Metall-Zusammenstellungen als Thermoelement geringer Trdg- 
heit.) Ann. Phys., Lpz. (6) 12, 161—174, 1953, Nr. 4/6. (2. Juli.) (Halle/S., 
Martin-Luther-Univ., II. Phys. Inst.) Die Ergebnisse der Messungen (Empfind- 
lichkeit, Zeitkonstante, Vakuumfaktor) an Thermoelementen der Bauart 
Ag/Te/Ag, Cu/Te/Cu, Bi/Te/Bi (auch Bi/Sb/Bi) und Ag/(Te + Ag)/Ag, Bi/(Te + 
Bi)/Bi, Sb/(Te + Sb)/Sb, Bi/Te + Sb)/Bi, Sb/(Te + Bi)Sb werden mitgeteilt. 
Als besondere Erscheinungen treten die stérende Diffusion des Silbers in das 
Tellur und die Umkehrung des Vorzeichens am Element Ag/(Te + Ag)/Ag auf. 
(Zfg.) Vieth. 


2926 Th. Mohr. Thermospannung Tellur-Silber. (Untersuchungen iiber die Be- 
sonderhetten des Tellur-Silber-Thermoelementes.) Aun. Phys., Lpz. (6) 12, 175 
bis 182, 1953, Nr. 4/6. (2. Juli.) (Halle/S., Martin-Luther-Univ., II. Phys. Inst.) 
Zur Klarung der an Ag/Te-Thermoelementen von G. C. Méncu (vorst. Ref.) 
erhaltenen Ergebnisse wird der Anlaufvorgang zwischen Silber und Tellur 
untersucht. Die Eindiffusion von Ag in Te bewirkt eine Widerstandserniedrigung 
und die Ausbildung einer zusdtzlichen zweiten, wandernden Léotstelle. Der 
Vakuumfaktor der beiden Létstellen ist um eine Zehnerpotenz verschieden. 
Dieses Ergebnis wird auf die geometrischen Abmessungen und die verschiedene 
Warmeleitfahigkeit der einzelnen Schichten zuriickgefiihrt. Gittervorgange im 
reinen Tellur bewirken eine Widerstandserhéhung der Thermoelemente. 

; Vieth. 
2927 MH. Holtan jr., P. Mazur and S. R. de Groot. On the theory of thermocouples 
and thermocells. Physica, ’s Gray. 19, 1109—1118, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Leiden, 
Univ., Inst. theor. natuurk.) Vff. wenden die thermodynamische Theorie der 
irreversiblen Prozesse auf Thermoelemente und Thermozellen an. Ein allgemeiner 
Ausdruck fiir das Thermopotential wird unter Einfiihrung eines absoluten 
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; \ 

Materialflusses und eines reduzierten Warmeflusses abgeleitet. Das Thermo- 
potential besteht aus vier Teilen, zwei ,,heterogenen‘‘ Potentialdifferenzen 
(zwischen den Elektroden und dem Elektrolyten) und zwei ,,homogenen“ 
Potentialdifferenzen (im Draht und im Elektrolyten). Der thermodynamische 
Gehalt des allgemeinen Ausdrucks fiir das Thermopotential wird eingehend 
diskutiert. Vieth. 


2928 Stanislav Koe. Thermoelectric E. M. F. of W-Hg at high temperatures. Cas. 
Pest. Mat. (tschech.) 3, 165, 7953, Nr. 2. (Juni.) (Orig. russ.) Messung der Thermo- 
kraft zwischen 80° (ca. 0,3 mV) bis 1500°C (ca. 60 mV). Vieth. 


2929 BP. M. Martsehuk. Adsorptionsvorgdnge und thermoelektrische Eigenschaften 
des Molybdans in Caesiumdampf bei Steigerung des Druckes. Trud. Inst. Phys. 
(russ.) 1956, Nr. 7, S. 17—23. (Orig. russ.) Untersucht wurden Methoden zur 
Bestimmung von Adsorptions- und Emissionsparametern von Metallen in einer 
Atmosphare alkalischer Elemente bei erhéhtem Druck. Danach wurden in einer 
Caesiumdampfatmosphare fiir Drucke von 0,08 bis 0,62 Torr die Elektronen- 
austrittsarbeit aus Molybdan, gy, und die Adsorptionsenergie von Caesium auf 
Molybdan, Q, bei nahezu optimaler Deckung © bestimmt. Die Werte dieser 
Parameter ergaben sich zu my = 1,1 eV und Q = 1,46 eV. (Ubersetzung 
d. Zfg.) H. Weidemann. 


2930 RR. E. J. King. Current-voltage characteristics of the oxide coated cathode at 
low activation energies. Research Corresp.: enthalten in Research, Lond. 9, 
9—10, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Southampton, Univ., Dep. Electron.) Kurze Mitteilung 
iiber an (BaSrCa)O ausgefiihrte Strom-Spannungs-Charakteristiken im Tempe- 
raturbereich ~300—600°K (Temperatur als Parameter). Die Charakteristiken 
sind schwach gekriimmt und zeigen bei der héchsten angelegten Spannung von 
14 Volt eine maximale Abweichung vom geradlinigen Verlauf von 10%, die nach 
Ansicht des Vf. wahrscheinlich von den Ubergangswiderstanden zwischen den 
halbleitenden Kornern einerseits und einer erhéhten Elektronenbeweglichkeit 
bei héheren Feldstarken andererseits hervorgerufen wird. Nossek. 


2931 A. Venema. Thermische emissie. Tijdschr. ned. Radiogenoot. 19, 283—303, 
1954. Nach Darlegung der ScuoTrkK yschen Ideen sowie der Messung der Austritts- 
arbeit auf Grundlage der R1cHARDSONschen Formel werden die drei Typen: L-, 
impragnierte und gepreBte Kathode besprochen. H. Ebert. 


2932 J. P. Singerman. Elektronenemission pordser Metallkathoden. Trud. Inst. 
Phys. (russ.) 1956, Nr. 7, S. 24—34. (Orig. russ.) Die Elektronenemission poréser 
Metallkathoden wurde experimentell bei tiefen Temperaturen in beschleunigenden 
und verzogernden elektrischen Feldern untersucht. Die Ergebnisse weisen auf eine 
heftige, heterogen verteilte thermoelektrische Aktivitat an der Oberflache hin. 
Die Emissionsbestandigkeit der pordsen Metallkathoden wurde bestimmt. (Uber- 
setzung d. Zfg.) H. Weidemann. 


2933 P. G. Borsjak. Zusammengesetzte Photokathoden auf Goldgrundlage. Trud. 
Inst. Phys. (russ.) 1956, Nr. 7, S. 35—43. (Orig. russ.) Es werden Gold-Sauerstolt- 
Caesium- und Gold-Silber-Sauerstoff-Caesium-Photokathoden beschrieben, die 
auf Goldfilmen ohne Anwendung von Sauerstoffglimmentladungen hergestellt 
wurden. Einige Charakteristiken von Photoelementen mit Photokathoden dieses 
Typs wurden untersucht und erértert. (Ubersetzung d. Zfg.) 
; H. Weidemann. 

2934 WH. Zemanek. Schaltalgebra. Nachrichtentech. Fachber. 1956, Nr. 3, S. 93 
bis 113. (Wien.) Die Verkniipfung und Rechenregeln der Schaltalgebra an Hand 
von Tabellen der méglichen Kombinationen werden hergeleitet. H. Ebert. 
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2935 Th. Gerber. Propriétés et essais comparatifs de contacts de relais. Tech. Mitt. 
schweiz. Telegr.- u. TelephVerw. 34, 1—26, 1956, Nr. 1. (1. Jan.) 


Weidemann, 
2936 Waniel Faugeras. La commutation automatique sur le réseau télégraphique. 
Ann. Télécomm. 11, 209—222, 1956, Nr. 10. (Okt.) Beggerow. 


2937 G. Guanella. Einige Anwendungen der Korrelationsmethode beim Schwin- 
gungs-Empfang. Nachrichtentech. Fachber. 1956, Nr. 3, S. 22—27. (Ziirich.) 
Es werden verschiedene Anwendungen der Korrelationsmethode der letzten 
Jahre in der Nachrichtentechnik besprochen. Dabei ist eine gewisse Erweiterung 
der Autokorrelation durch Einfiihrung der ,,ungeraden‘‘ Autokorrelationsfunktion 
von besonderem Interesse. H. Ebert. 


(2938 L.D. Anseombe. Development and research in electrical machine design. . 


J. Instn. elect. Engrs. (NS) 2, 188—143, 1956, Nr. 15. (Marz.) 

H.-J. Schrader. 
2939 WD. Harrison. The dynamic braking of induction motors. Proc. Instn. elect. 
Engrs (A) 103, 121—133, 1956; Nr. 8. (Apr.) (Sheffield, Univ., Dep. Elect. 
Engng.) Vf. entwickelt eine graphische Methode zur Berechnung des Brems- 
momentes und der Bremszeit von Asynchronmotoren in einer Bremsschaltung, 
bei der der Stander der Maschine mit Gleichstrom gespeist wird. Der Einflu8 der 
Lauferstreuung und des — im Gegensatz zum Motorbetrieb — veranderlichen 
Sattigungszustandes der Maschine wird hierbei beriicksichtigt. Die Ergebnisse 
der Rechnung werden mit denen experimenteller Bremsversuche an einem Schleif- 
ringmotor verglichen und in guter Ubereinstimmung hiermit befunden. 

H.-J. Schrader. 
2940 J.S.H. Goodall and G. S. Chapman. An electronic over-current relay for 
electrical machines. Proc. Instn. elect. Engrs. (A) 103, 375—378, 1956, Nr. 10. 
(Aug.) (Hastings a. St. Leonards Tech. Coll.) H.-J. Schrader. 


2941 K. Bauer. Uber ein neues KurzzeitmeBgerdt mit Thyratron-Steuerung zur 
Fehlerortung an Hochspannungsleitungen. Arch. Elektrotech. 42, 183—198, 1956, 
Nr. 3. (Frankfurt/M.-Eschersheim.) Es wird ein Ortungsgerat beschrieben, das 
nach dem Hochspannungsimpuls-Verfahren arbeitet und zur Einmessung von 
Fehlern an Hochspannungsfreileitungen und an Kabeln entwickelt wurde. Auf 
einfache Handhabung des Ortungsgerates und einfache Bauteilgestaltung wurde 
besonderer Wert gelegt. Die Fehleranzeige erfolgt ballistisch an einem Licht- 
strich-Galvanometer mit Spannbandlagerung, dessen Skala unmittelbar in km 
geeicht ist. Den Hochspannungsimpuls, der zugleich MeSimpuls ist, erzeugt eine 
Funkenstrecke durch Entladung eines Kondensators. Eine Anpassung des 
Ortungsgerats an den jeweiligen Wellenwiderstand der zu messenden Leitung 
ist nicht erforderlich, da zur Fehlerortsbestimmung lediglich das Zeitintervall 
zwischen dem Ausgangsimpuls und dessen erstem Echo am MeBort erfaBt wird. 
Dies geschieht durch ein naher beschriebenes KurzzeitmeBgerat mit Thyratron- 
steuerung. Es werden unter anderem die Zusammenhange untersucht, die zwischen 
Leitungslange und Riickenlange der Wanderwellenimpulse bestehen. Am 
SchluB der Darstellung wird die Schaltung eines Zusatzgerates beschrieben, das 
es gestattet, auch spannungsfeste Fehler einzumessen. Ein Beispiel einer Messung 
an einer 100 kV-Freileitung beschlieBt die Darstellung. (Zfg.) 
H.-J. Schrader. 

2942 Colin Adamson and L. M. Wedepohl. Power system protection, with parti- 
cular reference to the application of junction transistors to distance relays. Proc. Instn 
elect. Engrs. (A) 103, 379—388, 1956, Nr. 10. (Aug.) (Manchester, Univ., Fac. 
Technol., Dep. Elect. Engng., Power Syst. Lab.) H.-J. Schrader. 
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2943 H. Stamm. Elektrische Isolierstoffe in Hochspannungsapparaten. I u. I). 
‘Elektrotechnik, Berl. 10, 50—52/95—98, 1956, Ne 2 Wrereee Nr. 3. (Marz.) 
(Ilmenau.) Nach der allgemeinen Einfiihrung in die Aufgaben der Isolierstoffe in 
Hochspannungsapparaten werden die Theorien des elektrischen Durchschlags 
behandelt. Auch die Zersetzung der organischen Isolierstoffe durch Lufteinwir- 
kung bei héheren Temperaturen und die Lebensdauerbegrenzung durch Kriech- 
strome engen die Verwendungsméglichkeiten dieser Stoffgruppe ein. Unter den 
festen Isolierstoffen sind die keramischen Werkstoffe, die Papiere und Hart- 
papiere, die modernen Glimmerprodukte, die Thermoplaste, Silikone, Fluor- 
karbone, Polyester, das Polybutadien und die Niederdruckharze Gegenstand 
besonderen Interesses. Von den gasférmigen Stoffen werden Schwefelhexafluorid 
SF, und Freon CCl,F, behandelt. E.-F. Richter. 


2944 Robert J. Coates. Absorption by clouds at 8,6 mm wavelength. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 98, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Naval Res. Lab.) Schon. 


2945 Jan M. Minkowski and Edward S. Cassedy. Cross section of colinear arrays 
at normal incidence. J. app]. Phys. 27, 313—317, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Baltimore, 
Maryl., Johns Hopkins Univ., Radiat. Lab.) Mit Hilfe einer Variationsmethode 
wird fiir einen Satz von diinnen Dipolen ungleicher Lange, die in einer Linie 
angeordnet sind, der Streuquerschnitt fir Riickwartsstreuung beim Einfall einer 
ebenen Welle berechnet. Es erwies sich dabei als zweckmaBig, das Variations- 
prinzip in seiner maSstababhangigen Form zu benutzen, da das Extremum der 
Variationsfunktion nicht von der Starke der Stréme abhangt. In Anwendung 
der abgeleiteten Formel wird dann der Querschnitt fiir eine Anordnung zweier 
Dipole angegeben und dessen Abhangigkeit vom jeweiligen Abstand der Antennen 
fir den symmetrischen und den asymmetrischen Fall mit den experimentell 
ermittelten Werten verglichen. Bei den Messungen wurde die ,,Technik der 
synchronen Gleichrichtung‘‘ nach SHARPMAN und KING angewendet. Es ergab 
sich eine gute Ubereinstimmung von Theorie und MeBergebnissen. GunBer. 


2946. W.C. Meeeham. Variational method for the calculation of the distribution of 
energy reflected from a periodic surface. I. J. appl. Phys. 27, 361—367, 1956, Nr. 4. 
(Apr.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Phys. Dep.) Fir die Berechnung der Intensitaten 
der verschiedenen Beugungsordnungen, die beim Auftreffen einer ebenen Welle 
auf eine periodische reflektierende Oberflache entstehen, wird eine Variations- 
methode angegeben. Sie geht aus von einer Linearkombination von bekannten 
Lésungen der Wellengleichung, wobei die Koeffizienten so gewahlt werden, dab 
das Fehlerquadrat in der Grenzbedingung zu einem Minimum wird. Die Methode 
eignet sich besonders fiir die Behandlung solcher Probleme, bei denen sich die 
Oberflache aus Anteilen maBig groBer Neigung zusammensetzt, obwohl die 
mittlere absolute Neigung kiein sein sollte und bei denen ferner der Identitats- 
abstand nicht grof ist im Vergleich mit der Wellenlange. Die Woopschen 
Anomalien, deren Existenz die Rechnung ergibt, werden im einzelnen untersucht. 
Die vorgeschlagene Methode, welche die Behandlung sowohl elektromagnetischer 
als auch akustischer Probleme einschlieBt, wird auf eine Oberflache von sagezahn- 
férmigem Profil angewandt. Man kann so beispielsweise die Reflexion einer 
bewegten Meeresoberilache in erster Naherung berechnen. GunBer. 


2947 Jaroslav Pachner. A theory of the diffraction of an electromagnetic wave bya 
plane screen. Czech. J. Phys. (tschecb.) 6, 8—12, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Orig. engl. m. 
russ. Zfg.) (Prag, Tech. Coll., Phys. Inst.) Die Beugung elektro-magnetischer 
Wellen beliebiger Polarisation an einem vollstandig leitenden ebenen unendlich 


ausgedehnten Schirm infinitesimaler Dicke wird theoretisch untersucht. Aus- 


driicke fair das Beugungsfeld bei Annahme ciner Offnung willkiirlicher Gestalt 


557 


farone ON Soe) ee Ure Naa aie . 


2948 —2952 VI. Elektrizitat und Magnetismus 


und GroBe sowie fiir den komplementaren Schirm werden gewonnen. Das 
angewandte mathematische Verfahren, bei dem das urspriingliche Vektorproblem 
aul ein Skalarproblem zuriickgefiihrt wird, ist in einer vorherigen Arbeit erlautert 
(J. Pacuner, Czech. J. Phys. 5, 305, 1955). Bayer. 


2948 W.C. Rhoads and M. E. Anderson. Some experimental observations on the 
scattering of microwaves by ogives and spheroids. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 84, 
1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (North Texas State Coll.) Schon. 


2949 James R. Wait and H. Herbert Howe. Amplitude and phase curves jor 


ground-wave propagation in the band 200 cycles per second to 500 kilocycles. Cire. 
U.S. Bur. Stand. 1956, S. 1—17, Nr. 574. (21. Mai.) Weidemann. 


2950 K.. Mortenson and C. J. Truax. A method of making screen room inter- 
[erence measurements. Communicat. Electronics 1956, S. 746—750, Nr. 22. (Jan.) 
(Troy, N. Y., Rensselaer Polytech. Inst.) Es wird tiber Methoden der Ausmessung 
von Interferenzfeldern in abgeschirmten MeBraumen berichtet. Vorausgesetzt 
wird dabei, daf& die Dimension der Strahler klein gegeniiber der Wellenlange 
ist, so daB die Strahlungscharakteristik der eines einfachen Dipols entspricht. 
Ferner muB die MeBfrequenz unterhalb derjenigen des niedrigsten Resonanz- 
modus des Raumes liegen und drittens muB die GréSe der Strahler und der in 
den Raum eingefiihrten Proben klein gegeniiber der Raumdimension sein. Der 
Aufbau eines solechen Raumes wird beschrieben, die MeBmethode dargelegt und 
MeBbeispiele angegeben. Die Untersuchungen erstrecken sich tiber einen Frequenz- 
bereich von 1,5—40 MHz. Bayer. 


2951 J.Y. Wong. On the theory of a coaxial transmission line consisting of elliptic 
conductors. Canad. J. Phys. 34, 354—361, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Ottawa, Nat. Res. 
Coune., Radio Elect. Engng. Div.) Es wird die Fortpflanzung elektromagnetischer 
Wellen in Koaxialkabeln untersucht, bei denen die AuBere Oberflache des Innen- 
leiters und die innere Oberflache des AuBenleiters konfokale Ellipsen sind. Die 
mathematische Lésung des Problems kann durch Einsetzung elliptischer 
zviindrischer Wellenfunktionen in die Wellengleichung gefunden werden. Eine 
Formel fiir die Fortpflanzungskonstante der erlaubten symmetrischen Moden 
wird hergeleitet. Es ergibt sich, da eine Hauptwelle existiert, deren Fort- 
pflanzungskonstante gleich derjenigen des Mediums ist, das durch die zwei 
leitenden Zylinder begrenzt wird. Héhere Moden existieren, aber in den in der 
Praxis verwandten I.eitungen sind sie sehr stark gedimpft. Die Bedingung fir 
die Entstehung héherer Moden wird in Abhangigkeit yon den vorkommenden 
physikalischen Parametern gegeben. Die Betrachtungen schlieBen den Sonderfall 
ein, dafi der Innenleiter zu einem Streifen entartet. Dann kann eine Naherungs- 
theorie der ,,rechteckigen Koaxialleitung’’ gegeben werden, bei der der auBere 
Querschnitt Rechteckformat besitzt und der innere zu einer Strecke reduziert ist. 
Bayer. 
2952 HK. D. Harrington, R. C. Powell and P. H. Haas. A re-entrant cavity for 
measurement of complex permeability in the very-high-frequency region. J. Res. nat. 
Bur. Stand, 56, 129-134, 1956, Nr.3.(Marz.) Der beschriebene Hohlraum bestebt 
im wesentlichen aus einem kurzgeschlossenen Abschnitt einer Koaxialleitung 
und einer an einem Ende konzentrierten veranderlichen Kapazitat. Letztere 
wird aus zwei parallelen Kondénsatorplatten gebildet, deren Abstand durch das 
Verstellen einer Mikrometerschraube variiert werden kann. Die komplexe 
Permeabilitat einer toroidférmigen Probe kann damit aus der Messung der Ande- 
rung des Q-Wertes und der Resonanzkapazitat des Hohlraumes bestimmt werden, 
wenn die Probe am Boden des Hohlraums in einem Gebiet hoher magnetischer 
Feldstarke eingesetzt wird. Die elektrischen und mechanischen Probleme. die 
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bei Entwicklung dieses Instrumentes auftraten, werden diskutiert und die Theorie 
der Permeabilitatsmessung mit diesem Gerat gegeben. Die Eichung des Hohl- 
raums wird beschrieben und Mefergebnisse an verschiedenen Proben wieder- 
gegeben. Die beiden im NBS erbauten Hohlraume sind in den Frequenzbereichen 
von 60 bis 110 MHz bzw. von 110 bis 180 MHz verwendbar. Bayer. 


2953 J. W.R. Griffiths. Visual detectability of signals in noise. The effect of 


',, contrast‘. Wireless Engr. 33, 118—120, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Univ. Birmingham, 


Dep. Elect. Engng.) Vf. untersuchte theoretisch, ob das Nutz/Stér-Verhaltnis 
und damit die Erkennbarkeit sichtbar gemachter Signalfunktionen (z. B. auf 
einem Bildschirm) sich durch Einfiihrung einer Vorspannung hinter dem Gleich- 
richter (,,Kontrast‘') verbessern laBt. Den Ansatzpunkt fiir die Berechnung 
liefert eine Formel von R10 iiber die Wahrscheinlichkeitsdichte der Einhiillenden 
einer Kombination von Sinuswelle und Gaussschem Rauschen. Das Problem 
fahrt auf bestimmte Integrale, die sich nur mit numerischen Methoden losen 
lassen. Kurven fiir 6, 4 und 0 dB Stérabstand in Abhangigkeit von der Vor- 
spannung werden angegeben. Es zeigt sich, da® nur bei der 6 dB-Kurve das 
Nutz/Stér-Verhaltnis durch geeignete Vorspannung geringfiigig zu verbessern ist. 
In den iibrigen durchgerechneten Fallen tritt eine Verschlechterung ein. 
Kallenbach. 


2954 L.S. Sehwartz. Principles of noise reduction in communication channels. 
Communicat. Electronics 1956, S. 44—50, Nr. 23. (Marz.) (New York, Univ.) 
Einleitend behandelt Vf. das Problem des Empfangs von Signalen bei Anwesenheit 
von Stérgerauschen (Gausssches Rauschen). Es sind grundsatzlich zwei Aus- 
wertungsmethoden méglich: 1. nach irgendeinem Verfahren mit groBtméglicher 
Wabrscheinlichkeit zu erraten, ob das Signal in der Empfangsfunktion enthalten 
ist oder nicht und 2. nach der Wahrscheinlichkeit fiir die Anwesenheit des 
Signals in der mit Rauschen behafteten Empfangsfunktion zu fragen und diese 
optimal zu ermitteln. In beiden Fallen ist das verwendete Empfangssystem 
maBgebend fir den Erfolg. Im ersten Fall fuhrt das Problem des Optimal- 
Empfangers auf einen Gleichrichter mit einer Kennlinie nach einer modifizierten 
BrssEL-Funktion nullter Ordnung (fiir kleine Amplituden quadratisch, fiir grofe 
annahernd linear). Das zweite Problem wurde bereits von WOODWARD in seiner 
Theorie der ,,inversen Wahrscheinlichkeit’' behandelt und fihrt fur optimalen 
Empfang auf einen Kreuzkorrelationsempfanger. Im folgenden werden dann 
die in der Nachrichtentechnik benutzten Methoden (angepaBte Filter, kombi- 
nierte Filter, lineare Integration und Korrelation) beschrieben und kritisch 
miteinander verglichen. Kallenbach. 


2955 S. 0. Riee. A first look at random noise. Communicat. Electronics 1956, 
S, 128131, Nr. 24. (Mai.) (New York, Bell. Teleph. Labs., Inc.) Vf. gibt einen 
Uberblick iiber die statistischen Eigenschaften von Gaussschem Rauschen an 
Hand von einigen Beispielen. Fs werden Oszillogramme und die zugehorigen 
Leistungsspektren von schmalbandigem, breitbandigem und tieffrequentem 
Rauschen behandelt. Ferner wird auf den Zusammenhang zwischen Leistungs- 
spektrum und Autokorrelationsfunktion eingegangen. Kallenbach. 


2956 M.R. Child. Notes ona source of intermiltent noise in oxide-cathode receiving 
valves. Proc. Instn. elect. Engrs. (B) 103, 667—668, 1956, Nr. 11. (Sept.) Es wird 
iiber ein von Zeit zu Zeit stoBweise auftretendes Rohrenrauschen an Empfanger- 
rohren mit Oxydkathoden berichtet. Der Effekt tritt vor allem bei Réhren 
langer Lebensdauer nach einer gewissen Betriebszeit auf. Er wird dadurch 
erklart, daB nach langerer Zeit durch die von der Kathode emittierten Metall- 
dampfe Isolationsfehler auftreten und Ableitungen von den Réhrenelektroden 
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zur Erde schaffen kénnen. Das Rauschspektrum wird im Frequenzbereich 
zwischen 20 und 1000 kHz untersucht, insbesondere auf seine Abhangigkeit von 
Réhrenparametern und Réhrenmaterial. Es werden Hinweise gegeben, durch 
welche KonstruktionsmaBnahmen der Effekt reduziert und unter Umstanden 
beseitigt werden kann. Bayer. 


2957 WV. A. Hughes. Absolute calibration of a standard temperature noise source for 
use with S-band radiometers. Proc. Instn. elect. Engrs. (B) 103, 669—672, 1956, 
Nr. 14. (Sept.) In dieser Arbeit wird iiber die Absoluteichung eines Rausch- 
Standards fir Radiometermessungen im Frequenzbereich von 3000 MHz berichtet. 
Hierzu wird ein Argon-Entladungsrohr (CV 18841) benutzt. Die Eichmessung 
erfolgt bei 2860 MHz und geschieht prinzipiell in der Weise, daf die durch 
definierte Schwachungsglieder herabgesetzte Temperaturstrahlung mit der 
Strahlung einer auf 250° erhitzten dem Hohlleiter gut angepaBten Belastung 
verglichen wird. Entladungsrohr und Ofen, die sich als Abschlufistiicke zweier 
gegeniiberliegender Hohlleiterarme in einem T-Glied befanden, konnten ab- 
wechselnd mit einer Frequenz von 30 Hz ein- und ausgeschaltet werden. Der 
dritte Arm des T-Stiickes fiihrte tiber den auf 2860 MHz abgestimmten Hohlraum 
zur Empfangseinrichtung, deren MefSgerat, das hinter einem auf 30 Hz abge- 
stimmten Verstarker geschaltet war, eimen Wechselstrom entsprechend dem 
Unterschied der Strahlungsintensitat in den beiden waagerechten T-Armen 
anzeigte. Als Ergebnis der Messung fand man die Temperatur der Entladungs- 
lampe zu 11140° K bei einer maximalen Unsicherheit von 260° K. Diese Messung 
bezog sich auf eine Entladungsstromstarke von 180 mA. Die Versuchsanordnung 
und die angewandte MeBtechnik werden beschrieben. Die Arbeit schlie8t mit 
Angaben tber eine Vergleichsmessung an einem Hg-Entladungsrohr und eine 
Diskussion der méglichen Fehlerquellen. Bayer. 


2958 WH. Suteliffe. Noise measurements in the 3 cm waveband using a hot source. 
Proc. Instn. elect. Engrs. (B) 103, 673—677, 1956, Nr. 11. (Sept.) (St. Andrews, 
Univ., Queen’s Coll., Dundee, Dep. Elect. Engng.) Beschrieben wird eine 
Strahlungsquelle fiir Radiometermessungen im 3 cm-Band, die zur Bestimmung 
der Leistung sehr kleiner Rauschenergien in 3 cm-Hohlleitern verwandt werden 
kann. Die Strahlungsquelle ist eine gut angepaBte Hohlleiterbegrenzung, die 
aus einer Ecke aus halbleitendem keramischem Material besteht und den AbschluB 
eines etwa 30 cm langen rechteckigen Stahl-Hohlleiters bildet. Eine einwandfreie 
temperaturunabhangige Anpassung kann im Temperaturbereich zwischen 15° 
und 600°C erreicht werden. Die Erhitzung dieses Abschnittes erfolgt durch einen 
Wechselstrom der Frequenz 50 Hz und einer Starke bis zu 1000 A. Die 
Konstruktion der Strahlungsquelle sowie die Empfangseinrichtung werden 
beschrieben; das experimentelle MeSverfahren und die Fehlerméglichkeiten 
besprochen. Mit Hilfe dieser Anordnung wird die effektive Temperatur einer 
CV-1881-Strahlungsquelle bestimmt. Bayer. 


2959 HH. H. Klinger. Die Erzeugung von Zehntelmillimeterwellen durch strahlende 
Elektronen. Elektronische Rdsch. 10, 143, 1956, Nr. 5. (Mai.) In der Arbeit wird 
liber die Erzeugung von Zehntelmillimeterwellen nach dem Undulator-Verfahren 
und dem Prinzip der CERENKOv-Strahlung berichtet. Im ersten Falle wird ein 
Elektronenstrahl, der von einem Hohlraumresonator geschwindigkeitsmoduliert 
und nach Durchlaufen eines Linearbeschleunigers phasenfokussiert wurde, durch 
eine Reihe hintereinander liegender Magnetfelder wechselnder Polaritat ge- 
schossen. Durch die in ihrer Richtung wechselnde Ablenkung beim Durchfliegen 
der Magnetfelder beschreibt der Elektronenstrahl eine sinusahnliche Bahn. Es 
wird in elementarer Weise gezeigt, daB die wechselnden Ablenkungen eine 
elektromagnetische Ausstrahlung zur Folge haben, deren Frequenz fir einen 
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Beobachter, auf den die Elektronen zukommen, durch DoppLer-Effekt erhoht 
wird. Die kirzeste erreichbare Wellenlange ist durch die Relation Jmin — d: 
(c/v—1) gegeben. (d = Abstand, in dem das Elektron eine vollstandige Sinus- 
kurve durchlauft, c = Lichtgeschwindigkeit, v = translatorische Elektronen- 
geschwindigkeit.) Bei Elektronenenergien zwischen 1 und 10 MeV kénnen auf 
diese Weise Strahlungen an der unteren Grenze des Zehntelmillimeterbereichs 
erhalten werden. — Die zweite Erzeugungsart, die CERENKOY-Strahlung, wird 
erhalten, wenn Elektronen durch ein Medium hindurchtreten, in dem die Phasen- 
geschwindigkeit elektromagnetischer Wellen kleiner als die Elektronengeschwin- 
digkeit ist, so daB das von den Elektronen transportierte elektromagnetische 
Feld hinter den Teilchen zuriickbleibt, sich also als Welle ablést. Ein dichte- 
modulierter Elektronenstrahl, der durch die Offnung eines rechteckigen Hohl- 
leiters mit den Innenabmessungen 6 X 2,5 mm? hindurchtritt, erzeugte z. B. nach 
Versuchen von Morz und Mattory eine CERENKOV-Strahlung zwischen 8 und 
0,16 mm. Bayer. 


2960 M. W. P. Strandberg. Phase stabilization of microwave oscillators. Proc. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. 44, 696, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., 
Dep. Phys. a. Res. Lab. of Electron.) Es handelt sich um einige zusatzliche 
Bemerkungen zu einer friiheren Arbeit des Vf. iiber die Phasenstabilisation von 
Mikrowellenoszillatoren (M. PETER, M. W. N. STRANDBERG, Ber. 35, 2180, 1956), 
in der tiber die Phasenstabilisation von Klystrons durch AnschluB an ein Frequenz- 
normal iiber eine Vervielfacherkette unter Verwendung eines Phasendiskrimi- 
nators geschrieben wurde. In der vorliegenden Zuschrift geht Vf. nochmals auf 
die Rausch-Effekte und Phasenschwankungen innerhalb der Vervielfacherkette 
ein und kommt zu dem SchluB, da diese so klein gehalten werden kénnen, daB 
eine Phasenstabilisation tiber eine solche Kette durchaus méglich und die so 
erreichte Stabilitat bis heute mit anderen Mitteln kaum erhAitlich ist. 
Bayer. 
2961 Fritz Sehréter. Modellvorschldage fiir Quantisierung und Speicherung. Nach- 
richtentech. Fachber. 1956, Nr. 3, S. 72—80. (Ulm.) Quantisierung von Ampli- 
tude und Zeit (Phase) in einem einzigen Vorgang bei Pulsphasenmodulation. Er- 
sparung des zweiten Richtsenders in den Relais bei Codemodulation mit Hilfe einer 
als Quantenfilter und Informationswandler wirkenden Kathodenstrahlréhre. 
H. Ebert. 

2962 F. Vilbig und K. H. Haase. Uber einige Systeme zur Sprachbandkompression. 
Nachriehtentech. Fachber. 1956, Nr. 3, S. 81—92. (Cambridge, Mass.) Behandelt 
werden: Der Scan-, Puls- und Formant-Vocoder. Durch einige Anderungen und 


Erweiterungen kann der erst genannte in einen der beiden andern umgewandelt 
werden. H. Ebert. 


2963 RK. B. Mobsby. A decade frequency divider. Electron. Engng. 27, 295—298, 
1955, Nr. 329. (Juli.) (Brit. Broastcast. Corp.) Es wird ein dekadischer Impuls- 
frequenzteiler beschrieben, der zur Verwendung in Quarzuhrenanlagen entwickelt 
worden ist und sich durch einen relativ hohen Grad von Dauerbetriebssicherheit 
auszeichnet (fiinf Frequenzdekaden waren 12 Monate in Synchronismus). Beim 
Betrieb mit Eingangsimpulsen vorgeschriebener Flankensteilheit und Amplitude 
arbeitete der Teiler betriebssicher bis zu einer Impulsfolgefrequenz von 110 kHz. 
Es ist dabei méglich, die Anodenbetriebsspannung zwischen 130 und 300 V 
und die Heizfadenspannung zwischen 5 und 7 V zu_verandern. Das Tast- 
verhaltnis der Ausgangsimpulse ist 4:1, ihre Dachamplitude 70 V, wenn die 
Betriebsspannung etwa 200 V betragt. Die] zeitliche Schwankung der Impuls- 
einsatze ist bestimmt <10 mus, wahrscheinlich <1 ws. Zum Betrieb der ersten 
Stufe ist eine sinusformige Eingangsspannung 20,5 V nétig. Das Schaltbild 
einer Dekade ist mit allen Einzelheiten angegeben. Sus. 
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2964 Branko Berkes. Parallel-Schwingungskreis. I. Elektrotehn. Vestn. (jugosl.) 
24, 2430, 1956, Nr. 1/3. (Orig. slow. m. franz., dtsch. u. engl. Zfg.) (Zagreb.) 
Die Eigenschaften von Parallelschwingungskreisen werden von einem neuen 
Standpunkt aus betrachtet durch Einfihrung eines normierten Widerstandes 
oder Leitwertes und einer normierten Frequenz, womit die Anzahl der Variablen 
des Schwingungskreises (Widerstand, Selbstinduktion, Kapazitat und Frequenz) 
auf nur zwei reduziert wird (Dampfung und normierte Frequenz). Dadurch wird 
eine einfache graphische Darstellung bei stetiger Anderung einer Variablen 
méglich. Maximale Impedanz und Resonanz des Kreises werden fiir Anderung 
der Frequenz und der Schaltelemente analysiert. Die Ergebnisse der verhaltnis- 
maBig einfachen Berechnung zeigen, daB im allgemeinen die Resonanz nicht mit 
dem Impedanzmaximum identisch ist. Samtliche theoretischen Ausfihrungen 
werden mit MeSergebnissen erhartet. Capptuller. 


2965 S.¥Fedida. Impedance transformation by four-terminal networks. Use of 
graphical methods. Wireless Engr. 31, 204—214, 1954, Nr. 8. (Aug.) Die Arbeit 
enthalt eine Zusammenstellung der bekannten geometrischen Beziehungen 
zwischen dem komplexen Eingangs-Scheinwiderstand eines Vierpoles und seinem 
Abschlufiwiderstand. Sie ergdnzt sie durch die graphische Bestimmung von 
Kurzschlufiwiderstand, Leerlaufwiderstand, Wellenwiderstand, Reflexionsfaktor 
und Betriebsdampfung aus jeweils gegebenen anderen Daten des Vierpols. 
Feldtkeller. 

2966 C.G. Mayo and J. W. Head. The impedance concept. I. Its relation to 
stability and feedback. II. Quartic and quintic characteristic equations: Maximum 
feedback. Wireless Engr. 33, 96—102/121—1 28, 1956, Nr.4und 5. (Apr./Mai.)(B.B.C. 
Engng. Div., Res. Dep.) Eine Ubertragungsfunktion (Wirkung: Ursache) ist eine 
rationale Funktion des komplexen Frequenzparameters p= «+ ja. Das 
Nennerpolynom mu8 Nullstellen mit negativem Realteil besitzen, wenn das 
System stabil sein soll. Die daraus folgenden Einschrankungen fiir die Koeffi- 
zienten dieses Polynoms werden im ersten Teil der Arbeit zusammengestellt. Im 
zweiten Teil wird untersucht, wie sich die Nullstellen eines Polynoms dritten 
Grades verschieben, wenn zusatzliche Glieder vierten und fiinften Grades addiert 
werden. Die Ergebnisse werden benutzt, um fur einen gegengekoppelten drei- 
stufigen RC-Verstarker ein einfaches Zusatznetzwerk zu finden, das starkere 
Gegenkopplung erlaubt. Eine Erweiterung der Methode auf Ubertragungs- 
funktionen héheren Grades wird angedeutet. Nonnenmacher. 


2967 MW. G. Beadle and B. P. Chausse. Characteristics of magnetic amplifiers for 
industrial use. Elect. Engng, N. Y. 73, 1023—1027, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Schenec- 
tady, N. Y., Gen. Electr. Co.) Ochsenfteld. 


2968 A.A. Pistolkors. Die Anwendung der Mathieu-Funktionen zur Berechnung 
der Feldverteilung einer Antenne aus deren Richtdiagramm. Nachrichtentechnik, 
Berl. 6, 128—129, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Aus Ber. Ak. d. Wiss.. UdSSR 89, 849, 
19538, Nr. 5.) Weidemann. 


2969 Buchta und Maltuseh. Rundfunk- und Fernsehempfanger als Empfangs- 
storer. Uber die Mafinahmen zur Begrenzung der Stérsirahlungen dieser Gerdle. Radio 
Nachr, 19, 14—16, 1954, Nr. 1. (Marz.) 


2970 Wiegand. Vom Stérschutz-Kleinstfilter bis zu geschirmten Raiumen. Radio 
Nachr. 19, 16—19, 1954, Nr. 1. (Marz.) H. Ebert. 


2971 Peter Neidhardt. Der informationstheoretische Wirkungsgrad (Wiedergabe- 
fak‘or) einer Fernsehkette. Nachrichtentech. Fachber. 1956, Nr. 3, S. 56—-62. 
(Berlin-Karlshorst.) Es werden auf der Grundlage der Informationstheorie die 
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Vorgange in einer Fernsehkette untersucht und daran ankniipfend neue Begriffe 
vorgeschlagen, deren Niitzlichkeit an Beispielen erlautert wird (Nachrichten- 
wirkung, Wiedergabefaktor u. 4.). , H. Ebert. 


2972 Hi. J. de Boer und A. van Weel. Ein Gerdt zur Messung von Gruppenlauf- 
zetten. Philips tech. Rdsch. 16, 33—42, 1954, Nr. 2. (Aug.) Es wird ein Gruppen- 
laufzeitmeBgerat beschrieben, mit dem Laufzeitunterschiede von 10° s 
zwischen den Komponenten eines Signals gemessen werden kénnen. Das Gerat 
wird in der Fernsehtechnik angewandt. Dort muB fér die verzerrungsfreie Uber- 
tragung des Videosignals die Phasenlaufzeit in dem /‘requenzgebiet der FOURIER- 
Komponenten des Signals frequenzunabhangig sein. Die Messung von Gruppen- 
laufzeiten wird auf eine Messung von Phasenverschiebungen zuriickgefiihrt nach 
einem Prinzip, das zum ersten Male von H. Nyquist und S. BRAND (Bell Syst. 
techn. J. 9, 522, 1930) zur Messung von Phasenverzerrungen in Felephonie- 
weitverbindungen angewandt wurde. Wird eine zusatzliche Phasenverschiebung 
in einen Schwingungskreis eingefiihrt, so treten stabile Schwingungen bei einer 
Frequenz auf, die von der urspriinglichen Schwingkreisfrequenz derart ver- 
schieden ist, daB die Phasendrehung in dem frequenzbestimmenden Element 
sich um einen entgegengesetzt gleich groBen Betrag andert. Diese Frequenz- 
anderung infolge der Phasenverschiebung wird in dem Phasenmesser benutzt. 
Von dem Gerat ist ein Blockschaltbild angegeben und die Wirkungsweise des 
Gerates daran erlautert. Besonders beschrieben sind der Verstarker, der Ampli- 
tudenbegrenzer und der Diskriminator des Gerates. Die Ergebnisse einiger 
praktischer Messungen sind in Schaubildern angefihrt. Busch. 


2973 Die Anwendung von Ferroxdure in Fernseh-Fokussierungsmagneten. Funk 
u. Ton 8, 448—449, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Auch ersch.: Matronics 1, 1952, Nr. 1, 
S. 12—16.) H. Ebert. 


2974 W.Guber und W. Stetter. Eine einfache optische Mefmethede zur Be- 
stimmung der Gitier-Kathoden-Absténde in Elektronenréhren. Nachrichtentech. Z. 
9, 77—79, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Miinchen, Siemens & Halske AG., Wernerwerk 
Bauelemente.) Mit zwei unter entgegengesetzt, gleichgroBen Einfallswinkeln 
auftreffenden Parallellichtbiindeln werden zwei benachbarte Gitterdrahte so auf 
die ebene Flache projiziert, daB ihre Schatten zusammenfallen. Aus dem Einfalls- 
winkel und dem Abstand der Drahte untereinander wird der Abstand zwischen 
Gitter und Flache errechnet. Steigerung der MeBgenauigkeit durch alternierende 
oder komplementarfarbige Parallellichtbiindel. Die MeBgenauigkeit ist von der 
Rauheit der ebenen Flache abhangig und kann +2,5 yu erreichen. Klett. 


2975 P.M. Martsehuk. Vorgdange beim Betrieb einer Diode mit Wolframkathode in 
Caesiumdampf bei niedrigem Druck. Trud. Inst. Phys. (russ.) 1956, Nr. 7, S. 3—-16. 
(Orig. russ.) Der EinfluB der positiven, durch Thermoionisation auf einer Wolfram- 
kathode gebildeten Cdsiumionen auf die Strom-Spannungscharakteristik des 
von der Kathode ausgehenden Elektronenstromes wurde untersucht. Insbesondere 
wurden experimentell erfaft: 1. die Bedingungen voller Kompensation der 
Elektronen-Raumladung durch die positiven Ladungen der Casiumionen, 2. der 
AuBenwiderstand bei ausgeschalteter Anodenspannung, und 3. der EinfluB8 eines 
Magnetfeldes auf den Strom in der Diode. (Ubersetzung d. Zfg.) 
H. Weidemann. 

2976 Louis Gold. The relativistic magnetron and the effective mass anisotropy. J. 
Electronics 3, 17—-32, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol.) Es 
wird gezeigt, daB bei einem relativistischen Magnetron bei der Zyklotronfrequenz 
eine effektive Massenanisotropie m*/m  dhnlich der Zyklotron-Resonanzerschei- 
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nung in Halbleitern entsteht. Werte von m*/my) > und <1 treten auf, wobei die 
Anisotropie von der Anfangsrichtung und -geschwindigkeit des Teilchens sowie 
vom Verhialtnis E/H des elektrischen und magnetischen Feldes abhangt. Die 
Ergebnisse der Berechnung von m*/mg sowie anderer Parameter in einem 
zylindrischen Magnetron bei verschiedenen Bedingungen sind in umfangreichen 
Zahlentabellen und Kurven wiedergegeben. Reich. 


2977 J. H. Piddington. Growing electric space-charge waves. Aust. J. Phys. 9, 31 
bis 43, 1956, Nr. 1. (Marz.) (Sydney, C. S. I. R. O., Div. Radiophys.) Die Arbeit 
befa8t sich mit der Theorie und Deutung der Dispersionsgleichung, die zur 
Herleitung der fortschreitenden Plasmaschwingungen herangezogen wird. 
Hierbei wird auf die Theorie der wachsenden elektrischen Raumladungswellen 
von Harrr, NERGARD, PIERCE u. a. hingewiesen, die das Anwachsen der Ampli- 
tude der fortschreitenden Plasmawellen, die Arbeitsweise des HAEFFschen 
Elektronenwellenrohrs und den Ursprung der solaren Emission von Radiowellen 
zu erklaren versucht. In der vorliegenden Arbeit will Vf. nachweisen, daB diese 
Theorien nicht haltbar sind und auf einer MiBdeutung der Dispersionsgleichung 
beruhen. Es werden Regeln aufgestellt, die man bei der Interpretation der 
Dispersionsgleichung in bewegtem Gas beachten sollte, und zwar erstens das 
Bezugssystem, in dem die Dispersionsgleichung entwickelt wird, soll gegeniiber 
dem Gas, in dem die Wellen sich fortpflanzen, relativ in Ruhe sein; zweitens Real- 
und Imaginarteil der Frequenz oder Fortpflanzungskonstanten in der Dispersions- 
gleichung miissen mit den physikalischen Bedingungen vertraglich sein. Eine 
Theorie der Wanderfeldréhren und anderer auf dem Prinzip wachsender, fort- 
schreitender Wellen beruhender Verstarkervorrichtungen wird gegeben und 
einige Konstruktionsmerkmale werden kurz diskutiert. Bayer. 


VIL. Optik 


2978 Lev Akobjanoff. Photon kinetics. A study of periodicity in light. Selbst- 
verlag. 1955, 32 S. (Berkeley, Calif., USA.) Die Wechselwirkungen von elektro- 
magnetischer Strahlung mit Materie, also Absorption, Streuung, Brechung, 
Reflexion und auch Polarisation, werden unter Zugrundelegung einer zeitlich 
periodischen Aktivitat der Strahlungsquanten behandelt. Es wird angenommen, 
da® diese nur in einem besonderen nicht naher beschriebenen Zustand wirksam 
sein sollen, der periodisch wiederkehrt. Die Frequenz der wirksamen Pericde soll 
umgekehrt proportional der Wellenlange der Strahlung (also direkt proportional 
zu deren Frequenz) sein. Mittels dieser in jedem Einzelfall noch etwas modi- 
fizierten Vorstellung werden einfache Gleichungen angegeben, die zur Beschrei- 
bung der genannten Vorgange als ausreichend angesehen werden. Auf diese 
Weise berechnete Werte und experimentelle Ergebnisse, die teilweise eigenen 
Versuchen entnommen sind, werden verglichen und innerhalb der Fehlergrenzen 
in Ubereinstimmung gefunden. G. Bauer. 


2979 Z. Czerski. Korrektionstabellen zur Messung der Kriimmungsradien von 
Probeglasern mit dem Ringsphdrometer. Optik, Stuttgart 13, 369—374, 1956, Nr. 8. 
(Warszawa.) Bei der Messung der Kriimmungsradien von Probeglaspaaren mit 
dem Ringpharometer wird empfohlen, nur die Konkav- und Konvexflache zu 
messen und auf die Planplatten-Ablesung zu verzichten. Dadurch wird der 
EinfluB der zufalligen Fehler herabgesetzt, die bei den Messungen unvermeidlich 
sind. Vf. gibt Korrektionstabellen an fir die Naherungsformel nach Loms. Der 
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noch verbleibende Fehler zwischen strenger Formel und Naherungsformel mit 
Korrektionsglied betragt im ungiinstigsten Falle 0,6 “. Falls die Ringe an den 
Kanten abgerundet sind, sind ihre wirksamen Radien vom Kriimmungsradius der 
Oberflache abhangig. Bei Beriicksichtigung dieses Einflusses ergibt sich eine 
andere ahnliche Naherungsformel, die durch die angegebenen Korrekturwerte 
ebenfalls verbessert werden kann. Rosenbruch. 


2980 Janina Bartkowska, Roman S. Ingarden i Andrzej Wilkonski. Sur le calcul 
d'un simplet négatif 4 deux lentilles collées. Zesz. Nauk. Uniwers. Wroclawski 
(poln.) (B) 1956, S. 63—96, Nr. 1. (Orig. poln. m. franz. u. russ. Thies 

3 Weidemann. 


2981 A. Lohmann Optische Einseitenbandiibertragung angewandt auf das Gabor- 
Mikroskop. Opt. acta 3, 97—98, 1956, Nr. 2. (Juni.) (Braunschweig, T. H., Phys. 
Inst.) Analog wie bei der Transformation von Zeit- und Frequenzfunktionen 
beherrscht die FoURIER-Transformation auch die optische Transformation der 
Bildfunktion in die Wellenfunktion der Aperturebene und umgekehrt. Vf. weist 
auf ein dem Einseitenbandbetrieb der Tragertechnik analoges optisches Ein- 
seitenbandverfahren hin, bei dem der gesamte Informationsinhalt eines Bildes 
durch eine gegeniiber der iiblichen nur halb so groBe Aperturblende gezwangt 
werden kann. Dasselbe Ziel wird anders durch Doppelnutzung der Apertur 
erreicht, indem die Informationsinhalte zweier Aperturebenenerregungen, die 
senkrecht zueinander polarisiert sind, zusammengesetzt werden zu einem dop- 
pelt so groBen Informationsinhalt. Vf. skizziert auch die Anwendbarkeit auf 
die Minimumstrahlkennzeichnung. Experimentelle Realisierungen sind in Vor- 
bereitung. , Wolter. 


2982 Ernst Funek. Eine mechanische Spaltsteuerung fiir ein registrierendes Ein- 
strahl-Infrarotspektrometer. Optik, Stuttgart 13, 433—436, 1956, Nr. 10. (Okt.) 
(Freiburg i. Br., Univ., Inst. phys. Chem.) Fir ein handelsiibliches registrierendes 
Einstrahl-Infrarotspektrometer (Perkin-Elmer-Modell 112) wurde eine Zusatz- 
einrichtung zur Steuerung der Monochromatorspalte in Abhangigkeit von der 
Wellenlange konstruiert, mit der das Ip-Signal, der Energiedurchsatz ohne Ein- 
schaltung absorbierender Substanz, vom Strahlungsmaximum bis zum iang- 
weliigen Ende des Prismen-Durchlassigkeitsbereichs konstant gehalten wird. 
Die Spalte werden durch eine austauschbare Kurvenscheibe gesteuert, die mit der 
Wellenlangentrommel gekuppelt ist. Die Bewegung der Spalte ist tiber einen 
nichtlinearen Ubertragungsmechanismus mit der Abtastung der Kurvenscheibe 
verbunden; dadurch wird auch bei sehr kleinen Spaltéffnungen ausreichende 
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit gewahrleistet. Die Steuerung ist fir 
beliebige Prismen, Programme oder optische Zusatzgerate verwendbar, indem 
entsprechende Kurvenscheiben angefertigt und aufgesetzt werden. Funck. 


2983 K.D.Mielenz. Beugungstheorie der Abbildung in Prismen-Spektralapparaten 
mit rechteckiger Apertur. Optik, Stuttgart 13, 437—462, 1956, Nr. 10. (Okt.) 
(Berlin-Friedenau.) Nach Einfihrung der vom Vf. in der Arbeit benutzten Be- 
zeichnungen der optischen GréBen bzw. Angabe cinfacher mathematischer Aus- 
driicke fiir diese GréBen wird die Lichterregung im Beugungsbild eines infinitesi- 
malen Elementes des Spaltes mit Beriicksichtigung der langs den verschiedenen 
Strahlen verschieden groBen Absorption des Lichtes aufgestellt. Weiter wird der 
EinfluB der — koharenten bzw. inkobarenten — Spaltbeleuchtung auf die 
Energieverteilung im Spaltbild untersucht. Nach diesen vorbereitenden Fragen 
werden die Formelausdriicke zur Berechnung des Linienprofils sowie der Linien- 
intensitat bei kleinen und mittleren Spaltbreiten fir die beiden Grenzfaile — 
koharente bzw. inkoharente Spaltbeleuchtung — aufgestellt und an Hand 


565 


- >!" a | o ‘. we. cela» ae aii < OP este ot Sa (Oot, oe 


2984—2987 VII. Optik Bd. 36, 3 


berechneter Intensititsverteilungskurven diskutiert. Fir allgemeingiltige Be- 
ziehungen muB zwischen beiden Grenzfallen interpoliert werden. Vf. diskutiert 
auch diese Frage ausfihrlich, dgl. die Frage der experimentellen Priifung der 
theoretischen Ergebnisse. Auf friihere Arbeiten von VAN CITTERT wird kurz 
kritisch eingegangen. Picht. 


2984 Weribert Moser. Uber das apparative Linienprofil bei Prismenspektrographen. 
S. B. bayer. Akad. Wiss. 1955, S. 53—107. (Miinchen.) Das apparative Linien- 
profil bei Prismenspektrographen wird hauptsachlich bestimmt durch die 
Beugung an den Spektrographenéffnungen (Spalt, Blenden) und durch den 
Diffusionslichthof auf der photographischen Platte. Wahrend der Diffusions- 
lichthof durch eine einzige schicht- und wellenlangenabhangige Konstante 
beschrieben werden kann, hangt das Beugungsprofil von der Beleuchtungsart, 
der Spaltbreite, den Blendenéffnungen, den Brennweiten der Spektrographen 
und der Wellenlange ab, wozu noch ein EinfluB der Absorption des Prismas tritt. 
Die genannten Einfliisse wurden theoretisch und experimentell untersucht. 
Photographisch ermittelte Linienprofile wurden dazu mit lichtelektrisch regi- 
strierten verglichen und der EinfluB des Diffusiocnslichthofs gesondert durch 
Kontaktaufnahmen kleiner Spalte bestimmt. Es gelingt fiir Spektrographen mit 
guter Optik das apparative Linienprofil aus den bekannten Apparatekonstanten 
zu berechnen. Als Anwendung der Ergebnisse ergibt sich z. B. die Brauchbarkeit 
eines von GERLACH und ROLLWAGEN angegebenen ,,Breitenverfahrens” der 
quantitativen Spektralanalyse. Im Anhang wird die Eignung der photographi- 
schen Platte zur Intensitatsmessung und die HEntzerrung gemessener Linien- 
profile bei bekanntem Apparateprofil diskutiert. Bartholomeyczyk. 


Journées d'études sur le développement des applications des interférences. 
Reunion du mercredi 4 mai 1955. Rev. Opt. (théor. instrum.) 35, 35—43, 1956, 
Nr. 1. (Jan.) Dihmke. 


2985 Pierre Jacquinot. Le développement de la spectrométrie interférentielle aux 
Laboratoires de Bellevue. Rev. Opt. (théor. instrum.) 35, 35, 1956, Nr. 1. (Jan.) 
(Paris, Fac. Sci.) Vf. gibt einen Uberblick iiber spektroskopische Arbeiten mit 
dem Interferometer von FABRY-PEROT mit photoelektrischer Registrierung. Das 
Interferometer erweist sich bei gleichem Auflésungsvermégen hinsichtlich der 
Lichtstarke den Prismen- und Gitterspektrometern als tiberlegen. Einige auf- 
tretende Spezialprobleme werden angefiihrt und auf ihre Behandlung in den 
folgenden Vortragen hingewiesen. Bohme. 


2986 Pierre Giacomo. Performances des couches diélectriques multiples en inter- 
férométrie. Rev. Opt. (théor. instrum.) 35, 35—36, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Centre 
Nat. Rech. Sci.) Halbdurchlassige Silberschichten werden insbesondere bei Inter- 
ferometern vorteilhaft durch dielektrische Mehrfachschichten mit hohem Re- 
Hlexionsvermégen und geringer Absorption ersetzt. Dabei werden die Leistungen 
der Mehrfachschichten nicht durch die Absorption der Schichten, sondern durch 
die Streuung des Lichtes an UnregelmaBigkeiten der Schichtoberflachen begrenzt. 
Eine einfache Theorie gibt die Winkelverteilung des gestreuten Lichtes in Uber- 
einstimmung mit den Experimenten. Bohme. 


2987 Robert Chabbal. Problémes relatifs a Vutilisation du spectrométre Fabry- 
Perot pour l’exploration d'un domaine spectral élendu. Rev. Opt. (théor. instrum.) 
35, 36—37, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Paris, Fac. Sci.) Die Untersuchung ausgedehnter 
und liniendichter Spektren mit dem Interferometer von FABRY-PEROT macht 
eine Vorzerlegung der Strahlung erforderlich. Zu diesem Zwecke wird in einigen 
Fallen eine Reihe von mehreren Etalons abnehmender Schichtdicke, im allge- 
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meinen jedoch eine aus Gitterspektrometer und Etalons zusammengesetzte 
gemischte Anordnung verwendet. Das Aufliésungsvermégen des Gitterspektro- 
meters soll etwa der Quadratwurzel des Auflésungsvermégens des Eingangs- 
etalons gleich sein. Bohme. 


2988 Pierre Connes. Augmentation du produit luminosité X résolution des inter- 
férométres par Vemploi d'une différence de marche indépendante de l’incidence. 
Rev. Opt. (théor. instrum.) 35, 37—43, 1956, Nr. 1. (Jan.) Bei den Spektrometern 
mit photoelektrischer Registrierung ist der Gangunterschied der interferierenden 
Strahlen eine Funktion des Einfallswinkels und das Produkt aus Lichtstarke und 
Auflésungsvermégen konstant. Fiir Interferometer kann der Gangunterschied 
vom Einfallswinkel unabhangig gemacht werden. Das geschieht beim MICHELSON- 
Interferometer durch Einftihrung eines veranderlichen teleskopischen Strahlen- 
ganges, beim Interferometer von FABRY-PEROT durch Ersetzen der planen 
Platten durch zwei gegeniiberstehende, zur Halfte verspiegelte spharische Platten. 
Diese Anordnung besitzt bei der Wahl eines hohen Auflésungsvermégens gegen- 
liber den FABRY-PEROT mit Planplatten einen gréBeren Wert des angegebenen 
Produktes und damit den Vorteil gréBerer Lichtstarke. Béhme. 


2989 Raymond Grandmontagne. Quelques aspects de la photométrie du mono- 
chromateur a cellule photoélectrique. Rev. Opt. (théor. instrum.}) 35, 355—358, 
1956, Nr. 6. (Juni.) Fir Spektralapparate mit photoelektrischem Empfanger 
werden die Bedingungen aufgezcigt, die zu einem moglichst groBen Strahlungs- 
fluB in den Empfanger fiihren. Vf. behandelt das Problem in voller Allgemeinheit. 
Korte. 


2990 KR. V. Jones. A large optical slit mechanism employing spring movements. 
J. sci. Instrum. 33, 169—173, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Aberdeen, Univ., Natur. Phil. 
Dep.) Ein 10 cm langer Spalt. dessen Breitenanderung sich durch Bewegung von 
Blattfedern vollzieht, wird beschrieben. Die Schneiden sind bis zu einer Offnung 
von 1 mm parallel bis auf einen Fehler von weniger als 1 wm. Der Zusammenhang 
zwischen Mikrometertromme] und Spaltbreite ist bis auf weniger als 0,7 wm 
sicher. Die Beschreibung der Konstruktion ist sehr ausfihrlich. Korte. 


2991 V. v. Keussler. Eine Methode zur genauen Eichung der Wellenldnge und 
Wellenzahlskala von Spektralphotometern. Spectrochim. Acta 8, 66—70, 1956, 
Nr. 2. (Juli.) (Freiburg, Br., Univ., Inst. Phys. Chem.) Zur exakten Kontrolle 
der Wellenlangenskala eines Spektralphotometers wird das Bild seines Austritts- 
spaltes mittels einer Spiegelvorrichtung auf einen Spektrographenspalt (Q 24) 
zu diesem senkrecht stehend abgebildet. Nun wird Stick fiir Stick der Wellen- 
langenskala eingestellt und auf diese Weise das austretende Licht aufgenommen. 
Gleichzeitig wird ein Eisenspektrum aufgenommen, so daB die MeSpunktreihe 
aus dem Spektralphotometer auf der Platte zwischen zwei Eisenspektren zu 
liegen kommt und so sehr genau ausgemessen werden kann. Pruckner. 


2992 Lonis E. Owen. Narrow wavelength interval direct reading spectrometer. 
Spectrochim. Acta 8, 110, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Portsmouth, O., Goodyear 
Atomic Corp.) Das Spektrometer beruht auf dem von BREHM und FAssEL vor- 
geschlagenen Prinzip (Ber. 35, 1064, 1956). Es wurde so weit als méglich unter 
Verwendung handelsiiblicher Teile der elektronischen Anordnung gebaut. 
Anwendung des oszillierenden Spalts beim LEEpDs- und NorTtHRUP-Monochr mator. 
Pruckner. 
2993 Robert J. Meltzer and John Keller. Improving the sensitivity of high 
dispersion spectrographs. Spectrochim. Acta 8, 110, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) 
(Rochester, N. Y., Bausch & Lomb Opt. Co.) Es wurde versucht, Empfindlichkeit 
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und Handlichkeit des Echelle-Spektrographen zu verbessern. Dabei wurde 
zunachst versucht, mit einem Quarz-Fluorit-Achromaten die Kathodenschicht 
auf den horizontalen Spalt des Lirrrow-Spektrographen abzubilden. Die endliche 
Ausdehnung der Lichtquelle macht es indessen unméglich, eine gute Abbildung 
der ganzen Kathodenschicht zu erhalten. Der Achromat bedeutet also keinen 
Gewinn. Dagegen ist ein kleinerer Durchmesser der Lichtquelle zweckmaBig. Es 
sind also die Stellung von Kondensor und Lichtquelle kritische Daten. Mit der 
im weiteren beschriebenen Technik lie® sich Blei bis zu 1 wg auf der Elektrode 
bestimmen, Bor in Stahl bis zu 0,0006% hinunter bei 1 min Ee 
ruckner. 


2994 HH. G. Conner, W. M. Trippeer and D. J. Troy. Improving the performance ~ 
of the Perkin-Elmer model 21 spectrometer. Spectrochim. Acta 8, 117, 1956, Nr. 2. 
(Juli.) (S. B.) (Wilmington, Dela., E. I. du Pont de Nemours Co., Engng. Res. 
Lab., Engng. Dep.) Verbesserungen wurden in der Arbeitsweise des PERKIN- 
ELMER-Spektrometer Modell 21 erzielt durch Verminderung oder Ausschalten 
der Registrierung der Streustrahlung, wodurch der Rauschpegel unterdrickt . 
wird. Mit experimentellen Beispielen. Pruckner. 


2995 EE. H. Siegler jr. and J. W. Huley. Design and performance of a four prism- 
grating infrared spectrometer. Spectrochim. Acta 8, 117, 1956, Nr. 2. (Juli.) 
(Norwalk, Conn., Perkin-Elmer Corp.) Ein hoch auflésendes (im Steinsalz-Gebiet 
1 cm-) Infrarot-Spektrometer wurde erhalten durch Kombination von einem 
4 Prismenmonochromator und einem PERKIN-ELMER-12-C-Spektrometer, das fur 
Gitter umgebaut wurde. Die Arbeitsweise dieses Systems, das sich durch geringe 
Lichtstreuung auszeichnet, wird beschrieben. Pruckner. 


2996 William W. Ward. Design and performance of the Beckman model I R-4 
infra-red spectrophotometer. Spectrochim. Acta 8, 118, 1956, Nr. 2. (Juli.) (Fuller- 
ton., Calif., Beckman Instrum.) Die wesentlichen Ziige des hier beschriebenen neuen 
Instruments sind: Zweistrahlanordnung fur rasches Arbeiten bei qualitativen 
Bestimmungen, Einstrahlanordnung fiir genaue quantitative Analysen, Doppel- 
monochromator fiir hohe Auflésung und geringe Streuung. Pruckner. 


2997 Noel B. Braymer and N. G. Kabuss. The electronics of the Beckman model 
IR-4 infra-red spectrophotometer. Spectrochim. Acta 8, 118, 1956, Nr. 2. (Juli.) 
(S. B.) (Fullerton, Calif., Beckman Instrum.) Das elektronische System des 
BECKMAN Modell IR-4 Spektralphotometer hat vier wesentliche Teile: einen 
11-Kreisverstarker, der ein sehr schnelles Ansprechen sichert, eine Einrichtung, 
welche die Spaltweite als Funktion der Wellenlange einstellt, eine Vorrichtung 
zum Einstellen der Durchlaufgeschwindigkeit nach der Spaltweite und einen 
SERVO-Verstarker fiir Spalt-, Wellenlangeneinstellung und Registriervorrichtung. 
Pruckner. 


2998 L. W. Taylor and L. C. Jones jr. Modification of a Beckman model DU 
quartz spectrophotometer for measurements to 192 millimicrons. Spectrochim. Acta 
8, 121, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Wood River, Ill., Shell Oil Co., Wood River 
Res. Lab.) Um das Beckman DU Quarz Spektralphotometer fiir Wellenlangen 
bis zu 192 mp verwenden zu kénnen, wurde der Kollimatorspiegel gedreht, eine 
neue Wellenlangenskala konstruiert, an Stelle des iiblichen Detektors ein Photo- 
multipher mit EMI 6255-Fenster gesetzt, ein Vycor-Filter eingesetzt, um die 
Streustrahlung auszuschalten, und als Lichtquelle eine ALLEN-NESTOR-Wasser- 
stofflampe gewahlt. Der Monochromator wird von Stickstoff durchstrémt. Das 
Instrument kann in vielen Fallen einen Vakuumspektrographen ersetzen. 
Pruckner. 
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2999 Frederick C. Strong III and Edward S. O'Connor. The precision, accuracy 
and sensitivity of quantitative measurements with the Beckman DK-1 spectrophoto- 
meler. Spectrochim. Acta 8, 121, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Hoboken, N. J., 
Stevens Inst. Technol.) Statistische Untersuchungen tiber die Fehlerbreite und 
Empfindlichkeit spektralphotometrischer Messungen. Pruckner. 


3000 B. D. Henderson. Definition and variation of the performance of an ultra- 
violet-near-infra-red spectrophotometer. Spectrochim. Acta 8, 121, 1956, Nr. 2. 
(Juli.) (S. B.) (Fullerton, Calif., Beckman Instrum., Beckman Div.) Durch Unter- 
suchungen an mebreren hundert Spektralphotometern wurde die Variationsbreite 
der verschiedenen Parameter von Instrument zu Instrument untersucht und als 
groB genug gefunden, um sie bei Angaben iiber ein einzelnes Instrument beriick- 
sichtigen zu miissen. Pruckner. 


3001 Chalmers L. Gemmil. Modification of the Beckman DK-1 spectrophotometer 
for use as a recording fluorometer. Spectrochim. Acta 8, 124, 1956, Nr. 2. (Juli.) 
(S. B.) (Charlottesville, Va., Univ., School Med., Dep. Pharmacol.) In einem 
BrEcKMAN DK-1 Spektralphotometer wurde an der riickwartigen Platte die Lampe 
entfernt und eine Offnung in die Platte gebohrt. An die Stelle der Lampe kommt 
die Probe, die durch UV-Licht (eine Xenon-Lampe mit Bauscu- und Loms- 
Monochromator) angeregt wird. Die Fluoreszenzstrahlung der Probe wird iiber 
einen Spiegel an der Riickwand in das Spektralphotometer gelenkt. Spaltweite 
2,0 mm. Mit Anwendungsbeispielen. Pruckner. 


3002 D.S. Hughes and W. W. Robertson. Apparatus for obtaining optical absorp- 
tion spectra at pressures to 6000 bars. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 99, 1956, Nr. 2. 
(24. Febr.) (S. B.) (Univ. Texas.) Schén. 


3003 Stanley J. Sage. A new calcium filter for jlame photometry. Spectrochim. 
Acta 8, 125, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Cambridge, Mass., Baird Ass., Engng. 
Dep.) Beschreibung eines neuen Interferenzfilters mit groBer Bandbreite und 
Vergleich mit Glasfiltern und Interferenzfiltern von geringer Breite. 
Pruckner. 
3004 Masao Sugawara. The time lag and other undesirable phenomena observed in 
vacuum photo-tubes at weak illumination. I. J. phys. Soc. Japan 11, 169—175, 
1956, Nr. 2. (Febr.) (Kitatamagun, Tokyo, Hitachi Centr. Res. Lab.) Die Stor- 
effekte in Vakuumzellen, die bei schwacher Belichtung als Nichtproportionalitat 
und zeitliche Tragheit des Photostroms in Erscheinung treten, werden experi- 
mentell in Abhangigkeit von der Zellenspannung, der Beleuchtungsstarke und 
der Lichtwellenlange untersucht und auf unerwiinschte Niederschlage licht- 
empfindlichen Kathodenmaterials innerhalb des Zellenkolbens ance or 
eo. 
3005 Masao Sugawara. The time lag and other undesirable phenomena observed in 
vacuum photo-tubes at weak illumination. II. J. phys. Soc. Japan 11, 271—278, 
1956, Nr. 3. (Marz.) (Kitatamagun, Tokyo, Hitachi Centr. Res. Lab. Kokubun)i- 
machi.) Zum Studium der Ursachen von Tragheitserscheinungen und anderen 
Stérungen in Photozellen bei schwachen Belichtungen werden Versuchszellen mit 
zwei voneinander isolierten Kathoden benutzt, von denen die eine als normale 
Saugelektrode dient, wahrend die andere auf verschiedene Versuchspotentiale 
eingestellt werden kann. Die Ergebnisse bei verschiedenen Spannungen und Licht- 
wellenlangen werden diskutiert und deuten darauf hin, daB auch in gewohnlichen 
Zellen lichtempfindliches Kathodenmaterial auf den GefaSwanden und anderen 
Stellen der Zelle durch Photoemission aufgeladen wird und dabei die unerwiinsch- 
ten Storeffekte verursacht. Leo. 
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3006 G. C. Mineh, G. Wiehert und 0. Béttger. Experimentelle Untersuchungen 
am Wismutbolometer und theoretische Auslegungen der Ergebnisse. Ann. Phys., 
Lpz. (6) 12, 183—221, 1953, Nr. 4/6. (2. Juli.) (Halle/S., Martin-Luther-Univ., 
II. Phys. Inst.) Messungen an Wismutbolometern, hergestellt durch Konden- 
sation von Bi auf Zelluloidhautchen, mit Tragerfrequenzverfahren und Kathoden- 
strahloszillograph als Anzeigeinstrument. Die Bestrahlung der ungeschwarzten 
oder beruBten Bolometer erfolgte mit Gleich- oder Wechsellicht (Rechteck- 
impulse) oder verschieden langen Lichtblitzen. Die Messungen geben die Ampli- 
tuden des MeBausschlages als Funktion der Dicke der Trager- und der Bi-Schicht, 
des Druckes des das Bolometer umgebenden Gases und der Frequenz des Wechsel- 
lichtes. Die Abhangigkeit der Zeitkonstanten von Gasdruck, Tragerfoliendicke 
und Metallschichtdicke wird diskutiert. Die Absolutempfindlichkeit der benutzten 
Bi-Bolometer wird mit der anderer Strahlungsempfanger verglichen. 
Vieth. 

3007 D. A. H. Brown, R. P. Chasmar and P. B. Fellgett. The construction of 
radiation thermocouples using semi-conducting thermoelectric materials. J. sci. 
Instrum. 30, 195—199, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Malvern, Worc. Telecom. Res. 
Establ.; Cambridge, Univ.) Es wird die Konstruktion von Thermepaaren fir 
Strahlungsempfanger unter Verwendung von halbleitendem Material (z. B. 
positiver Schenkel: 27% Cu, 32% Ag, 33% Te, 7% Se, 1% S; negativer Schenkel: 
Mischung aus AgSe und AgS) nach einem Patent von E. SCHWARZ untersucht. 
Es sind damit Thermokrafte bis zu 1100 uwV/°C zu erreichen. Vieth. 


3008 Frederick Breeh. A multi-channel flame spectrometer. Spectrochim. Acta 8, 
125, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Newtonville, Mass., Jarrell Ash. Co.) Beschreibung 
eines Flammenphotometers zur direkten Ablesung mit vier Kanalen, Gitter in 
Wapswortn-Aufstellung, Disp. 12,5 A/mm mit einer automatischen Methode 
zum Ausschalten der Untergrundstrahlung. Pruckner. 


3009 Frantisek Link. Photométre absolu pour grands rapports d’intensité. Rev. 
Opt. (théor. instrum.) 35, 129—135, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Prague, Acad. Sci., 
Inst. astron.) Vf. beschreibt ein visuelles Photometer, mit dem eine meBbare 
Lichtschwachung von 1:10!* durchgefiihrt werden kann. Die Unsicherheit liegt 
bei1%. Das Photometer verwendet zwei hintereinandergeschaltete reflektierende 
Diffusoren, Magnesiumoxyd. Um mit dem Auge iiberhaupt bei den niedrigsten 
Leuchtdichten bzw. Beleuchtungsstarken messen zu kénnen, wird die betrachtete 
Leuchtdichte bzw. die Lichtquelle (z. B. ein Stern) ins Gesichtsfeld bzw. die 
Augenpupille abgebildet. Es werden alle wichtigen Einzelheiten des Photometers 
und seiner Anwendung beschrieben. Korte. 


3010 P.M. Forsyth and R. W. G. Hunt. A beam splitter with illumination control. 
J. sci. Instrum. 338, 202, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Harrow, Middlesex, Kodak Ltd.) 
Verwendet wird als Strahlenteilungseinrichtung eine planparallele Glasplatte, auf 
die das Licht unter dem Polarisationswinkel trifft. Das zum groBen Teil polari- 
sierte Licht durchsetzt einen Polarisator, der vor der Photozelle steht, mit der 
gesteuert werden soll. Auf diese Weise ist eine kontinuierliche Veranderung des 
steuernden Lichtes im Verhaltnis 1:100 mdglich. Korte. 


3011 TT. A. Chubb and H. Friedman. Ultra-violet water vapour measurement. 
Spectrochim. Acta 8, 121, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Washington, D. C., U. S. 
Naval Res. Lab.) Bei etwa 1216 A absorbiert Wasser stark, wahrend molekularer 
Sauerstoff und Stickstoff beide fiir dieses Gebiet relativ gut durchlassig sind. Mit 
einem Photonenzahler yon schmaler Bandbreite laBt sich daher in diesem Gebiet 
die Absorption von Wasserdampf in Luft in einer Schichtdicke von einigen cm 
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messen. Eine ahnliche Technik ist zur Bestimmung von Spuren von molekularem 
Sauerstoff in Edelgasen, Stickstoff und Wasserstoff anwendbar. Pruckner. 


3012 KR. M. MeKenzie. The effect of current control in spectrographic analysis 
with a direct-current arc. Spectrochim. Acta 8, 88—93, 1956, Nr. 2. (Juli.) (Ade- 
laide, Austr., Commonw. Sci. Ind. Res. Org., Div. Soils.) Unter Zusatz von Pb 
und Be wurde Pflanzenasche im Kohlebogen angeregt einmal bei anfanglicher 
Einstellung der Stromstarke auf 15 A ohne weitere Kontrolle und dann zum 
Vergleich unter dauernder Stromkontrolle bei 15 A. Die Kontrolle des Stroms 
hatte bei leicht und mittelschwer verdampfenden Elementen, z. B. Mo, Ag und 
Pb, keinen wesentlichen Einflu8 auf die Analysengenauigkeit, bei dem schwer 
verdampfenden Be und auch etwas bei Cu und Mn wurde dagegen die analytische 
Fehlerbreite verringert. Pruckner. 


3013 F. W. J. Garton, W. Ramsden, R. Taylor and R. J. Webb. The assessment 
of the performance of spectrographic methods. Spectrochim. Acta 8, 94—101, 
1956, Nr. 2. (Juli.) (Woolwich, Unit. Kingdom Atomic Energy Author., Roy Ars. 
and Brit. Non-Ferrous Metals Res. Ass.; Post Off. Stat.) Grundsatzliche Er- 
wagungen iiber die Méglichkeiten, die Daten und Erfahrungen spektrographischer 
Methoden in vergleichbarer Weise darzustellen und tiber den Wert und Unwert, 
der Anwendung statistischer Methoden zur Auswertung dieses Erfahrungsgutes. 
Ziel der Ausfihrungen ist, eine einheitliche Basis zum Vergleich und zur Bewertung 
der Methoden verschiedener Laboratorien zu schaffen. Pruckner. 


3014 C. Park. A rotating filter-paper disk method for spectrographic analysis. 
Spectrochim. Acta 8, 102—106, 1956, Nr. 2. (Juli.) (London, Governm. Chem., 
Dep.) Um die zu analysierende Lésung in den Entladungsraum eines Wechsel- 
strombogens von 5 A zu bringen, wird sie auf eine rotierende Scheibe aus 
Wuatman Nr. 54 Filtrierpapier von 7 cm Dmr. aufgetropft. Die Scheibe lauft 
zwischen zwei Kupferelektroden von 2 mm Abstand. Sie soll noch feucht sein, 
wenn sie in den Entladungsraum kommt. Als Puffer dient NaNO,. Aufnahme mit 
einem HiLGER-Spektrographen mittlerer Dispersion, Belichtungszeit 50  s, 
Platte Kodak B 1a. Die Methode erreicht die gleiche Genauigkeit wie man sie 
beim Auftrocknen der Lésungen auf Kohleelektroden erhalt, arbeitet aber 
wesentlich schneller. Die Nachweisgrenzen ergaben sich fiir Be, Cr, Fe, Mn und 
Mo jeweils < 1 ug, fiir Co, Pb, Ni und V = 1 wg und fir Sn 5 pg. Pruckner. 


3015 Martha M. Darr and Bourdon F. Seribner. High-sensitivity spectrographic 
method for the analysis of titanium-tetrachloride. Spectrochim. Acta 8, 107, 1956, 
Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Fir die Bestimmung 
von Verunreinigungen in 99,9% TiC], erwies sich Lésen in conc. HCl, Eindampfen 
auf Kohleelektroden und Anregung im Gleichstrombogen als zweckmabig. Die 
Empfindlichkeit war bei einer Dispersion von 5 A/mm in p. p. m.: Be: 0,02; Ca, 
Mg: 0,05; Cu Fe Mn: 0,1; Ag, B: 0,2; Ni: 0,5 und Al, Cr, Si: 1,0. Pruckner. 


3016 Jane Connor and Neil F. Shimp. Spectrographic analysis of soils and soil 
clays. Spectrochim. Acta 8, 107, 1956, Nr. 2. (Juli.) (5. B.) (New Brunswick, 
N. J., Rutgers Univ.) Die Probe wird mit H,SO,-HF aufgeschlossen, mit NaNO, 
1:20 vermengt, auf Graphitelektroden aufgetrocknet und im Gleichstrombogen 
mit Mo als innerem Standard angeregt zur Bestimmung von Al, Cu, Fe, Mg, Mn 
und Ti. In einem zweiten Anteil werden chemisch Fe, Al und die Spurenelemente 
durch Fallen von Alkalien und Erdalkalien getrennt, der Niederschlag verascht 
und mit Graphit sowie Ge und Pd als innerem Standard vermengt. Im Gleichstrom- 
bogen werden in diesem Anteil Gd, Co, Cr, Ga, Mo, Ni, Pb, Sn, V und Zn bestimmt. 
Die Genauigkeit der Analyse ist je nach Fiement 5—15%. Pruckner. 


on 
~ 
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3017 A. 'T. Myers, F. C. Canney and P. J. Dunton. Semiquantitative spectrographic 
analysis in a truck-mounted laboratory for geochemical exploration. A preliminary 
report. Spectrochim. Acta 8, 110, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Denver, Col., U. S. 
Geol. Survey, Denver Fed. Centre.) Ausfiihrung halbquantitativer spektro- 
chemischer Analysen mit einem 1,5 m Gitterspektrographen im Gelande. 
Pruckner. 
3018 William K. Baer and Edwin S. Hodge. An aid for visual comparision in 
spectrographic analysis. Spectrochim. Acta 8, 111, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) 
(Pittsburgh, Pa., Mellon Inst.) Die Herstellung einer photographischen Vergleichs- 
skala zum visuellen Ausmessen von Linienintensitaten und deren Handhabung 
wird beschrieben. Pruckner. 


3019 Morris Slavin. Use of commercial sheet film in spectrochemical analysis. 
Spectrochim. Acta 8, 111, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Upton, Long Isl., N. Y., 
Brookhaven Nat. Lab., Dep. Chem.) Die Vorteile der Verwendung von Film- 
material gegeniiber Platten werden besprochen. Pruckner. 


3020 Cyrus Felman and Margaret K. Wittels. Sample transport and temperature 
studies in porous cup discharges. Spectrochim. Acta 8, 112, 1956, Nr. 2. (Juli.) 
(S. B.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Entladungstemperaturen lassen sich aus der 
Verteilung der Rotationsenergie des UV-Spektrums des OH bestimmen. An 
Messungen der Entladungstemperatur einer porésen Becherelektrode lieB sich 
feststellen: 1. diese Entladungen sind im thermischen Gleichgewicht. 2. das 
Gebiet nahe der Oberflache der Becherelektrode folgt der SAHA-SEMEONOVA- 
Beziehung zwischen Temperatur und Ionisationspotential, 3. die Temperatur in 
Nahe der Gegenelektrode ist weitgehend unabhangig von der Konzentration, 
4, die Temperaturverteilungskurve ist weitgehend unabhangig von der Polaritat 
in einer pulsierenden Gleichstromentladung. Pruckner. 


3021 John U. White. Effects of resolution in infra-red analysis. Spectrochim. 
Acta 8, 117, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Stamford, Col., White Devel. Corp.) 
Einige der Faktoren, welche die Reproduzierbarkeit in Absorptionsmessungen 
beeinflussen, werden, soweit sie das MeBinstrument betreffen, diskutiert. Auch 
die Breite der Absorptionslinien und andere Korrekturen werden beriicksichtigt. 
Pruckner. 
3022 S$. S. Mitra and D. L. Wood. Infra-red microspectroscopy and the effect of 
convergence. Spectrochim. Acta 8, 117, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Ann Arbor, 
Mich., Univ.) Der groBe Konvergenzwinkel bei der Infrarot-Mikrospektroskopie 
kann zu ernsten Schwierigkeiten bei der Deutung der Spektra fihren, weniger 
bei Faserpraparaten wohl aber bei Teilen von Einzelkristallen. Fur solche Falle 
werden die ,,verbotenen’’ Absorptionsintensitaten und die Frequenzverschie- 
bungen in Abhangigkeit vom Konvergenzwinkel gegeben. Pruckner. 


3023 A. P. Schwarz, R. Childs, L. Dreisbach and S. V. Mastrangelo. Adaptation of 
potassium bromide disc technique for infra-red micro-analysis. Spectrochim. Acta 
8, 120, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Philadelphia, Pa., Gen. Hosp.) Verbesserungen 
der quantitativen Analyse im Mikrogrammbereich nach der KBr-Technik werden 
angegeben, darunter Vorbereitung der Proben mittels verbesserter Gefrier- 
technik, Herstellung der Scheiben unter Schmieren der Matrix mit Graphit, 
V ermeiden jeder Art Verunreinigung. Ein Apparat zur Gefriertrocknung wird 
beschrieben. Mit Eichkurven fiir eine Reihe von Verbindungen. Pruckner. 


3024 Joseph Fugger. Micro method for the infrared identification of carbohydrates 
in the solid state. Spectrochim. Acta 8, 120, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Memphis, 
Tenn., Buckeye Cellulose Corp.) Die Absorptionskurven fiir 20 Kohlehydrate im 
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Gebiet 2—15 u werden gegeben. Eine einfache und billige Technik zur Herstellung 
von Matrizen aus Probe und KBrim Vakuum wird beschrieben. Etwa 0,15 mg der 
Probe werden mit 20 mg KBr vermischt und als Platte von 1/, Zoll @ in einem 
Metallring gedriickt mit weniger als 1 Tonne Druck. Aufnahme mit dem PERKIN- 
ELMER Modell 21 Spektralphotometer. Pruckner. 


3025 John W. Miller and Donald D. DeFord. Spectrophotometric titration of olefins 
with electrically generated bromine. Spectrochim. Acta 8, 123, 1956, Nr. 2. (Juli.) 
(S. B.) (Evanston, Ill., Univ., Dep. Chem.) Kleine Mengen Olefine werden 
bestimmt durch spektralanalytische Feststellung des Endpunkts der coulome- 
trischen Bromierung. Pruckner. 


3026 WR. S. Munger and E. L. Gavin. The use of impure compounds as calibration 
standards for quantitative infra-red spectrophotometry. Spectrochim. Acta 8, 123, 
1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Ponca City, Okla., Continental Oil Co.) Vff. zeigen, 
unter welchen Umstanden — besonders fiir Einzelbestimmungen — auch mit 
ungereinigten Standards gearbeitet werden kann, und nehmen als Beispiel die 
drei isomeren Mono-Chblortoluole. Pruckner. 


3027 QD. Andryehuck. The analysis of liquid chlorine by infra-red absorption 
spectruscopy. Spectrochim. Acta 8, 123, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Cleveland, 
O., Diamond Alkali Co.) Die Anwendung einer Gefrierzelle zur Infrarotunter- 
suchung von fliissigem Chlor und die Bestimmung der im Chlor enthaltenen 
Verunreinigungen, CCl,, C2Cl,, COC], und CHCl, wird beschrieben. Pruckner. 


3028 John H. Jones and Marie Alice Hall. Near infra-red determination of H,O 
in D,O. Application to the determination of water of crystallisation and readily 
exchangeable hydrogens in organic and inorganic compounds. Spectrochim. Acta 
8, 123, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Washington, D. C., Dep. Health, Educ., 
Welfare, Food Drug Admin.) 1—10% H,0 lassen sich in D,O leicht und genau 
durch die Absorption der Mischung bei 1,4 » bestimmen. Kristallwasser und leicht 
ersetzbare H-Atome in verschiedenen Proben konnten so bestimmt werden, 
nachdem sie mit D,O ins Gleichgewicht gebracht und die entstandene H,O-D,0- 
Gleichgewichtsmischung so bestimmt worden war. Pruckner. 


3029 Daniel E. Dugyan, Robert L. Bowman, Bernard B. Brodie and Sidney Uden- 
friend. Application of spectrofluorometry to the analysis of organic compounds in 
solution. Spectrochim. Acta 8, 124, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Bethesda, Md., 
Nat. Inst. Healtz., Hat. Heart Inst., Lab. Chem. Pharmacol., Lab. Techn. Devel.) 
Beschreibung eines Spektrofluorometers mit rascher Aufzeichnung mittels 
Kathodenstrahloszillographen. Als Anwendungsbeispiel die Bestimmung von 
Tryptophan in Blut. Pruckner. 


3030 Barbara Milan and Edwin S. Hodge. Some anion effects in flame photometry. 
Spectrochim. Acta 8, 124, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Pittsburgh, Pa., Mellon Inst.) 
Untersuchungen tiber den Einflu8 der Anionen auf die Intensitat der Nachweis- 
linien von Na, K und Ca in Konzentrationen von 1, 10, 100 und 1000- 10-® mit 
dem BEcKMAN DU Flammenphotometer. Von 80 verschiedenen Verbindungen 
dieser drei Elemente wurde die Intensitaét der Nachweislinien mit denen von 
NaOH, KOH und CaCl, verglichen. Die Unterschiede sind gering, am gréBten bei 
Phosphaten und Boraten. Pruckner. 


3031 ¥. T. Birks and R. P. Thorne. A d. c. arc chamber for radioactive matervals. 
J. sci. Instrum. 33, 359—360, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Harwell, Berks., Atom. Energy 
Res. Est.) Es werden die Konstruktionseinzelheiten einer Kammer mitgeteilt, mit 
der das Gleichstrom-Bogenspektrum radioaktiver Substanzen aufgenommen 


werden kann. Gegeniiber dem gewdhnlich benutzten Wechselstrom-Funken- 
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spektrum ergibt sich beim Gleichstrom-Bogenspektrum eine gréBere Empfindlich- 
keit fir das Auffinden der Verunreinigungen. AuBerdem werden die Méglichkeiten 
zur Interpretation der Atom-Anregungsstufen erweitert. Reich. 


3032 J. Terrien. La mesure du flux lumineux des sources de lumiére: choix et 
propriétés des enduits blancs pour sphére photométrique. Bull. Soc. frang. Elect. (7) 
6, 307—312, 1956, Nr. 65. (Mai.) (S. B.) (Bur. Internat. Poids Mes.) Bericht tiber 
Untersuchungen an Anstrichmassen fiir ULBRicHT-Kugeln und Mitteilung einer 
empfindlichen Methode zur genauen Messung des Reflexionsgrads g und der 
Selektivitat van @ bei Anstrichmassen mit hohem @-Wert. Willenberg. 


3033 BR. G. Giovanelli. The intensity atthe surface of a semi-infinite diffuser with an 
infinite line source parallel to the surface. Opt. acta 3, 24—29, 1956, Nr. 1. (Marz.) 
(Sydney, C. S. I. R. O., Nat. Stand. Lab., Div. Phys.) Vf. gibt eime Naherungs- 
formel fiir die Leuchtdichte- bzw. Lichtstarkeverteilung eines Mediums an, das 
isotrop streut und oo ausgedehnt ist. Die Lichtquelle wird linear oo ausgedehnt in 
einem endlichen Abstand von der streuenden Flache angenommen. Eine Er- 
weiterung der Formeln fir eine linear co ausgedehnte Lichtquelle im Kontakt 
mit dem streuenden Medium wird gegeben. Tabellen und Kurven zeigen den 
Werteverlauf der angegebenen Formeln. Korte. 


3034 RK. G. Giovanelli. Diffused radiation in semi-infinite and thick plane parallel 
diffusers sith a line source parallel to the surface. Opt. acta 3, 49—55, 1956, 
Nr. 2. (Juni.) (Sydney, C. S. I. R. O., Nat. Stand. Lab. Div. Phys.) Fur einen 
Streukérper — einseitig unendlich ausgedehnt oder dicke planparallele Platte — 
werden Ausdricke fir die Gesamtintensitat der Streustrahlung im Inneren und 
an der Oberflache abgeleitet. Die Lichtquelle, die im Inneren oder an der Ober- 
flache liegt, wird als linear unendlich und parallel zur Oberflache hegend an- 
genommen. Schon. 


3035 HH. Benoit et W. H. Stockmayer. Etude de l’influence des interactions sur la 
lumiére diffusée par un ensemble de particules. J. Phys. Radium 17, 21—26, 
1956, Nr. 1. (Jan.) (Strasbourg, Centre Rech. Macromolécules; Cambridge, Mass. 
Inst. Technol.) Die Formeln von CaBANNES und Gans (Ber. 5, 120, 1924) tiber 
die Depolarisation der TynDALtL-Strahlung werden verallgemeinert durch Ein- 
fihrung einer Verteilungsfunktion, die die Wahrscheinlichkeit fir Abstand und 
gegenseitige Orientierung zweier Molekiile angibt. Die Korrektionen werden fir 
einige Gase und Fliissigkeitsmodelle berechnet, sie sind ziemlich klein. Die An- 
wendung der vorliegenden Theorie auf Flissigkeiten kann nur unter tiefgreifenden 
Annahmen tiber deren Struktur erfolgen. Bayer-Helms. 


3036 Geneviéve Poinsot et Jean-Paul Mathieu. Dispersion de réfraction de quel- 
ques cristaux cubiques. Ann. Phys., Paris (12) 10, 481—486, 1955, Juli/Aug. 
(Sorbonne, Lab. Rech. phys.) Im Wellenlangenbereich zwischen 0,3 und 0,77 pu 
wird der Brechungsindex der kubischen Kristalle NH,Cl, NaBrO,, Sr(NOg)e, 
Ba(NO3)2, Pb(NO 3). nach der Methode der Minimalablenkung in einem Prisma 


bestimmt. Das Ergebnis wird in Tabellen mitgeteilt und mittels der DRuDEschen 
lormel dargestellt. German. 


3037 K.H. Spring and H. P. Barton. Optical semi-reflectors. Suitable methods and 
matertals. Vacuum 4, 20—25, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Herausgeg. Juni 1956.) (Chertsey, 
Surrey, Min. Supply, Fighting Vehicles Res. Dev. Est.) Es werden die drei 
Gruppen: Metalle, Halb- und Nichtmetalle behandelt. Al hat groBte Reflektanz, 
Ti0, 40%, ZnS 30% und SiO 20%. H. Ebert. 
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3038 TT. Davisson and H. P. Hanson. Optimum sample thickness in X-ray measure- _ 
ments. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 83—84, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. Bb) (Univ. 
Texas.) Schon. 


3039 4d. Pieht. Zur Frage der optischen Lichtweg-Langen zweier Strahlen zwischen 
Objektpunkt und bildseitigem Schnitipunkt beider Strahlen. Berichtigung. Opt. 
acta 3, 99, 1956, Nr. 2. (Juni.) (Ber. 35, 2199, 1956.) Druckfehlerberichtigung. 
f Rosenbruch. 
3040 Henryk Wojewoda. Théorie des aberrations de septiéme degré pour les 
systemes opliques de symétrie de révolution. Zesz. Nauk. Uniwers. Wroclawski 
(poln.) (B) 1956, S. 97—127, Nr. 1. (Orig. poln. m. franz. u. russ. Zfg.) 
Weidemann. 


3041 C. V. Raman. The birefringence patterns of crystal spheres. Proc. Indian 
Acad. Sci. (A) 43, 1—3, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Bangalore, Raman Res. Inst.) Be- 
leuchtet man eine polierte Kristall-Kugel, die sich zwischen einem Polarisator und 
einem Analysator befindet, mit einer ausgedehnten Lichtquelle (wei8 oder mono- 
chromatisch), so beobachtet man auf einer konzentrischen Kugelflache, deren 
Radius vom Brechungsindex abhangt, eine Interferenzerscheinung, welche von 
der Doppelbrechung des Kristalls herriihrt und welche durch die Kristall-Kugel 
selbst fokussiert wird. Typische Photographien von Quarz, Beryll, Calzit, Topas 
und Jolit werden gezeigt. Mit dieser Methode 1a8t sich leicht feststellen, ob ein 
~ Kristall ein- oder zweiachsig ist, ob die Doppelbrechung schwach oder stark ist, 
ob der Kristall optisch aktiv ist oder nicht, wie gro8 der Winkel zwischen den 
optischen Achsen ist. Es kénnen nur ausgesucht optisch gute Kristalle unter- 
sucht werden. German. 


3042 A. S. Lodge. Variation of flow birefringence with stress. Nature, Lond. 176, 
838—839, 1955, Nr. 4487. (29. Okt.) (Wythenshawe, Manchester, Brit. Rayon 
Res. Assoc., Heald Green Labs.) Da bei einer Scherstroémung, in der Doppel- 
brechung auftritt, die Spannungsellipsoide von Doppelbrechung und Spannung 
koaxial sind, ist zu erwarten, da® das aus den Achsendifferenzen der Ellipsoide 
gebildete Verhaltnis An/Ap = An sin 2 y/2 einfachen GesetzmaBigkeiten unter- 
liegt. Das Verhaltnis wird vielfach nur aus Doppelbrechung und Scherspannung 
ermittelt, selbst wenn der Winkel x von 45° verschieden ist (bei nicht-NEWTON- 
schen Fliissigkeiten). Am Beispiel einer 6%-Lésung von Polystyrol wird gezeigt, 
da& bei Auftragung von An/T uber der Schergeschwindigkeit sich das Verhaltnis 
mit der Schergeschwindigkeit andert, bei Beriicksichtigung des Extinktions- 
winkels y wird ein konstanter Wert gefunden. W. Weber. 


3043 Yves Le Grand. Les recommandations de la XIII® session de la commission 
internationale de l’ éclairage (Zurich, 13—22 juin 1955). Rev. Opt. (théor. instrum.) 
34, 525—528, 1955, Nr. 10. (Okt.) Die Empfehlungen der 13. Vollversammlung 
der Commission International de |’ Eclairage in Ziirich. Korte. 


3044 G. Glaser. Uber Hochdruck-Bltzlampen. Glas-Hochvakuumtech. 1, 105 
bis 109, 1952, Nr. 6. (Okt.) (Bad Godesberg.) Nachdem die physikalischen Vor- 
gange bei der Funkenentladung bei Niederdruck-Blitzréhren vorab dargelegt 
worden waren, werden in dieser Arbeit die Hochdruck-Blitzlampen behandelt, 
Lichtquellen, deren Strahlung durch den elektrischen Funken in einer Hochdruck- 


atmosphare erzeugt wird. H. Ebert. 


3045 4. J. G. Beeson and K. M. H. Rhodes. Some factors affecting the performance 
of low voltage zenon flash tubes. J. Photogr. Sci. 4, 54-58, 1956, Nr. 2. (Marz/Apr.) 
(Rugby, BTH Co.) Rohrabmessungen, Gasdruck und Spannung haben EinfluS 


575 


3046—3053 


Me - 1. Pee 
VII. Optik Bd, 36, 3 
auf die Lichtausbeute. Es werden Werte von etwa 40 lm/W erreicht mit Energien 


von 100 Ws (250 V) bei Benutzung von Elektrolyt-Kondensatoren (gek. 
Zfg.). Willenberg. 


3046 Marcel Laporte. Premiére réalisation de nouvelles lampes a résonance trés 
basse tension. Bull. Soc. frang. Elect. (7) 6, 298—306, 1956, Nr. 65. (Mai.) (S. B.) 
(Paris, Fac. Sci.) Vf. beschreibt Versuche zur Entwicklung von Fluoreszenz- 
lampen fir niedrige Spannung (< 15 V) mit Elektrodensystemen, wie sie etwa 
fiir gasgefiillte Gliihkathodengleichrichter angewendet werden und welche ohne 
stabilisierendes Vorschaltgerat betrieben werden kénnen. 
Bartholomeyczyk. 

3047 Otto Kandler. Uber die Beziehungen zwischen Phosphathaushalt und Photo- 
synthese. II. Gesteigerter Glucoseeinbau im Licht als Indikator einer lichtabhdngigen 
Phosphorylierung. Z. Naturf. 9b, 625—644, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Miinchen, Univ., 
Botan. Inst.) 


3048 Otto Warburg, Ginter Krippahl und Walter Schroder. Katalytische Wirkung 
des blaugriinen Lichts auf den Energieumsatz bei der Photosynthese. Z. Naturf. 9b, 
667—675, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Berlin-Dahlem, Max-Planck-Inst. Zellphysiol.) 
Beggerow. 
3049 Jean Berehtold. Nouveau procédé de photographie électrique. Sci. Industr. 
photogr. (2) 26, 465—471, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Ziirich. EPF.) Das beschriebene 
Verfahren stellt eine Erweiterung der photographischen Methoden ohne Ver- 
wendung von Silberhalogeniden dar. Das Bild des zu reproduzierenden Objekts 
wird auf eine longitudinale Photozelle geworfen. Die entsprechend der Belichtung 
hervorgerufenen Lokalstréme werden durch ein kinstliches feines Netzwerk ab- 
geleitet und benutzt, um ein elektrosensibles Papier zu bedrucken 
V. Weidemann. 
3050 Negativmaterial fiir bildmaéBige Aufnahmen. Bestimmung der Lichtempfind- 
lichkeit (DIN 4512). Photogr. Korr. 90, 129—131, 1954, Nr. 8 (Nr. 1084 d. ganzen 
Folge). y H. Ebert. 


3051 Walter Glaser. Electron optical image formation corrected with respect to 
spherical aberration. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 84, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) 
(Farrand Opt. Co., Inc.) Schon. 


3052 W. P. Dyke and J. P. Barbour. Pulsed T-F emission electron projection 
microscopy. J. appl. Phys. 27, 356—360, 1956, Nr. 4. (Apr.) (McMinnville, 
Oregon, Linfield Coll., Phys. Dep.) Feldemissionsmikroskope werden nicht mit 
konstanter Gleichspannung sondern mit Gleichspannungsimpulsen von 10-® s 
Dauer und einer Frequenz von ca. 30 Hz betrieben. Vorteile des Impulsbetriebes 
sind: 1. Die Kathode kann bei noch héheren Temperaturen beobachtet werden. 
2. Die Lebensdauer der Kathode wird erhéht, insbesondere, falls Restgase vor- 
handen sind. Folgende Beispiele werden qualitativ kurz beschrieben: die Konden- 
sation von Ba im Feld, die Volumendiffusion von Th in W, die Oberflachen- 
wanderung von Ba auf W und schlieBlich die Verrundung von Ni-Spitzen bei 
Anwesenheit einer Korngrenze. Drechsler. 


3053 KE, Wiesenberger. Versuche zur Anwendung der Elektrolyse in der elektronen- 
mtkroskopischen Prdparationstechnik. Z. wiss. Mikr. 62, 163—172, 1955, Nr. 3. 
(Jan.) Es wird ein Verfahren zum Nachweis geringster Metallmengen durch 
elektrolytische Abscheidung auf vorher im Elektronenstrah] leitend gemachte 
Kohlefilme angegeben. Damit sich die Ionen nur auf dem Filmstiick iiber der 
Bohrung abscheiden, wird die metallische Oberflache der Objektblende lackiert. 
Elektronenmikroskopische Bilder von elektrolytisch gefalltem Kupfer, Blei und 
Silber werden als Anwendungsbeispiele gezeigt. HanBen. 
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3054 0. S. Dawidow und A. F. Lubtsehenko. Emission und Absorption des Lichtes 
in Molekiilkristallen bei der Bildung von lokalisierten ToniNeicaae ren Ukr. 
phys. J. (ukr.) 1, 5—14, 1956, Nr. 1. (Orig. ukr. m. russ. Zfg.) Es wird 
eine Theorie der Lumineszenz und Lichtabsorption in Molekiilkristallen, in denen 
lokalisierte Zentren gebildet werden, entwickelt. (Ubersetzung d. Zfg.) 


3055 0. S. Dawidow und A. F. Lubtsehenko. Spekirale Intensitdtsverteilung der 
Emission und Absorption von Molekiilkristallen bet Bildung lokalisierter Zentren. 
Ukr. phys. J. (ukr.) 1, 15—28, 1956, Nr. 1. (Orig. ukr. m. russ. Zig.) AuBerdem 
wird die mittlere Ausstrahlungslebensdauer solcher Zentren berechnet. 

H. Weidemann. 


3056 M. D. Borisow und O. S. Dawidow. Lumineszenz von Molekiilkristallen, die 
tiberzdhlige Molekiile enthalten. Trud. Inst. Phys. (russ.) 1956, Nr. 7, S. 97—107. 
(Orig. russ.) Mittels der Methode der Integral-Sphare wurde die absolute Quanten- 
ausbeute der Lumineszenz von Monokristallen des Anthracens und des Naphthalins 
bei Zimmertemperatur gemessen, und zwar bei Naphthalin mit einer Beimischung 
von Anthrazen und bei verschiedenen Konzentrationen des Anthracens. Die 
Abhangigkeit der Quantenausbeute der Grundsubstanz und der Beimischung von 
der Konzentration der Beimischung wurde berechnet. Aus dem Vergleich der 
theoretischen und experimentellen Kurven ergeben sich Hinweise auf die Rolle 
der Excitonen und lokalen Zentren bei der Lumineszenz des Naphthalinkristalls. 
(Zfg.) H. Weidemann. 


3057 G. Kortiim and H. Wilski. The mechanism of quenching of fluorescence. 
Trans. Faraday Soc. 51, 1620—1623, 1955, Nr. 12. (Nr. 396). (Dez.) (Tubingen, 
Univ., Inst. Phys. Chem.) Nach Wiederholung friitherer Messungen tiber die Aus- 
léschung der Fluoreszenz von an Filtrierpapier adsorbierten Substanzen stellt 
sich heraus, daB die Diskrepanzen durch verschiedene experimentelle Technik 
bedingt sind. Es kommt sowohl auf die Art der Trocknung als auch auf die Art 
der Trankung des Filterpapiers mit der fluoreszierenden Lésung an. Die Methode 
von WEBER und LoxaR durch Vergleich der Ausléschung in flissiger gegen 
adsorbierter Phase iiber den Mechanismus der Ausléschung zu unterscheiden, 
kann daher nur bei extrem hoher Kontrolle der Versuchsbedingungen und auch 
dann nicht in allen Fallen verwendet werden. Bartholomeyczyk. 


3058 P. J. Berry, S. Lipsky and M. Burton. Radiation-induced luminescence. II. 
The effect of oxygen and bromobenzene. Trans. Faraday Soe. 52, 311—320, 1956, 
Nr. 3. (Marz.) (Notre Dame, Ind., Univ., Dep. Chem.) Die Léschung der durch 
Co”-y-Strahlung angeregten Lumineszenz von p- und m-Terphenyl in Benzol, 
Cyclohexan und Toluol sowie von 1,4-Diphenylbutadien in Cyclohexan und 
Toluol durch Sauerstoff und durch Brombenzol wurde in Abhangigkeit von den 
Konzentrationen der Lésch- und der Szintillatormolekiile untersucht. Die 
Léschung beruht zum tiberwiegenden Teil auf der Wechselwirkung der Lésch- 
molekiile mit angeregten Molekiilen des Lésungsmittels. Die Ausbeute der 
Léschung ist beim Brombenzol unabhangig von der Konzentration (untersucht 
bis 0,1 M). Beim O, nimmt sie dagegen mit dem O,-Druck etwas zu, was zum 
Teil auf Wechselwirkung mit angeregten Szintillatormolekilen beruht. In den 
meisten Systemen ist die Geschwindigkeitskonstante fiir die Léschung etwa 
ebenso groB wie die fir die Energietibertragung vom Lésungsmittel- auf das 


Szintillatormolekil. Schon. 


3059 Albert Haug. Eine quantentheoretische Deutung der strahlungslosen Elek- 
troneniibergange in Festkérpern. Z. Phys. 138, 529549, 1954, Nr. 5. (Sept.) 
(Miinchen, T. H., Inst. theor. Phys.) Vf. deutet die strahlungslosen Ubergange 
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als eine Folge von Einquantentibergangen iiber lokalisierte Zwischenbandterme, 
die den angeregten Zustanden des Elektrons entsprechen. Es wird der Einflu8 
der Anderung des Potentials und der Gleichgewichtslagen bei Anregung auf die 
Elektronengleichungen und Elektronenterme beriicksichtigt und fir jedes 
lokalisiert angeregte Atom ein Stérpotential eingefiihrt und damit die Zwischen- 
bandterme berechnet. Die Uberlegungen werden an einem Einelektronenproblem 
gemacht, eine quantitative Zuordnung der Stérpotentiale, bzw. der Zwischen- 
bandterme zu den einzelnen angeregten Zustanden wird nicht gegeben. Die 
durchgefiihrte Berechnung der Ubergangswahrscheinlichkeit ergibt, daB selbst 
eine zahlreiche Folge derartiger Einquanteniibergange noch konkurrenzfahig ist 


mit den entsprechenden Strahlungsiibergangen. Auf die Anwendung dieses _ 


modifizierten Bandermodells auf Halbleiter und Phosphore wird hingewiesen. 
Eder. 
3060 W. A. Thornton. Electroluminescence in zinc sulfide. Phys. Rev. (2) 102, 
38—46, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) 
Fiir die Wellenform und die Gesamtintensitat der Lichtemission eines mit sinus- 
formigen Wechselfeldern erregten, elektrolumineszierenden ZnS-Phosphors wird 
eine Theorie mitgeteilt, die in Anlehnung an die Glowkurventheorie von einem 
diskreten Haftstellenterm (0,3 eV) und von feldgesteuerten thermischen 
Elektronenabléseprozessen ausgeht. Die Theoriegibt die experim entelle Abhangig- 
keit der Wellenform und Gesamtemission L von Feldstarke, Frequenz und 
Temperatur wieder, wie fiir eine groBe Reihe entsprechender Messungen an 
dielektrikumfreien ZnS-Zellen (ZnS mit Cu, Ag oder Mn) gezeigt wird. Die aus 
der Theorie folgende geringe Frequenzabhangigkeit des L bei kleinen Feldern 
und niedrigen Temperaturen und die starke Abhangigkeit bei hoheren Feldern 
sowie der unterschiedliche Temperatureinflu8 bei niedrigen Frequenzen und 
hohen bzw. niedrigen Feldern werden experimentell beobachtet. Die Theorie ist 
vom Mechanismus der [onisation der Zentren unabhangig. J. Rudolph. 


3061 John F. Waymouth and Francis Bitter. Field-induced color shift in electro- 
luminescent zinc sulfide. Phys. Rev. (2) 102, 682—689, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Salem, Mass., Sylvania Electr. Prod. Incorp.; Cambridge, Mass., Inst. Technol.) 
Vff. messen an blau- bzw. griinemittierenden ZnS-Elektrolumineszenzkonden- 
satoren nach Aufladung des Kondensators tiber variable Zeiten t, die beim 


Abschalten des Feldes emittierte Gesamtintensitat J im blauen, griinen und 
gelben Spektralgebiet (Interferenzfilter), Aus dem Verlauf von J mit t, (0 bis 


30 s) folgt fir beide Phosphore, daB J im Blauen (um 4585 A) und im Griinen 
(um 4960 A) nahezu exponentiell mit einer Zeitkonstante von ca. 1s abnimmt, 
wahrend im Gelben (A > 5600 A) J mit t, mit einer ahnlichen Zeitkonstante 


ansteigt. Die Emission bei Feldabschaltung wird also mit zunehmender Dauer 
der Kondensatoraufladung im Blauen und Griinen unterdriickt und durch eine 
Emission im Gelben in steigendem MaBe ersetzt. Die Zeitkonstante des J-Abfalls 
bei der Emission im Blauen bzw. im Griinen nimmt mit der Temperatur exponen- 
tiell zu, wobei sich Aktivierungsenergien von 0,21 bzw. 0,29 eV ergeben. Eine 
Deutung der Erscheinungen wird mit Hilfe des ScHON-KLASENSschen Modells 
versucht. J. Rudolph. 


3062 Gertrude F, Neumark. Electroluminescence and thermoluminescence of ZnS 
single crystals. Phys. Rev. (2) 108, 41—46, 1956, Nr. 1. (1. Juli.) (Bayside, 
N. Y., Sylvania Electr. Prod., Phys. Lab.) An 16 einkristallinen ZnS-Phosphoren 


mit unc ohne Elektrolumineszenzfahigkeit werden als Funktion der Temperatur 
beim Erwarmen von —180° auf Raumtemperatur gemessen erstens die Thermo- 
lumineszenzhelligkeit (Lp), zweitens die Thermolumineszenz bei angelegtem, 
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konstantem elektrischem Gleichfeld (L;) und drittens die Intensitat der Elektro- 
lumineszenz (Ly) allein. Fir elektrolumineszierende Kristalle (nicht fiir die 
anderen Kristalle) ist Le stets gréBer als die Summe von Ly und Lg. Ein ahnlicher 


Effekt tritt wahrend des Nachleuchtens und bei infraroter Ausleuchtung auf. 
Der gleichzeitig mit der Lichtemission gemessene elektrische Strom wahrend der 
Elektrolumineszenz und der Thermolumineszenz zeigt wenig Ubereinstimmung 
mit der Thermolumineszenz, dagegen eine enge Beziehung zur zusdtzlichen 
durch das Gleichfeld wahrend der Thermolumineszenz erzeugten Lichtemission, 
Aus den Beobachtungen wird gefolgert, daf ein Teil der thermisch oder optisch 
aus Haftstellen abgelésten Elektronen zum Strom beitragen und StoSanregung 
oder -ionisation und damit Lichtverstarkung verursachen; dabei sind Elektronen 
die aus tiefen Haftstellen kommen, wirksamer als die aus flachen Haftstellen. 
Es ergibt sich ferner, da8 durch ein elektrisches Feld wohl eine Haftstellenfillung, 
aber keine wesentliche Elektronenablésung aus Haftstellen verursacht wird. 
J. Rudolph. 
38063 Ross E. Shrader and Simon Larach. Effect of temperature on the spectral 
distribution of blue emission bands of ZnS:I and ZnS:Cu:I phosphors. Phys. Rev. 
(2) 103, 1899, 1956, Nr. 6. (15. Sept.) (Princeton, N. J., Radio Corp., RCA Lab.) 
Zur Entscheidung der Frage, ob die blaue Emissionsbande des ZnSX (XK = 
Halogen) und des ZnSCuX (Cu ~ 0,1%) auf dem gleichen Zentrum beruhen oder 
nicht, wurde die Temperaturabhangigkeit der spektralen Lage der Bande 
untersucht. Das Maximum der Bande des ZnSJ verschiebt sich mit wachsender 
Temperatur nach kiirzeren, die des ZnSCuJ dagegen nach langeren Wellen- 
langen. Die beiden Emissionen miissen also auf verschiedenen Zentren beruhen. 
Die blaue Bande des ZnSAgX verschiebt sich mit wachsender Temperatur 
ebenfalls nach langeren Wellenlangen. Schon. 


3064 J.L. Gillson jr. Some properties of electron traps in a ZnS:Cu phosphor. 
J. opt. Soc. Amer. 44, 341—342, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Wilmington, Del., E. I. du 
Pont de Nemours & Co., Chem. Dep., Exper. Stat.) An kubischem ZnS-Cu 
werden glow-Kurven bei verschiedenen Wellenlangen des erregenden Lichtes 
gemessen. Vier Gruppen von Hafttermen (—180°; —170° bis —125°; —25 ° und 
+85°C entsprechend 0,20; 0,22 bis 0,31; 0,54 und 0,78 eV). Das —180 °-glow- 
Maximum erscheint vorziiglich bei 2537 A-Erregung, weshalb die zugehérigen 
Terme als oberhalb des Leitungsbandrandes angenommen werden. Das —25°- 
Maximum tritt vornehmlich bei 3650 A-Erregung, das +85°-Maximum bei 
4047-Erregung in Erscheinung. Die bei Leerung aller Haftstellen auBer der 
tiefsten auftretende Emission ist blau, weshalb die tiefsten als vom Cu her- 
kommend angesehen werden. Weitere Resultate im Original. P. Brauer. 


3065 P. Zalm, G. Diemer and H. A. Klasens. Electroluminescent ZnS phosphors. 
Philips Res. Rep. 9, 81—108, 1954, Nr. 2. (Apr.) (Eindhoven.) In Teil I wird die 
Herstellung elektrolumineszierender Zinksulfidpulver behandelt. Die Herstellung 
griindet sich auf die Annahme, dab eine kupferreiche Schicht auf der Oberflache 
der Kérner fiir Elektrolumineszenz notwendig ist. — In Teil II werden elektrische 
und optische Messungen beziiglich elektrolumineszierender ZnS-Pulver be- 
schrieben; hierbei sind verschiedene Oszillogramme von in Suspensionsform 
aufgespritzten und ohne Bindemittel angelegten Schichten wiedergegeben und 
die stroboskopische Beobachtung der Einzelkristalie mit Hilfe eines Mikroskops 
behandelt. Die maximale Ausbeute betragt 1,5 (=-0,2) Im/W; die Leuchtdichte 
bei 600 V, 3000 Hz ist ungefahr 1000 Im/m?. Die Hypothese einer Sperr- 
wirkung an der Oberflache der Korner wird bestatigt. — In Teil IiI fihren die 
Beobachtungen von Teil J und Teil [I zu dem SchluB, daB Elektrolumineszenz 
eine Erregung mit ,,langsamen*’ Elektronen 1st. Der geringe Grad der Ausbeute 
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elektrolumineszierender Phosphore wird mit dem normaler Phosphore unter 
Elektronenstrahlerregung bei niedriger Spannung und hoher Stromdichte 
verglichen. SchlieBlich wird ein Ersatzschaltbild fiir eine als Suspension auf- 
getragene elektrolumineszierende Schicht diskutiert. (Zfg.) P. Brauer. 


3066 Joseph Mattler. Action de la température sur I’ électroluminescence des sulfures. 
J. Phys. Radium 17, 42—51, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Lumin.) 
Zwischen —155°C und +155°C wurde die Elektrolumineszenz L von einigen 
Zinksulfiden mit verschiedenen Metallzusdtzen und von ahnlichen Zinkverbin- 
dungen bei einer Wechselspannung von 50 Hz und 100—1000 V untersucht. 
Nach einer detaillierten Beschreibung des Versuchsaufbaues wird eine grofe 
Anzahl von Kennlinien angegeben, deren Erscheinungsbild sehr vielfaltig ist, 
wobei nicht nur die chemische Zusammensetzung von Einflu8 ist, sondern auch 
die Art der Herstellung. Folgende Ergebnisse sind jedoch charakteristisch: -Mit 
zunehmender Heizung nimmt L ab, dabei treten hautig irreversible Anderungen 
auf. Bei Abkihlung tritt teils eine Erhéhung, teils eine Abnahme der Elektro- 
lumineszenz auf, dabei kann in den einzelnen Spektralbereichen bei der gleichen 
Substanz der, jedoch stets reversible, Verlauf sehr verschieden sein. Bei hohen 
Temperaturen ist der Einflu8 der elektrischen Spannung V gering, bei tiefen 
Temperaturen kann in erster Naherung gesetzt werden: L = a exp(—b/V), 
wobei a und b Koustanten sind. Herbeck. 


3067 Morihiko Kimata and Tsutomu Nomura. On the electroluminescence in SnZ 
phosphor. J. phys. Soc. Japan 11, 466—467, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Tokyo, Waseda 
Univ., Dep. Elect. Engng.) Bei der Elektrolumineszenz von ZnS mit Blei und 
Kupfer werden drei verschiedene Maxima beobachtet, deren Abhangigkeit von 
einigen Parametern untersucht wird. Vergleich mit den theoretischen Erklarungs- 
moglichkeiten. German. 


3068 Robert J. Ginther and Clifford C. Klick. Determination of quantum efficiencies 
for powdered phosphors. J. opt. Soc. Amer. 43, 818, 1953, Nr. 9. (Sept.) (S. B.) 
(Naval Res. Lab.) Mitteilung iber Entwicklung einer einfachen Apparatur zur 
Bestimmung der Quantenausbeute an Pulver-Phosphoren. P. Brauer. 


3069 Marguerite Bancie-Grillot et Edmond Grillot. Recherches sur la luminescence 
du sulfure de cadmium activé 4 V argent. J. Chim. phys. 53, 521—526, 1956, Nr. 6. 
(Juni.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Lumin.) Im CdS, aktiviert mit 5-10-5 Ag, werden 
zwei Emissionsbanden mit dem Maxima 0,73 und 0,78 u gefunden. Mit steigender 
Glihtemperatur T, (600 bis 900°) nimmt die Bande 0,73 u ab, die Bande 0,78 mu 


dagegen zu. Die Gesamthelligkeit nimmt mit T, ab. Untersuchungen mit 


Zusatzen von radioaktivem Ag ergeben, daB die im Kristall eingebaute Ag-Menge 
von ie unabhangig ist. Vff. nehmen zwei Zentrenarten im CdS: Ag an, die sich 
durch den Grad der Assoziation von Ag-Atomen mit anderen Gitterfehlstellen 
unterscheiden. AbschlieBend wird die energetische Aktivatortermlage der ver- 
schiedenen Banden in Ag- bzw. Cu-aktiviertem CdS mit denen im ZnS verglichen 
und diskutiert. Es ergeben sich Argumente gegen die Annahme eines Aktivator- 
einbaues auf Zwischengitterplatzen. J. Rudolph. 


3070 J. J. Lambe, C. C. Klick and D. L. Dexter. Nature of edge emission in 
cadmium sulfide. Phys. Rev. (2) 103, 1715—1720, 1956, Nr. 6. (15. Sept.) (Washing- 
ton, D. C., U. S. Naval Res. Lab.; Rochester, N. Y., Univ., Inst. Opt.) Nach einer 
Diskussion des bisher vorliegenden Materials iiber die KréGERsche Kanten- 
emission von Sulfidphosphoren, aus dem man noch keine sicheren Schliisse 
iiber deren Ursprung ziehen kann, wird iiber Ergebnisse neuer Untersuchungen 
berichtet. Nach Anregung von CdS-Kristallen bei 4°K, nach deren Ende die 
KROGER-Emission sofort, die Photoleitung dagegen nur langsam abklingt 
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(analog zu friiheren Anklingmessungen), wird wahrend des Abklingens der 
Photoleitung Ultrarot in die bekannte Léschungsbande von 0,8 & eingestrahlt, 
_ worauf die KréGER-Emission sofort wiedererscheint, allerdings ohne den kurz- 
welligeren Teil unterhalb der Absorptionskante des CdS. Die KROGER-Emission 
ist daher einer Rekombination von Elektronen in Haftstellen mit Léchern im 
Valenzband zuzuschreiben und beruht nicht auf Excitonen. Der kurzwellige Teil 
der Emission unterhalb 5000 A ist auf Rekombination an der Oberflache zuriick- 
zufiihren. Wegen der gréBeren Eindringtiefe des UR spielt sie bei den hier 
beschriebenen Versuchen keine Rolle. Aus der spektralen Struktur der Emission 
ergibt sich, daB der angenommene Ubergang direkt mit den longitudinalen 
Schwingungen des Gitters in Wechselwirkung steht. Eine zweite, schwachere 


Bandengruppe ist ergangen aus etwas héheren Haftstellen zuzuschreiben. 
Uber die Natur der Haftstellen, von denen die Emission ausgeht, kann noch nichts 
gesagt werden. Schon. 


3071 Irving A. Berstein, Winifred Bennett, Melvin Fields and Earle C. Farmer. 
Preparation of a tritiated self-luminescent material. Nucleonics 11, 1953, Nr. 2, 
S. 64—66. (Febr.) (Boston, Mass., Tracerlab, Inc., Dep. Phys. Chem. a. Phys.) 

H. Ebert. 
3072 D. R. Lewis, P. K. Weyl, J. W. Handin and D. V. Higgs. Ejfecis of plastic 
deformation on absorption spectrum and thermoluminescence of calcite. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 87, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (Shell Devel. Co.) 


3073 P. K. Weyl. On the second-order decay of the thermoluminescence of poly- 
crystalline materials. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 87, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) 
(Shell Devel. Co.) Schon. 


VIII. Werkstoffe 


3074 §S. Fine and C. F. Hendee. Radioisotope X-ray sources and applications. 
Spectrochim. Acta 8, 115, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Irvington-on-Hudson, 
N. Y., Philips Lab.) Die Verwendung von kinstlichen Radioelementen, die eine 
charakteristische Réntgenstrahlung emittieren, liefert kompakte und _ leicht 
transportierbare Strahlenquellen. Die Energie der Emissionsstrahlung liegt 
zwischen 5 und 80 keV. Die Intensitat/em? Oberflache liegt bei einer Anzahl 
dieser Isotopen zwischen 10° und 107 Photonen/s/em?, also durchaus kommen- 
surabel mit dem, was eine tibliche Réntgenfluoreszenzanordnung lhefert. Der 
Anwendungsbereich solcher Anlagen ist vor allem die Prifung von Detektor- 
systemen fiir Réntgenstrahlen, daneben die Dickenmessung, Diffraktometrie, 
Absorptionsmessung, Fluoreszenzanalyse und Radiographie. Bisher wurde mit 
Schichten von Fe 55 und Zn 65 gearbeitet, die eine MnKa@-Strahlung bzw. Cuk- 
Strahlung emittieren. Die Schichten haften so gut, daB eine Verseuchung der 
Laboratorien nicht zu befirchten ist. Die Strahlungsausbeute wird bestimmt 
durch spezifische Aktivitat, Fluoreszenzausbeute und Selbstabsorption des 
strahlenden Elements. Auch das natiirlich radioaktive Polonium, das durch Al 
oder IVi-Folien abgeschirmt eine charakteristische Rontgenstrahlung im 
beschossenen Element erzeugt, wurde als Strahlungsquelle verwendet. Radio- 
aktive Strahler wie Sr 90, Y90, P 32 und Ca45 kénnen als Erzeugung von charakte- 
ristischen Linien iiber einem Kontinuum einer Bremsstrahlung verwendet werden. 
Pruckner. 

3075 G. Wiesenack. Isotopen — Helfer der Technik. Brennst.-Warmekr. 6, 99 bis 
101, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Essen.) H. Ebert. 
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3076—3082 3 VIII. Werkstoffe 3; 
3076 H.E. Lumpkin. The optimum utilisation of spectroscopy in industrial research 
from the viewpoint of a practising spectroscopist. Spectrochim. Acta 8, 126, 1956, 
Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Baytown, Tex., Humble Oil Refin. Co., Res. Devel. Div.) 


3077 N. Wright. The optimum utilisation of spectroscopy in industrial research 
from the viewpoint of a department head. Spectrochim. Acta 8, 126, 1956, Nr. 2. 
(Juli.) (S. B.) (Midland, Mich., Dow Chem. Co.) 


3078 H. W. Field. The optimum utilisation of spectroscopy in industrial research 
from the viewpoint of a research director. Spectrochim. Acta 8, 126, 1956, Nr. 2. 
(Juli.) (S. B.) (Philadelphia, Pa., Atrlantic Refin. Co.) 


3079 HH. F. Colvin. The optimum utilisation of spectroscopy in industrial research 
from the viewpoint of the instrument manufacturer. Spectrochim. Acta 8, 126, 1956, 
Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Pasadena, Calif., Consol. Electrodyn. Corp.) 

* * Pruekner: 
3080 (. F. Hendee, S. Fine and W. B. Brown. Nondispersive X-ray analysis with 
proportional counters. Spectrochim. Acta 8, 112, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) 
(Irvington-on-Hudson, N. Y., Philips Lab.) Ein mit Xenon gefiillter Proportional- 
zahler wurde konstruiert, der auf die CuKa linear anspricht. Die Réhre hat eine 
gute Wirksamkeit im Gebiet 0,5—3,0 A, ihre besondere Konstruktion ergibt 
eine lineare Beziehung zwischen der Réntgenphotonenenergie und der Ausschlags- 
amplitude. Bei einem Zahler dieser Art tiberlagern sich notwendigerweise die 
Maxima fiir benachbarte Elemente, dennoch wurden EHichkurven fir binare 
Gemische solcher Elemente durch eine Zweikanalanordnung erzielt. Anwendung 
der entsprechend modifizierten Methode auch auf die Analyse der Seltenen 
Erden. Pruckner. 


3081 W. B. Brown, C. F. Hendee, S. Fine and T. Stahre. A gas-flow proportional 
counter for third period element X-rays. Spectrochim. Acta 8, 113, 1956, Nr. 2. 
(Juli.) (S. B.) (Irvington-on-Hudson, N. Y., Philips Lab.) Der hier beschriebene 
Zahler erlaubt die Verwendung extrem diinner Fenster dank der Anwendung 
eines kontinuierlichen Gasstromes von Atmospharendruck in Verbindung mit 
Helium von Atmospharendruck im optischen Weg. So werden Stabilitat und 
Reproduzierbarkeit im extrem weichen Réntgengebiet vergleichbar der im harten 
Gebiet, in dem verschlossene Réhren anwendbar sind. Vergleichsmessungen, die 
mit einem Norelco-Fluoreszenzspektrometer angestellt wurden, zeigen eine 
zehnfache Empfindlichkeit dieser Zahler fur AlKa gegeniiber den bisher tiblichen. 
Beispiele werden gebracht fiir die Leichtigkeit, mit der sich so die Elemente der 
dritten Gruppe bestimmen lassen. Versuche zur Herstellung von fensterlosen 
Zahlern, die dann auch eine Analyse der Elemente der zweiten Gruppe des 
Periodischen System erméglichen werden, sind im Gange. Pruckner. 


3082 W. Parrish, K. Lowitseh and N. Spielberg. X-ray optics of fluorescence 
analysis instruments. Spectrochim. Acta 8, 112, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) 
(Irvington-on-Hudson, N. Y., Philips Lab.) Der Einflu®B der Réntgenoptik auf 
die Auflésung, das Linienprofil, das Maximum und die integrale Linienintensitat, 
den Untergrund, und das Verhaltnis Linie/Untergrund wurden mit verschiedenen 
Anordnungen untersucht. Einige der Faktoren bei der Anordnung mit ebenem 
Kristall, die gepriift wurden, sind: Die Apertur der SoLLER-Spalt-Anordnung, 
die Anwendung von zwei SOLLER-Spalten anstatt von einem, wobei der eine 
zwischen Probe und Kristallanalysator, der andere zwischen Analysator und 
Detektor angebracht war, die Divergenz des Strahls in der Ebene senkrecht zum 
SOLLER-Spalt, die Makroperfektion und Dispersion des Kristallanalysators. Ein 
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Vergleich zwischen ebener und fokussierender Kristallanordnung und die Vorziige one 
und Anwendungsgrenzen beider Methoden werden diskutiert. Pruckner. Ny 


3083_ H. Friedman. Nondispersive analysis with proportional and scintillation 


counters. Spectrochim. Acta 8, 112, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Washington, 

D. C., U. S. Naval Res. Lab.) Proportionalzahler eignen sich zur Bestimmung “A 
leichter Elemente, die durch zwei oder mehr Atomzahlen voneinander getrennt ity 
sind. Szintillationszahler eignen sich zur Bestimmung von Elementen mit hoher Se 
Atomnummer. Die Verminderung des Strahlenganges in Luft bei einer nicht- Se 


dispergierenden Anordnung erméglicht das Arbeiten mit so weichen Strahlen 
wie AlKa in Luft. Beispiele werden gegeben fiir die Auflésung und Empfindlich- 
keiten in verschiedenen Spektralbereichen. Pruckner. 


3084 Woward F. Carl and William J. Campbell. Performance characteristics of a 
new three-specimen rotating-head X-ray spectrograph. Spectrochim. Acta 8, 113, 
1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (College, Park, Md., U. S. Bur. Mines.) Ein rotierender 
Spektrographenkopf fiir drei Proben wird beschrieben, der ein rasches Aus- 
wechseln und genaue Justierung der Proben erlaubt und zugleich maximalen 
Strahlenschutz gewahrt. Es sind Halter fiir feste Proben, Pulver und fiir Flissig- 
keiten vorgesehen. AuBerdem kann die Probe auch wahrend der Aufnahme 
gedreht werden und so z. B. bei Filmen oder nicht homogenen Niederschlagen, 
ein guter Mittelwert erhalten werden. Die Vorteile der Anordnung speziell fiir die 
Analyse von Flissigkeiten und fiir Elemente mit Atomnummern unter 22 werden 
diskutiert. Eine Steigerung der Analysenempfindlichkeit fiir die Elemente mit 
den Atomzahlen 45—60 wurde durch Anwendung einer FA 60-Wolfram-Rontgen- 
rohre erreicht. Pruckner. 


3085 William J. Campbell and Howard F. Carl. Fluorescent X-ray spectrographic 
analysis of traces of germanium. Spectrochim. Acta 8, 116, 1956, Nr. 2. (Juli.) 
(S. B.) (College Park, Md., U. S. Bur. Mines, Eastern Exp. Stat.) Germanium 
wird zunachst als Tetrachlorid abdestilliert, dann im Destillat mit organischen 
Fallungsmitteln z. B. als Cinchonin-Germanomolybdat ausgefiillt, auf Filtrier- 
papier gesammelt und nun die Intensitat der GeKa,-Linie mit den dazu her- 
gestellten Ge-Standards verglichen. Ge konnte so im Konzentrationsbereich von 
5—100 p.p.m. in Proben von 14g mit +10% Fehler bestimmt werden. Ein 
Quarz- oder Topas-Analysator wird verwendet, um die GeKa,-Linie von der 
MoKf-Linie hinreichend zu trennen. Die Analyse von acht Proben und zwei 
Standards erfordert 2 h. Pruckner. 


3086 P. S. Goodwin, J. L. Jones and M. F. Hasler. Continuous analytical and 
gauging control of X ray emission. Spectrochim. Acta 8, 113, 1956, Nr. 2. ( Juli.) 
(S. B.) (Glendale Calif. Appl. Res. Lab.) Die Réntgenstrahlung einer bestrahlten 
kontinuierlich durchlaufenden Probe wird zur dauernden Betriebskontrolle ver- 
wendet. Die Erfordernisse fiir eine solche Einrichtung werden erortert. 
Pruckner. 
3087 VY). H. Lennox. A monochromatic diffraction-absorption technique for direct 
quantitative X-ray analysis. Spectrochim. Acta 8, 114, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) 
(Ottawa, Can., Dep. Nat. Health, Welfare.) Um die Verwendung innerer Stan- 
dards umgehen zu konnen, arbeitet Vf. mit einem monochromatischen Strahl fir 
Absorptionsmessungen. Eine experimentell erhaltene Gleichung, welche die 
Beugung und Absorption mit der Quarzkonzentration in Gemischen verbindet, 
wird abgeleitet und mit der auf Grund theoretischer Uberlegungen erhaltenen 
verglichen. Die Abweichungen werden hauptsdchlich durch das nichtlineare 
Ansprechen des GEIGER-Zahlers begriindet. Vergleich mit zwei anderen Methoden 
zeigt die Uberlegenheit dieser neuen. Es werden typische Beispiele fir ihren 
Anwendungsbereich beschrieben. Pruckner. 
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3088 J. W. Kemp and George Andermann. Refinements on X-ray emission tech- 
nique. Spectrochim. Acta 8, 114, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Glendale, Calif., 
Appl. Res. Lab.) Eine vereinfachte Technik wird beschrieben, die eine Analyse 
ohne inneren Standard erlaubt und bei der ein Verreiben oder Schmelzen der 
Probe nicht nétig ist. Anwendbar fiir technische Produkte, Erze, Schlacken 
u. dgl. Die Technik, obgleich nicht allgemein anwendbar, liefert Korrekturen fir 
TeilchengréBe, Oberflache und Dichte der Probe, Abstand Probe-Réhre und 
gegenseitige Beeinflussung der Elemente. Beispiele von Analysen von Eisen- 
legierungen mit 0—10% Mo, 0—20% Co, 0—30% W, 0—30% Cr und 0—50% Ni 
werden gegeben. Pruckner. 


3089 W.M. Flock jr. and D. D. Friel. Selective analysis for elements using modified 
X-ray absorption techniques. Spectrochim. Acta 8, 114, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) 
(Delaware, E. I. du Pont de Nemours Co.) Methode zur Bestimmung der Elemente 
in Flissigkeiten, nach der Technik der Absorptionskanten. Unter Anwendung 
von Filtern werden die Anregungspotentiale so gewahlt, daB zwei Wellenlangen- 
banden isoliert werden, jede auf einer Seite der kritischen Absorptionskante des 
betreffenden Elements. Auf diese Weise konnten Bestimmungen von Kupfer mit 
einer Empfindlichkeit von 100-10-® von Chlor mit 300-10-* gemacht werden. 
Eine Methode zur Verminderung der Interferenz anderer Elemente in der Probe 
und die Wirkungsweise eines Kupferanalysators wird beschrieben. 
Pruckner. 
3090 U.S. Birks and E. J. Brooks. Dynamic diffusion studies by X-ray spectro- 
scopy. Spectrochim. Acta 8, 114, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Washington, D. C., 
U. S. Naval Res. Lab.) Das fokussierende Réntgenspektrometer wurde zur 
Untersuchung von Diffusionsvorgangen in Flissigkeiten und in fester Phase 
verwendet. An waBrigen Lésungen von CuSO, als Beispiel wird die Bestimmung 
des Konzentrationsgradienten in einem statischen und der Konzentrations- 
anderungen in einem dynamischen System gezeigt. Pruckner. 


3091 J. Hower, L. C. Jones and H. D. Burnham. Analysis of multicomponent 
systems by X-ray fluorescence. Spectrochim. Acta 8, 114, 1956, Nr. 2. (Juli.) 
(S. B.) (Wood River, Il]., Shell Oil Co.) Ein allgemeines Analysenschema, das auf 
der SHERMAN-Gleichung (ASTM Special Technical Publication 1953 Nr. 157, 27) 
beruht, wurde entwickelt. Fiir ein System aus drei Komponenten erhalt man drei 
Simultangleichungen, die in bezug auf Konzentrationen und reziproke Intensi- 
taten linear, in bezug auf den geometrischen Faktor von dritter Ordnung sind. 
Die graphische Lésung dieser Gleichungen erlaubt ein rasches Arbeiten, zudem 
kann hier die Réntgenmethode auf Proben beliebiger Form-Platten-Faden 
u. dgl. ausgedehnt werden. Die Berechnung der Wechselwirkungskoeffizienten 
fir eine Reihe von Standards wurde mit IBM-Maschinen durchgefihrt. 
Pruckner. 

3092 Merlyn L. Salmon and James P. Blackledge. Rapid and improved mineral 
analysis sith fluorescent X-ray spectrography. Spectrochim. Acta 8, 115, 1956, 
Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Denver. Col., Univ., Res. Inst.) Vif. weisen auf die groBen 
Moglichkeiten der Réntgenfluoreszenzspektroskopie hin, vor allem ihre unerreichte 
Schnelligkeit. Die einzige Begrenzung der Anwendungsméglichkeiten kommt von 
Seite der Interferenzeffekte. Sie beschreiben verschiedene Techniken und Appara- 
turen und geben noch an, daf die in ihrem Laboratorium erreichte Genauigkeit 


10% der tatsachlichen Konzentration eines Elements ist, bei zehn Bestimmungen 


pro Stunde. Pruckner. 


3093 Frederick Behr. Trace analysis with Norelco X-ray spectrometer. Spectro- 
chim. Acta 8,116, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Vernon, N. Y., North Amer. Philips 
Co.) Es werden Beispiele der Verwendung der Norelcox-Spektrometer fiir 
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Spurenanalyse gezeigt. Nachweisgrenzen verschiedener Elemente in Fliissig- 
keiten, Metallen und Erzen werden angegeben. Orientierungs- und Beugungs- 
effekte sowie der Einflu8 der Drehung der Probe werden an Metallen und Pulvern 
gezeigt. Die praktische Bedeutung der Grenze der Auflésung infolge der Geometrie 
der Anordnung und deren Beziehung zur quantitativen Analyse wird diskutiert. 
Pruckner. 
3094 W.L. Kehil and R. G. Russell. Fluorescent X-ray spectrographic determination 
of uranium in water and brines. Spectrochim. Acta 8, 116, 1956, Nr. 2. (Juli.) 
(S. B.) (Pittsburgh, Pa., Gulf Res. Devel. Co.) Uran wird nach der Methode von 
SMITH und GRIMALDI (Geol. Survey Bull. 1954, Nr. 1006, 125—131) verascht 
und im Norelco-Réntgenspektrographen analysiert. 0,01 mg Uran, d. i. 0,01- 10-8 
in 1 1 Wasser, kénnen noch leicht gemessen werden. Pruckner. 


3095 J. P. Wright and K. H. Storks. Determination of chromium nickel and 
copper in Jute and paper by X-ray fluorescence methods. Spectrochim. Acta 8, 
116, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Die von 
Vif. beschriebene Anordnung ist fiir einzelne Faden sowie fur gréBere flache 
Stiicke geeignet, auch zur Untersuchung der Einheitlichkeit von gréBeren 
Stiicken. Die Nachweisgrenze liegt fiir Einzelstrange bei Cr: 0,015, Cu: 0,002 und 
Ni: 0,001, bei gréBeren Stiicken ist sie entsprechend besser. Pruckner. 


3096 RR. C. Hirt, W. R. Doughman and J. B. Giselard. Application of X-ray 
emission spectroscopy to air-borne dusts in inducstrial hygiene studies. Spectrochim. 
Acta 8, 116, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Stamford, Conn., Amer. Cyanamid Co.) 
Die Méglichkeit mittels der Réntgenemissionsspektroskopie Schwermetalle bei 
Abwesenheit von Interferenzen in Mengen von 1—100 ¥g zu bestimmen, ermég- 
lichte ihre Bestimmung im Staub von Arbeitsrdumen. Die Luft wurde dazu 
durch eine Filterscheibe aus Glaswolle gesaugt durch Aufspriihen eines Kunst- 
harzes darauf fixiert und mit dem Norelco-Réntgenspektrometer untersucht. 
Eichkurven werden bis zu 5 wg hinunter gegeben fiir Co, Cr, Fe, Pb, Hg, Ni, 
Pt, V und Zn. Die Methode 1a8t sich u. U. auch auf andere Elemente ausdehnen. 
Pruckner. 
3097 VV. A. Fassel. Observations on the spectrographic determination of the gaseous 
elements in metals. Spectrochim. Acta 8, 107, 1946, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Ames, 
I., Iowa State Coll.) Die Probleme, die sich bei der Bestimmung von Gasen in 
Stahl mittels der Spektralanalyse ergeben, werden diskutiert und vorlaufige 
Resultate der Bestimmung von 20—2000 10° Sauerstoff bei Anregung im 
Gleichstromkohlebogen mitgeteilt. Pruckner. 


3098 J. Rudolph. A spectrochemical method for determining silicon in silicone 
resin solutions. Spectrochim. Acta 8, 108, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (East Pitts- 
burgh, Pa., Westinghouse Electr. Corp.) Routinemethode mit einer Fehlerbreite 
von 5% bei Anregung im Gleichstromkohlebogen. Chemische Vortrennung. 
Vergleich mit chemischen Analysen ergibt 8% Abweichung. Pruckner, 


3099 Arthur C. Bowen. Emission spectrographic analysis of high alloys magnetic 
materials. Spectrochim. Acta 8, 108, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Valparaiso, Ind., 
Indiana Steel Prod. Co.) Zur Bestimmung hoher Gehalte von Al, Co, Ni und Cu 
wird eine ,,Konzentrationsmethode‘ beschrieben, die auf einer Variation der 
Matrix-Materials Eisen beruht. Vergleich mit chemischen Analysen. 
Pruckner. 

3100 Edwin K. Jayeox and Betty E. Preseott. The spectrochemical analysis of 
cathode nickel alloys by a graphite to metal arcing technique. Spectrochim. Acta 8, 
108, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Beschreibung 
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~ einer Bestimmungsmethode fiir Al, Co, Fe, Mg, Mn, Si und Tiim Konzentrations- 


bereich von 0,003—0,2% fiir jedes der Elemente. 10 mg des mit Saure gereinigten — 
Ni werden in eine Graphitelektrode gebracht und so im Gleichstrombogen ange- 
regt. é Pruckner. 


3101 J. F. Woodruff, T. Harris jr. and Lillian J. Canody. Spectrochemical deter- 
mination of silver in stainless-type steels. Spectrochim. Acta 8, 108, 1956, Nr. 2. 
(Juli.) (S. B.) (Middletown. O., Armco Steel Corp., Res. Lab.) Beschreibung einer 
Methode zur Bestimmung von Silber in Stahl mit Angabe der Anregungs- 
bedingungen, Linienpaare und Analysengenauigkeit. Pruckner. 


3102 J.E.Paterson. The spectrographic determination of leadin leadzd steel. Spectro- 
chim. Acta 8, 108, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Pittsburgh, Pa., Jones & Laughlin 
Steel Corp., Graham Lab. J. & L. Res.) 0,10%—0,50% Pb in Stahl werden aus 
salpetersaurer Lésung der Probe unter Anregung im unterbrochenen Gleichstrom- 
bogen mit einer Unsicherheit von +8% bestimmt. Pseuckner, 


3103 Karl K. Turekian and Paul W. Gast. An emission spectrographic technique 
of analysis for Sr in silicate materials. Spectrochim. Acta 8, 108, 1956, Nr. 2. 
(Juli.) (S. B.) (Palisades, N. Y., Columbia Univ.) Genaue und zuverlassige 
Methode zur Sr-Bestimmung, sofern die Probe im Verhaltnis 1:1 mit Sr- freiem 
Calciumcarbonat vermengt wird, da der Einflu8 des Ca-Gehalts auf das inten- 
sitatsverhaltnis Sr 4607 A/Ca 4578 A dann zu vernachlassigen ist. Anregung im 
Gleichstrombogen 16,5 Amp. Aufnahme mit EBERT-Gitterspektrographen auf 
SA Nr. 1 Platten. Standardkurven wurden hergestellt durch Zusatz von Sr zu 
Albit. Die Genauigkeit der Methode wurde durch Vergleich mit den mittels Iso- 
topenverdiinnungsanalyse erhaltenen Werten kontrolliert. Pruckner. 


3104 Roger Bartel and Alan Goldblatt. Direct reading analysis of alloy cast iron. 
Spectrochim. Acta 8, 109, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Chicago Spectro Serv. Lab.) 
Beschreibung einer Routine-Technik zur Bestimmung\ von 0,2—1,0% Mn, 
0,1—3,0% Si, 0,1—3,5% Ni, 0,1—3,5% Cr und 0,2—5,0% Mo in Eisen nach 
einer Spitze-auf-Flache-Technik. Pruckner. 


3105 WL. O. Eikrem und J. S. Fipphen. Direct reading spectrochemical analysis of 
stainless steel. Spectrochim. Acta 8, 109, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Cambridge, 
Mass., Engng. Dep. Baird Ass.) Die Verwendung von Eichkurven mit scheinbaren 
Konzentrationen erwies sich als nicht zweckmaBig, weshalb Vif. die Verwendung 
der wahren Konzentrationen empfehlen. Ferner empfehlen sie als wesentlich eine 
lange Vorfunkzeit (60 s) und eine Wolframgegenelektrode. Prucknei. 


3106 RK. H. Black and P. E. Lemieux. Direct reading spectrochemical analysis of 
nonmetallics used in the aluminium industry. Spectrochim. Acta 8, 109, 1956, 
Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Arvida, Quebec, Aluminium Lab.) Die Probe wird im 
Gleichstromkohlebogen angeregt, vorher mit zwei Teilen Graphit vermengt 
(Al-Verbindungen) oder mit einem Teil Graphit und einem Teil Aluminium (Kohle). 
Zur Bestimmung der Hauptbestandteile in Bauxit wird CuO als innerer Standard 
zugesetzt. Unsicherheit etwa 5%. Bei Verzicht auf rasche Ausfiihrung erreichen 
die photographischen Methoden abnliche Genauigkeit. Pruckner. 


3107 A.M. Laing and D. D. Harmon. Innovations and performance of the Fisher 
spectro analyzer. Spectrochim. Acta 8, 110, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Pittsburgh, 
Pa., Fisher Sci. Co.) Ein neues Ablesesystem, das direkt die Konzentrationen 
angibt, wird beschrieben. Ferner werden einige Schwierigkeiten beim Bau des 
Spektrographen und deren Beseitigung beschrieben. Pruckner, 
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8108 = R. B. Dull and Norman Simpson. Recent improvements in uniformity of — 
spectroscopic electrodes. Spectrochim. Acta 8, 112, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) 
Fostrona, O., Nat. Carbon Co.) Ergebnisse statistischer Untersuchungen tiber 


Anderungen in der Dichte und im elektrischen Widerstand des Elektroden- 
materials. Pruckner. 


3109 W. D. Perkins. Spectrographic determination of trace metals in petroleum 
fractions. Spectrochim. Acta 8, 110, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Martinez, Calif., 
Shell Oil Co., Martinez Res. Lab.) Die Petroleumaschen wurden in Saure gelést 
unter Zusatz von Lithiumcarbonat im Funken angeregt. Unter den genau 
beschriebenen Bedingungen lassen sich 0,4—0,6 Ug/ml dieser Lésung bestimmen 
und zwar bei V und Cr mit 5—10% Unsicherheit bei Ni und Mg mit 20—25%,. 
; Pruckner. 
3110 BenjaminN. Nelson. Statistical evaluation of spectrographic methods. Spectro- 
chim. Acta 8, 112, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Pittsburgh, Pa., Westinghouse 
Electr. Corp.) Vf. empfiehlt die Anwendung statistischer Methoden auf die 
verschiedenen Variabeln der Spektralanalyse, wie Homogenitat der Proben, 
Unterschiede verschiedenen Plattenmaterials, Ausscheiden extremer Ergebnisse, 
verschiedene Anregungsbedingungen, Matrixeffekte u.a., um so zuverlassigere 
Resultate zu erhalten. Pruckner. 


3111 M.A. Philipps and R. D. Hinkel. The determination of 2,6-di-tertiary-butyl- 
para-cresol in edible fats by ultra-violet spectrophotometry. Spectrochim. Acta 8, 
122, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Verona. Pa., Koppers Co.) Eine Methode zur 
quantitativen Bestimmung des in der Nahrungsmittelindustrie verwendeten 
2,6-Di-Butylparakresols durch Messung der Absorption bei 284 nm. 
Pruckner. 
3112 Marry Bastron and K. J. Murata. A new optical test for minerals with 
narrow absorption bands in the visible region. Spectrochim. Acta Be 123.1950; 
Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Washington, D. C., U. S. Geol. Survey.) Vif. beschreiben 
eine einfache Methode zur Identifizierung von Mineralien mittels ihrer Absorption. 
Sie beleuchten das Mineral mit zwei Wellenlangen, deren eine in die Mitte der 
Absorptionsbande fallt, die andere mdglichst nahe daran in ein Gebiet geringer 
Absorption, worauf das Mineral die Farbe der letzteren reflektiert. Auf diese 
Weise konnten sie mit der gelben und griinen Linie einer Hg-Lampe Mineralien 
der Cer-Erden identifizieren. Pruckner. 


3113 John A. Dean and Harold Lady. Flame spectrophotometric determination of 
copper in ferrous alloys. Spectrochim. Acta 8, 125, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) 
(Knoxville, Tenn., Univ., Dep. Chem.) Kupfer wird erst mittels organischer 
Lésungsmittel vom Eisen getrennt und dann flammenphotometrisch bestimmt. 
Die organische Lésung wird direkt in die Oxyacetylenflamme verspriht. Die 
Luinineszenz der Cu-Linie 324,7 yu wurde fir den Flammenuntergrund 325,0 pw 
korrigiert und mit Standardlésungen von Kupfersalycilaldoxim in Chloroform 
verglichen. Aus Citratlésung von pH 2,5—3,0 wird kein Eisen mit extrahiert. 
Pruckner. 
3114 Grace E. Marsh. Flame photometric determination of chlorides. Spectrochim. 
Acta 8, 125, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Whiting, Ind., Stand. Oil Co.) Zur quanta- 
tativen Bestimmung von organischen und anorganischen Chloriden wird die 
Emission des Kupferchlorids bei 436 mp verwendet (BEILsTEIN-Methode). Bei 
Verwendung einer méglichst kalten Flamme konnten organische Chloride von 
0,1—1% Cl und anorganische von 0,01—0,1% Ci mit eimer Reproduzierbarkeit 
von 3% bestimmt werden. Der EinfluB anderer storender Tonen auf die Bestim- 
mung anorganischer Chloride lieB sich durch geeignete Puffer weitgehend aus- 


schalten. Pruckner. 
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3115 Ed. G. Wasilko. The flame photometric determination of lead and copper in 
plating bath solutions. Spectrochim. Acta 8, 125, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) 
(Cleveland, O., Graphite Bronze Co., Engng. Dep.) Pruckner. 


3116 S. Muir and A. D. Ambrose. A solution method of spectrographic analysis. 
J. Iron St. Inst. 177, 400—405, 1954, Nr. 4. (Aug.) (Dep. Res. a. Techn. Deve- 
lopm. of Stewarts a. Lloyds, Ltd.) 


3117 H. Adam. Neue Werkstoffe. Vakuum-Tech. 4, 65, 1955, Nr. 3. (Aug.) 
(London.) Metalle bestimmter, vorgegebener Porositat. H. Ebert. 


3118 4H. U. Astrém. Isothermal measurements on the release of energy stored in 
cold-worked aluminium. Ark. Fys. 10, 197—211, 1956, Nr. 3. (Roy. Inst. Technol., 
Dep. Phys.) Polykristallines Aluminium (ca. 99,985% Al) wurde verschieden 
stark gestaucht. Die hierbei gespeicherte Energie wird im Temperaturbereich 
zwischen 70 und 350°C durch isothermische kalorimetrische Messungen in einem 
Boretiusschen Mikrokalorimeter bestimmt. Es werden die Erscheinungen 
Erholung (Aktivierungsenergie 27000 ca/Mol, beste Beschreibung mit der 
Gleichung von Bore ius), Anderung der Substruktur (Aktivierungsenergie 
36000 cal/Mol, subgrain growth, Polygonisation) und bei 350°C primare Re- 
kristallisation (Aktivierungsenergie 58000 cal/Mol) beschrieben. Auf den Einflu8 
von Verunreinigungen wird kurz hingewiesen. German. 


3119 Wilhelm vor dem Esehe und Oskar Peter. Bestimmung der Oberjflachen- 
spannung an reinem und legiertem Hisen. Arch. Eisenhittenw. 27, 355—366, 
1956, Nr. 6. (Juni.) (Dortmund.) Durch photographische Bestimmung der 
Gestalt von liegenden Tropfen werden Oberflachenspannungsmessungen an 
Legierungen von Eisen im Temperaturbereich zwischen 1300°C und 1700°C 
durchgefiihrt. Die Versuchsapparatur wird ausfihrlich beschrieben. Es wird 
festgestellt, daB sowohl Schwefel als auch der im Eisen geléste Sauerstoff auf 
die Oberflachenspannung stark erniedrigend wirkt. So bewirkt eine Zunahme 
des Sauerstoffgehaltes von etwa 0,005% auf 0,12% eine Erniedrigung der Ober- 
flachenspannung um etwa 50%, wobei die fiir reines Eisen gefundenen Werte 
bei etwa 1600 dyn/cm liegen. An silicium- und kohlenstoffhaltigen Proben werden 
Oberflachenspannungen in der GréBe bis zu 1900 dyn/cm bestimmt. Diese hohen 
Werte werden mit der nahezu vélligen Freiheit an Sauerstoff und Schwefel der 
untersuchten Proben begriindet. Fir phosphorhaltiges Eisen werden Werte von 
1100 bis 1300 dyn/em angegeben. Der wiederholt gefundene Temperatureinflu8 
auf die Oberflachenspannung fliissigen Eisens wird auf unterschiedliche Des- 
oxydationsverhaltnisse der Proben zuriickgefiihrt. An Hand von siliciumlegierten 
Eisenproben wird gezeigt, dafs die Oberflachenspannung des fliissigen Eisens erst 
in dem Augenblick erheblich, um mehrere 100 dyn/em, sinkt, wenn sich Eisen- 
oxydul oder eisenoxydulhaltige Verbindungen wie FeO- SiQ,, usw. bilden. 
Wanninger. 
3120 Werner Jellinghaus. Anlafvorgdnge im Martensit. Arch. Eisenhiittenw. 27, 
433—448, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh. 671). 
Widerstandsmessungen und magnetische Messungen am Martensit unlegierter 
Stahle wurden zwischen Raumtemperatur und 500°C wiber lange Zeiten bei 
konstanter Temperatur ausgefiihrt. Bei allen Temperaturen ist die Geschwindig- 
keit der AnlaBvorgange, z. B. der Widerstandsanderung, am gréSten bein 
Zeitpunkt Null und sinkt mit fortschreitender Zeit. Zwischen 0°C und 110°C 
gilt ein parabolisches Zeitgesetz; die Aktivierungswairme zeigt, daB die Diffusions- 
geschwindigkeit des Kohlenstoffs im a-Eisen maBgeblich ist. Der Zerfall des 
Restaustenits kann bei langen Haltezeiten auch bei 125° noch beobachtet werden. 
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Bis zu AnlaBtemperaturen von 300° wird zunachst e-Karbid gebildet; Zementit 
entsteht erst bei h6heren Temperaturen oder sehr langen AnlaBzeiten. Der nach 
10000 min bei 250°C im Martensit noch verbliebene Kohlenstoffgehalt wird auf 
ca. 0,1% geschatzt. Jellinghaus. 


_ 38121 Wolfgang Wepner. Gleichzeitige Ermitilung kleiner Kohlenstoff- und Stick- 


stoffgehalte im a-Eisen durch Daémpfungsmessung. Arch. Eisenhiittenw. 27, 449 
bis 452, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh. 672.) 
An Reinsteisenproben, die durch Glihen in einem Gemisch aus Wasserstoff und 
Ammoniak auf verschiedene Stickstoffgehaite gebracht worden waren, wurde 
der Zusammenhang zwischen Verlustwinkel der Dampfung und Stickstoffgehalt 
in % bestimmt. Der Zusammenhang ist, wenn man bei héheren Gehalten die 
schnell einsetzende Eisennitrid-Ausscheidung durch eine Korrektur beriick- 
sichtigt, linear init einem Umrechnungsfaktor von 1,30 + 0,04 bei 21°C. Durch 
Versuche wurde gezeigt, daB sich die Verlustwinkel-Temperaturkurven von 
kohlenstoff- und von stickstoffhaltigen Proben durch analoge analytische Aus- 
driicke darstellen lassen. Bei Proben, die gleichzeitig Kohlenstoff und Stickstoff 
enthalten, ergibt sich die entsprechende Kurve durch Addition der beiden 
Einzelkurven. Daraus wird ein Verfahren zur gleichzeitigen Ermittlung beider 
Elemente hergeleitet. Die Fehlerabschatzung ergibt bei einem Gehalt von einigen 
Tausendstel Prozent beider Elemente einen um eine Gréfenordnung geringeren 
absoluten Fehler. W. Wepner. 


3122 Wilhelm Anton Fiseher, Alfred Hoffmann und Ryusuke Shimada. Der 
Wiistitzerfall unterhalb 570° in Gegenwart von Eisen. Arch. Eisenhiittenw. 27, 
521—529, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh. 679.) 
Der Zerfall in Gegenwart von primar ausgeschiedenem Eisen wurde durch 
dilatometrische, réntgenographische und mikroskopische Untersuchungen sowie 
mit der differentialthermischen Analyse und mit Messungen des elektrischen 
Widerstands verfolgt. Die dilatometrischen Untersuchungen ergaben bei etwa 
300° eine Verkiirzung, bei hoheren Temperaturen eine Verlangerung. Der elek- 
trische Widerstand fallt im allgemeinen mit steigender Temperatur, oberhalb etwa 
200° zeigt sich aber der beginnende Zerfall durch eine Zunahme des Widerstands 
an. Von 200 bis 350° stieg die Gitterkonstante wahrend des Zerfalls von 4,309 
bis 4,311 A bis auf 4,327 A an, oberhalb 350° wurde sie wieder kleiner, blieb bei 
460 bis 480° unverdndert auf dem Wert des Ausgangsstoffes und fiel bei noch 
héheren Temperaturen bis auf 4,299 A bei 550° ab. In den Réntgenaufnahmen 
traten von 180 bis 450° zunachst die Magnetitlinien auf, erst im weiteren Verlauf 
des Zerfalls wurde auch Eisen ausgeschieden. Oberhalb 500° erfolgt anfanglich 
nur Eisenausscheidung, Fe,(. tritt erst zu einem wesentlich spateren Zeitpunkt 
auf. Die Gefiigeuntersuchungen bestatigen die Ergebnisse der Réntgenunter- 
suchungen. Es wurde eine Deutung des Wiistitzerfalls in Abhangigkeit von der 
Temperatur gegeben, wobei der Zeitpunkt der Eisenausscheidung als kennzeich- 
nendes Merkmal gewahlt wurde. A. Hoffmann. 

3123 Alfred Kriseh. Priijung von unlegierten Stahlen im mehrachsigen Spannungs- 
zustand durch Innendruckversuche. I. Bruchaussehen der Proben. Arch. Eisen- 
hiittenw. 27, 531—537, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Kisenf., 
Abh. 680.) Fiinf unlegierte, unberuhigte und beruhigte, teils auch alterungs- 
bestandige THOMAS- und SIEMENS-MARTIN-Stable mit 0,04 bis 0:29 G wurden 
im normalgeglihten und im kiinstlich gealterten Zustand mit hohlgebohrten 
Proben im Zugversuch unter gleichzeitigem Innendruck auf ihr Bruchverhalten 
untersucht. Hierbei wurde das Verhaltnis der Tangentialspannung zur, Langs- 
spannung von Null bis Unendlich verandert. Wahrend fiir Verhaltniszahlen 
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unter 1 in allen Fallen die Proben abrissen und dabei eine deutliche Bruch- 
einschniirung, also ein ausreichendes Formanderungsvermogen zeigten, waren fiir 
die Verhaltniszahl 1 und dariiber bei einigen Werkstoffen, vorzugsweise 1m 
gealterten Zustand, spréde Briiche oder Mischbriiche zu beobachten. Der 
alterungsbestandige Stahl und einer der THOMAS-Stahle zeigten jedoch stets 
einen Verformungsbruch, wenn auch die Verformung herabgesetzt wurde. 
Die verformungsarmen Briche traten bereits bei einer Mehrachsigkeit des 
Spannungszustandes auf, die bei Zugrundelegung der Gestaltanderungsenergie- 
Hypothese nur wenig von der Einachsigkeit abwich. Es wird daraus der SchluB 
gezogen, da8 in Bauteilen des Maschinen- und Behalterbaues mehrachsige 
Spannungszustande sorgfaltiger beachtet werden miissen, da schon geringe 
Abweichungen vom einachsigen Zustand mit einer Herabsetzung des Form- 
anderungsvermégens der benutzten Werkstoffe verbunden sein eee 
risch. 
3124 B. Cina. Effect of cold work on the ya transformation in some Fe-Ni-Cr 
alloys. J. Iron St. Inst. 177, 406—422, 1954, Nr. 4. (Aug.) (Sheffield, Brown- 
Firth Res. Lab.) H. Ebert. 


3125 Peter Hidnert and Richard K. Kirby. Thermal expansion and phase trans- 
formations of low-expanding cobalt-tron-chromium alloys. J. Res. nat. Bur. Stand. 
55, 29—37, 1955, Nr. 1. (Juli.) (Washington.) Einige der untersuchten Legierungen 
haben zwischen —65 und +60°C Warmeausdehnungskoeffizienten kleiner als 
den von geschmolzenem Quarz und gewohnlichem Invar. y + «-Umwandlung, 
Ar,- und Ac,-Temperaturen sind untersucht worden. H. Ebert. 


3126 G. Eeker. Periodic behavior in the volatilization of material from alloy sur- 
faces. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 87, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. Bonn.) 
Schén, 
3127 Low-expansion cobalt-iron-chromium alloys. Tech. News Bull. U. S. Bur. 
Stand. 39, 156—157, 1955, Nr. 11. (Nov.) Eime Legierung aus 36,6% Eisen, 
8,9% Chrom und Kobalt als dritte Komponente hat tber einen Temperatur- 
bereich von 20 bis 60°C einen nahezu konstanten Warmeausdehnungskoeffi- 
zienten, der kleiner als 1 % pro Grad und Meter ist. Der geringe Ausdehnungs- 
koeffizient dieser Legierungen ist sehr empfindlich gegen kleine Anderungen der 
chemischen Zusammensetzung, z. B. darf der Chromgehalt nur zwischen 8,6 
und 9,2% variieren. Ebenso beeinflussen kristalline Umwandlungen bei tiefen 
Temperaturen (ab —10°C) die Warmeausdehnung in starkem Mafe. Die Unter- 
suchungen erstrecken sich tber einen Temperaturbereich von —196 bis +1000 °C. 
Klett. 
3128 Ebbe Kronqvist. Paramagnetic susceptibility measurements on PdAg alloys. 
Ark. Fys. 10, 49—57, 1956, Nr. 1. (Stockholm, Roy. Inst. Technol., Dep. Phys.) 
Die Messungen betreffen Pd-Ag-Legierungen von 0 bis 30 Atom-% Ag und wurden 
durchgefihrt im Temperaturbereich von 300 bis 900°K. Sie zeigen gute Uber- 
einstimmung des relativen Verlaufs mit Messungen anderer Beobachter. Da die 
beiden Legierungskomponenten nahezu den gleichen Wert des diamagnetischen 
Suszeptibilitatsanteils besitzen, kann die entsprechende Korrektion gut durch- 


vefihrt werden; fiir den paramagnetischen Anteil des Palladiumions ergibt sich 
dann yp = % + 19-10°%. Die theoretische Betrachtung fiihrt zu guter Uberein- 
stmmung der Messungen mit der StonERschen Elektronentheorie des Magnetis- 
mus innerhalb des untersuchten Temperaturbereichs. Der ebenfalls untersuchte 
EinfluB einer Kaltbearbeitung der Proben erwies sich als klein. 


v. Klitzing. 
3129 L. I. Mendelsohn, F. E. Luborsky and T. 0. Paine. Permanent-magnet pro- 
perties of elongated single-domain iron particles. J. appl. Phys. 26, 1274—1280, 
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1955, Nr. 10. (Okt.) (Lynn, Mass., Gen. Elect. Co., Measurements Lab.) Nach 
Erérterung der Bedeutung von Kristallanisotropie und Formanisotropie fiir die 
Entwicklung von Dauermagnetwerkstoffen wird iiber die Eigenschaften der von 
den Vff. durch elektrolytischen Niederschlag in einer Kathode aus geschmolzenem 
Metall gewonnenen Eisenpulver mit hoher Formanisotropie berichtet. Die Pulver 
é wurden in einer Flissigkeit aufgeschwemmt, magnetisch ausgerichtet und 
eingefroren. Die Proben zeigten danach ausgepragte Verzugsrichtung. Die Eigen- 
schaften so hergestellter Magnete sind stark vom Packungsgrad abhangig. Das 
Optimum der Energiedichte — (B. H.),,,, = 3,32-10° GauB- Oersted — wurde 
bei einem Fiillfaktor nahe 0,5 erhalten; der Maximalwert der Koerzitivkraft — bei 
starker Verdiinnung — betrug 1600 Oe. Weitere Verbesserungen erscheinen 
moglich. v. Klitzing. 


3130 Tadayasu Mitui and Syéhei Miyahara. Influence of magnetic field on the 
precipitation process of ferromagnetic phase in Cu-Co alloy. J. phys. Soc. Japan 10, 
1023—1024, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Sapporo, Japan, Univ. Hokkaido, Fac. Sci., 
Dep. Phys.) Vff. benutzten eine Legierung von Kupfer mit 2% Kobalt, die von 
hoher Temperatur in Wasser abgeschreckt wurde, um zunachst Co in fester 
Lésung zu erhalten. Die Proben wurden dann & h bei 750°C im Magnetfeld 
gegliiht. Mit einer Torsionsmethode wurde die magnetische Anisotropie der 
scheibenformigen Proben gemessen. Der Effekt war nach Behandlung bei 1000 Oe 
eine einachsige Anisotropie von 4000 erg/em*. Vorherige Kaltbearbeitung oder 
Glihung ohne Feld ergab kleinere Werte. Durch zweimalige Magnetfeldglihung 
in zwei um 90° verschiedenen Richtungen konnten zwei Vorzugsrichtungen 
erzielt werden. Die Erscheinung wird dem Formeffekt der ausgeschiedenen 
Teilchen zugeschrieben. v. Klitzing. 


3131 EE. Briiehe und H. Poppa. Zur Frage der Rayleigh-Beilby-Schicht bei Glas. 
Z. angew. Phys. 8, 486—492, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Mesbach, Phys. Lab.) Die von 
den Vif. seit einiger Zeit durchgefihrten Untersuchungen iiber den PolierprozeB 
des Glases (Glastech. Ber. 28, 232, 1955; 29, 183, 1956) werden durch Unter- 
suchung der Polierschichten auf Glas erganzt. Die nachgewiesenen Schichten 
kénnten entweder Glasschichten oder Schichten von chemisch-hydrolytisch 
modifiziertem Material sein. Es wird rechnerisch festgestellt, daB Glas bei An- 
nahme harter Polierkérner und einer Erstarrungszeit von 10-* s zwischen 
Druckerweichung und Erstarrung eine schwimmende, plastische Oberflachen- 
schicht bilden kann. Die nachgewiesenen Oberflachenschichten sind jedoch nicht 
dieser Art sondern werden als glasahnliche Modifikationen aus den Wechsel- 
wirkungen beim PolierprozeB angesprochen. Bruche. 


3132 Martin J. O’Leary and Donald Hubbard. Some properties of a glass used in 
paper manufacture. J. Res. nat. Bur. Stand. 55, 1—9, 1955, Nr. 1. (Juli.) (Wa- 


shington.) Es werden behandelt: Chemische Widerstandsfahigkeit, heterogene 
Gleichgewichte, Hygroskopizitat, py-Reaktion, Warmeausdehnung. 
H. Ebert. 


3133 Werman F. Shermer. Thermal expansion of binary alkaline-earth borate 


glasses. J. Res. nat. Bur. Stand. 56, 73—79, 1956, Nr. 2. (Febr.) In einer Unter- 
suchungsreihe iiber den Zusammenhang zwischen chemischer Zusammensetzung 
und physikalischen Eigenschaften binarer Erdalkali-Boratglaser untersucht Vf. 
den EinfluB des verschiedenen Gehaltes an Calcium-, Strontium- und Barium- 
oxyd von Boratglas auf die thermische Ausdehnung. Der untersuchte Erdalkali- 
Oxyd-Konzentrationsbereich wird nach unten durch die Bildung von zwei nicht 
mischbaren Flissigkeiten und nach oben durch die Kristallisation des Gemisches 
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begrenzt (Erschmelzung der Proben bei ca. 1300°C; Temperung der Proben 
3h bei 590°C, danach Abkiihlung 30 h mit 3°C/h und schlieBSlich im stromlosen 
Ofen bis Raumtemperatur). Die thermische Ausdehnung der Glaser wachst mit 
zunehmender Ca- oder Sr-Konzentration. Die Ba-Boratglaser zeigen bei variablem 
Ba-Gehalt ein Minimum der Ausdehnung bei ca. 20 Mol-% BaO. Die Ergebnisse 
werden mit denen friiherer Dichtemessungen des fliissigen Zustandes verglichen. 
Das feste Glas besitzt den niedrigsten Ausdehnungskoeffizienten. Die Berechnung 
des Ausdehnungskoeffizienten aus der chemischen Zusammensetzung des Glases 
ist nicht méglich, da die Koeffizienten nicht additiv sind. Die Dichtekurven 
aller untersuchten Glaser konvergieren mit steigender Temperatur. Vieth. 


31384 Nobuzo Terao. Sur une relation entre la résistance a la rupture et le foyer 
d’éclatement du verre. J. phys. Soc. Japan 8, 545—549, 1953, Nr. 4. (Juli/Aug.) 
(Tokyo, Univ., Fac. Sci., Inst. Phys.) Vf. stellt eine Beziehung zwischen der Aus- 
dehnung der am Anfangspunkt eines Glasbruches entstehenden spiegelnden 
Flache und der angelegten Bruchspannung auf. Er fiihrt Bruch-Experimente an 
Glasstaben (a) unter einer mit der Zeit linear ansteigenden und (b) unter 
konstanter Last aus. Es zeigt sich, daB die mittlere Ausdehnung des spiegelnden 
Oberflachenbereiches um so kleiner ist je gréfer die Spannung im Augenblick 
des Bruches ist. Auf die beobachteten Fluktuationen in der Gréfe der Ober- 
flachenbereiche und der Art der Verastelungen wird die statistische Theorie des 
Bruches angewandt. Vieth. 


3135 Nobuzo Terao. Sur la résistance a la rupture du verre. L’influence de Vv humi- 
dité. J. phys. Soc. Japan 8, 550—552, 1953, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Tokyo, Univ., 
Fac. Sci., Inst. Phys.) In Fortsetzung der frither beschriebenen Versuche (vorst. 
Ref.) wird der Einflu8 der Luftfeuchte auf die Festigkeit der Glasstabe und die 
Grobe der spiegelnden Flache beim Bruch experimentell untersucht und statistisch 
ausgewertet. Vieth. 


3136 C. Guillemin et F, Permingeat. Revue des espéces minérales nouvelles. Bull. 
Soc. franc. Minér. Crist. 79, 476—484, 1956, Nr. 7/9. (Juli/Aug.) (Paris, Sorbonne, 
Lab. Minér.; Rabat, Maroc, Serv. geol.) Beggerow. 


IX. Biophysik 


3137 Charles Tanford and John G. Buzzell. The viscosity of aqueous solutions of 
hovine serum albumin between pH 4.3 and 10.5. J. phys. Chem. 60, 225—231, 
1956, Nr. 2. (18. Febr.) (Iowa City, State Univ. Iowa, Dep. Chem.) Die Viskositat 
von Lésungen von Rinder-Serumalbumin wurde in Abhangigkeit von Konzen- 
tration, pH-Wert und Ionenstarke gemessen. Zwischen pH 4,3 und 10 kénnen die 
Ergebnisse mit der Annahme einer festen, kaum hydratisierten und praktisch 
kugelforrnigen Protein-Molekel gedeutet werden. Bei 25°C ist iiber einen groBen 
Bereich der pH-Werte und bei Ionenstarken in der Nahe des isoionischen Punktes 
die Grenzviskositatszahl gleich 0,037; sie entspricht der eines gestreckten 
Ellipsoides gleicher Hydratation mit einem Achsenverhaltnis 3:1. Da die mole- 
kulare Ladung bei Annaherung an die Grenzen des tiberdeckten pH-Bereiches 
ansteigt, wird ein kleiner Anstieg der Grenzviskositatszahl beobachtet, der in der 
Grofe den Voraussagen der Theorie von Bootu fiir den elektroviskosen Effekt 
fiir starre Kugeln entspricht. Der EinfluB der Konzentration wird als Summe 
zweier Effekte gefunden, der eine ist unabhangig von der Ladung oder der 
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Ionenstarke, der andere ist ein elektrostatischer Effekt und wachst annahernd mit 
dem Quadrat der Ladung an und nimmt mit der Ionenstarke ab. W. Weber. 


3138 Rudolf Ehrenberg und Margarete Pohl. Altersga L Ae 

: gdnge in der GroBhirnrinde 
des Menschen. Z. Naturf. 9b, 796—798, 1954, Nr. 12. (Dez.} fearon Univ. 
_ Physiol. Inst.) 


3139 _ Motoyosi Sugita. Thermodynamical analysis of life. I. Thermodynamics of 
transient phenomena. II. On the maximum principle of transient phenomena. ITI. 
Mathematical analysis of metabolism. J. phys. Soc. Japan 8, 697—703/704—709, 
709—713, 1953, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Kunitati, Tokyo, Hitotubasi Univ.) 


3140 Motoyosi Sugita. Metabolic turnover of entropy and energy. V. Analysis of 
the growth curve and thermodynamics of cell division. Bull. Kobayasi Inst. Phys. 
Res. (jap.) 5, 23—33, 1955, Nr. 1. (Jan./Marz.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) 

H. Ebert. 


3141] Kathleen Kumler and Thomas P. Schreiber. A rapid method for the spectro- 
chemical analysis of lead in blood. Spectrochim. Acta 8, 111, 1956, Nr. 2. (Juli.) 
(S. B.) (Detroit, Mich., Gen. Motors Res. Lab.) Das Verhaltnis Linie/Untergrund 
fiir die Pb-Nachweislinie 2833 A lieB sich so weit verbessern, daB keine Unter- 
grundkorrektur mehr nétig war, durch eine Vorrichtung, welche erlaubt, den 
Bogen in eine Stickstoffatmosphare zu hillen, welche iiberdies das Wandern 


verhindert. Als innerer Standard dient Bi, Linie Bi 2898 A, als Puffer NaCl. 
Pruckner. 


3142 Carl Clark. A microfilm catalogue of infra-red spectra and X-ray powder 

atterns of biochemicals; inclusive biochemical analysis. Spectrochim. Acta 8, 
119, 1956, Nr. 2. (Juli.) (S. B.) (Johnsville, Pa., Naval Aviat. Accel. Lab., Biophys. 
Div.) Vf. gibt die Richtlinien zur Aufstellung eines Katalogs der Infrarot- und 
Réntgendaten biologischen Materials, der allgemein zuganglich und nach dem 
I.B.M.-Verfahren auswertbar werden soll und fordert zur Mitarbeit auf. (Ein 
Unternehmen, das angesichts der Unexaktheit der meisten dieser Resultate und 


der Unsauberkeit biologischen Arbeitsmaterials sehr fraglich erscheinen muB. 
D. Ref.) Pruckner. 


3143 Wm. E. Ohnesorge and L. B. Rogers. Fluorometric determination of 
vitamins B, and B, in miztures. Spectrochim. Acta 8, 124, 1956, Nr. 2. (Juli.) 
(S. B.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Chem., Lab. Nucl. Sci.) Methode 
zur Bestimmung von Vitamin B, und By in Konzentrationen von 0,5—4,0- 10-8, 
mit einer mittleren Abweichung von 5%, mittels fluorometrischer Messungen. 


Der Einflu8 verschiedener Variabeln auf diese Bestimmung wird erortert. 
Pruckner. 


3144 D. G. Wyatt. A heart pulse amplifier and ratemeter. J. sci. Instrum. 33, 
440—444, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Univ. Oxford, Nuffield Inst. Med. Res.) Es wird 
ein PulsfrequenzmeBgerat beschrieben, das sowohl die durch kapazitive Blut- 
druckmesser abgegebenen Spannungen wie auch elektrokardiographische Impulse 
als Eingangsspannung aufnehmen kann. Die Anzeige erfolgt entweder an einem 
Tuorp-Zahler oder an einem stetig anzeigenden Zeigerinstrument. Es sind drei 
MeBbereiche vorgesehen: 30 bis 100. 100 bis 500 und tiber 500 Impulse/min. 
Die Einschwingzeiten fiir das Zeigerinstrument betragen etwa 15, 7,5 und 3s 
entsprechend den verschiedenen MeBbereichen. Das Gerat enthalt fiinf Kathoden- 
stufen als Impedanzwandler, eine Duodiode als Gleichrichter und einen SCHMITT- 
Trigger. Durch besondere SchaltungsmaBnahmen ist dafiir gesorgt, daB Ampli- 
11 Physikalische Berichte, Bd, 36, 3, 1957 593 
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tuden- und Formanderungen der Eingangsimpulse das Ergebnis nicht beeinflussen 
und Doppelzahlungen (bei Impulsaufspaltungen) vermieden werden. 
Kallenbach. 


3145 Syoten Oka. Rheological study of viscoelastic monolayers. Bull. Kobayasi 
Inst. phys. Res. (jap.) 4, 231—235, 1954, Nr. 3/4. (Juli/Dez.) (Orig. jap. m. engl. 
Ztg.) TACHIBANA und INnoKucHI haben eine quasi-statische Methode zur 
Messung der Viskoelastizitat von gespreiteten Schichten von Proteinen und 
synthetischen Polypeptiden angegeben. Sie beobachteten bei Ovalbumin eine 
momentane Elastizitat, verbunden mit abklingender. Elastizitat und viskosem 
FlieBen. Soleche monomolekularen Schichten lassen sich mit einem Modell von 
vier Elementen behandeln (Feder-Feder dazu parallel Dampfungskolben- 
Dampfungskolben). Das rheologische Verhalten, das dem Modell entspricht, wird 
berechnet. Die Bewegungsgleichung fiir eine gespreitete Schicht wird abgeleitet 
und die Deformation-Zeit-Beziehung der unter Scherspannung stehénden Schicht 
analysiert. W. Weber. 


8146 Karlheinz Kreeb. Eine neue Methode fiir Temperaturmessungen an Pflanzen. 
Met. Rdsch. 7, 13—14, 1954, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Stuttgart-Hohenheim.) 
H. Ebert. 
3147 . Kellershehn and P. Pellerin. Scintillator grid localizes gamma emitters 
photographically. Nucleonics 13, 1955, Nr. 12, S. 34—37. (Dez.) (Nancy, France, 
Fac. Méd., Lab. Phys.) Es wird eine Methode beschrieben, die es gestattet, die 
Verteilung radioaktiv markierter Substanzen in vivo durch eine photographische 
Aufnahme festzustellen. Dazu dient ein Szintillationsgitter. Es besteht aus zwei 
18 mm dicken Bleiplatten, in die 15 Reihen mit je 15 Léchern von 2mm Durchm. 
gebohrt sind. In jedem dieser 2-225 Kollimatoren ist ein NaJ(T1)-Kristall nach 
aufBen lichtdicht eingebettet. Zwischen beiden Kollimatorplatten lhegt ein Film, 
der die Verteilung durch ein Netz mehr oder weniger stark belichteter Punkte 
wiedergibt. Die Empfindlichkeit der Methode wird an einem Schilddriisenmodell 
aus Glas gezeigt, das mit einer Konzentration von 10 we/em® J1* gefiillt ist. Fiir 
ein gutes Bild werden 4 min Belichtungszeit benédtigt. Weitere Ergebnisse werden 
diskutiert und Verbesserungen wie die Anwendung einer Bildverstarkerréhre 
und eines feineren Gitters zur Erzielung einer besseren Auflésung vorgeschlagen. 
W. Kolb. 

3148 E. Husemann, B. Pfannemiiller, W. Hertlein und E. G. Hoffmann. Uber die 
Ausscheidung und Speicherung von radioaktiv indizierten Xylan-Schwefelsdure- 
estern. IV. Mitt. Priifung der Abhdngigkett vom Polymerisationsgrad und Schwefel- 
gehalt. Vergleich mit Heparin. Z. Naturf. 9b, 704—712, 1954, Nr. 11. (Nov.) 
(Freiburg/Br., Univ., Chem, Lab. und Pharmakol. Phys. Inst., Staatl. Forschungs- 
inst. makromol. Chem.) 


3149 Fritz Tédt, Renate Lenschau, Walter Neudert und Karl Junkmann. Die 
Anwendung der elektrochemischen O,-Messung zur Beobachtung bakteriologischer 
Stoffwechselvorgange. Der hemmende EinfluB des Penicillins auf den Staphylo- 
kokkenstamm SG 511. Z. Naturf. 9b, 607—611, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Berlin, 
Schering AG., Hauptlab.) Beggerow. 


3150 ¥, Enkel. Ein Beitrag zur Typologie des Gehors. Nachrichtentech. Fachber. 
1956, Nr. 3, S. 3—6. (Kéln.) Es sollen Aufschliisse tiber das Unterscheidungs- 
vermogen des Gehérs gewonnen werden, da die Kenntnis der typologischen 
Struktur der Versuchspersonen fir vergleichbare Ergebnisse wichtig ist. 

H. Ebert. 
3151 KW. Feldtkeller. Uber die Zerlegung des Schallspektrums in Frequenzgruppen 
durch das Gehdér, Elektronische Rdsch, 9, 387—389, 1955, Nr. 11. (Nov.) Das 
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Gehor bildet die Lautstarke nicht unmittelbar aus dem Schall, sondern zerlegt 
das Klangspektrum in bestimmte Frequenzgruppen, die man beobachten kann: 
(a) bei der Messung der Hérschwelle mit Klangen statt Ténen; (b) bei der Ver- 
deckung, (c) beim Vergleich von frequenzmodulierten und amplitudenmodulierten 
Ténen und (d) bei der Bildung der Lautstarke. Die Frequenzgruppen haben unter- 
-halb von 500 Hz eine Breite von etwa 90 Hz, oberhalb 500 Hz eine Breite von etwa 
17% der Mittenfrequenz der Gruppe. Die Frequenzgruppen werden durch die 
Gehérnerven gebildet, die etwa 150 benachbarte Zeilen des Cortischen Organs 
miteinander koppeln. Die Reize der gekoppelten Zellen gehen gemeinsam in die 
Empfindung ein, entsprechend der Amplitude und Phase ihrer Bewegung. 
Diestel. 
3152 E. Zwieker. Der ungewéhnliche Amplitudengang der nichtlinearen Ver- 
zerrungen des Ohres. Acust. Ziir. 1955, S. 67—74, Beih. Nr. 1. (Stuttgart, 
T. H., Inst. Nachrichtentech.) Die quadratische und die kubische Nichtlinearitat 
des Gehérs wird mit einer Kompensationsmethode gemessen, bei welcher der 
subjektiv hérbare Differenzton durch einen in Amplitude und Phase regelbaren 
Ton gleicher Frequenz zum Verschwinden gebracht wird. Die Amplituden- 
abhingigkeit des quadratischen Differenztones gehorcht dem Gesetz einer quadra- 
tischen Parabel, wahrend die Amplitudenabhangigkeit des kubischen Differenz- 
tones darauf hindeutet, da8 das Gehér eine symmetrische Knickkennlinie besitzt. 
Diestel. 


3153 E. Zwieker und W. Heinz. Zur Hdaufigkeitsverteilung der menschlichen Hor- 
schwelle. Acust. Zur. 1955, S. 75—80, Beih. Nr. 1. (Stuttgart, T. H., Inst. 
Nachrichtentech.) An 84 Personen im Alter von 19—26 Jahren wurden mit einem 
Brexes yY-Audiometer die einohrigen und die beidohrigen Hoérschwellen gemessen. 
Der bei diesen Messungen verwendete elektrodynamische Kopfhérer wurde durch 
Hérvergleich an den Lautstarkeeindruck in der ebenen Schallwelle angeschlossen. 
Die so ermittelten (Freifeld-) Horschwellen werden mit den Ergebnissen anderer 
Autoren verglichen. Die beidohrigen Hérschwellen liegen nur bei Frequenzen 
unterhalb 500 Hz tiefer als die einohrigen. Im Frequenzgebiet oberhalb 500 Hz 
wechseln die Ohren einander beim Héren an der Hérschwelle ab. Diestel. 


3154 W. Giittner. Die Energieverteilung im menschlichen Korper bet Uliraschall- 
Einstrahlung. Acust. Ziir. 4, 547—554, 1954, Nr. 5. (Erlangen, Siemens-Reiniger- 
Wke.) Die Ultraschallabsorptions- und Wellenwiderstandswerte fiir die wichtig- 
sten Bestandteile des menschlichen Kérpers werden angegeben und daraus wird 
die Energieverteilung im Kérper berechnet. Im Gegensatz zu anderen Therapie- 
arten ist die Absorption von Ultraschall in Knochen wesentlich gréfer als in Fett 
und Muskeln. Die Messungen erlauben eine Abschatzung der fur Gewebe- und 
Knochenbestrahlung giinstigsten Schallfrequenz, die etwa mit der gebrauchlichen 
0,9 MHz-Frequenz tbereinstimmt. Beyer. 


315$ 3. E. Francis, P. R. Bell and C. C. Harris. Medical scintillation spectro- 
metry. Nucleonics 13, 1955, Nr. 11, S. 82—88. (Nov.) (Oak Ridge, Tenn., Oak 
Ridge Nat. Lab.) Komplette Schaltung und Aufbau eines einfachen Einkanal- 
Szintillationsspektrometers fiir medizinische Zwecke werden beschrieben: 
Linearverstarker, Einkanalanalysator, Mittelwertmesser mit Integrierméglichkeit 
bei Zeitvorwah] und Spannungsversorgung einschlieBlich Hochspannung fiir den 
Photovervielfacher. Spektren von J**, Cr und Cs’, die mit dem Spektrometer 
aufgenommen wurden, zeigen die Leistungsfahigkeit des Gerats. Daneben werden 
zwei neue Kollimatorsysteme beschrieben. Das eine hat fokussierende Eigenschalt 
und besteht aus einer 50 mm dicken Bleiabschirmung mit 19 konisch verlaufenden 
Bohrungen, deren Achsen sich 50 mm vor der Kollimatorstirnflache schneiden. 
Der andere Kollimator hat einen Offnungswinkel von 30° und zeichnet sich 
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durch geringes Gewicht aus. Die riickwartige Bleiabschirmung wird durch einen 
Lichtleiter aus nichtaktiviertem NaJ eingespart. Medizinische Anwendungen 
werden eingehend erértert. W. Kolb. | 


3156 W.F¥. Cotty. Diamond as a pinpoint radiation counter. Nature, Lond. 177, 
1075—1076, 1956, Nr. 4519. (9. Juni.) (London, Diamond Producers’ Assoc.) 
Diamant eignet sich wegen seiner niedrigen Ordnungszahl und sonstiger physi- 
kalischer Eigenschaften gut als Kristallzahler fiir medizinische Zwecke. Es wird 
die Herstellung einer Sonde von 3 mm @ beschrieben, in deren Spitze der Kristall 
eingebettet ist. Die fiir diese Zwecke geeigneten Diamanten wurden aus einer 
Menge von etwa 10° Diamanten herausgesucht und zeigen beim Betrieb als 
Kristallzahler keinen Polarisationseffekt. Die Zahlrate bleibt langer als etliche 
Stunden stabil. Fiir diesen Test wurde eine 1 mc-Co®-Quelle in 1 em Abstand 
vom Kristall aufgestellt. Die durch die Strahlung verursachten Impulse sind 
von der GréBenordnung “V. Die untere Ansprechgrenze ist durch das Rauschen 
des Proportionalverstarkers gegeben. W. Kolb. 


3157. Tochilin, B. W. Shumway and G. W. Kohler. Response of photographic 
emulsions to charged particles and neutrons. Radiology 66, 270—271, 1956, Nr. 2. 
(Febr.) (San Francisco, Calif., U. S. Naval Radiolog. Defence Lab.) Versuche mit 
340 MeV-Protonen, 190 MeV- und 24 MeV-Deuteronen und mit 380 MeV-Alpha- 
Teilchen an drei verschiedenen Dosimeterfilmen und einer Kernemulsion. Die 
Dosimeterfilme ergaben fiir alle Teilchenenergien identische Gestalt der Schwar- 
zungskurven, gegen Neutronen waren sie aufserst unempfindlich. Klett. 


3158 Jérg Barner. Die Standorteinwirkung auf Assimilation und Aitmung, dar- 

gestellt an Stoffproduktions-Analysen mit Hilfe des Infrarot-Absorptions-Schreibers. 

Z. Naturf. 9b, 742—743, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Freiburg/Br., Waldbaulab.) 
Beggerow. 


3159 Joset Heinrich Hartmann. Uber die aufnahmetechnischen Probleme des 
Stmultanschichtaufnahmeverfahrens mit Folien und vorteilhafte Mittel zu seiner 
Verwirklichung. Naturwissenschaften 42, 603, 1955, Nr. 22. (Nov.) (Erlangen, 
Siemens-Reiniger-Werke AG., Entwicklungsabt.) Das in seinen geometrischen 
Grundlagen schon langer bekannte Verfahren wird hinsichtlich seiner physika- 
lischen und phototechnischen Voraussetzungen untersucht. Um fiir die gleich- 
zeitig hergestellten und hintereinander angeordneten Schichtaufnahmen einen 
Belichtungsausgleich bei méglichst gleichbleibender Bildqualitat zu erzielen, 
schlagt Vf. vor, hohe Réhrenspannung zusammen mit Diinnschichtfolien, deren 
Verstarkung durch eine Reihe verschiedener Zusitze zur Leuchtsubstanz ein- 
gestellt werden kann, oder Filme verschiedener Empfindlichkeit zu verwenden. 
Klett. 

3160 W. Buchholz und P. v. Kessel. Studien tiber die Positiventwicklung (Umkehr- 
verfahren) von Réntgen-Aufnahmen. Roéntgenblatter 7, 254—257, 1954, Nr. 7. 
( Juli.) (Berlin-Schéneberg, Zentralroéntgeninst.) Entwicklungsdauer insgesamt 
25 min bei normalen Aufnahmebedingungen. Die Bildscharfe und der Bild- 
kontrast sollen einer iiblichen Réntgennegativaufnahme entsprechen, die Mittel- 
und Zwischentoéne andererseits besser dargestellt werden, so daB ,,harmonische“ 
Réntgenbilder entstehen, die z. B. neben den Knochen auch die Weichteile gut 
wiedergeben. Klett. 


2161 T. Tol. Fundamentele mogelijkheden met de rontgenbeeldversterker. Ned. 
Pijdschr. Natuurk. 21, 281—288, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Eindhoven, N. V. Philips’ 
Gloeilampenfabrieken, Natuurk. Lab.) Die Absorption energiereicher Roéntgen- 
quanten hat, besonders bei geringen Intensitaten, Flimmern des Leuchtschirmes 
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bzw. verstarkte Kérnigkeit des Filmes zur Folge. Dadurch wird der fiir die 
Erkennbarkeit eines bestimmten Details notwendige minimale Kontrast stark 
beeinfluBt. So erreicht eine mit einer Bildverstarkerréhre hergestellte Aufnahme 
bei etwa gleich groBer Réntgenintensitat héchstens die Qualitat einer Aufnahme 
in normaler GréBe. Der Vorteil gegeniiber einer Schirmbildkamera-Aufnahme ist 


_lediglich eine geringere Aufnahmedosis, aber keine bessere Detailerkennbarkeit. 
Klett. 


3162 Allan Bergstedt. Electrostatic precipitation apparatus for air monitoring. 
Ark. Fys. 8, 2—3, 1954, Nr. 1. (S. B.) (Stockholm, Atom. Energy Lab., Dep. 
Phys.) H. Ebert. 


X. Astrophysik 


3163 MWans-Heinrieh Voigt. ,,Drei-Strom-Modell‘‘ der Sonnenphotosphdre und 
Asymmetrie der Linien des infraroten Sauerstoff-Tripletts. Z. Astrophys. 40, 157 bis 
190, 1956, Nr. 3. (28. Aug.) (Géttingen, Univ. Sternw.) Aus Beobachtungen an 
dem Sauerstofftriplett 4 7772/74/74 A mit hoher Dispersion (0,2 A mm) ergeben 
sich die folgenden Erweiterungen des Sonnen-Photospharen-Modells: 1. Die 
Mitte-Rand-Variation der Linientiefe wird verstandlich durch Annahme einer 
Uberanregung in der oberen Photosphare, wohl verursacht durch Rickstrahlung 
von oberer Chromosphare und Korona. 2. Die beobachteten Linien sind asymme- 
trisch. Die Asymmetrie verschwindet zum Sonnenrande. Eine verbesserte 
Deutung wird mit Hilfe des Dreistrom-Modells gegeben. 3. Die Mitte-Rand- 
Variation der Halbwertsbreiten wird auf Mikroturbulenz zuriickgefihrt, bis zu 
3 km/sec in héheren Schichten. Kiepenheuer. 


3164 S.C. Miller jr. Limb darkening of the sun in Lyman-alpha radiation. Bull. 
Am. Phys. Soe. (2) 1, 98, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. pe ara 
chon. 
3165 M. Waldmeier. Ergebnisse der Ziircher Sonnenfinsternisexpedition 1954. 
IV. Photometrie der Farbaufnahmen. Z. Astrophys. 49, 145—156, 1956, Nr. 3. 
(28. Aug.) (Ziirich/Schweiz, Eidgen. Sternwarte.) In Syd-Koster gewonnene 
Koronaaufnahmen werden photometrisch in bezug auf Abplattung der inneren 
Korona untersucht und mit Koronaaufnahmen aus dem Flugzeug in 3000 m Hohe 
verglichen. Kiepenheuer. 


3166 M. Waldmeier. Analyse einer koronalen Kondensation. Z. Astrophys. 40, 
221235, 1956, Nr. 4. (15. Sept.) (Ziirich, Eidgen. Sternw.) Eine iiber einer 
groBen Fleckengruppe aufgetretene koronale Kondensation wird untersucht. 
Aus Linien- und Kontinuumsintensitat wird eine mittlere Elektronendichte 
von: 4,5-10® und eine maximale von 8,2- 10° cm-? abgeleitet. Die Ionisations- 
temperatur folgt zu 2-10° Grad. Auf den Unterschied zwischen permanenten 
und sporadischen Kondensationen wird hingewiesen. Kiepenheuer. 


3167. T.¥. Cranshaw, W. Galbraith and N. A. Porter. Cosmic-ray observations 
during the flare of 23 February 1956. J. atmosph. terr. Phys. 8, 274—276, 1956, 
Nr. 4/5. (Mai.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Die Kontrolldaten von zwel 
Zahlrohranlagen fiir Schauerbeobachtungen standen Vff. zur Verfigung. Die 
Anlage A bestand aus 91 Doppelzahlrohren (60 cm x 3,3 cm); die Anlage B aus 
mehreren Einheiten zu je drei Zahlrohren mit einem 20 cm-Bleipanzer. Die 
Daten lieferte die laufende Auszablung der Koinzidenzen an diesen Unter- 
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einheiten (normalerweise etwa 240/min an einem Doppelzahlrohr, Zeitkonstante 
des Schreibers: 160 sec). Die Genauigkeit der Zeitangaben dieser Kontroll- 
Messungen lag innerhalb 1 min. Beide Anlagen lieBen zwischen 0343 und 0345 
einen schnellen Anstieg der Anzahl der Koinzidenzen erkennen. Dieser betrug 
bei Anlage A etwa 300% bei einem geschitzten nukleonischen Anteil von etwa 
80%. Etwa 70% des restlichen Anstieges von 220% entfielen nach Vif. auf die 
erste min. Das Maximum diirfte neun min nach dem Einbruch erreicht worden 
sein. 15 min spater betrug die Anzahl der Koinzidenzen nur mehr die Halfte. Bei 
Anlage B war bald nach dem Einbruch der MeSbereich iiberschritten, gelegentlich 
war diese auch auBer Betrieb. Die hier angefallenen Messungen bestatigten die 
Beobachtungen mit Anlage A. W. Becker. 


3168 M. Lambie and H. Elliot. Cosmic rays and the solar flare of 23 February 1956. 
J. atmosph. terr. Phys. 8, 277—278, 1956, Nr. 4/5. (Mai.) (London, Imp. Coll. Sei. 
Technol.) Fiinf Zahlrohranordnungen, bestehend aus je zwei tibereinander 
liegenden Zahlrohr-Reihen (41,5 em X 100 cm bzw. 58,5 cm X 60 cm bei einem 
Abstand der Zahlrohrebenen von 13,5 em bzw. 6,2 cm), waren z. Z. der Eruption 
in Betrieb. Die Abschirmung bestand aus einem Zementdach von 40 g/cm’. 
Die geometrische Ansprechempfindlichkeit wird als weitwinklig bezeichnet. 
Mengenzahler registrierten die halbstiindliche Zahl der Doppelkoinzidenzen. 
Zwischen 0345 und 0400 GMT wurde eine Partikel (Protonen)-Zunahme von etwa 
120% beobachtet. Messungen in Leeds ergaben fir dieselbe Zeit eine Zunahme 
der Nukleonen- und Protonen-Einstrahlung von rund 4600%. Vff. konnten 
zeigen, daB trotz dieser groBen Unterschiede in den relativen Angaben beide 
Stationen dieselbe mittlere Dichte des Protonenstromes (etwa 0,015/cm?/s) 
gemessen haben. Daraus schlossen sie, daB der beobachtete Effekt im wesentlichen 
nuklearer Natur war und daf man kinftig jegliche Intensitatsdnderungen der 
kosmischen Héhenstrahlung absolut und nicht mehr relativ angeben soll. 
W. Becker. 

3169 P.L. Marsden, J. W. Berry, P. Fieldhouse and J. G. Wilson. Variation of 
cosmic-ray nucleon intensity during the disturbance of 23 February 1956. J. atmosph. 
terr. Phys. 8, 278—281, 1956, Nr. 4/5. (Mai.) (Leeds, Univ.) Die Dichte des 
Nukleonenstroms wurde durch Auszahlen der von diesem in einem Bleiwiirfel 
von 45 cm Kantenlange freigemachten Neutronen gemessen. Von den zwei 
Anordnungen war die eine mit einer Paraffin-Schutzschicht von 10 cm, die andere 
mit einem Bremsmantel von 20 em Dicke umgeben. Die Ansprechgrenze der 
weniger abgeschirmten Anordnung lag bei Nukleonen-Energien von wenig mehr 
als 10 MeV. Registriert wurde die Zahl der viertelstiindlich freigemachten Neu- 
tronen in jeder Anordnung. Als Beginn des Einbruches wurde 0345 Weltzeit 
+0,5 min angegeben. Beide Anordnungen verzeichneten im Viertelstunden- 
Intervall um das Maximum, um 0400 Weltzeit, eine Zunahme der nuklearen 
Einstrahlung von 4670%, wobei die relative Zunahme der langsameren Teilchen 
etwas groBer war. Die Dichte der Partikelstrahlung nahm auf etwa 10% des 
Maximalwertes (0,2% tiber dem Normalwert) im Verlauf von 15 h vom Beginn 
des Einbruches an ab. W. Becker. 


3170 J. S. Belrose, M. H. Devenport and K. Weekes. Some unusual radio obser- 
vations made on 23 February 1956. J. atmosph. terr. Phys. 8, 281—286, 1956, 
Nr: 4/5. (Mai.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Phasen- (16 kHz) und Amplituden- 
messungen (16—300 kHz) bei Ubertragungsentfernungen zwischen 90 und 
1500 km (innerhalb Englands bzw. von England nach Upsala, Schweden) zeigten 
alle um (0345 + 2) min Weltzeit bemerkenswerte Stérungen des gewohnten 
lagesganges. Die Beobachtungen auf 16 kHz erklarten Vff. mit einer plotzlichen 
Abnahme der Reflexionshéhe um 7 bis 8 km bei annahernd gleichbleibendem 
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Reflexionsvermégen der tiefen Ionosphare. Die starke Abnahme der Amplitude 
_der Raumwelle auf den Frequenzen zwischen 70 und 300 kHz deuteten Vff. als 
Folge entsprechend erhéhter Absorption oberhalb des 16 kHz-Reflexionsniveaus. 
Erst nach 0420 Weltzeit nahm die erhéhte Absorption langsam wieder ab. Aber 
erst in der folgenden Nacht war nach Vff. der Zustand der tiefen Ionosphare 
wieder normal. Es wird weiter darauf hingewiesen, daB nur in Upsala jedoch nicht 
in Cambridge von Sonnenaufgang bis Untergang ungewohnlich hohe Absorption 
im Kurzwellenbereich (1 bis 16 MHz) beobachtet wurde. W. Becker. 


3171 T. Gold and D. R. Palmer. The solar outburst, 23 February 1956. Obser- 
vations by the Royal Greenwich Observatory. J. atmosph. terr. Phys. 8, 287—291, 
1956, Nr. 4/5. (Mai.) (Herstmonceux Castle, Hailsham, Sussex, Roy. Greenwich 
Obs.) Am 23. 2. 1956, 0335 Weltzeit wurde eine heftige solare Eruption (2 bis 3) 
beobachtet. Uber deren Auswirkung berichten hier Vff. Ihre Sonnenaufnahmen 
vom 22. und 23. 2. (H,) lassen zwei gut ausgepragte Giirtel teils aktiver Sonnen- 


flecken erkennen. Die wiedergegebenen 27 kHz-Registrierungen der Intensitat 
der atmospharischen Stérungen lassen am 23. 2. 1956 um 0345 Weltzeit einen 
scharfen Abfall erkennen. Die Magnetogramme (H, Z, D) der Vff. zeigen am 23. 
und 24. 2. nur kleinere Stérungen. Am 25. 2. leitete eine S.C.-Stérung (40 y) 
einen heftigen magnetischen Sturm ein. Auch die Intensitat der Héhenstrahlung 
wurde von den Vff. laufend beobachtet. Das HohenstrahlungsmeBgerat der Vif. 
war ein Mesonen-Indikator (wirksame Flache jeder der beiden unabhangigen Ein- 
heiten: 60 cm X 60 cm, Auszahlung in 10 min-Intervallen). Nach Vff. setzte ein 
rascher Intensitatsanstieg etwa 0345 Weltzeit ein und erreichte um ungefahr 
0400 Weltzeit mit 115% sein Maximum. Bis etwa 0600 Uhr war der Effekt aus- 


geklungen. W. Becker. 


3172 M.A. Ellison and J. H. Reid. A long-wave anomaly associated with the 
arrival of cosmic-ray particles of solar origin on 23 February 1956. J. atmosph. 
terr. Phys. 8, 291—293, 1956, Nr. 4/5. (Mai.) (Edinburgh, Roy. Obs.) Vif. berichten 
im Einverstandnis von A. K. Das (Direktor des Astrophysical Observatory, 
Kodaikanal, Indien) iiber die einschlagigen Beobachtungen beider Observatorien. 
Die beobachtete solare Eruption am 23. 2.1956 (Intensitat 2 bis 3) dauerte dem- 
nach von 0335 bis 0510 Weltzeit. Umm 0400 Weltzeit wurde die Sonne im H,-Licht 


in Kodaikanal auch photographiert und die GréBe des Eruptionsherdes aus- 
gemessen; sie betrug mindestens 2° 5) der sichtbaren Halbkugel. Im H-Magneto- 
gramm von Kodaikanal wurde ein Haken beobachtet (Beginn 0335 Weltzeit, 
Dauer 79 min; Amplitude 68 y). Ein starker M.D.-Effekt legte im Fernen Osten 
zwischen 0335 und0600 den Kurzwellen-Funkverkehrlahm. Der Verlauf der beiden 
letzteren Effekte lie® Vif. das Intensitatsmaximum der Eruption zwischen 0335 
und 0340 Weltzeit vermuten. Die resultierende Feldintensitat der atmospharischen 
Stérungen auf 24 kHz fiel in Edinburgh von 0345 bis 0355 Weltzeit auf Mittags- 
werte ab. Erst mit Sonnenuntergang stieg sie wieder an. Es wird geschiatzt, daB 
die 24 kHz-Reflexionshéhe wahrend dieser 10 min um 40 bis 15 km absank. Das 
galaktische Rauschen lieB in Edinburgh auf 18 MHz keinerlei Intensitatsanderung 
erkennen. Das Maximum im Intensitatsverlauf der kosmischen Héhenstrahlung 
wurde ungefahr 18 min nach dem Eruptionsmaximum beobachtet. W. Becker. 


3173 Radovan Vernie. Periodische Lésungen im Dreikérperproblem. Period. math. 
phys. astr. Zagreb (jugosl.) (2) 8, 247—266, 1953, Nr. 4. (Orig. dtsch. m. kroat. 
Hi. Ebert. 


Zig.) (Zagreb.} 


3174 A.C. B. Lovell. A note on the inter pretation of transient echoes from the tono- 
sphere. J. atmosph. terr. Phys. 8, 993—294, 1956, Nr. 4/5. (Mai.) (Univ. Manchester 
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3175—3177 ; X. Astrophysik Bd. 36, 3 


Jodrell Bank Exp. Stat.) C. A. SHAIN und F, J. Kerr haben (Ber. 35, 709, 1956) 
berichtet, daB das gelegentliche mittagliche Haufigkeitsmaximum der Radar- 
Meteorbeobachtungen nicht reell sei sondern vielmehr eine Folge des verschiedent- 
lich (Schwankung mehr als 1:2 innerhalb eines siderischen Tages) verminderten 
galaktischen Stdrspiegels sei. Demgegeniiber zeigt Vi., dal 0,25-10® Radar- 
Meteorbeobachtungen aus den Jahren 1949 bis 1951, mit engbiindelnden, festen 
Antennen, auf einer Frequenz, wo die ionospharische Absorption vernachlassigbar 
ist (70 MHz), aufgenommen, nur in den Monaten Oktober bis Marz maximale 
Haufigkeit um 0600 aufweisen, wahrend in den Monaten April bis September das 
Maximum in die Tagesstunden fallt. Eine weitere Beobachtungsreihe mit einer 
sich zweimal pro min um die vertikale Achse drehenden Antenne (Frequenz 
70 MHz) bestiatigte diese Feststellung. Speziell fiir den 18.1. 1955 wird gezeigt, 
daB aber auch an Wintertagen gelegentlich Sommerverhiltnisse vorliegen kénnen. 
Nach Vf. besagen diese Beobachtungen, da entgegen friiheren Annahmen der 
Meteorstaub langs der Erdbahn nicht gleichmaBig verteilt ist. W. Becker. 


3175 HH. Zanstra. De Krab-nevel. Ned. Tijdschr. Natuurk. 21, 295—296, 1955, 
Nr. 11. (Nov.) Vf. erértert Entstehungsméglichkeiten der Radiostrahlung des 
Crab-Nebels, besonders die Annahme, daB in Gasmassen geringer Dichte mit 
einem schwachen Magnetfeld Elektronen sehr hoher Energie Spiralbahnen 
beschreiben und dabei ein kontinuierliches Spektrum ausstrahlen. Diese Hypo- 
these ist durch Messung des Polarisationsgrades im sichtbaren Kontinuum, das 
nach SHLOVSKY eine Fortsetzung des Radiospektrums sein soll, im zentralen Teil 
des Nebels zu 17% und durch eine entsprechende Theorie von OorT und WALRA- 
VEN (Versl. Kon. Ned. Ak. Wet. 64, 55, 1955) gestiitzt worden, obgleich die 
erforderlichen Energien von 1012 eV nicht leicht zu erklaren sind. Auch die 
Messungen des Polarisationsgrades bei 4 = 21 cm von WESTERHOUT stehen bei 
Beriicksichtigung der gréBeren Ausdehnung des Nebels im Radiofrequenzgebiet 
nicht im Widerspruch mit dieser Vorstellung. V. Weidemann. 


3176 KR. W. Wright, J. R. Koster and N. J. Skinner. Spread F-layer echoes and 
radio-star scintillation. J. atmosph. terr. Phys. 8, 240—246, 1956, Nr. 4/5. (Mai.) 
(Ibadan, Nigeria, Univ. Coll.) Fir Stationen in mittleren Breiten wurde jiingst 
eine intensitatsmaBige Korrelation zwischen den nachtlichen Szintillationen der 
Radio-Sterne und den nachtlichen 1 X F-Streuechos festgestellt. Vff. wollten 
diese Feststellung an ihren aquatornahen Stationen tberpriifen: Ionospharen- 
station Ibadan (7° 26’ N, 3° 54’ O), radioastronomische Station Achimota (5° 
32’ N, 0° 20° W), gegenseitige Entfernung 510 km. Obgleich die Beobach- 
tungsrichtung der Radiosterne etwa 400 km vom Zenit entfernt die 
F-Schicht traf, erhielten Vff. einen mittleren Korrclationskoeffizienten 
von 0,46 fiir die Gleichzeitigkeit der beiden Erscheinungen. Die jahreszeitliche 
Untersuchung der Intensitaten der 1 X F-Streuechos (iiber 3 Jahre) ergab 
jedesmal ein Maximum um Mitternacht, das am gré8ten im Sommer und am 
niedrigsten im Winter war. Erdmagnetische Stérungen schienen nur im Winter 
einen bemerkenswerten EinfluB8 zu besitzen; sie verminderten dann die mittlere 
Intensitat der Streuechos ganz auBerordentlich. Ein Zusammenhang zwischen 
erdmagnetischen Stérungen und Szintillationen der Radiosterne konnte nicht 
gefunden werden. Vff. folgerten daraus, daB es zwei Ursachen fiir 1 X F-Streu- 
echos in Aquatornahe geben muB, namlich eine, die auch ein Szintillieren der 
Radiosterne bewirkt, und eine, die abhangig von erdmagnetischen Storungen nur 
1  F-Streuechos und kein Szintillieren verursacht. W. Becker. 


3177 Mitsuo Taketani, Takeo Hatanaka and Shinya Obi. Populations and evo- 


lution of stars. Progr. theor. Phys., Kyoto 15, 89—94, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Tokyo, 
Rikkyo Univ., Dep. Phys.; Tokyo, Univ., Astron. Obs.; Coll. Gen. Educ.) Aus- 
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gehend von Uberlegungen von SCHWARZSCHILD und SPiTzER (Observatory 73, 
77, 1953) wird ein Entwicklungsschema der Sterne entworfen, das den Unter- 
‘schieden.der Populationen I und IT Rechnung tragen soll. Vff. stellen fest, daB die 
Gravitationskontraktion eines Sternes mit Heliumkern, bei der He in C um- 
gewandelt werden kann, 10*mal schneller verlauft, als von SALPETER (Ber. 31, 
1011, 1952) angenommen wurde, und schlieBen daraus, daB bei geniigend masse- 
reichen Sternen wahrend weiterer Kontraktion Reaktionen einsetzen, die zur 
Bildung von schweren Elementen fihren. In einer Zeit, die klein gegeniiber dem 
Weltalter ist, sollte es so nach Hoyle (Astroph. J. Suppl. I, Nr. 5, 1954) zum 
Zusammensturz des Sterns und zur Zerstreuung seiner Materie in den inter- 
stellaren Raum kommen. Da dieser Zyklus sich standig wiederholt, ware eine 
sukzessive Erhéhung des Gehaltes der interstellaren Materie an schweren Ele- 
menten die Folge. Unter der Annahme, daB die urspriinglichen Sterne in der 
Population II realisiert sind, wahrend die Population I sich standig neubildet und 
den angegebenen Zyklus durchlauit, kénnen die beobachteten Unterschiede beider 
Populationen beziiglich der Verteilung im HertzspruNG-RussELL-Diagramm, 
der chemischen Zusammensetzung und der Raum- und_ Geschwindigkeits- 
verteilung erklart bzw. eingeordnet werden. V. Weidemann. 


XI. Geophysik 


3178 P. Sémirot. Raccordement des observations modernes des fluctuations de la 
vitesse de rotation de la terre, d’aprés un mémoire de M. Sadler aux formules figurant 
dans le cours de mécanique céleste de M. Andoyer. Ann. frang. Chronom. (2) 9, 
(25. Jahr) 155162, 1955, Nr. 3. (Bordeaux, Obs.) Ohl. 


3179 A. Korsehunow. Tiefherdbeben aus Géttinger Seismogrammen. Z. Geophys. 
21, 113134, 1955, Nr. 3. Die Jahrgange 1930 bis 1937 der Géttinger Seismo- 


gramme werden zur Erfassung von Tiefherdbeben statistisch bearbeitet. 
K. Jung. 


3180 G.Dohr. Perioden der ersten Vorlaufer in Gottinger Seismogrammen. Z. Geo- 
phys. 21, 165—174, 1954, Nr. 3. Eine statistische Untersuchung zeigt, daf sich 
die Ziige der longitudinalen P-Wellen nordamerikanischer und ostasiatischer 
Beben hinsichtlich ihrer Perioden deutlich unterscheiden. K. Jung. 


3181 EE. Gutenberg. Untersuchungen zur Bodenunruhe in Siidkalifornien. Z. Geo- 
phys. 21, 177—189, 1955, Nr. 4/5. Man muB Bodenunrube mit Perioden von 
1 bis 4s und 4 bis 9s unterscheiden. Die kurzperiodische Bodenunruhe tritt 
gewohnlich auf, wenn turbulente Luftmassen vorhanden sind, besonders nach 
Voriibergang einer Kaltfront nahe der Kiiste. Die Wellen dieser Art von Boden- 
unruhe scheinen von der Kiiste her zu kommen, ihre Amplitude nimmt schnell ab, 
wenn man sich von der Kiiste entfernt. Sie hat die Figenschaften von SV- 
Transversalwellen mit vorherrschender Vertikalkomponente. Nach der Theorie 
treten solche Wellen als Oberschwingungen von Oberflachenwellen auf. — Die 
Bodenunruhe mit den langeren Perioden besteht in Palomar hauptsachlich aus 
RAYLEIGH-Wellen, die von der Kiiste her kommen, doch enthalt sie auch Ober- 
flachen-Scherungswellen. Diese Bodenunruhe pflanzt sich durch ganze Kontinente 
fort, nicht aber durch den Tiefseeboden. Beim Ubergang tiber Gebirge wird sie 
stark geschwacht. Wahrscheinlich wird sié von einer Schicht gefiihrt, die uber der 


Conrab-Flache liegt und besonders geringe Fortpflanzungsgeschwindigkeiten 
K. Jung. 
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3182—3187 XI. Geophysik Bd. 36, 3 © 


3182 J. A. Simpson. The effective geomagnetic field coordinates for cosmic-ray 
particles. J. geophys. Res. 61, 364—367, 1956, Nr. 2 (Teil 2). (Juni.) (Chicago, 
Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.) Die vom Erdmagnetfeld bereits im 
Weltraum beeinflu8ten kosmischen Strahlungspartikel (bzw. deren sekundare 
Neutronen-Komponente) kénnen als ,,Sonden“ fur eine indirekte Erkundung des 
unzuganglichen Magnetfeldes in groBen Abstanden von der Erdoberflache benutzt 
werden (vgl. Simpson, Jory und Pyka, Ber. S. 420). Mit Hilfe mebrerer 
Meridianprofile der Neutronenintensitat (Erfassung der aquatorialen Inten- 
sitatsminima) bestimmt Vf. eine fiir die kosmische Strahlung ,,effektive’’ geo- 
magnetische Aquatorebene. Wider Erwarten findet man keine auch nur an- 
nahernde Ubereinstimmung mit der bisherigen ,,mathematischen’’ geomagne- 
tischen Aquatorebene, wie sie sich aus der Potentialanalyse des Oberflachenfeldes 
der Erde ergibt. Vielmehr miiBte ein die Ablenkung der kosmischen Strahlungs- 
partikel befriedigend erklarender (Aquivalenter) magnetischer Erdfelddipol 
gegen den Aquivalenten (exzentrischen) Oberflachenfelddipol rund 40° bis 45° 
westwarts (ohne wesentliche Anderung der Achsenrichtung und exzentrischen 
Lage) verschoben werden! Als vorlaufige, qualitative Deutung dieser Diskrepanz 
wird auf Grund der hydro-magnetischen Theorie ein westwarts gerichteter ,,Zug 
(drag) der interplanetarischen, ionisierten Weltraum-Materie auf die — mit der 
Erde rotierenden — magnetischen Kraftlinien angefiihrt. Auch im Hinblick auf 
den anzunehmenden (solaren) Partikelringstrom in der erdmagnetischen 
Aquatorebene sei es héchst unwahrscheinlich, da die einfallenden kosmischen 
Strahlungs-Partikel die einem idealen (exzentrischen) Dipolmagnetfeld ent- 
sprechende Ablenkung und geographische Verteilung erfahren wiirden. 
H. G. Macht. 

3183 J.S. Chatterjee. The crust as the possible seat of earth's magnetism. J.atmosph. 
terr. Phys. 8, 233—239, 1956, Nr. 4/5. (Mai.) (Calcutta Univ., Ind., Inst. Radio 
Phys. Electron.) Vf. vertritt die Ansicht, da die in der 4uBeren Schale der Erde 
von etwa 20 km Dicke auftretenden hohen Drucke und Temperaturen den magne- 
tischen Mineralien dort eine hohe Permeabilitat verleihen. So kénne diese Schale 
schon durch ein sehr niedriges Magnetfeld von etwa 0,01 Gau8 magnetisch 
gesattigt werden. Vf. will hierfiir den Ringstrom verantwortlich wissen und vor 
allem ein anfangliches erdmagnetisches Feld von etwa einem Hundertstel der 
jetzigen Intensitat. Dieses wiirde nach dem Vf. ausreichen, schlieBlich zur 
magnetischen Sattigung der Schale zu fuihren. Eine Erklarung der Sakular- 
variationen wird auch versucht. Diese sollen durch den Ringstrom hervorgerufen 
werden, der der magnetischen Achse in ihrer Rotationsbewegung um die geo- 
graphische Achse zu folgen versucht. W. Becker. 


3184 HE. H. Vestine. Core convection and shift of the geographic poles of the earth. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 83, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Carnegie Inst. 
Washington, Dep. Terrestr. Magn.) 


3185 Walter M. Elsasser. Reversals of the geomagnetic dipole. Bull. Am. Phys. 
Soc. (2) 1, 83, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Univ. Utah.) 


3186 Edwin J. Chernosky. Study of recurrent geomagnetic activity by use of 
differences. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 83, 1956, Nr. 2. (24. Febr.) (S. B.) (Air 
Force Cambridge Res. Center.) Schon. 

3187 J. A. Clegg. E. R. Deutseh and D. H. Griffiths. Rock magnetism in India. 
Phil. Mag. (8) 1, 419—431, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Birmingham, Imp. Coll. Sci. 
a. Technol., Dep. Phys.; Dep. Geol.) Magnetische Messungen an einer groBen 
Anzahl von Basaltproben des Deccan Trapp (Indien) haben ergeben, da die 
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XI. 4, Erdmagnetismus. 5. Polarlicht, Ionosphare 3188—3190 


jetzige Richtung der Magnetisierung der Gesteinsproben durch eine Trift Indiens 
von 34° siidlicher Breite und gleichzeitiger Drehung um 25° im Gegenuhrzeiger- 
sinn gedeutet werden kann. Eine andere Deutung durch Anderung der Erdfeld- 
richtung oder durch physiko-chemische Einfliisse wird offengelassen. 
Ochsenfeld. 


3188 T. Nagata and S. Uyeda. Production of self-reversal of thermo-remanent 
magnetism by heat treatment of ferromagnetic minerals. Nature, Lond. 177, 179—180, 
1956, Nr. 4500. (28. Jan.) (Tokyo, Univ., Geophys. Inst.) An drei Mineralien 
konnte thermoremanente Magnetisierung mit umgekehrtem Vorzeichen erhalten 
bzw. stark gesteigert werden durch geeignete Warmebehandlung. Die Proben 
wurden zunachst bei hoheren Temperaturen in Luft gegliht, abgeschreckt, dann 
nochmals erhitzt und von 400°C im Erdfeld abgekiihlt. Das Maximum des Effekts 
wurde bei einer Temperatur der Anfangsgliihung von 680°C erhalten. Vff. ver- 
muteén einen Zusammenhang mit Veradnderungen der lamellaren Struktur des aus 
2 Konstituenten bestehenden Gesteins. v. Klitzing. 


3189 K. Bibl. Automatic recording of ionospheric characteristics. J. atmosph. terr. 
Phys. 8, 295, 1956, Nr. 4/5. (Mai.) (France, S. P. I. M.; Neuershausen, Ionosph. 
Stat.) Die automatische Registrierung der scheinbaren Hohe einer Ionospharen- 
schicht ist nach einem japanischen Vorschlag durch eindimensionale Schreibweise 
einer Durchdrehaufnahme modglich (fehlende Frequenzskala). Gleichfalls aus 
Japan kam der Vorschlag, die Grenzfrequenz einer Ionospharenschicht und deren 
zeitliche Anderung durch Aneinanderreihung eindimensional geschriebener 
Durchdrehaufnahmen (fehlende Héhenauslenkung) automatisch zu registrieren. 
Vi. schlagt eine Methode zur automatischen Registrierung der maximalen Uber- 
tragungsfrequenz (MUF) fur eine vorzugebende Ubertragungsentfernung vor. 
Notwendig ist eine Panorama-Durchdrebanlage mit logarithmischer Frequenz- 
skala. Der Frequenzauslenkspannung wird dabei synchron mit der Impuls- 
wiederholungsfrequenz additiv eine Spannung iiberlagert, die sich im Rhythmus 
der Héhenauslenkung entsprechend der zugehérigen Ubertragungskurve andert. 
Registriert wird auch hier nur eindimensional und zwar die so elektrisch gezeich- 
nete Ferndurchdrehaufnahme in ihrer vertikalen Projektion auf die Frequenz- 


skala. Die maximale Auslenkung reprasentiert den gesuchten MUF-Wert. 
W. Becker. 


3190 Hi. G. Booker. A theory of scattering by nonisotropic irregularities with ap pli- 
cation to radar reflections from the aurora. J. atmosph. terr. Phys. 8, 204—221, 1956, 
Nr. 4/5. (Mai.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., School Elect. Engng.) Man beobachtet 
eine Aspektempfindlichkeit der Nordlicht-Radarechos. Diese ist nicht mit der 
Annahme zu erklaren, daf& sich wahrend eines Nordlichtes ionisierte Saulen 
bilden, die parallel zum erdmagnetischen Feld ausgerichtet sind und auf diesen 
dann die Beobachtungsrichtung senkrecht stehen muf. Es werden vielmehr 
Radarechos aus einem viel gréferen Winkelbereich empfangen. Dieser 1st bei 
25 MHz noch einmal so groB wie bei 90 MHz. Um diese Beobachtung zu erklaren, 
leitet Vf. zunachst allgemeine Streuformeln ab, indem er die sekundare Feld- 
erregung im streuenden Medium unberiicksichtigt lat. In die erhaltenen Feld- 
starkeformeln geht u. a. auch der unbekannte Autokorrelationskoeffizient der 
Streuzentren ein. Vf. nimmt nun einen axialsymimetrischen Gaussschen Auto- 
korrelationskoeffizienten fur die beobachtete Aspektempfindlichkeit an und iber- 
prift dann diese Voraussetzung an den beobachteten Feldstarken und findet gute 
Ubereinstimmung. Demnach ist die beobachiete Aspektempfindlichkert durch im 
Mittel 6,8 m lange und 0,16 m breite Storstellen zu erklaren, die parallel zum 
erdmagnetischen Feld ausgerichtet sind. in diesen braucht die Elektronendichte 
um nur 0,55% groBer als die homogene Grundionisierung zu sein. W. Becker. 
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3191—319% XI. Geophysik Ah |. ead Seam 


3191 Pierre Berthier. Eiude spectrophotométrique de la luminescence nocturne des 
bandes des molécules OH et O, atmosphérique. Ann. Géophys. 12, 113—143, 1956, 
Nr. 2. (Haute-Provence, Obs.) Mit einem 2-Prismen-Spektrographen werden 
unter Benutzung von mit Ammoniak iibersensibilisierten Eastman-Kodak-1 N- 
Platten, die durch einen Synchronmotor mit 1,25 mm/h bewegt werden, Auf- 
nahmen des Nachtleuchtens von OH- und O,-Banden gewonnen. Zur Schwarzungs- 
eichung dient das Infrarotspektrum von Xenon-Lampen. Nach Genauigkeits- 
betrachtungen werden die Beobachtungen analysiert: Nachtliche Variationen der 
OH- und O,-Banden, Variationen der OH-Banden in der Dammerung und kurz 
danach, Intensitatsverteilung des O, am Ende der Dammerung, jahreszeitliche 
Schwankungen der OH- und O,-Banden, Korrelationen zwischen verschiedenen 
Strahlungen des Nachtleuchtens, Hohe der emittierenden Flachen unter Zugrunde- 
legung der VAN Rutsnschen Formel. Dobberstein. 


3192 Hi. Elsisser und H. Siedentopf. Mitteilungen aus dem Astronomischen Insti- 
tut der Universitat Tiibingen Nr. 20. Die Emissionshéhe der 5577 AE-Linie des 
Nachthimmelleuchtens nach Messungen am Jungfraujoch. J. atmosph. terr. Phys. 
8, 222232, 1956, Nr. 4/5. (Mai.) (Tubingen, Univ., Astron. Inst.) Das benutzte 
Photometer bestand aus einem horizontal gelagerten Fernrohr (75 mm Offnung, 
220 mm Brennweite). Diesem war ein um die optische Achse drehbares Prisma 
vorgelagert, das, von einem Synchronmotor angetriében, eine Abtastung des 
Himmels in GroBkreisen durch den Zenit erlaubte. Ein Ausschnitt von1,3° X5,2° 
wurde iiber ein Diaphragma auf die Photokathode eines Multipliers 1021 
abgebildet. Filter konnten vorgeschaltet werden. Die Geratespannungen waren 
elektronisch und durch Glimmstrecken stabilisiert (bei 950 V auf + 0,05%). Es 
wurde der GroSkreis ausgewahlt, der auf der Zone gréBter Nordlichthaufigkeit 
annahernd senkrecht steht. Die Dauer einer Messung betrug 4,5 min. In Ab- 
standen von 5 min wurde an zehn Winternachten 1954/55 auf dem Jungfraujoch 
(3575 m) die Intenstat der [OI]-5577 Linie und der Vergleichslinie 5340 A mit 
einem Schreiber (Halbwertsbreite der Filter 100 bzw. 90 A; Auflésungsvermégen 
in Zenitdistanz etwa 1,3°) registriert. Die beobachtete Schwankung der Zenit- 
helligkeit bei 5577 A betrug + 10% an einer einzelnen Nacht und mehr von Nacht 
zu Nacht; sie erlaubte darum nur eine mittlere Héhenbestimmung der Emissions- 
schicht nach der vAN RuisJNschen Methode. Unter Verwendung individueller 
Extinktionskoeffizienten wurde diese zu (90 + 10) km gefunden. W. Becker. 


3193 G. A.M. King and C. H. Cummack. Electron distribution in the ionosphere. 
J. atmosph. terr. Phys. 8, 270—273, 1956, Nr. 4/5. (Mai.) (Christchurch, New Zeal., 
Geophys. Obs.) Es wird tiber die wahre Verteilung der Elektronendichte in der 
Ionosphare an drei ausgewahlten, magnetisch ungestérten Tagen berichtet. Vff. 
geben als Ergebnis an: ,,Die F1- und die F2-Schicht entstehen wahrscheinlich 
durch die gleichzeitige Bestrahlung einer Gasart der hohen Atmosphare in zwei 
geeigneten Spektralbereichen. Allé drei Ionospharenschichten scheinen sich in 
einer nahezu isothermen Atmosphare von 250—280° K auszubilden. Am Nach- 
mittag tritt durch irgendeinen EinfluB eine teilweise Trennung der Ladungstrager 
ein, indem ein Teil der Elektronen nach gréBeren Héhen hochsteigt.‘‘ 
W. Becker. 

3194 J. A. Rateliffe. The formation of the ionospheric layers F-1 and F-2. J. 
atmosph. terr. Phys. 8, 260—269, 1956, Nr. 4/5. (Mai.) (Cambridge, Cavendish 
Lab.) In einer fritheren Arbeit (J. A. Ratciirre, E. R. ScumMERLING, C. S. G. 
SetTry and J. O. Tuomas, Ber. 35, 1285, 1956) wurde iiber die wahre Verteilung 
der Elektronendichte in der F1- und F2-Schicht iiber den verschiedensten Orten 
der Erde an verschiedenen Tages-, Jahres- und Sonnenfleckenzeiten berichtet. 
Vff. kamen dort zu dem Ergebnis, daB die gefundene Ausbildung der F4- und F2. 
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Schicht durch einen héhenabhangigen Rekombinations- bzw. Anlagerungs- 
koeffizienten erklart werden kénnte bei nur einem Maximum der Tragerproduktion 
in Hohe der F1-Schicht. Diese Héhenabhangigkeit wurde angegeben. Ihre 
Realitat sollte hier untersucht werden. Vf. konnte sie mit dissoziativer Rekom- 
_ bination erklaren. Demnach diirfte die Dichteabnahme der Elektronen in der 
_F1-Schicht durch annahernd héhenunabhangige Rekombination (10-® cm#/s) 
und in der F2-Schicht durch Anlagerung der Elektronen an molekularem Sauer- 
-stoff (O,) bestimmt werden. Mit diesen Prozessen konnte Vf. auch die bessere 
Ausbildung der F1-Schicht im Sonnenfleckenminimum oder zu Zeiten ver- 
minderter Ionisierung (Sonnenfinsternissen) bzw. deren schlechtere Ausbildung 
um Sonnenaufgang erklaren. Was die Héhen der F2-Schicht-Maxima angeht, 
glaubte Vf., daB die geringere Héhe in mittleren Breiten (250—350 km) durch die 
bessere vertikale Diffusion der Elektronen dort zustande kommt (bedingt durch 
das erdmagnetische Feld), wahrend das héhere Maximum in Aquatorialen Breiten 
(400—500 km) durch das erst in gréBeren Hohen eintretende [onisierungs- 
gleichgewicht bestimmt wird. W. Becker. 


3195 K. Rawer. Focusing on a ,,rippled“ ionosphere. J. atmosph. terr. Phys. 8, 
296, 1956, Nr. 4/5. (Mai.) (Neuf-Brisach Ht. Rh. (France), S. P. I. M.) Die vor- 
liegende Notiz berichtigt die Feldstarkeformeln (K. Brsts et al. in ,, The Physics 
of the Ionosphere‘, Cambridge Conference, 113—118) fiir die Echos héherer 
Ordnung. Sie gelten streng fir spiegelnde Reflexion an einer spharisch durch- 
gewolbten Flache tiber einer ebenen Erdoberflache. Gezeigt wird, daf die axial 
gelegene Strahlungsquelle in sich abgebildet wird, wenn das Verhaltnis Héhe des 
spharischen Spiegels zu dessen Kriimmungsradius gleich 1 bei einmaliger Reflexion 
4 oder 0,5 bei zweimaliger Reflexion, 1 oder 0,75 oder 0,25 bei dreimaliger 
Reflexion betragt. Es wird darauf hingewiesen, daB es kaum moglich sein dirfte, 
mit diesen speziellen Formeln allgemeinen Aufschlu8 iber die Welligkeit der 
Ionosphare aus Feldstarkebeobachtungen zu gewinnen. W. Becker. 


3196 A. F. Wilkins and C. M. Minnis. Arrival angle of h. f. waves. Improved method 
of measuring waves reflected from the ionosphere. Wireless Engr. 33, 47—53, 1956, 
Nr. 2. (Febr.) (Slough, D. S. I. R., Radio Res. Stat.) 


3197 A.P. Mitra. A method of determining the relative amounts of D- and E-region 
absorptions of medium and short radio waves. Indian J. Phys. 29, 5148—521, 1955, 
Nr. 11. (Nov.) (New Delhi, N. P. L. Bldgs., Radio Res. Comm.) 


3198 N.G. Denisov. The interaction of extraordinary and ordinary waves in the 
ionosphere and the effect of multiplication of reflected signals. Soviet Phys. 2, 342 bis 
34%, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 380 
bis 381, 1955, Sept. ) (Gor’kii State Univ.) Weidemann. 


3199 D. G. Yerg. Observations and analysis of ionospheric drift. J. atmosph. terr. 
Phys. 8, 247—259, 1956, Nr. 4/5. (Mai.) (Mayaguez, Puerto Rico., Univ., Coll. 
Agricult. a. Mech. Arts.) Die Beobachtungen wurden nach der KRAUTKRAMER- 
Mirraschen Methode durchgefiihrt. Gemessen wurde seit Frithjahr 1954 in zwei- 
stiindigen Intervallen zwischen 08.00 und 48.00 Uhr Ortszeit auf 2,33 und 
4,57 MHz. Die Windgeschwindigkeiten wurden sowohl durch Ausmessen der 
zeitlichen Versetzung der Maxima der drei Feldstarkeschriebe als auch in 86 bzw. 
68 Beispielen durch eine strenge Korrelationsrechnung bestimmt. Das erstere 
Verfahren lieferte in der Regel zu grofe Geschwindigkeiten und eine starke 
Streuung der Richtungen, da offensichtlich die Struktur der ionospharischen 
Storstellen weder zeitlich konstant noch linear war — zeitliche Anderungen 
verursachen zusatzliche Maxima und Minima —. Im vorliegenden Fall ergab die 
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Korrelationsmethode drei- bis viermal kleinere mittlere Geschwindigkeiten 
(30 m/s) fir die 2,33 MHz-Beobachtungen und fiinf- bis neunmal kleinere 
Geschwindigkeiten (13 m/s) fiir die 4,57 MHz-Beobachtungen. Die Betrage und 
Richtungen schwankten starker im Winter als im Sommer. Die Korrelations- 
ellipse schien mit ihrer groBen Achse um die magnetische Erdfeldrichtung zu 
rotieren. Die berechneten Achsenverhaltnisse unterschieden sich ae vey 

. Becker. 


3200 D. J. Malan. La distribution verticale de la charge négative orageuse. Ann. 
Géophys. 11, 420—426, 1955, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Johannesburg, Univ., Inst. 
Bernard Price Géophys.) Vf. diskutiert die Méglichkeiten, aus dem elektrostati- 
schen Feldspriingen der einzelnen Teilentladungen von Erdblitzen Riickschlisse 
auf den Ladungsaufbau innerhalb der Gewitterwolken zu ziehen. In Uber- 
einstimmung mit der schon friiher gewonnenen Anschauung, daB jede folgende 
Teilentladung eines Blitzes gegeniiber der vorhergehenden eine Weiterentwicklung 
des Kanals in eine héhere Wolkenpartie darstellt (Ber. 32, 758, 1953) und mit den 
Vorstellungen tiber die Verteilung der Ladungen in den Wolken ist zu erwarten, 
da bei Nahblitzen (Fernblitzen) in weniger (mehr) als 8 km Abstand der gréBte 
Feldsprung vorwiegend auf den Anfang (das Ende) der Teilentladungsserie fallt. 
Eine Statistik titber mehr als 300 Einzelblitze bestatigt diese Erwartung. — Eine 
Untersuchung der Feldvariationen zwischen zwei Teilentladungen deutet auf die 
Beteiligung von Raumladungsanderungen in Gebieten uber den Wolken am 
Entladungsvorgang hin. H. Israél. 


3201 WD. J. Malan. Les décharges lumineuses dans les nuages orageux. Ann. Géo- 
phys. 11, 427—434, 1955, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Johannesburg, Univ., Inst. Bernard 
Price Géophys.) Beschreibung einer Spezialkamera zur Bestimmung des zeitlichen 
Helligkeitsverlaufes bei Blitzentladungen: Mittels langsam bewegter kurzbrenn- 
weitiger Optik wird ein Wolkenbereich auf méglichst kleinem Raum eines licht- 
empfindlichen Filmes abgebildet. — Bei allen Entladungen wird ein kontinuier- 
liches Leuchten in den Wolken beobachtet. Helligkeitsschwankungen desselben 
deuten auf unregelmaBige Ladungsverteilung innerhalb der Wolken hin. Erdblitze 
werden oft durch langes Leuchten (100 ms) in den Wolken eingeleitet. Aus dem 
Vergleich mit Feldschwankungsbeobachtungen ist zu schlieBen, daB es sich dabei 
wahrscheinlich um einleitende Entladungsvorgange zwischen der negativen 
Ladung und dem unteren positiven Ladungsgebiet in den Gewitterwolken handelt. 
H. Israel. 
3202 Warald Norinder and Reinards Siksna. Experiments concerning electrification 
of snow. Ark. Geofys. 2, 59—89, 1954, Nr. 1. (Febr.) (Uppsala Univ., Inst. 
Hoégspanningsforskning.) H. Ebert. 


3203 Reinhold Reiter. The annual variations of the atmospherics-existence and 
explanation of a second maximum in winter, if only strong impulses are counted. J. 
geophys. Res. 61, 2326, 1956, Nr. 1. (Marz.) (Farchant/Garmisch, Phys.- Bio- 
klimat. Forschungsst. Miinchen.) Aus Registrierungen von atmospharischen 
[mpulsen in den Bereichen von 10—40 kHz und von 4—12 kHz, deren Reichweite 
durch Hochlegen der zur Aufzeichnung erforderlichen Mindestamplitude von 
500—2000 km Reichweite beschrankt sein soll, wird eine Jahresperiode mit einem 
Sommer- und einem Wintermaximum abgeleitet. Das Sommermaximum wird in 
nahehegender Weise mit der sommerlichen Gewitteraktivitat tiber dem euro- 
paischen Festland in Verbindung gebracht. Fiir das Wintermaximum wird eine 
meteorologische Deutung der Art versucht, daf den KaltluftvorstéBen ins Mittel- 
meer eine Erzeugung von elektromagnetischen Impulsen zugeschrieben wird. 
Vergleiche mit den bekannten westeuropaischen Sfericsstationen und mit Gewitter- 
beobachtungen aus dem Mittelmeerraum fehlen. H. Israél. 
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3204 Carl Benedicks. Theory of the lightning-balls and its application to the atmo- 
spheric phenomenon called ,,flying saucers‘‘. Ark. Geofys. 2, 1—11, 1954, Nr. 1. 
(Febr.) (Stockholm.) H. G. Macht. 


3205 S.M. Greenfield. Ionization of radioactive particles in the free air. J. geophys. 
Res. 61, 27—33, 1956, Nr. 1. (Marz.) (Santa Monica, Calif., RAND Corp.) Studie 
zur Frage, ob ein Partikelchen in einer ,,radioaktiven Wolke“ unter der Wirkung 
der B-Strahlung eine Ladung annimmt und zu behalten vermag. Eine Abschatzung 
auf Grund der Wiedervereinigungsbezeichnungen und der Zerfallseigenschaften 
ergibt, daB die Ladung, die den Teilchen durch die B-Zerfallsakte aufgepragt wird, 
mit einer gegeniiber der Zerfallskonstanten sehr kleinen Halbwertszeit wieder 
verschwindet. M. a. W. kénnen solche Teilchen nicht als bevorzugt geladen vor- 
gesehen werden, also — sofern die Ladung ihnen kondensationsfordernde Eigen- 
schaft verleihen wiirde — nicht dank ihrer Radioaktivitat als Kondensations- 


kerne wirken. H. Israél. 


3206 WR. MeiBner. Untersuchungen iiber die Zusammenhdnge zwischen Luftdruck 
und Brunnenspiegel. Z. Geophys. 21, 81—108, 1955, Nr. 2. Laboratoriumsversuche 
iiber den Einflu8 von Korngré8e und Durchfeuchtung beim Strémen von Luft 
durch Sand fihrten auf eine dem Darcyschen Gesetz fiir WasserdurchfluB 
ahnlichen Zusammenhang. Aus ihm konnte berechnet werden, wie die Luftdruck- 
schwankungen in den Erdboden eindringen. Unterschiede zwischen dem Druck 
der Bodenluft und dem Luftdruck auf dem Brunnenspiegel rufen hiernach nur in 
sehr feinen Béden und gréBeren Grundwassertiefen Schwankungen des Brunnen- 
spiegels hervor, die dem Auferen Luftdruckverlauf ahnlich sind. Beobachtet 
wurden jedoch solche Schwankungen auch bei geringeren Grundwassertiefen. Zur 
Erklarung wurden weitere Versuche mit einem kinstlichen Grundwasserspiegel 
angestellt. Sie ergaben, daB die im Saugsaum der feinen Sande eingeschlossenen 
Luftvolumina einen wesentlichen Anteil an den dem Luftdruck ahnlichen 
Schwankungen der Brunnenspiegel haben. Registrierungen an einem kiinstlichen 
Brunnen, einer groferen Zahl natiirlicher Brunnen und an zwei Quellen werden 
mitgeteilt. Die luftdruckbedingten Schwankungen erreichen die GréBenordnung 
von 10 cm und lassen manche Angaben iiber die Tiefe von Grundwasserspiegeln 


als problematisch erscheinen. K. Jung. 


3207 G.V. Groves. Theory of the rocket-grenade method of determining upper- 
atmospheric properties by sound propagation. J. atmosph. terr. Phys. 8, 189— 203, 
1956, Nr. 4/5. (Mai.) (London, Univ. Coll., Dep. Phys.) Man versucht das héhen- 
abhangige Windfeld und die Schallgeschwindigkeit in der oberen Atmosphare 
durch aufeinanderfolgende Granat-Abschiisse aus aufsteigenden Raketen zu 
bestimmen. Beobachtet wird Ort und Zeitpunkt einer jeden Explosion sowie das 
Eintreffen der Druckwelle an in der Regel kreuzweise angeordneten MeBSpunkten. 
Das Aufstellungsgebiet wird dabei nur so gro gewahlt, daB horizontale Gradienten 
iiber den Beobachtungsorten vernachlassigt werden konnen. Es wird hier erstmals 
zusammenfassend tiber die theoretische Grundlage dieses MeBverfahrens berichtet. 
Vf. beriicksichtigt in seinen Ableitungen auch die oft naturgemaB bedingten 
verschiedenen Aufstellungshéhen der Mikrophone. Von jeder Druckwelle setzt er 
nur voraus, daB sie sich bei einer bekannten Macuschen Zahl fortpflanzt, daB 
diese aber von eins verschieden sein kann. Die Losung der Aufgabe wurde bis zur 
zweiten Naherung vorangetrieben. Zusatzlich zeigt Vf., daB vier Mikrophone im 
allgemeinen zur Bestimmung der drei Komponenten der Windgeschwindigkeit 


und der Schallgeschwindigkeit ausreichen. Auch bringt er eine Herleitung der 
physikalischen Daten der oberen Atmosphare aus den Beobachtungsdaten. Diese 


Ableitung setzt allerdings die Kenntnis der Zusammensetzung der oberen Atmo- 
sphare voraus. W. Becker. 
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3208 M. Bider und F. Verzér. Kontinuierliche Messung atmosphdrischer Konden- 
sationskerne. (Vorldufige Ergebnisse mit dem registrierenden Kernzahler in Basel.) 
Geofis. pur. appl. 26, 127—140, 1953. (Sept./Dez.) (Basel, Univ., Astron.-Mete- 
orol. Anst. u. Physiol. Inst.) Mit Hilfe des registrierenden Kernzahlers nach 
VeRzAR (nach der Methode von PoLLak) wurden in Basel drei Monate lang konti- 
nuierliche Messungen durchgefiihrt und nach den meteorologischen Elementen aus- 
gewertet. Den eindeutigsten Einflu8 zeigt der Wind: bei zunehmender Wind- 
geschwindigkeit nehmen die Kernzahlen ab; die Windrichtung 1aBt deutlich die 
industrielle Umgebung erkennen. (Dieses Ergebnis steht etwas im Widerspruch 
zu den Angaben iiber die GréBe der erfaBten Teilchen, die bei Durchmessern 
von 8 bis 400 my liegen soll. Industriestaube sind mindestens um den Faktor 10 
groBer. D. Ref.) An sonnigen Tagen hat der tagliche Gang ein Maximum kurz 
nach Mittag mit Werten bis 10000 Teilchen, wahrend an triiben Tagen héchstens 
5000 Teilchen um Mittag gemessen werden. Mit zunehmender relativer Feuchte 
tritt eine Abnahme der Teilchenzahl ein, die nur schwer zu erklaren ist. SchhieBlich 
nimmt die Teilchenzahl beim Mittagstermin mit zunehmender Sicht zu. Eine 
Abhangigkeit der Teilchenzahl von der Luftmasse scheint vorhanden zu sein. 


° Diem. 
3209 Roy Berggren. On frontal analysis in the higher troposphere and the lower 
stratosphere. Ark. Geofys. 2, 13—58, 1954, Nr. 1. (Febr.) H. G. Macht. 


3210 Arthur Adel. Atmospheric nitrous oxide and the nitrogen cycle. Science 1153, 
624—625, 1951, Nr. 2944. (1. Juni.) (Flagstaff, Arizona State Coll.) Es wurde 
festgestellt, daB der Gehalt der Luft an Stickstoffoxydul in Bodennahe 
5°10-5% betragt. Es wird angenommen, daB N,O eine wichtige Rolle im Stick- 
stoffkreislauf spielt. Es wird vom Erdboden als Zersetzungsprodukt von 
Stickstoffverbindungen abgegeben und diffundiert in die obere Atmosphare, 
wo cs von Licht der Wellenlange 4 < 2000 A photochemisch in Noe, O2 und NO 
gespalten wird. Letzteres zerfallt ebenfalls sekundar in N, und QOx,. 
Nitsche. 


3211 H. Berkhemer und J. Oliver. Zur Deutung seismischer Einsdtze mit parallelen 
Laufzeitkurven. Z. Geophys. 21, 152—164, 1955, Nr. 3. Ausgehend von Modell- 
versuchen, bei denen die Deckschicht die groSere Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
aufweist, wird gezeigt, daB man die beobachteten parallelen Laufzeitkurven mit 
inneren Wechsel-Refraktionen erklaren kann, bei denen transversale Wellen in 
longitudinale iibergehen. Auch bei seismischen Eisdickenmessungen kénnen 
innere Refraktionen herangezogen werden. K. Jung. 


3212 A. Belluigi. Uber ein geoelektrisch inverses Problem. Z. Geophys. 21, 135 bis 
151, 1955, Nr. 3. Mit Anwendung funktionentheoretischer Beziehungen wird die 
exakte Auswertung von Gleichstrommessungen fir das allgemeine, zweidimen- 
sionale Zweischichtenproblem ausfihrlich entwickelt. Der mit HERMITEschen 
Polynomen arbeitenden BARANOvschen Methode wird ein der Simpsonschen 
Regel ahnliches Integrationsverfahren gegeniibergestellt, und es wird gezeigt, wie 
zusammenfallende elektrische Isolinien die eingebettete Struktur erkennen lassen. 
K. Jung. 
3213 W.K. G. Atkins and Pamela G. Jenkins. Reduction in light accompanying 
exceptionally heavy rain. Nature, Lond. 172, 79, 1953, Nr. 4367. (144. Juli.) 
(Plymouth, Marine Biol. Lab.) Vff. bestimmen die Schwachung der Ortshelligkeit 
durch Regenwolken: Bei Stratusbewolkung wird Riickgang der Helligkeit auf 


etwa */, bis '/;, bei Gewitterwolken eine solche auf etwa 4/,, bis 1/.9 — in einem 
Fall sogar auf ‘/io0 — des bei wolkenlosem Himmel vorhandenen Wertes 
registriert. Der geringste um die Mittagszeit gemessene Helligkeitswert betrug 
an einem triben Novembertag mit Sprihregen 700 Lux. H. Israél. 
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